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تميزکردن
روش پاک كرد  ن بافته ها بستگي به نوع الياف، شرايط 
پارچه  آنها و ماهيت چركي ها د  ارد  . گرد   و غبار روي 
يا  نرم  با يك برس  آساني  به  را مي توان  بيد    و تخم 
ظريفي  تور  با  آن  د  هانه  كه  كوچكي  جاروبرقي  با 
پوشاند  ه شد  ه است، از روي پارچه پاک كرد  . بسياري از 
آلود  گي هاي روي بافته ها با شستشوي ساد  ه د  ر آب از 
بين مي روند  . د  ر صورتي كه بافته ها از استحكام كافي 
برخورد  ار باشند   شستشوي آنها با آب امكان پذير خواهد   
بود  . براي اين كار بهتر است از آب يون زد  ايي شد  ه1)يا 
آب مقطر( استفاد  ه شود  . د  ماي آبي كه براي شستشوي 
پشم و د  يگر الياف حيواني مورد   استفاد  ه قرار مي گيرد   
نبايد   بيش از د  ماي طبيعي بد  ن )37 د  رجه سانتيگراد  ( 
باشد  . استفاد  ه از محلول 0/4 -1 د  رصد   آمونياک )0/4 
د  رصد   براي الياف حيواني و 1 د  رصد   براي الياف گياهي( 
قد  رت پاک كنند  گي آب را زياد   مي كند  . د  ر صورت لزوم 
مي توان از محلول يك د  رصد   يك شويند  ه غير يوني 
خنثي )مثل ليساپولN 2 يا يك شامپوي ملايم( براي 
مواد    اين  كرد  .  استفاد  ه  پايد  ار  كرد  ن چركي هاي  پاک 
يافته،  كاهش  آب  سطحي  كشش  مي شوند    موجب 
الياف پارچه را مرطوب كنند   و روغن ها و مواد   چرب 
همراه با ذرات غبار را به صورت محلول د  رآورد  ه و تا 
زمان آبكشي پارچه به حالت معلق نگه  د  ارند  . پود  رهاي 
لباسشويي كه براي مصارف خانگي استفاد  ه مي شوند  ، 
به د  ليل pH بالا و مواد   افزود  ني، مثل: سفيد  كنند  ه ها 
و د  رخشان كنند  ه ها براي شستشوي بافته هاي قد  يمي 

مناسب نيستند  .
را  د  اد  ه  رنگ  تغيير  زمان  مرور  به  كه  سفيد    پارچه  
نمي توان با شستشوي عاد  ي به رنگ اصلي باز گرد  اند  . 
كد  ري ناشي از گرد   و غبار را تنها با سفيد   كرد  ن كه 
عملي شيميايي است، مي توان از بين برد  . كارشناسان 
د  ر مورد   ميزان انجام اين كار اختلاف نظر د  ارند  . براي 
سفيد   كرد  ن پارچه ها بيشتر از سفيد  كنند  ه هاي اكسيد   
كنند  ه )يعني مواد  ي كه اكسيژن آزاد   مي كنند  ( استفاد  ه 
يا  پراكسيد    هيد  روژن  مواد    اين گونه  ميان  از  مي شود  . 
سفيد    براي  ماد  ه  مطمئن ترين   )H2O2( اكسيژنه  آب 
كرد  ن پارچه هاي قد  يمي است. وقتي اين ماد  ه اكسيژن 
بنابراين  مي شود  ،  آب  به  تبد  يل  مي د  هد  ،  د  ست  از 
د  يگر  شيميايي  واكنش هاي  انجام  خطر  هيچگونه 
وجود   ند  ارد   و نيازي به استفاد  ه از يك ماد  ه خنثي كنند  ه 
لكه هاي  برد  ن  بين  از  و  كرد  ن  سفيد    براي  نيست. 
لكه هاي  قارچ،  كپك،  از  ناشي  لكه هاي  مثل  سخت 
سياه سولفيد  ي و لكه هاي مواد   آلي، مي توان پارچه را 

د  ر يكي از محلول هاي زير خيساند  :

محلوللکهبري1
- 1 ليتر آب يون زد  ايي شد  ه

- 60 ميلي ليتر هيد  روژن پراكسيد   30 د  رصد 
 100 د  ر  شد  ه  حل  سيليكات  سد  يم  گرم   2/5  -

ميلي ليتر آب يون زد  ايي شد  ه د  اغ

محلوللکهبري2)برايلکههايسختتر(
- 1 ليتر آب يون زد  ايي شد  ه

- 300 ميلي ليتر هيد  روژن پراكسيد   30 د  رصد 
-20 ميلي گرم سد  يم سيليكات

- 5 گرم سد  يم كربنات
- 5 گرم سد  يم هيد  روكسيد   )سود   سوزآور(

تا  به مد  ت 5  را د  ر د  ماي 20 د  رجه سانتي گراد    بافته  
از  را  پارچه  سپس  د  هيد  .  قرار  محلول  د  ر  د  قيقه   60
قرار  كاغذ صافي  روي  را  آن  و  آورد  ه  بيرون  محلول 
د  هيد   تا آب اضافي جذب كاغذ شود  . د  ر مرحله بعد  ي 
آن را د  ر محيط بسته اي مانند   كيسه پلاستيكي د  ربسته 
قرار د  هيد   تا اكسيد   شود   و عمل سفيد   كنند  گي د  ر اين 
مطلوب  سفيد  ي  تا  كند    پيد  ا  اد  امه  قد  ر  آن  وضعيت 
حاصل شود  . سپس پارچه را از كيسه خارج كرد  ه و به 
مد  ت د  و د  قيقه د  ر آب سرد   بگذاريد   و آن را د  ر هواي 

آزاد   خشك كنيد  .
تثبيت كنند  ه هايي  متاسيليكات ها  و  سيليكات  سد  يم 
هستند   كه براي كنترل تجزيه هيد  روژن پراكسيد   به 
د  ر حد    را  د  ر عين حال محيط  و  اضافه مي شوند    آب 
مطلوب قليايي مي كنند  . د  رصورت وجود   لكه هاي كم، 
يك  احتمالًا  و  پراكسيد    هيد  روژن  ساد  ه  محلول  يك 
براي  لكه توصيه مي شود  .  براي زد  ود  ن  تثبيت كنند  ه 
كنترل pH و افزايش قد  رت تميزكنند  گي محلول، از 
استفاد  ه  مختلف  قليايي  تركيبات  يا  سد  يم  تركيبات 
مي شود  . هيد  روژن پراكسيد   را مي توان براي تمام الياف 
گياهي استفاد  ه كرد   و اثر رنگبري آن د  ائمي است. از 
الياف رنگي   الياف حيواني و  اين ماد  ه جهت لكه بري 

استفاد  ه نكنيد  .
براي زد  ود  ن لكه هاي ناشي از خورد  گي مس مي توان 
براي  كرد  .  استفاد  ه  آمونياک  د  رصد     1-5 محلول  از 
لكه هاي حاصل از خورد  گي نقره، ابتد  ا لكه  را با پتاسيم 
سيانيد   بپوشانيد  ، سپس چند   قطره يد   روي آن بريزيد  . 
تيوسولفات  با محلول سد  يم  را  ايجاد   شد  ه  نقره  يد  يد   
5 د  رصد   برطرف كنيد  . براي برطرف كرد  ن لكه هاي 
شيميايي  محلول هاي  از  يكي  از  مي توان  آهن  زنگ 

زير استفاد  ه كرد  :
1- هيد  روكلريك اسيد   )HCL( 5 د  رصد .
2- اگزاليك اسيد   COOH(2( 5 د  رصد .

3- هيد  ورفلوئوريك اسيد   )HF( 10د  رصد .
4- نمك د  ي سد  يم اتيلن د  ي آمين تترا استيك اسيد   

)EDTA( 5 د  رصد .
5- اسيد   استيك )CH3COOH( 5 د  رصد .

6- فرميك اسيد   )HCOOH( 5 د  رصد .
7- آمونيوم سيترات 10-2 د  رصد .

مؤثرترين محلول ها براي زد  ود  ن لكه هاي آهن از روي 
هيد  روفلوئوريك  و  اسيد    اگزاليك  قد  يمي  پارچه هاي 
اسيد   هستند  . كار با هيد  روفلوئوريك اسيد   نياز به احتياط 
و د  قت بسيار زياد  ي د  ارد  . استفاد  ه از محلول هاي د  ي 
سد  يمEDTA و آمونيوم سيترات بيشتر توصيه مي شود  . 
زيرا به د  ليل pH بالاتر به الياف صد  مه كمتري وارد   
مي آيد  . اين محلول ها مؤثرند  ، اما كند  تر عمل مي كنند  . 
پس از استفاد  ه از هرگونه مواد   شيميايي، بايد   نمونه ها 
با مقد  ار زياد   آب يون زد  ايي شد  ه شستشو د  اد  ه شوند   تا 
زد  ود  ه  الياف  روي  بر  باقيماند  ه  شيميايي  مواد    تمامي 

شود  .
د  رصورتي كه بافته ها د  اراي رنگ هاي محلول د  ر آب 
باشند  ، بايد   از روش شستشو با حلال )خشك شويي( 
استفاد  ه كرد  . د  ر اين روش به جاي آب از حلال هاي 
اتيلن يا حلال هاي  آلي نظير پركلرواتيلن، تري كلرو 
نفتي، مثل وايت اسپريت3 استفاد  ه مي شود  . استفاد  ه از 

حلال هاي آلي د  اراي مزاياي زير است:
نرم  را  الياف  آب،  خلاف  بر  آلي  حلال هاي   -1
نمي كنند   و ميزان چركي، آب رفتگي و تغيير شكل 

بافته حد  اقل است.
2- حلال هاي آلي به رنگينه هايي كه د  ر آب پايد  ار 

نيستند  ، لطمه اي وارد   نمي سازند  .
آب  از  آلي  حلال هاي  چربي،  زد  ود  ن  براي   -3

مؤثرترند  .
4- حلال هاي آلي عموماً فرار هستند   و به سرعت 

خشك مي شوند  .
خشك شويي  ماد  ه  افزود  ن  با  آلي  حلال هاي  قد  رت 
يك  و  پاک كنند  ه  ماد  ه  از  تركيبي  كه  فرار  يا صابون 
حلال است، افزايش مي يابد  . صابون اولئات پتاسيم به 
صورت محلول يك د  رصد   د  ر وايت اسپريت براي اين 
كار مناسب است. صابو ن هاي فرار به صورت مايع يا 

اطلاعاتپايهدربرخوردبابافتهها)2(رويا بهاد ري- فرح سادات مد ني
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ژله اي عرضه مي شود  . روش شستشو با حلا ل ها، مثل 
روش شستشو با آب است. استفاد  ه از يك برس نرم د  ر 
تسريع خروج چرک از پارچه مؤثر است. معايب استفاد  ه 
از حلال هاي آلي قيمت  بسيار بالا و مشكلات ناشي از 

سمي بود  ن و آتشگيري آنهاست.

وسايلشستشو
شستشوي بافته ها نياز به وسايل مناسبي د  ارد   تا صد  مه  
برساند  .  به حد  اقل  را  و شكنند  ه  پارچه هاي سست  به 
براي اين كار ظرف كم عمق با مساحت زياد   بهتر از 
ظرف گود   است. جنس ظرف شستشو بسيار مهم است 
و بايد   از فولاد   زنگ نزن يا ظروف پلي اتيلني استفاد  ه 
كرد  . ظروف فلزي و ظروف لعابي كه لب پريد  گي د  اشته 
باشند  ، براي اين كار مناسب نيستند  . د  ر جريان شستشو 
بايد   بافته ها را به حالت پهن شد  ه، نگاه د  اشت و آب 
را به د  فعات لازم تعويض كرد  ، تا چرک معلق د  ر آب 
د  وباره روي پارچه ننشيند  . يك روش مناسب قرار د  اد  ن 
پارچه خيس شد  ه روي صفحات مشبكي است كه از 
كف ظرف شستشو بلند  تر است. د  ر حالي كه پارچه به 
به منظور  اسفنج پهن،  با يك تكه  يا  با د  ست  آرامي 
از  آب  ملايم  جريان  مي شود،  د اد ه  فشار  چرک زد  ايي 
يك طرف ظرف و ترجيحاً نزد  يك سطح آن وارد   و از 

قسمت د  يگر ظرف خارج مي شود  .
باشد  .  سريع  امكان  حد    تا  بايد    پارچه  كرد  ن  خشك 
استفاد  ه از جريان هواي خشك و تميز و نور غيرمستقيم 
د  ر اين خصوص توصيه مي شود  . بافته هاي سبك يك 
لا را مي توان با قرار د  اد  ن آنها به صورت مرطوب روي 
يك صفحه شفاف، مثل: شيشه يا پلاستيك شفاف، 
بد  ون اطو زد  ن، عاري از چين و چروک ساخت. انتقال 
پارچه از يك صفحه به روي صفحه د  يگر، از طريق 
قرار د  اد  ن صفحه جد  يد   روي پارچه به طوري كه پارچه 
د  و  سپس  مي شود  .  انجام  گيرد  ،  قرار  صفحه  د  و  بين 
مي كنند  ،  رو  و  پشت  و  د  اشته  نگه  محكم  را  صفحه 
مي گيرد    قرار  پارچه  روي  قبلي  حالت صفحه  اين  د  ر 
و  باشد    خيس  پارچه  اگر  برد  اشت.  را  آن  مي توان  و 
بچسبد  ، با استفاد  ه از يك برس مرطوب از موي شتر، 

آن را از روي صفحه جد  ا مي كنند  .

استحکامبخشيبافتههايشکننده
اتصال  از  مي توان  فرسود  ه  پارچه هاي  تقويت  جهت 
الياف ضعيف به الياف قوي )ساپورت كرد  ن( يا آغشته 
به صورت يك  بعد  اً  به محلول هايي كه  پارچه  كرد  ن 
استفاد  ه كرد  .  انعطاف د  ر مي آيد  ،  قابل  جامد   محكم و 
كار  به  را  روش  د  و  اين  از  تركيبي  مي توان  همچنين 
متصل  جهت  چسبي  صورت  به  مايع  آن  د  ر  كه  برد   

ساختن پارچه به يك لايه محافظ عمل مي كند  . براي 
ساپورت كرد  ن بافته هاي شكنند  ه از يك تور نايلوني، 
د  يگر  مواد    يا  و  شيشه اي  الياف  پنبه اي سبك،  پارچه 
را  آنها  بيشتر مي توان  براي حفاظت  استفاد  ه مي شود  . 
بين د  و ورقه پلاستيك يا شيشه نگهد  اري كرد  . هرگونه 
شكستگي د  ر نخ ها يا د  ر تار و پود   بافته ها بايد   با قطرات 
چسب مناسب چسباند  ه شود   تا از باز شد  ن بيشتر آنها 

جلوگيري شود  .
از  شكنند  ه  بافته هاي  تقويت  براي  حفاظتگران 
اين  د  ر  مي كنند  .  استفاد  ه  نيز  مصنوعي  رزين هاي 
صورت از يك چسب گرما نرم يا از امولوسيون هاي آنها 
براي چسباند  ن لايه پشتيبان به نمونه استفاد  ه مي شود  . 
سپس با كمك اتو يا اسپاتول حرارتي نمونه را به لايه 
پشتيبان مي چسبانند  . از آنجا كه آب الياف بافته را نرم 
و انعطاف پذير مي كند  ، براي تقويت بافته ها ترجيع د  اد  ه 
مي شود   كه از امولوسيون ها و رزين هاي محلول د  ر آب 
استفاد  ه شود  . چسب هاي آبي به حفاظت گران استفاد  ه 
از زمان بيشتري را نسبت به چسب هاي آلي د  ر حين 
براي  اغلب  كه  مصنوعي  رزين هاي  مي د  هند  .  كار 

حفاظت بافته ها توصيه مي شود   عبارتند   از:
1- پلي وينيل الكل )محلول د  ر آب، با حد  اقل چروک 

خشك مي شود  (
ناشي  )توجه: چروک خورد  گي  استات  پلي وينيل   -2
از خشك شد  ن رزين ممكن است باعث تغيير شكل 

الياف شود  .(
3- اتولوز4 يا اتيل هيد  روسلولز )محلول د  ر آب، بسيار 

انعطاف پذير(
4- پلي متا كريلات

5- پارالوئيد   B-72 )محلول 5 د  رصد  د  ر تولوئن(
مخلوطي از 15د  رصد  اتيلن هيد  ور اتيل سلولز، 6 د  رصد  
پلي اتيلن گليكول )PEG( 400 و 0/2 د  رصد  قارچ كش 
براي تقويت الياف لطيف و شكنند  ه و آبگيري استفاد  ه 
جد ا  به  نزد يك  كه  اليافي  كرد  ن  نرم  براي  مي شود  . 
شد  ن هستند،  محلول 20 د  رصد  لانولين د  ر تولوئن به 

كار مي رود  .

ضدعفوني
بافته ها همواره د  ر معرض خطر حمله حشرات و رشد   
د  ارند  .  قرار  كپك  و  قارچ  مثل  ذره بيني،  موجود  ات 
كپك ها د  ر هواي ساكن و مرطوب رشد   مي كنند  ، اگر 
رطوبت هواي ساكن زياد   باشد   عامل عمد  ه اي د  ر رشد   
قارچ ها خواهد   بود  . د  ر صورتي كه بافته ها به حشرات و 

كپك آلود  ه باشند ، بايد   عمل ضد  عفوني صورت گيرد  .

كپك زد  گي  د  چار  كه  بافته  زياد  ي  تعد  اد    د  رمان  براي 
شد  ه و يا مورد   هجوم حشرات قرار گرفته اند  ، بافته هاي 
يك  د  ر  تيمول  كريستال هاي  با  همراه  را  آسيب د  يد  ه 
از حرارت  استفاد  ه  با  د اد ه مي شوند  قرار  بسته  فضاي 
يك لامپ معمولي، تيمول تبخير مي شود   و بخار آن 
با  اشياء  مرحله،  اين  از  پس  مي كند  .  پر  را  فضا  تمام 
مي شوند.  اسپري  د  رصد     1-0/5 ليسول5  محلول 
از  را برطرف مي كند  .  از مشكلات  اقد  ام بسياري  اين 
كربن د  ي سولفيد   )CS2( نيز مي توان به عنوان عامل 

ضد  عفوني  كنند  ه استفاد  ه كرد  .
محلول ضد  عفوني كنند  ه را مي توان با مخلوط كرد  ن 
د  رصد     68 فنل(،  )ارتوفنيل  د  ويسايد  16  د  رصد     0/1
اتانول و 30 د  رصد   آب يون زد  ايي شد  ه د  ر آزمايشگاه 
تهيه كرد  . اين محلول باعث از بين رفتن باكتري ها، 
حد  اكثر  مي شود  .  كپك هاي سطحي  و  قارچ ها  هاگ، 
و  د  رصد     0/1 حد  ود    آب  د  ر  د  ويسايد  1  حلاليت 
براي  است.  د  رصد     46-58 مختلف  الكل هاي  د  ر 
 A د  ويسايد    محلول  از  مي توان  همچنين  ضد  عفوني 
ميزان 2 د  رصد    به  آبه(  فنات چهار  فنيل  ارتو  )سد  يم 
و سد  يم ارتو فنل فنات استفاد  ه كرد  . حد  اكثر حلاليت 
د  ويسايد   A د  ر آب 120 د  رصد   و د  ر الكل تقريبا 350 
د  رصد   است. د  ر اكثر موارد   نياز به ضد  عفوني بافته ها، 
مي شود  .  برطرف  ليسول  ضد  عفوني كنند  ه  افشانه  با 
افشانه ليسول شامل 0/1 د  رصد   د  ويسايد  1 ، 79 د  رصد   
اتانول، 8 د  رصد   n- الكيل و 0/035 د  رصد   n- اتيل 
است.  كرد  ن(  معطر  )جهت  سولفات  اتيل  مورفولينيم 
حفاظت گران بايد   توجه د  اشته باشند   كه نتايج اقد  امات 

ذكر شد  ه براي مد  ت زمان طولاني پايد  ار نيستند  .

پانوشت
1- Deionized Water. 2-Lissapol N. 3-White 
Spirit. 4- Ethulose.  5-Lysol. 6-Dowicide.
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