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چيدمان / سـال دوم / شماره 3/ پاييز 1392

جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد  
بادی

آ
_____________________________عاطفه جعفری نجف ا

________________________________________کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در تمام موارد مرتبط با ساخت و ساز ساختمان ها 
سفانه تغییراتی در بالاتر رفتن 

أ
و رشد چشم گیر انواع مصالح، وسایل ساخت و ساز و...، متا

ـی در معماری معاصر وجود ندارد؛ به گونه ای که فضاهای معماری  ـ حال و هوا و کیفیت فضای
امروزی به فضاهای تک بعدی و کم معنی تبدیل شده است.

از میان فضاهای پیرامونی، خانه بلافصل ترین فضای مرتبط با انسان است، که به طور 
ن نیز می بایست همواره 

آ
ثیر می گذارد و توجه به کیفیت ا

أ
ثیر می گیرد و بر او تا

أ
ن تا

آ
روزمره از ا

مدنظر قرار داشته باشد. نیاز انسان به مسکن یکی از نیازهای وی در طول تاریخ بشری 
از  از پیش احساس می شود. یکی  به مسکن بیش  نیاز  با رشد جمعیت  امروزه  است که 
لۀ معماری 

أ
نچه امروزه مسا

آ
ـی است. ا ـ لۀ کیفیت فضای

أ
له های مهم مسکن معاصر مسا

أ
مسا

معاصر به ویژه مساکن ماست این است که از بوم خود جدا شده و جایگاه معماری بومی در 
ن ها مشخص نمی باشد.

آ
ا

با دقت در مسکن سنتی ایرانی که بر اساس تکنولوژی بومی شکل گرفته  است به این 
موضوع پـی می بریم که می توان با استفاده از تکنولوژی بومی در تمام نقاط خانه، حال و هوا 

ورد.
آ
ن فضا به وجود ا

آ
و کیفیت های متفاوتی را بسته به کاربرد ا

بنابراین با رجوع به تکنیک ها و روش های ساخت که از توجه به جزئیات، مصالح و همچنین 
ید می توان به سمت کیفیت مطلوب در 

آ
ن ها و ترکیب مناسب اجزاء به دست می ا

آ
هم نشینی ا

معماری معاصر پیش رفت. بدین منظور در این مقاله]1[  به منظور بررسی جایگاه معماری 
ن دارد تا رویکرد به معماری 

آ
بومی در معماری معاصر یزد با یک مطالعۀ میدانی سعی بر ا

بومی را به صورت مصداقی و عینی در نمونه های معاصر یزد مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه:

شگـفت انگیزترین  و  متنوع ترین  از  یكی  فرهنگ  و  اقلیم  تنوع  با  ایران  پهناور  سرزمین 
مناطقی است كه حداقل از 5000 سال قبل میلاد تاكنون در حوزۀ وسیعی از سوریه تا شمال 
ن 

آ
هند و مرزهای چین تا قفقاز ریشه دوانیده و در بسیاری از روستاها، شهرك ها و شهرهای ا

ـی گرفته تا خانه های شخصی  ـ لاچیق های باغی و كلبه های روستای
آ
ثاری از ا

آ
امروز هم بقایای ا

دمی را به تحسین واداشته و 
آ
و اربابی و كاخ های با عظمت دیده می شوند؛ كه هم اینك نیز ا

در اندیشه ای ژرف فرومی برد.

ـی- مکانی  ـ واحدهای مسکونی در ایران، از لحاظ وسعت و پراکندگی دارای تنوع شدید فضای
ثر از نیروها و عوامل گوناگون بوده و از 

أ
هستند. این ویژگی که در سطح مناطق و نواحی، متا

 از یک نظام واحد تبعیت می نموده است. 
ً
ثیر گرفته است، نهایتا

أ
روندهای زمانی و مکانی تا

یینی، 
آ
 همۀ جنبه های ا

ً
ولی در دهه های اخیر، این روند با عوض شدن شیوۀ زندگی که تقریبا

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را در برگرفته است، دگرگون گشته است. طراحی مسکن 
ن ها درخور ستایش نیست 

آ
معاصر با رویکردهای مختلفی صورت پذیرفته است كه همۀ ا

چرا كه حرکـتی از نظر تاریخ معماری هر کشور ارزش بررسی دارد که کنار نقش پیشکسوتانۀ 
ـی و استقلال نیز داشته باشد.)هاشم نژاد و دارابیان، ص53( ـ خود پویای

ثار افراد مختلف می توان 
آ
با توجه به رویکردهای گوناگون معماری معاصر و مطالعه و بررسی ا

ـی دکـترحسین مهدوی پور می باشد. ـ 1- مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ کارشناسی ارشد نگارنده و به راهنمای
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سه جریان فکری و الگووارۀ غالب بر طراحی مسکن در معماری معاصر ایران و من جمله یزد 
ذکر نمود. 

در این نوشتار سعی بر دریافت کیفیت های ویژه ای است که تکنولوژی های بومی در حوزۀ کالبد 
بنا به معماری اعطا می کنند. به واسطۀ ضرورت مصداقی، همچنین با توجه به بحث انبوه سازی 
و افزایش قیمت مسکن، مساکن امروز یزد هم، با شتاب و بدون توجه به بوم و سرزمینی که 
مده و 

آ
ن شکل گرفته ، برپا گردیده اند. پیشرفت تکنولوژی و مصالح جدیدی که به بازار ا

آ
در ا

ن مصالحی در ساختمان ها 
آ
نیاز امروز انسان به تنوع، موجب تقلید از غرب شده و درنتیجه ا

به کار می روند که هیچ سنخیتی با بوم، اقلیم، فرهنگ و... شهر یزد ندارند. مساکن تنها به 
ن حس و کیفیت مورد نیاز را به 

آ
نمایشگاهی از مصالح بدل گشته اند و با این وجود نمی توانند ا

ورده سازند. به عنوان نمونه ای برای نمود این کیفیات 
آ
انسان القا کرده و نیازهای فطری او را برا

ن ها را در معماری 
آ
ن شدیم تا ا

آ
انتخاب شده است. به منظور دست یابی به این کیفیات، بر ا

معاصر یزد دنبال کنیم. و با بررسی مصادیق موجود در محدودۀ سرزمین انتخاب شده، یعنی 
ن ها به لحاظ وجود و یا عدم وجود کیفیت مذکور، زمینه را جهت دستیابی به 

آ
یزد؛ و محک زدن ا

مصادیق و احکام طراحی مطلوب در راستای هدف انتخابی هموار نمود.

ن ها با 
آ
ن است تا با بررسی چند نمونه در یزد به بررسی نحوۀ مواجهۀ ا

آ
در اینجا سعی بر ا

تکنولوژی های بومی و چگونگی کیفیت بخشی این تکنولوژی به فضا ها بپردازیم و مباحث 
ن ها جستجو کنیم. از همین رو برخی از عوامل مهم در مبحث 

آ
فصول قبل را به عینیت در ا

ن دسته از 
آ
شناخت مسکن که قرابت کمتری با رویکرد این نوشتار دارند، جای خود را به ا

ـی دارند. این  ـ  برابر با رویکرد کیفیت فضای
ً
ـی داده اند که در تعاملی دوسویه و گاها ـ مقوله های

امر به معنای کم اهمیت بودن دیگر مسائل و موارد مرتبط با زمینۀ طراحی نیست بلکه 
ضرورت پژوهشی نوشتار و مطالعه دقیق و عمیق با تکیه بر رویکرد مورد نظر منطقی و 
ثیرگذارتر می نماید. توجه به این امر می تواند ضامن قضاوتی منصفانه باشد. در فصل 

أ
تا

پیش رو به مطالب مربوط به معماری معاصر یزد با عنوان تجربه طراحی معماری با رویکرد 
ـی پرداخته شده و برای درک بهتر مفاهیم نظری، از تعدادی بناهای معاصر  ـ کیفیت فضای
موجود در یزد به منزله ی مصداقی زنده و بستری مناسب برای درک چگونگی این تسری 

استفاده شده است.

هر کدام از این نمونه ها با توجه به یک یا چند ویژگی تکنولوژی های بومی سعی در ارتقاء کیفیت 
ـی بنا را دارند. درنتیجه مصادیق با توجه به تنوع این موضوع انتخاب شده و سعی شده  ـ فضای
ن تفکر دیده شود. بدین منظور تحلیل ها بیشتر بر موضوع اصلی 

آ
است نحوۀ کیفیت بخشیِ ا

شکل گرفته و موارد دیگر کم رنگ تر و در 
حاشیه عنوان می گردد.

مسجد  صاحب  )خانۀ  اول  1-مصداق 
عسگریه(

1-1معرفی

خانه ای  عسگریه،  مسجد  صاحب  خانۀ 
مرکزی شهر   

ً
تقریبا بافت  در  واقع  نوساز 

تشکده 
آ
است. این خانه در کوچۀ روبروی ا

گردیده  واقع  عسگریه  مسجد  کنار  در  و 
ن با ساخته شدن مسجد 

آ
است. صاحبان ا

کارگر]2[  خلیل  استاد  توسط  عسگریه 
)تصویرشمارۀ3(، از ایشان تقاضا کردند تا برای 

پدر و مادرشان خانه ای طراحی کنند که 
نان می خواستند 

آ
ماندگار باشد. همچنین ا

 خانه دارای حیاط )تصویرشمارۀ1( و یک اتاق 
برگزاری مراسم عزاداری  به منظور  بزرگ 
از  یکی  خانه  این  باشد.  روضه خوانی  و 
نمونه خانه ها به سبک خانه های سنتی، 
ن با نیازهای امروز 

آ
با توجه به همسازی ا

است؛ که به سبک سنتی طراحی و اجرا 
گردیده است. یعنی معمار، خود طراح، 
ن 

آ
بنا، ناظر و مجری کار بوده و سعی بر ا

دارد تا با الگوبرداری از جزئیات و تزئینات 
سنتی به یک معماری بومی دست یابد.

ثیر معماری بومی در کیفیت بخشی 
أ
1-2 تا

به فضا در این بنا

2- استاد به این عقیده دارد که معماری های امروز چشم نواز 
نیستند، زیرا این معماری ها دیگر خودشان نیستند؛ بلکه 
کپـی برداری از غرب و وارداتی هستند در صورتیکه معماری بومی 
ما معماری چشم نواز، سنگین و با متانت، و همراه و همساز با 
فرهنگ ماست. و معمار بومی گرا معماری است که مردم دار، 

مردم وار و با اخلاق و راست و درست و امانتدار باشد.

تصویر شمارۀ 2: پلان و نما

تصویر شمارۀ1: حیاط مرکزی
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تصویر شمارۀ3: استاد خلیل کارگر

دارد؛  کاربر  امروزی  نیازهای  وردن 
آ
برا در  سعی  پارکینگ  همچنین  و  داخلی  دسترسی  با 

پلان )تصویرشمارۀ2(دارای دو ورودی است به منظور جدا کردن ورود مردان و زنان در هنگام 
روضه خوانی. ورودی اصلی که از یک هشتی)تصویرشمارۀ4( مانند صورت می گیرد به دو سمت 
راه دارد؛ یکی به فضای داخلی اتاق)تصویرشمارۀ5( و دیگری به حیاط. اما سعی شده است اصول 

معماری سنتی نیز به درستی پیاده شود.

حتی طراحی به گونه ای است که قابلیت و انعطاف پذیری دارد تا خود را با شرایط وفق دهد. 
ن این است که در حین اجرای پروژه طرح عقب نشینی کوچه اجرا گردید که موجب 

آ
نمونه ای از ا

کم شدن عمق تالار گردید، به علت توجه معمار بومی به تناسبات، برای متناسب کردن تالار 
ن زده شد و تالار دوطبقه گردیده تا هم تالار متناسب شود و هم 

آ
سقفی)تصویرشمارۀ6( در وسط ا

فضای بیشتری)تصویرشمارۀ7( به روضه خوانی اختصاص یابد.

               

نچه در این خانه دیده می شود؛ این است که معمار سعی دارد با پیاده کردن جزءبه جزء 
آ
ا

ن خود را 
آ
ا تزئینات، جزئیات و فرم های معماری)تصویرشمارۀ8( سنتی و الگوبرداری شکلی از 

به معماری سنتی نزدیک کند. همچنین با توجه به سیستم سازه ای و باربربودن دیوارها، 
ساختار سازه در شکل گیری هندسه مؤثر بوده است، ولی عدم وجود تناسبات بین فضاها از 

جمله ضعف این بنا است. 

با توجه زیاد معمار به جزئیات معماری سنتی، در نقاطی نیز عناصر جدید و بی ربط به این 
معماری دیده می شود. بعضی جاها مثل: کولرها، نرده پله، در فلزی و... . ولی خیلی از عناصر 
جری، فرش کـف حیاط که از قلوه سنگ 

آ
ازجمله: استفاده از سیم گل در نماسازی، ازاره های ا

است، درهای چوبی اتاق ها، گچ بری ها، قاب بندی ها، تاقچه ها و... به درستی از نمونه های 
معماری سنتی الگوبرداری و پیاده شده اند. پس همان طورکه دیده می شود، این یک رجوع 
نچه این بنا را 

آ
سنتی و شکلی به معماری بومی است که در این خانه دیده می شود. یعنی ا

به یک بنای سنتی مشابه ساخته است، نمود شکلی و عاریه ای است که این بنا نسبت به 
نمونه های سنتی دارد. 

                

جدول شمارۀ1:  بررسی عوامل معماری بومی مؤثر در کیفیت بخشی به فضا در خانۀ صاحب مسجد عسگریه

تطابق 
ساختار 

هندسه و 
فضا

اجزا و 
تجهیزات 

فضا

تنوع 
ـی ـ فضای

طبیعی 
بودن 
مصالح

دست ساز 
بودن 
مصالح

تکنیک 
ترکیب 
مصالح

تکنیک 
شکل گیری 

فرم

تکنیک 
ترکیب 

رنگ

زندگی 
بومی

--****-**

سیستم سازه ای این بنا دیوار باربر با سقف 
و  بخاری  توسط  گرمایش  و  است  تیرچه 

سرمایش توسط کولر صورت می گیرد.

و  کارفرما  نیازهای  به  توجه  با  معمار 
ـی ها و تجربه های چندین سالۀ خود  ـ توانای
به  سنتی  خانه های  ساخت  و  مرمت  در 
است.  پرداخته  خانه  ساخت  و  طراحی 
در  ایشان  با  که  مصاحبه ای  به  توجه  با 
مورد نحوۀ شکل گیری و طراحی این خانه 
صورت گرفته اینگونه برداشت می شود:                        

توجه  و  زمین  در  با حضور  خانه  طراحی 
به اقتضائات زمینه و خواست های کارفرما 
و اصول معماری بومی و سنتی که معمار 
در  می پذیرد.  صورت  است  پایبند  بدان 
طراحی بومی جزئیات و کلیات با هم شکل 
جزئیات  که  نیست  ن گونه 

آ
ا و  می گیرند، 

 شکل گیرد. 
ً
بعدا

تصویر شمارۀ 4: دید از هشتی ورود

در  با  معمار  می شود  دیده  همانطورکه 
شپزخانه و سرویس بهداشتی 

آ
نظرگرفتن ا

تصویر شمارۀ 7:  فضای بالای تالارتصویر شمارۀ 6:  فضای تالار دو طبقه  تصویر شمارۀ 5: فضای اتاق اصلی

تصویر شمارۀ 8: جزئیات و تزئینات فضاها
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تر حسین مهدوی پور( 2- مصداق دوم )خانۀ دکـ

2-1 معرفی                                                      

ـی است مسکونی که در بخشی از بافت شهری جدید  ـ تر مهدوی پور)تصویرشمارۀ12( بنای خانۀ دکـ
یزد )کوی استادان( طراحی و اجرا گردیده است. مساحت زمین 377 مترمربع )به عرض 13 
متر و طول 29 متر( و در سه طبقه)تصویرشمارۀ9( با استفاده از سیستم سازه بتنی شکل گرفته 
است. مطابق ضوابط شهرسازی موجود، کشیدگی زمین جنوب شرقی- شمال غربی و ساخت 

و ساز در 60 درصد از طول زمین، از سمت شمال مجاز بوده است. 

خانۀ مهدوی پور با نگاه ویژه ای که به معماری و تکنولوژی بومی دارد، به صورت ویژه ای با 
استفاده از تکنیک های ساخت و ساز بومی، سعی در نهایت استفاده از پتانسیل های مصالح 
در کیفیت بخشی به فضاها را دارد؛ در زمانه ای که مصالح مدرن و جدید به وفور استفاده 

هویت  رفتن  بین  از  موجب  و  می شوند 
ن کیفیتی که 

آ
فضاها و بناها گردیده اند و ا

و...  شیرازی  تبریزی،  یزدی،  را  خانه  یک 
ن ها گرفته شده است. 

آ
می سازد از ا

به گونه ای  دارد  سعی  معمار  همچنین 
که  کند  استفاده  مصالح  و  جزئیات  از 
این پروژه سعی  یابد. در  هزینه ها کاهش 
از  استفاده  با  را  بومی  خانۀ  است  شده 
یکی از پتانسیل های تکنیک های ساخت 
از  استفاده  ثر  حداکـ در  سعی  که  بومی 
است، طراحی شود.  هرچیز  قابلیت های 
هزینه ها  کاهش  منظور  به  همچنین 
سعی در استفاده از نیروهای بومی و نیمه 
به  مصالح  از  استفاده  و  کرده  حرفه ای 
گونه ای است که نیاز به استفاده از نیروی 
ن پرداخت هزینه بالاتر 

آ
ماهر و درنتیجۀ ا

موضوع  این  ذکر  به  ادامه  در  که  نباشد 
پرداخته خواهد شد. 

تصویر شمارۀ 12:  خانه مهدوی پور

ثیر معماری بومی در کیفیت بخشی 
أ
2-2 تا

به فضا در این بنا

با توجه به سازۀ ساختمان که بتنی است، 
ساختار خانه یک ساختار شطرنجی دارد 
ولی معمار سعی در شکستن این ساختار و 
ن کرده است. در 

آ
برقراری رابطۀ مناسب با ا

نشیمن و فضای اصلی خانه)تصویرشمارۀ13( 
که  می شود  دیده  خوبی  به  موضوع  این 
معمار به گونه ای از ساختار شطرنجی بهره 
ـی تبدیل  ـ ن را به قابلیت فضای

آ
ا برده که 

کند. 

به  نتوانسته  خانه  دیگر  بخش های  ولی 
خوبی رابطۀ ذکرشده را برقرار کند. در این 

تصویر شمارۀ 9: پلان طبقه همکـف

تصویر شمارۀ 10: نمای جنوبی

تصویر شمارۀ 11: برش عرضی
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جرهای 
آ
تجدید نظر قابل توجهی نسبت به نمونه های رایج، کرده اند. استفاده از سنگ و ا

ید، 
آ
ن ها به چشم نمی ا

آ
دست ساز  و شکل گرفته در کوره های دستی، که دیگر کارخانه سازبودن ا

ـی  ـ جرهای
آ
جر را ایجاد کرده است؛ همچنین استفاده از ا

آ
ترکیب های متنوعی از رنگ های طبیعی ا

ـی این خانه می افزاید.  ـ ور مصالح گذشته است بر زیبای
آ
با قطع خشتی )تصویرشمارۀ16( که یادا

 مستقیم با انسان و ویژگی های او برقرار 
ً
معمار سعی دارد با طراحی جزئیات، ارتباط کاملا

شنا، حال و هوای بومی به فضاها القا کند. البته او کوشیده تا این 
آ
کرده همچنین با فرم های ا

ن 
آ
فرم ها تنها شکل فرمی و تصنعی نداشته باشند، بلکه شکل گرفته از تکنولوژی ساخت ا

است.)تصویرشمارۀ15(

                        

ثر قابلیت های مصالح استفاده کرده است. او به این  نچه واضح است این که معمار از حداکـ
آ
ا

ن، نیاز به مصرف مصالح 
آ
ب و هوای گرم و خشک یزد و تابش زیاد ا

آ
نکـته توجه دارد که به علت ا

شنا و 
آ
جرهای خشتی با رنگ های روشن و ا

آ
با رنگ روشن بوده، درنتیجه سعی در استفاده از ا

جر های کوره ای وجود دارد، 
آ
سنگ های سفید رنگ دارد.)تصویرشمارۀ18( تنوع رنگی که در این گونه ا

ـی  ـ جرها می بینند و خود موجب کیفیت خاصی است و بر زیبای
آ
به علت تنوع حرارتی است که ا

و ملموسی فضا می افزاید. در تصاویر زیر می توان به راحتی قابلیت های مصالح را مشاهده نمود، 
جر کار شده است. 

آ
ـی هم با استفاده از همان ا ـ حتی محل نصب لامپ برای روشنای

تصویر شمارۀ 19:  شکل گیری فرم بر اساس ذات مصالح تصویر شمارۀ 18:  تکنیک ترکیب مصالح               

مده  به کار برده شده اند. یعنی 
آ
جرهای به کار رفته در این بنا با همان کیفیتی که از کوره بیرون ا

آ
ا

ن ها به منظور کیفیت بخشی 
آ
سعی شده است که از کیفیت دست سازبودن و تک سازبودن ا

به فضا استفاده شود )همانطور که در معماری بومی، هیچگاه مصالحی را برای کاربرد بزک 
نچه 

آ
نمی کردند، بلکه بی نظمی در عین نظم از ویژگی های معماری و تکنولوژی بومی است(. ا

در این بنا به وفور یافت می شود. 

حتی این تنوع و بی نظمی را می توان در اجزای دیگر نما چون، پنجره ها، جزئیات نما و... هم 
ن غالب سازد ولی به 

آ
دید. معمار در نماسازی هم سعی دارد از قرینگی بپرهیزد و تنوع را بر ا

شفتگی هم اهتمام دارد از قاب بندی در نماها )تصویرشمارۀ27( استفاده کند.              
آ
منظور جلوگیری از ا

این گونه کاربرد مصالح موجب می شود تا به غیر از کیفیت نابی که به فضا می بخشد، اشتباه 

نمونه  می توان به طراحی مناسب بازشوها 
اطراف  قاب بندی های  با  که  کرد؛   اشاره 
در  خاصی  ظرافت  )تصویرشمارۀ14(  بازشوها 
ور 

آ
طراحی نماها دیده می شود و باز هم یادا

بدون  دیوارهای  در  قاب بندی ها  کاربرد 
نما، دیوارۀ بام ها و نیز  اطراف پنجره ها در 

گذشته است.

گرچه مصالح مورد استفاده در خانه های 
کارخانه ای  مصالح  بیشتر  معاصر  رایج 
هستند و تنوع چندانی از نظر نوع مصالح 
اما  نمی شود  مشاهده  ن ها 

آ
ا در  رنگ  یا 

ن دیده 
آ
ـی چند از معماری نیز در ا ـ نمونه های

مصالح،  از  استفاده  نظر  از  که  می شود 

تصویر شمارۀ 13: تطابق ساختار و هندسۀ فضا در 
نشیمن خانه

تصویر شمارۀ 14: بازشوها و نحوۀ قاب بندی نما

تصویر شمارۀ 15: طراحی جزئیات و فرم های برگرفته 
 از ذات مصالح

                 

تصویر شمارۀ 17: نحوۀ قاب بندی توسط مصالح

تصویر شمارۀ 16: نحوۀ ترکیب مصالح
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ن کیفیت ببخشد. در مقایسه با حالتی که 
آ
ـی کار شده و به ا ـ بنا و کارگر هم حتی جزوی از زیبای

ن خواهد بود. 
آ
ـی می شوند و تمیزی و راستی کار، از محسنات ا ـ جرها کشوی

آ
ا

استفاده معمار از این فرم ها و مصالح تنها به نماهای خارجی بسنده نشده و سعی دارد خلوص 
مصالح و فرم ها را در فضاهای داخلی هم پیاده کند.)تصویرشمارۀ19(

جرکاری ها و... جعبۀ 
آ
حتی این بی نظمی ها را می توان به راحتی در نحوۀ نماچینی، پنجره ها و ا

ـی می کند، مشاهده نمود. با  ـ پله )تصویرشمارۀ20(که به صورتی حجیم در جداره جنوبی خودنمای
ن سعی در 

آ
اینکه پله با اسکلتی فلزی و مارپیچ بنا شده ولی معمار به منظور بومی کردن ا

ن را تداعی کنندۀ 
آ
ن کرده است. )شاید بتوان ا

آ
جر به منظور ساخت دیوارۀ داخلی ا

آ
استفاده از ا

پلۀ مناره ها شمرد، که با نور کم و روزن های کوچکی روشن می شدند(.

 

        

تصویر شمارۀ 20: جعبۀ پله و نحوۀ ترکیب مصالح  

نچه مشخص است در این خانه می توان خلوص مصالح را به خوبی در داخل و خارج 
آ
درنتیجه ا

ثیرش بر کیفیت فضاها را مشاهده نمود.
أ
ن و تا

آ
ا

تر حسین مهدویپور جدول شمارۀ2: بررسی عوامل معماری بومی مؤثر در کیفیتبخشی به فضا در خانۀ دکـ

تطابق 
ساختار 

هندسه و 
فضا

اجزا و 
تجهیزات 

فضا

تنوع 
ـی ـ فضای

طبیعی 
بودن 
مصالح

دستساز 
بودن 
مصالح

تکنیک 
ترکیب 
مصالح

تکنیک 
شکل گیری 

فرم

تکنیک 
ترکیب 

رنگ

زندگی 
بومی

-********

تر سید مصطفی بقائی پور( 3ـ مصداق سوم )خانۀ دکـ

3-1 معرفی           

ـی است مسکونی که در بخشی از بافت شهری جدید  ـ تر بقائی پور)تصویرشمارۀ21( بنای خانه دکـ
تهرانی( طراحی گردیده  یزد)کوی استادان، کوچه ادب( توسط مهندس ملک شاهی)معمار 
قای هادی صادقیان صورت گرفته است. مساحت زمین 524 

آ
ن توسط ا

آ
است. طراحی داخلی ا

مترمربع )به عرض 13 متر و طول 42 متر( و در سه طبقه با استفاده از سیستم سازۀ فلزی 
شکل گرفته است. طبقۀ همکـف و اول، مسکونی و زیرزمین به استخر و انبار و پارکینگ 
تعلق دارد. مطابق ضوابط شهرسازی موجود، کشیدگی زمین جنوبی- شمالی و ساخت و ساز 

در 60 درصد از طول زمین، از سمت شمال مجاز بوده است. 

تر بقائی پور با نگاه ویژه ای که به جزئیات دارد، با استفاده از به کارگیری مصالح بومی،  خانۀ دکـ
سعی در استفاده از پتانسیل های مصالح در کیفیت بخشی به فضاها را دارد.

ثیر معماری بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا
أ
3-2 تا

در این خانه معمار سعی داشته است با نگاه سرزمینی و با توجه به جزئیات به کیفیت 

مورد  مصالح  گرچه  بپردازد.  فرینی 
آ
ا

مصالح  بیشتر  امروز  خانه های  استفادۀ 
کارخانه ای هستند و تنوع چندانی از نظر 
مشاهده  ن ها 

آ
ا در  رنگ  یا  مصالح  نوع 

ـی چند از معماری  ـ نمی شود اما نمونه های
از  استفاده  نظر  از  که  می شود  دیده  نیز 
مصالح، تجدید نظر قابل توجهی نسبت 
به نمونه های رایج کرده اند. تعریف ورودی 
استفاده  با  خانه  این  زیبای)تصویرشمارۀ22( 
به خوبی صورت گرفته است.  از مصالح 
استفاده از سنگ و چوب های چهارتراش 
ـی در داخل برای نورپردازی و  ـ با لامپ های
ـی]3[  که کارخانه ساز  ـ جرهای

آ
نیز استفاده از ا

نیستند و ترکیب های متنوعی از رنگ های 
جر را ایجاد کرده است، همچنین 

آ
طبیعی ا

که  خشتی  قطع  با  ـی  ـ جرهای
آ
ا از  استفاده 

ـی این  ـ ور مصالح گذشته است بر زیبای
آ
یادا

ورودی افزوده است. 

تصویر شمارۀ 21: خانۀ بقائی پور

مورد  مصالح  مصالح:  جزئیات  به  توجه 
جر 

آ
ا بیشتر  امروز  یزد  در  نماها  استفادۀ 

است که در بسیاری از نماها بدون توجه 
به خصوصیات و ویژگی های این مصالح 
ساختمانی کار می شود؛ ولی این نمونه  به 
جرچینی های 

آ
ا جزئیات  و  جر 

آ
ا ویژگی های 

تنوع  ن 
آ
ا توانسته  و  است  کرده  توجه  ن 

آ
ا

ـی را که امروزه مردم نیاز داشته و  ـ و زیبای
سعی دارند با استفاده از مصالح مدرن و 
وارداتی به فضاها و نماهای خود ببخشند 
از کوره های میبد  جرهای خانه 

آ
ا بوده،  قرار  ابتدا  3- در 

 
ً
تهیه شود که در محدودۀ بوم یزد قرار می گیرد؛ ولی بعدا

جرها از قم به منظور 
آ
به علت پایین بودن کیفیت، این ا

ورده شده اند.
آ
مصرف ا
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به کارگیری مصالح همان گونه که هست از ویژگی های تکنولوژی های بومی است.

شد،  ذکر  که  محدودی  قسمت  در  تنها  نما،  در  موجود  مصالح  به کارگیری  خلوص  این 
در داخل بنا نمایان شده و نقاط دیگر خانه، به سبک مدرن و جدید مبلمان و معماری 
گشته است. همچنین در نقاطی از سقف ها، قرنیز دیوارها، کـف پنجره ها، قاب پنجره ها 

)تصویرشمارۀ30( و... هم می توان مصالح چوبی را مشاهده نمود.

در این خانه معمار با استفاده از دو حیاط، یک حیاط اصلی در جبهۀ جنوبی و یک حیاط 
داخلی در جبهۀ شرقی، ارتباط با طبیعت را برقرار کند. با توجه به طول بلند زمین، معمار 
ورده است هم موجب 

آ
ا با یک حیاط داخلی سه طرفه که در جبهۀ شرقی خانه به وجود 

کوره ای  خشتی  جرهای 
آ
ا از  استفاده  با 

ورد. 
آ
دست ساز به وجود ا

تصویر شمارۀ 22: ترکیب مناسب مصالح در ورودی خانه

نماسازی های  در  تحولی  می تواند  این 
جر 

آ
ا می کنند،  فکر  مردم  زیرا  باشد،  ما 

ندارد  را  ـی  ـ زیبای و  فرینی 
آ
تنوع ا قابلیت 

جری دارند. 
آ
ا نماهای  از  و سعی در دوری 

تکنیک های  و  جر 
آ
ا از  استفاده  با  معمار 

دارد.  فرینی 
آ
ـی ا ـ زیبای در  سعی  ن 

آ
ا ساخت 

ابعاد  همۀ  از  است،  کرده  سعی  یعنی 
متنوع  ترکیب های  و  جر 

آ
ا جهت های  و 

ن به منظور کیفیت بخشی 
آ
)تصویرشمارۀ23( ا

به فضاها استفاده کند.

تصویر شمارۀ 23: تنوع در ترکیب مصالح با رنگ و 
بوی بومی

این  تا  نموده  تلاش  معمار  بنا  این  در 
بنا  داخل  در  را  مصالح  کاربرد  تکنیک 
در  مصالح  وردن 

آ
ا با  و  گیرد  به کار  هم 

ن بیفزاید. 
آ
ـی از خانه بر کیفیات ا ـ گوشه های

موجب  که  است  مصالح  خلوص  این 
بیشتر  را  با محیط  انسان  رابطۀ  می شود 
کند. در تصویرشمارۀ29  به خوبی می توان 
ـی از کاربرد کـف پنجره های  ـ کیفیت فضای
ـی  ـ چوبی، قاب چوبی پنجره و تقسیم سه تای
ن افزوده 

آ
ـی طبیعت پشت ا ـ ن که به زیبای

آ
ا

برد،  پـی  خوبی  به  گچ  و  جر 
آ
ا ترکیب  و 

تصویر شمارۀ 24:  پلان طبقۀ همکـف

تصویر شمارۀ 25: پلان طبقۀ اول

تصویر شمارۀ 26:  پلان طبقۀ زیرزمین

تصویر شمارۀ 27:   نمای جنوبی

A-Aتصویر شمارۀ 28: برش
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گرم و سرد نیازی به گرمایش یا سرمایش 
موجب  درنتیجه  نمی باشد،  بخش  ن 

آ
ا

ـی در انرژی می شود.  ـ صرفه جوی

معمار سعی در استفاده از همۀ قابلیت های 
پشت بام  از  بنابراین  داشته،  را  فضا 
)تصویرشمارۀ34( نیز به عنوان یکی از فضاهای 

همانطورکه  است.  کرده  استفاده  زندگی 
در زندگی بومی یزد نیز پشت بام جایگاه 
موارد  از  همچنین  است.  داشته  ویژه ای 
دیگر توجه به فرهنگ و زندگی بومی است 

که در این خانه صورت پذیرفته است. 

              

ن شده و همچنین موجب 
آ
کشاندن طبیعت به داخل خانه و ارتباط بیشتر خانواده با ا

ن دارد 
آ
ن گشته است. در این حیاط ها معمار سعی بر ا

آ
مین نور و تهویۀ فضاهای اطراف ا

أ
تا

ن ها به صورت طبیعی و ارگانیک)تصویرشمارۀ31(، 
آ
تا با استفاده از مصالح طبیعی و به کار بردن ا

حیاط ها را به طبیعت واقعی نزدیک تر نماید.   

                          
تصویر شمارۀ 30: جزئیات فضا و کاربرد مصالح چوبی

همان طورکه در تصاویر دیده می شود استفاده از سنگ های لاشه به صورت بی نظم و ارگانیک، 
ب، به کار بردن سنگ های لاشه در کـف پنجره ها، پوشش کـف حیاط با 

آ
در دیواره، حوضچۀ ا

ن ها با چمن پرشده، شکل گرفته است. همچنین معمار سعی 
آ
سنگ های لاشه که مابین ا

کرده در نقاط دیگر خانه هم طبیعت را وارد کند. او تلاش کرده است در پای پنجره ها با تعبیۀ 
باغچه های کوچک طبیعت)تصویرشمارۀ32( را به داخل اتاق بکشاند.             

ن کوچک شدن 
آ
با توجه به قیمت بالای زمین در دنیای امروز و کوچک شدن خانه ها و به تبع ا

ن به زیر حجم 
آ
حیاط ها، معمار در این خانه سعی داشته تا با پله پله کردن حیاط و کشاندن ا

ـی داشته باشد. همچنین این گونه  ـ خانه )تصویرشمارۀ35( در افزایش سطح حیاط، سهم به سزای
ن می شود.  

آ
حیاط سازی موجب طبیعی تربودن و کیفیت بخشی بهتر ا

    
تصویر شمارۀ 31: ترکیب ارگانیک و بی  نظم مصالح

وردن حیاط ها به فضای زیر خانه موجب شکل گیری فضاهای مطلوب از نظر کیفیتی و بصری و 
آ
با ا

ن ها گشته است که محلی برای نشستن را ایجاد می کند.
آ
ـی در مقابل ا ـ ب و هوای

آ
همچنین ا

ن به 
آ
ـی در انرژی فضای داخلی ا ـ ن است که به منظور صرفه جوی

آ
از دیگر ویژگی های این خانه ا

ـی)تصویرشمارۀ33( تقسیم شده است؛  ـ دو بخش مجزای خصوصی و عمومی توسط یک در کشوی
ن قسمت در فصول 

آ
که قابلیت تفکیک و تهدید فضا را داده و همچنین با بستن درب ا

                      
تصویر شمارۀ 29: خلوص کاربرد مصالح در فضای داخلی

تصویر شمارۀ 32: جزئیات جعبۀ گل در پای پنجره

ـی تقسیم کنندۀ دو قسمت خانه ـ    تصویر شمارۀ 33: در کشوی

ـی برای زندگی ـ    تصویر شمارۀ 34: پشت بام فضای
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تصویر شمارۀ 35: پله پله شدن حیاط ها و توجه به 

ترکیب مصالح

تر سید مصطفی بقائی پور  جدول شمارۀ3: بررسی عوامل معماری بومی مؤثر در کیفیتبخشی به فضا در خانۀ دکـ

تطابق 
ساختار  
هندسه و 

فضا

اجزا و 
تجهیزات 

فضا 

تنوع 
ـی ـ فضای

طبیعی 
بودن 
مصالح

دستساز 
بودن 
مصالح

تکنیک 
ترکیب 
مصالح

تکنیک 
شکل گیری  

فرم

تکنیک 
ترکیب 

رنگ

زندگی 
بومی

-*****-*-

یت اللهی(
آ
تر محمدحسین ا 4- مصداق چهارم )خانۀ دکـ

4-1 معرفی

ملاحظات  به  توجه  با  و  گردید  غاز 
آ
ا سال 1378  در  یت اللهی)تصویر شمارۀ42( 

آ
ا خانۀ  ساخت 

هماهنگی با اقلیم در سال 1380 پایان پذیرفت. موقعیت این خانه در بخش غربی محلۀ 
زاد موسوم به کوی استادان می باشد. خانۀ 

آ
صفائیه یزد حدفاصل دانشگاه یزد و دانشگاه ا

موردنظر در زمینی به مساحت 325 مترمربع )با عرض 13 متر و طول 25 متر( در سه طبقه 
)تصاویر شمارۀ39-37( با سیستم دیوار باربر و یک ستون فلزی احداث شده است. مطابق ضوابط 

شهرسازی موجود، کشیدگی زمین جنوب شرقی- شمال غربی و ساخت و ساز در 60 درصد از 
طول زمین، از سمت شمال مجاز بوده است. 

ایدۀ طراحی برای زندگی امروزی بر اساس برخی مفاهیم سنتی و با استفاده از فناوری ساده و 
كم هزینه پایه ریزی شده است. 

  

  

تصویر شمارۀ 36: جزئیات در شکل گیری تجهیزات
 تصویر شمارۀ 38: پلان طبقۀ  اول

پن در خانه های معاصر، معمار 
ُ
شپزخانه های ا

آ
می توان این نکـته را بیان داشت که با رواج ا

ن انتقال دادهتا 
آ
شپزخانۀ اصلی را به ا

آ
ن با یک فضای پشتیبانی، ا

آ
سعی داشته با تلفیق ا

حریم خصوصی لازم مقابل حفظ شده باشد. در این خانه تلاش شده با توجه به جزئیات، به 
ـی  ـ فرینی در فضاها بپردازند و رابطۀ انسان با فضا را برقرار شود. می توان نمونه های

آ
کیفیت ا

از طراحی جزئیات را در تصاویر شمارۀ36 مشاهده نمود.                           

هرچند معمار این خانه در طراحی جزئیات به نسبت موفق بوده است، در تطبیق هندسه با 
ساختار سازه کوششی نداشته است و این توجه به بوم و نماهای بومی در داخل خانه خیلی 

حضور نیافته است.

 تصویر شمارۀ 37: پلان طبقۀ همکـف
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مصالح  گرفتن  قاب  به  می توان  نما  در 
لطیف و نرم تر)گچ( با مصالح مستحکم تر 
جر( اشاره کرد. در کـف سازی)تصویرشمارۀ44(  

آ
)ا

فرشی  جر 
آ
ا و  قلوه سنگ  از  استفاده  نیز 

ورده اند، بدین ترتیب 
آ
ترکیب مناسبی پدید  ا

دیده می شود که تکنولوژی چگونه می تواند 
در قاب بندی ها، شکل دادن به جداره ها و 
کـف سازی نقش ویژه ای در کیفیت بخشی 

به فضا ایفا نمایند. 

به جزئیات مصالح  معمار علاوه بر توجه 
تا در  ن داشته است 

آ
ا بر  در نماها، سعی 

خلوص  از  نیز  داخلی  فضای  از  نقاطی 
مصالح در کیفیت بخشی به فضای داخلی 
)تصویرشمارۀ47( استفاده نماید، ولی چون از 

مصالحی که کالبد را شکل داده اند استفاده 
نشده، این بخش به صورت لایه ای جداگانه 

از کالبد نمود پیدا کرده است.

یت اللهی با نگاهی که به صورت ویژه بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های 
آ
خانۀ ا

کید داشته است و با هدف رویکرد به اقلیم و بهره گیری از عوامل 
أ
غیرفعال انرژی خورشیدی تا

اقلیمی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی و همسازی با طبیعت بنا گردیده است. در شرایط 
موجودِ حاکم بر ساخت و سازهای شهری و در دوره ای که به علت سهولت دسترسی به 
انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی توجهی به نکات مورد اشاره در این طرح صورت 
یت اللهی در کنار توجه به 

آ
ـی از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. خانۀ ا ـ نمی گیرد، چنین بنای

اقلیم، باید با نیازهای امروزین و روزمرۀ زندگی یک خانوادۀ یزدی و ضوابط ساخت و ساز رایج 
نیز همساز گردد. )سلمان روغنی،1383،ص52(

ثیر معماری بومی در کیفیت بخشی 
أ
4-2 تا

به فضا در این بنا

سیستم سازه ای دیوار باربر این خصوصیت 
با  هندسه  و  سازه  که  می دهد  بنا  به  را 
یکدیگر مطابقت داشته باشند. دیوار باربر 
مسکونی  بناهای  رایج  ساخت  و  ساز  در 
این  از  طراح  و  است  شده  پذیرفته  امری 
دیوار هم به عنوان عنصری سازه ای و هم 
به منظور جرم ذخیره جهت انباشت انرژی 

بهره می گیرد.

جر 
آ
یت اللهی سعی شده است تا به ا

آ
در خانۀ ا

به عنوان مصالح اصلی نما )تصویرشمارۀ43(، 
جر فقط به عنوان یک 

آ
بیشتر توجه گردد. ا

سطح پوشاننده دیده نشده است. این امر 
 به معنی ایجاد تزئینات و قاب بندی های 

ً
لزوما

جر 
آ
زیاد و... نیست بلکه توجه به ضخامت ا

جر 5 سانتی متری و بندکشی 
آ
و استفاده از ا

ن که باعث ایجاد شخصیت و توجه به 
آ
تیرۀ ا

جر در عین پیوستگی با بقیه 
آ
ذات، برای هر ا

ن است.
آ
می شود عامل اهمیت دادن به ا تصویر شمارۀ 39: پلان طبقۀ زیرزمین

 

تصویر شمارۀ 40: نمای جنوبی

C-C تصویر شمارۀ 41: برش

یت اللهی
آ
تصویر شمارۀ 42: خانۀ ا
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برای نمونه درب ورودی که ترکیبی از فلز و مصالح ظریف تری مانند پارچۀ دست بافت است، 
بدین  ترتیب معمار  سعی کرده ترکیب رنگی مناسبی ایجاد کند و همچنین در بدو ورودی با 
یک تکنیک ساده از فرورفتگی دیوار استفاده کرده و با قراردادن چند تختۀ چوبی توانسته در 
ـی شناسی قضیه  ـ ـی به فضای مناسب برای نگهداری کـفش ها به جنبۀ زیبای ـ حین جواب گوی

نیز بپردازد. 

تجهیزات فضا در این خانه با توجه به تکنولوژی ساخت تعریف شده اند، مانند مبلمان 
ـی برای نشستن)تصویرشمارۀ46(. این گونه تجهیزات خود نیز بر فعالیت ها و  ـ ثابت یا سکوهای

ثیرگذارند. یعنی در این خانه به زندگی بومی توجه شده است.
أ
رویدادهای فضا تا

             
علاوه بر ویژگی های کالبدی که با توجه به مصالح و جزئیات بررسی شد، همان طور که ذکر 
گردید، رویکرد اصلی طراح در این خانه توجه به مسائل اقلیمی و معماری پایدار می باشد که 

ن  است تا مسائل اقلیمی ای که در کالبد نمود پیدا کرده اند، بررسی شود.
آ
در ادامه سعی بر ا

  

ن به این صورت است که در جبهۀ شمالی یک حیاط 
آ
لکه گذاری پر و خالی )تصویرشمارۀ49( ا

فتاب در زمستان صورت 
آ
ن یک عقب نشینی جهت دستیابی به نور ا

آ
خلوت و در جبهۀ جنوبی ا

گرفته است و فضاهای نیمه باز در هر دو جبهه جهت کوران هوا تعبیه گردیده اند.

ـی مورد  ـ جهت گیری ساختمان به سمت جنوب شرق باعث می شود که در زمستان انرژی گرمای
ید. بیشترین جذب کننده ها همان 

آ
نیاز از دو طریق جذب مستقیم و غیرمستقیم به دست ا

پنجره های بلند نشیمن )تصویرشمارۀ50( در ضلع جنوب شرقی می باشند. پنجره های چند فضا در 
حیاط شمالی باز می شود که سبب ایجاد کوران هوا می گردد. 

قوس  فرم  از  نما،  از  جبهه ای  در  طراح 
)تصویرشمارۀ48( بهره برده  است؛ اما این گونه 

استفاده از قوس، نقش سازه ای ایفا نکرده 
واقع  در  است.  فرمی  نمودی  تنها  و   است 
طراح بیشتر به استفاده از فرم منحنی شکل 

ن نظر می افکند.
آ
 خواص رفتاری ا

ً
و نه لزوما

به  ـی  ـ قابلیت های فضا  در  باربر  دیوار 
معمار داده تا بتواند از ضخامت دیواره ها 
ـی  ـ استفاده کند، از جمله ایجاد تاقچه های
شده  گرفته  نظر  در  نورپردازی  برای  که 
در  جزئیات)تصویرشمارۀ45(  به  توجه   است. 
ید؛ 

آ
نقاط مختلف این خانه به چشم می ا

تصویر شمارۀ 43: کاربرد مصالح در نما

تصویر شمارۀ 44: حیاط سازی و مصالح

تصویر شمارۀ 47: کاربرد مصالح در نشیمن تصویر شمارۀ 48: کاربرد قوس در نما

تصویر شمارۀ 45: نقش جزئیات در کیفیت دهی به فضا

تصویر شمارۀ 46: پر و خالی دیواره ها و مبلمان ثابت در فضا
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حجم که در ترکیب اولیه به صورت توده ای و یکپارچه درک می گردد، در مراحل بعدی و 
ـی است.  ـ مقیاس خردتر در هر دو جبهۀ شمالی و جنوبی دارای خلل و فرج ها و شکستگی های
فضای نیم باز)تراس( در طبقۀ همکـف و بهار خواب در طبقۀ اولِ جبهۀ شمالی و عقب نشینی 
مدگیِ حجم در جنوب ساختمان از این جمله اند. این نقاط محل اتصال حجم پر و 

آ
و پیش ا

خالی در مقیاس خردتر و انسانی می باشند.)سلمان روغنی،1383،ص 55(

بی )تصویرشمارۀ51( جهت سرمایش تبخیری دارد 
آ
قسمت گودال باغچه در حیاط خلوت حوض ا

مین می شود. در این خانه هیچ اتاقی 
أ
كه سرمایش غیرفعال به صورت عمده از این قسمت تا

به عنوان موتورخانه طراحی نشده و می توان ادعا كرد كه ساختمان در مقایسه با ساختمان های 
مشابه زمان خود ارزان تر به مرحلۀ بهر ه برداری رسید.

ـی به اندازۀ حداقل 12 متر مربع برای موتورخانه  ـ ـی در ایجاد فضای ـ بیشترین میزان صرفه جوی
و همچنین خرید تجهیزات و رادیاتورهای شوفاژ صورت  گرفت كه حداقل ده درصد كمتر از 
خانه های مشابه برای مصالح، تجهیزات و دستمزد هزینه شد. دو بخاری گازی و یك شومینه 
)تصویرشمارۀ52( برای گرمایش خانه در نظر گرفته شده كه اغلب فقط یكی از بخاری ها در طول 

زمستان استفاده می شود.)قره گلچیان،1387،ص130(

دو مسیر كانال افقی عمود بر هم، یكی از زیرزمین)انبار( و دیگری از حیاط گود شده و متصل به 
ب به نشیمن راه دارد كه در محل تقاطع به یك چاه با ارتفاع سه متر وصل می شود. 

آ
حوضچه ا

ن به چاه می ریزد، درنتیجه چاه 
آ
ب پر می شود و سرریز ا

آ
مسیر كانال به حوضچه، تا نیمه از ا

همیشه مرطوب است و هوا به وسیلۀ برودت تبخیری با دما 24 درجه سانتی گراد به بخش 
نشیمن وارد می شود.)همان،ص130(

ن، کوران و گردش هوا در فضای 
آ
ثر از ا

أ
تابش و جهت گیری پنجره ها و ابعاد و تناسبات شان متا

ن در کنار عناصر ساختمانی ای 
آ
سایش منتج از ا

آ
داخلی، گرما و برودت خاک، رطوبت و شرایط ا

فتاب شکن و سایبان، 
آ
نظیر فضای نیم باز به عنوان واسط فضای باز و بسته، تابش بند و ا

گودال باغچه، دیوار ترومبی و... ترکیبی را ایجاد می کنند تا طراح به اهداف خویش نزدیک شود. 
)سلمان روغنی،1383،ص 64(

از دیگر نکاتی که معمار در نظر گرفته توجه به ویژگی های دیوار باربر بوده است که علاوه بر 
ن به عنوان منبعی برای ذخیره انرژی بهره گرفته است. کمبود 

آ
نقش سازه ای دیوار باربر، از ا

میزان جرم و جرزها معمار را به استفاده از دیوار کاذب بتنی)دیوار ترومبی( )تصاویرشمارۀ53-55( 
سوق می دهد که عنصر امروزی شده همان جرزهای گذشته است. 

لۀ اصلی معمار در طراحی این خانه بوده، توانسته در نقاط مختلف نمود کالبدی 
أ
اقیلم که مسا

نیز پیدا کند؛ برای نمونه همان گونه که در تصاویر شمارۀ 56 و 57 مشاهده می شود، در این 
اتاق خواب دریچه ای که برای تخلیۀ هوای گرم به کار رفته)تصویرشمارۀ57(، همزمان نقش نوردهی 
ن در کالبد بدین صورت است که با ایجاد عقب رفتگی در 

آ
به فضای اتاق را ایفا کرده و نمود ا

جداره توا نسته است مبلمان را هم در دل خود جای دهد.)تصویرشمارۀ56(

درنتیجه طراح سعی دارد به اصلی از تکنولوژی های بومی که همسازی با اقلیم و توجه به رابطۀ 
همزیستی انسان با طبیعت است توجه کند ضمن درنظرگرفتن به اقتضائات طرح، تکنولوژی 
ـی در معماری شود. ـ ـی که می توان از معماری گذشته گرفت، وارد حوزۀ اقلیم گرای ـ روز و درس های

تصویر شمارۀ 52: شومینه و دریچۀ هوای گرم

تصویر شمارۀ 49: پر و خالی

تصویر شمارۀ 50: پنجرۀ بلند نشیمن

ب نما و حوض زیرزمینی
آ
تصویر شمارۀ 51: ا

یت اللهی 
آ
تر محمدحسین ا جدول شمارۀ4: بررسی عوامل معماری بومی مؤثر در کیفیتبخشی به فضا در خانۀ دکـ

تطابق 
ساختار 

هندسه و 
فضا

اجزا و 
تجهیزات 

فضا

تنوع 
ـی ـ فضای

طبیعی 
بودن 
مصالح

دست ساز 
بودن 
مصالح

تکنیک 
ترکیب 
مصالح

تکنیک 
شکل گیری 

فرم

تکنیک 
ترکیب 

رنگ

زندگی 
بومی

****-*--*



W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

CHIDEMAN VISUAL ART MAGAZINE
چيدمان / سـال دوم / شماره 3/ پاييز 1392

تر کاظم مندگاری( 5- مصداق پنجم )خانه دکـ

5-1 معرفی

شهری  بافت  از  بخشی  در  که  مسکونی  است  ـی  ـ بنای )تصویر شمارۀ61(   مندگاری  دکـتر  خانۀ 
جدید یزد )در منطقه صفائیه، کوی استادان( طراحی و اجرا گردیده است. مساحت زمین 
325 مترمربع )به عرض 13 متر و طول 25 متر( و در سه طبقه )تصاویرشمارۀ60-58(با استفاده از 
سیستم سازه دیوار باربر همراه با شناژهای افقی و عمودی شکل گرفته است. مطابق ضوابط 
شهرسازی موجود، کشیدگی زمین جنوب شرقی- شمال غربی بوده و در نبش کوچه قرار گرفته 
ـی را برای معمار ایجاد کرده است. به منظور رعایت 40 درصد فضای باز  ـ است که قابلیت های

در این خانه از دو حیاط در دو جبهۀ شمالی و جنوبی ساختمان بهره برده شده است. 

خانۀ مندگاری با نگاهی ویژه به زندگی بومی و هندسۀ مناسب فضاها شکل گرفته است و با 
فضاسازی های متنوع پاسخگوی نیازهای امروز و روابط خانوادگی می باشد و با تنوع هندسی 

ـی پرداخته است.  ـ به افزایش کیفیت های فضای

ثیر معماری بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا
أ
5-2 تا

ن را 
آ
ثر استفاده از محیط و قابلیت های زمین و موقعیت ا در این خانه معمار سعی دارد حداکـ

کرده و رابطۀ متناسبی با طبیعت برقرار کند، که این مورد از ویژگی های معماری بومی می باشد. 

ـی حاصله در کل بنا دارد.  ـ ـی در ساختار فضای ـ ثیر به سزای
أ
سازۀ انتخابی برای ساخت یک بنا تا

سازۀ رایج خانه های معاصر را می توان تحت دو دستۀ دیوار باربر و اسکلتی )تصویر شمارۀ64( قرار 
داد که هریک در جایگاه خود قابل بررسی اند. 

  
تصویر شمارۀ 58: پلان طبقۀ همکـف

  
تصویر شمارۀ 59: پلان طبقۀ زیرزمین

        
تصویر شمارۀ 60: پلان طبقۀ اول

تصویر شمارۀ 53: دیوار ترومب

تصویر شمارۀ 54: دیوار ترومب از داخل ساختمان

 تصویر شمارۀ 55: هواکش داخل دیوار ترومب

تصویر شمارۀ 56: محل تهویه هوای گرم که با عقب نشینی 

محلی برای قرارگیری میز شده

تصویر شمارۀ 57: پنجره نورگیر و تهویه هوای گرم
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ن ها نهایت 
آ
در این خانه از تلفیق دو نوع سیستم باربری استفاده کرده است، تا از ترکیب ا

استفاده را در مورد پایداری بنا داشته باشد. سازۀ اصلی بنا دیوار باربر است که با استفاده 
ن افزایش یافته و مشکل کمبود مقاومت سازه های 

آ
از شناژهای افقی و عمودی استقامت ا

دیوار باربر را حل کرده است. در این خانه بخش مرکزی )تصویرشمارۀ62( که فضای اصلی خانه 
نیز می باشد از سازۀ اسکلتی و چهار ستون فلزی در چهارگوشه بنا استفاده شده است. که 
ن ارتفاع حدود دو طبقه می باشد این مورد شکل 

آ
به علت بزرگـتربودن فضا و ارتفاع بیشتر ا

گرفته است.

انتخاب سازۀ دیوار باربر به نسبت سازۀ اسکلتی )تصویرشمارۀ67( صلبیت بالاتری را برای فضاها 
ورد. البته این بیان به معنای تناقض سازۀ دیوار باربر با مفهوم انعطاف پذیری 

آ
به وجود می ا

نیست. اما در یک مقایسۀ ساده میان این دو حالت، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل؛ 
ـی  ـ می توان گـفت سازۀ دیوار باربر حداقل در یک جهت -افقی یا عمودی یا هر دو- دیواره های
ثابت در پلان ایجاد می کند، اما در مقابل سازۀ اسکلتی، تنها تعداد نقاط مشخصی ثابت اند. 
ـی بالاتر از حالات دیوار باربر است، از اینرو  ـ زادی عمل برای تقسیمات فضای

آ
در سازۀ اسکلتی ا

زادانه تر انجام 
آ
ن ها را به نسبت ا

آ
می توان ساماندهی فضاها و همچنین تغییرات احتمالی در ا

داد. )رحیمی،1390،ص91(

     

ن، 
آ
ا به روز کردن  و  بومی  تکنولوژی  از  استفاده  با  بنا معمار سعی کرده است  این  اما در 

ید که 
آ
ـی منعطف و منطبق با نیازهای زندگی امروز به وجود ا ـ فرینی کند و فضاهای

آ
فرصت ا

نشان از قابلیت های سیستم دیوار باربر دارد؛ زیرا به غیر از این مورد سیستم های یاد شده  
مزیت های دیگری نیز داراست، همچون: ارزانی و قیمت پایین تر این سیستم، یافت شدن 
ـی این گونه سازه به راحتی در دسترس بودن  ـ شنا به تکنولوژی برپای

آ
راحت تر نیروی کار ماهر و ا

ن به دلیل ملموس بودن تکنولوژی 
آ
مصالح این گونه سازه و برقراری رابطۀ بهتر انسان با ا

مذکور تا تکنولوژی های پیشرفته و پیش ساخته. 

ن است که سازه و معماری با هم کار می کنند 
آ
همچنین قابلیت های دیگر این نوع سازه در ا

ن را هرگونه 
آ
و از یکدیگر جدا نیستند، درصورتی که سازه های اسکلتی چون می توان داخل ا

که خواست پر کرد، با معماری و هندسۀ فضاها رابطۀ مناسبی برقرار نمی سازد؛ درنتیجه 
نچه مشکل فضاها و معماری امروز ماست، در 

آ
تکنولوژی و معماری از هم جدا هستند. )ا

مقابل تکنولوژی های بومی که تکنولوژی و معماری با هم از ابتدای کار پیش می روند(. 

ن است که هر فضا سازۀ خود را داراست و سازۀ فضاها وابسته 
آ
از قابلیت های دیگر سازه های بومی ا

به یکدیگر نیستند. همان طورکه در خانه های سنتی مشاهده می شود که سازۀ هر فضا بسته به 

تصویر شمارۀ 62: فضای نشیمنتصویر شمارۀ 61: خانه مندگاری

تصویر شمارۀ 64: مقایسۀ سیستم سازه ای دیوار 

باربر و شبکه ای

تصویر شمارۀ 65:  چهار ستون فلزی

ن فضا شکل 
آ
ـی خاص ا ـ نیازها و کیفیات فضای

می گیرد. 

پنج دری،  اتاق های  راهروها،  تالار،  سازه 
هفت دری، هشتی و... هرکدام با توجه به 
ن شکل 

آ
ـی، عملکردی و کیفیتی ا ـ نیاز فضای

موضوع  این  به  توجه  با  معمار  می گیرد. 
در طراحی این خانه از اختلاف ارتفاعاتی 
که در سقف هر فضا نسبت به فضاهای 
مجاور وجود دارد، استفادۀ بهینه کرده و 

بدین گونه به فضاها تنوع بخشیده است.

در این بنا معمار با استفاده از هماهنگی 
سازه و هندسه بنا سعی در خلق کیفیات 
هندسه  دارد.  متفاوت  و  متنوع  ـی  ـ فضای
خانه  پلان  تقسیم بندی  با  بنا  این  در 
به صورت نوارهای باریک و مربع های بین 
ن ها انجام شده است. فضاهای اصلی در 

آ
ا

ارتباطی  و  حرکـتی  قسمت های  و  مربع ها 
و فضای پشتیبانی به دو صورت استفاده 

تصویر شمارۀ 63: پر و خالی دیوارها
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ـی می افزاید.  ـ زیرا موجب شکل گیری فضاهای ریز و درشت در کنار هم شده و به کیفیت فضای

ن عایق 
آ
دیوار باربر جز مواردی که در بالا ذکر گردید، مزایای دیگری هم دارد. به علت ضخامت ا

ن، مثل ایجاد تاقچه را 
آ
حرارت است، همچنین وقتی دیوار قطور باشد امکان استفاده از سطوح ا

میسر می  سازد )تصویرشمارۀ63( و سطوح، دیگر صفحات جداکننده نیستند بلکه به عنوان عضوی 
یند. گرچه با ضخیم شدن دیوارها قسمت 

آ
ن نقش دارند، درمی ا

آ
از فضا که در روح دادن به ا

ن صرف نظر کرد. اما از این 
آ
بیشتری از سطح زمین اشغال می شود ولی به دلایل فوق می توان از ا

مزیت دیوار باربر در این بنا استفاده بهینه نشده است.

در این بنا معمار سعی کرده است از قابلیت های محیط استفاده کرده و دو حیاط در محور اصلی 
خانه در نظر گرفته است)تصویرشمارۀ68(. یکی حیاط بزرگـتری که حیاط اصلی خانه)تصویرشمارۀ70( 
است و در جبهۀ جنوبی قرار دارد و حیاط دیگر که حیاط گودال باغچه )تصویرشمارۀ69( است و در 

طرف شمال قرار گرفته است. 

ن خانه 
آ
با توجه به نیاز امروز و تغییر در تعداد خانوار ساکن در هر خانه، دیگر زندگی و به دنبال ا

شکل قرینه ندارد. درنتیجه محور حیاط ها هم به یک سمت کشیده شده و در یک امتداد قرار 
گرفته اند. معمار سعی دارد از این گونه هندسه و قرارگیری حیاط ها به منظور کوران هوا استفادۀ 
لازم را ببرد. به علت قرارگرفتن حیاط گودال باغچه )تصویر شمارۀ71( در سمت شمالی و ارتفاع بلند 
دیوارهای این حیاط، حیاط سرد در این قسمت تشکیل می شود و در حیاط اصلی که در جبهۀ 

جنوبی قرار دارد، حیاط گرم؛ درنتیجه این اختلاف درجۀ حرارت موجب کوران هوا می گردد.

از دیگر محسنات این حیاط ها رابطۀ بصری و کیفی است که با انسان برقرار می سازد. به خصوص 
حیاط گودال باغچه )تصویرشمارۀ72( که علاوه بر مزایای ذکر شده موجب نورگیری و تهویه اتاق های 
ن ها 

آ
ـی ا ـ زیرزمین گشته و حیاط را به داخل فضاهای زیرزمین ها که امروزه کمتر به کیفیت فضای

ـی  گشته است. ـ ورده و موجب افزایش کیفیت فضای
آ
توجه شده و رابطۀ کمی با طبیعت دارند، ا

لۀ اصلی معمار در این خانه توجه به هندسه و سازۀ بنا و 
أ
همانطور که تاکنون بحث شد مسا

ن ها در کیفیت بخشی به فضا می باشد. از دیگر عوامل مؤثر در کیفیت بخشی به فضا، 
آ
استفاده از ا

توجه به جزئیات ساخت و کاربرد مصالح است. در این بنا معمار از مصالح بومی بهره گرفته است 
ولی توجه چندانی به ایجاد تنوع از طریق ترکیب مصالح و ترکیب رنگی نداشته است.

4-8 جمع بندی

در  موجود  مسکونی  بناهای  گوناگون  انواع  از  مختلف  نمونه های  بررسی  با  اینجا  به  تا 
شهر یزد، به مباحث مختلفی در زمینۀ رجوع به معماری های بومی پرداخته شد. عوامل 
ـی در  ـ کالبدی فراوانی در ایجاد و یا خدشه دارنمودن یک کیفیت من جمله کیفیت فضای
ـی ناشی از کاربرد  ـ ن بود تا کیفیت های فضای

آ
محیط دخیل اند؛ که در این مبحث سعی بر ا

معماری های بومی بررسی گردد.

می شود. یک حالت به عنوان کمد، ورودی، 
این فضا  و... و حالت دیگر  صندوق خانه 
فضای  تا  شده  ملحق  اصلی  فضای  به 
بزرگـتری را با حوزه بندی متنوع ایجاد کند.

)تصویرشمارۀ66(

شبکه ای  حالت  از  را  خود  معمار 
سیستم های امروزی رهانیده و با به کارگیری 
این نوع سیستم باربری، موجب افزایش 
میزان انعطاف پذیری در فضاها شده است. 
ـی که این سیستم به معمار  ـ از قابلیت های
فضاهاست،  دانه بندی   کیفیت  می دهد، 

ـی در نشیمن ـ تصویر شمارۀ 66: تنوع فضای

تصویر شمارۀ 67: سیستم سازه ای

تصویر شمارۀ 68: پر و خالی 

تصویر شمارۀ 69: حیاط گودال باغچه

تصویر شمارۀ 70: حیاط اصلی

تصویر شمارۀ 71: دید به حیاط گودال باغچه تصویر شمارۀ 72: حیاط گودال باغچه
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نچه در نمونه های مورد بررسی مشاهده شد، می توان گونه های متنوعی از رجوع به 
آ
با توجه به ا

ن ها مشاهده نمود: 
آ
معماری بومی را در ا

ـی سنتی)رجوع سنتی به تکنولوژی و معماری(                                                                             ـ •دستۀ اول: بومی گرای

- مصداق اول: استفادۀ شکلی و فرمی از معماری سنتی و سعی در به کارگیری تزئینات و 
جزئیات، نماکاری معماری سنتی به همان شیوه.

ـی امروزی)رجوع معاصر به معماری  ـ ـی تفسیری )شرحی( یا بومی گرای ـ •دستۀ دوم: بومی گرای
و تکنولوژی بومی(

منظور این است که معمار سعی کرده است با استفاده از پتانسیل های تکنولوژی های بومی و 
ن ها به یک معماری جدید دست یابد.

آ
ترکیب ا

- مصداق دوم: استفاده از مصالح بومی در شکل دهی به نما، همچنین ورود این مصالح به 
مده از ذات مصالح.

آ
ـی برا ـ داخل بنا و اثرگذاری بر هندسۀ فضا و ساخت فرم های

ن ها در نما و نقاطی از فضاهای داخلی، 
آ
- مصداق سوم: بهره گیری از مصالح بومی و ترکیب ا

به منظور کیفیت دهی به فضا، همچنین به کارگیری مصالح طبیعی به صورت ارگانیک در 
جداره های بنا، در این نمونه مصالح تنها در نماها دیده می شوند و هندسه فضاهای داخلی با 

ـی چندانی ندارد. ـ این مصالح خوانای

- مصداق چهارم: در این نمونه توجه ویژۀ معمار بر انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های غیرفعال انرژی 
خورشیدی است و با هدف رویکرد به اقلیم و بهره گیری از عوامل اقلیمی در جهت بهینه سازی مصرف 
انرژی و همسازی با طبیعت بنا گردیده است به علاوه به تکنولوژی های ساخت بومی نیز به منظور 
شکل دهی به سازۀ بنا و هندسه فضاها استفاده کرده است. همچنین نگاه ویژه ای به زندگی بومی داشته 

ن دارد تا تکنولوژی های بومی را به منظور شکل دهی به یک زندگی بومی به کار گیرد.
آ
و سعی بر ا

لۀ اصلی معمار کیفیت بخشی به فضاها از طریق هندسه فضاست. 
أ
- مصداق پنجم: در این نمونه مسا

با انتخاب یک سازۀ بومی که بر اساس مصالح بومی شکل گرفته است و توجه به تطابق سازه و 
هندسه فضا. یعنی معمار از سازۀ بنا به عنوان یک عامل شکل دهنده به فضا استفاده کرده است.

نچه تحلیل گشت می توان این گونه برداشت کرد که هرکدام از نمونه های مورد 
آ
با توجه به ا

ن داشتند تا با بهره گیری از یک یا چند ویژگی از معماری و تکنولوژی های 
آ
بررسی، سعی بر ا

ـی را افزایش داده و خود را به معماری بومی یزد نزدیک کنند. ولی هیچ  ـ بومی کیفیت های فضای
یک به طور کامل پاسخگوی تمام ویژگی های مورد نظر نمی باشند. درنتیجه به منظور دست یابی 
ن باشد تا مجموع 

آ
ـی، لازم است اهتمام طراح بر ا ـ به یک معماری بومی و افزایش کیفیت فضای

این ویژگی ها را در یک معماری به نمایش گذارد. 

تر مندگاری جدول شمارۀ5: بررسی عوامل تکنولوژی بومی مؤثر در کیفیتبخشی به فضا در خانۀ دکـ
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