
 بهروز جلوداريان و مهدي رازاني /  دوفصلنامه تخصصي دانش مرمت و ميراث فرهنگي،س.4، ش.7، بهار و تابستان 95 .صص 93- 119
بازتابشي واريختگي عكاسي و فني تصويربرداري اصطلاحات فرهنگ  

 

 صفحه است 27اين مقاله     

 

 
 
 

1يبازتابش واريختگي تصويربرداري فنيعكاسي و  اصطلاحات فرهنگ

  2رازاني مهدي ،*1بيدگلي جلوداريان بهروز 
  

  تبريز اسلامي هنر دانشگاه تاريخي، آثار مرمت كارشناس1
  هاي تاريخي، دانشگاه هنر اسلامي تبريزمركز تحقيقات مرمت بناها و بافت ،مرمت آثار تاريخي و فرهنگي گروه علمي هيئتعضو 2

  )Jelodarian.b@gmail.com :مكاتباتارتباط با مسئول (
 

 درآمد پيش

هاي رياضي و به كمك داده تصويريي دادهنمود شكل جديدي از با  واريختگي بازتابشي تصويربرداري     
كند كه را توليد مي دوبعدي ي دادهو  شودميها  تمام پيكسل و رنگ بازنمايي بافت به منجر ايگرافيك رايانه

است كه دوربين با وضعيت ثابت و عمود بر  گونه بدينكاركرد اين روش . است بعدي سههاي حاوي داده
در به دست آمده  هاي داده. شودگرفته مي ،شخصزواياي مو نورهاي مايل با تصاويري سوژه قرار گرفته و 

كه با  شود ميحاصل تعريف شده خروجي را  هاي الگوريتمبا اعمال  )RTIBuilder( لدريب يآآر تي  افزار نرم
هاي پرداختي را حالت توان ميو به شكل پويا  هقابل مشاهده بود )RTIViewer( وئريو يآر تي آ افزار نرم

روش تصويربرداري  هياول ينسخه .حاصل گرددنتيجه در بازنمود داده  نيبهتربراي آن تعريف كرد تا 
، گلب )Malzbender(توسط مالزبندر  )PTM(برداري چندفرازي بافت  با نام نقشه) RTI(واريختگي بازتابشي 

)Gelb ( و ولترز)Wolters ( پاكارد -هيولت آزمايشگاهدر)Hewlett-Packard ( ابداع شد و در كنفرانس
ساله و  4000نئو سومري  يها بهيكتخوانش  يبرا بار نينخست. ارائه شد 2001سال ) Siggraph( سيگراف

 هاي اخير بهبود عملكرد و تركيب در سال .از اين روش كمك گرفته شدمصري ساله  3000تنديس آييني 
و  شناسي فن، ها آسيبهاي تصويربرداري در شناسايي  روشبا ديگر و يا تركيب  تنهايي بهخود  اين روش

محدود و در دسترس مورد  افزاري سختين روش با توجه به امكانات ا .بوده است مؤثرشناخت آثار هنري 
- گاري آثار تاريخيدنتكميل فرآيند مستن در آزادرايگان و با دسترسي  افزاري نرمامكانات همچنين نياز و 
ده نيست درك از بافت سطح هدر زير بررسي تجربي قابل مشاكه  هايي قسمتضمن آشكارسازي  فرهنگي
در ) CHI( فرهنگيميراث  تصويربرداريمقاله حاضر حاصل تلاش موسسه خصوصي . بردبالاتر مينيز شي را 
شناخت  واسطه به. استبراي درك مفاهيم كاربردي در استفاده از آن  روشواژگان تخصصي اين  آوري جمع

   .اضافه شده است نوشت يپو توضيحاتي در  در متن تصاويري ،واژگان درك بهتردر جهت روش محدود اين 
  

، عكاسي، فرهنگ اصطلاحات، مستندنگاري، اشيا )RTI( بازتابشي واريختگي تصويربرداري: كليدي واژگان
  فرهنگي-تاريخي
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A 
Absolute Resolution مطلقكيتفك قدرت /وضوح  

 عمودي بر افقي هايپيكسل شكل به كه حسگر يك تصوير قدرت تفكيك /وضوح
  .شود مي داده نشان
 2.1 وضوح شكل به همچنين مطلق وضوح. پيكسل 1200 در 1600 مثال براي

 ميليون 2 از بيش وجود گر نشان كه شود داده نمايش تواند مي نيز مگاپيكسلي
 .است حسگر روي پيكسل

 

Adobe Camera Raw (ACR)  دوربينخام هايفايل براي ادوبي شركتافزونه 

 خام تصاوير هاي فايل جهت پردازش ابزاري
(RAW) فُرمت به ها آن تبديل مشخص صورت به و 
 جي ان دي فُرمت .)DNG( نگاتيو ديجيتال

)DNG (توسط كه است آرشيوي فُرمت يك 
 CHI(2( فرهنگي ميراث تصويربرداري موسسه
 و فتوشاپ افزار نرم در ابزار اين. گردد مي توصيه
 .است موجود 3سيستمز ادوبي شركت توليدات ديگر

 .دوربين خام فايل به بنگريد

Albedo آلبادو/ سپيدايي /ينسب يبازتابندگ 

 نور ميزان به شده تابيده نور از نسبتيدر قالب  سطح يك پذيري بازتاب كه عددي
 يبرا 1 تا ،مطلق تاريك سطح براي صفر، از آن مقادير. كند مي مشخص را بازتابشي

 صورت به همچنين اصطلاح اين. است متغير سفيد يعني ،مطلق بازتابنده سطح
 بدين اين .است% 35-30 زمين سپيدايي مثال براي. شود مي بيان نيز درصدي
 جذب آن باقي و شده بازتابيده فضا به خورشيدي تشعشعات% 35-30 كه معناست

  .شود مي

Algorithmic rendering الگوريتمي پرداخت 

 منتج كه منبع تصويرِ يداده از محاسباتي پردازشي
 هاي وجهه و ها ويژگي كه شود مي عكسي تك به

. برد مي بين از يا بخشيده قوت را عكس هر در خاص
 تغيير فتوشاپ فيلترهاي كه شكلي همان به

 اجرا رنگ هاي داده روي را سيستماتيك هاي شكل
 الگوريتم يك الگوريتمي، پرداخت در دنكن مي
 قائم هاي داده و رنگ در را تغيير زمان هم تواند مي
 عكسي روتوش يا فني ترسيم از ديجيتالي معادل تا كرده اعمال RTI(4( يآ تي آر ي داده مجموعه يك در سطح به
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  .كند تهيهرا
Aperture ديافراگم 

 باز ماندن شاتر است ميزان براي دوربين تنظيمات از
 گفته آن به نيز اف ضريب/ درجه همچنين كه
) بيشتر اف ضريب عدد( تر كوچك ديافراگم. شود مي

 زمان نيازمند كه شود وارد كمتري نور دهد مي اجازه
 تر ستردهگ ميدان عمق نتيجه در و بيشتر نوردهي

 ،فرهنگي ميراث تصويربرداري موسسه. است

 با تصاوير ثبت براي را 11 تا 5.6 ديافراگم تنظيمات
  .كند مي توصيه بالا وضوح

 .تصوير وضوح و پراش به بنگريد همچنين

 
Aspect Ratio يابعاد نسبت 

 يك توسط شده توليد تصوير يك فُرمت يا شكل
. شودمي بيان ارتفاع به عرض نسبت با كه دوربين
 3( 3:2 متري ميلي 35 قطعدر  تصوير يابعاد نسبت

 و ها رايانه نمايشگرهاي بيشتر. است) 2 به
. دارند 4:3 يابعاد نسبت ديجيتال هاي دوربين

 امكان ديجيتال هاي دوربين از بسياريهمچنين 
 .كنند مي عرضه را 16:9 يا 2:3 ،4:3 بين يابعاد نسبت انتخاب

 
Automatic Mode خودكار حالت 

 نوع هر براي خودكار صورت به دوربين تنظيمات كه است دوربين هاي حالت از يكي
 ،بازتابشي واريختگي تصويربرداري در تصاوير ثبت براي. شود مي انجام عكاسي
 .داد انجام شخصاً را تنظيمات و قرار داده شود دستي حالت ي دوربين دربايست
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B 
Band Pass Filter گذر انيم فليتر  

موجطولمقداربانورازمشخصي طيف كه فيلتري
 فيلتر يك مثال براي. دهد مي عبور خود از را معين

 نورِ از نانومتر 50 نانومتر، 830 در نانومتر 50 گذر انيم
 نوع اين. دهد مي عبور خود از را نانومتر 855 تا 805
 قرار استفاده مورد طيفي چند تصويربرداري در فيلتر
 .گيرد مي

 
Blend Map تركيبي نقشه  

بيلدرآيتيآرافزارنرمتوسط كه تركيبي تصويري
 تصويربرداري يروش نوربالا از استفاده موقع

 تمام كه تصويري. شود مي توليد بازتابشي واريختگي
 آي تي آر تصاوير مجموعه در تصوير هر نوربالاهاي

. دهد مي نشان كره يك روي بر تركيبي صورت به را
 تابانده نور پراكندگي ي مشاهده امكان تركيبي نقشه
 فراهم را آي تي آر تصاوير مجموعه يك در شده
 .آورد مي

 
BRDF (Bidirectional Reflectance 
Distribution Function) 

  جهت دو در نور انعكاس توزيع تابع
 به كه متغيري چهار از) عددي تابعي( نردكي تابعي. دهدمي شرح را مات سطح از نور بازتابش چگونگي كه تابعي
با جهت  گسيلي نور زاويه دو و تابشي نور زوايه دو شامل ورودي متغيرهاي. تشكيل شده است شوندمي وارد تابع

وابسته  بعدي زاويه دو ندوب ثابت اول، زاويه دو در تغيير ميزان به ام تي پي و آي تي آر اساس. هستندمشخص 
  .»Standards & Nicodemus, 1977(5(در اولين بار ارائه شده « .شوندمي تعيين ديد جهت با كه است

BSSRDF (Bidirectional Scattering-
Surface Reflectance Distribution 
Function) 

  جهت دو در پراكنشي سطح يِانعكاس توزيع تابع

 توزيع تابع برخلاف. كند مي بيان را كنندهمنعكسسطحيكبرنوريهابرهمكنشچگونگي كه هاييمشخصه
 بر افزون( مستقل متغيرهاي از ديگر دسته دو توسط زيرسطحي پراكندگي هاي مشخصه جهت، دو در نور انعكاس
 جايي مرمر، چون شفافي نيمه مواد در زيرسطح پراكنش. دنشو مي بيان) BRDF در شده برده كار به متغير چهار
 نور موقعيت بر ،اضافي متغير جفت دوبه نحوي كه . است رايج شود، مي پراكنش داخل از ماده از خروج از قبل نور كه

 ,Standards & Nicodemus(در اولين بار ارائه شده « ،شوند مي منطبق سطح خروجي همچنين و ورودي

1977(«.  
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BTF (Bidirectional Texture Function) بافت جهته دو تابع  
 دو كردن اضافه با را يكنواخت غير مواد از بازتابندگيفضاييتغييراتيمشخصهمتغيره است كه 6تابعي عددي و 

 متغير تابع اين به توانمي همچنين. دهدنشان مي) BRDF(جهت  دو در نور انعكاسي توزيع تابع به مستقل متغير
 Dana, van(اولين بار ارائه شده در « .شود لحاظ نيزاست  استفاده مورد گيرياندازه دركه  نور موج طول مستقل

Ginneken, Nayar, & Koenderink, 1999(6«.  
 
C 
Camera Raw File دوربين خام فايل  

هايگزينهازيكيعنوانبه اختصاصي خامفايل
 توليد ديجيتال هاي دوربين در خروجي هاي فايل
يي ها پيكسل تمام اطلاعات شامل فايل اين. شود مي

 گونه هيچ و شده ثبت دوربين حسگر توسط است كه
 نشده انجام آن روي بر سازي فشرده يا پردازش

 در جهت اطلاعات بيشتر ثبت براي بايستي .است
ي ها ليفااز  ،پردازش بر كامل كنترل داشتن اختيار
 اين كه آنجايي از حال هر در. شود استفادهخام 
 نبايد 7هستند اختصاصي دوربين هر براي ها فايل
 .گردد تبديل وگاتين ديجيتال فُرمت همچون آرشيوي فُرمت يك به بايستي و كرد استفاده ها آن از كردن آرشيو براي

  .دوربينخام هايفايل براي ادوبي شركت افزونه به بنگريد همچنين
 
Camera Positioning for RTI آي تي آر براي دوربينقرارگيري  حالت  

درتصاويرثبتبراينوربالا روش از وقتي
 شود استفاده انعكاسي واريختگي تصويربرداري

/ ء شي بر عمود موقعيت در هميشه دوربين بايستي
 ؛به سوژه بستگي دارد دوربين موقعيت. باشد سوژه
 ميز روي دوربين مثال براي باشد افقي سوژهاگر 
 يا بوده ديوار روي ،باشد عمودي و اگر گيرد مي قرار
 يك براي. شود مي داده قرار ايستاده حالت در

 يك برايحال آنكه . گيرد مي قرار سوژه روبروي پايه سه يك روي بر دوربين و بوده ساده موقعيت عمودي ي سوژه
 موضوع اين. رود نشانه پايين سمت به لنز كه كرده تعبيه پايه سه روي توپي پايه سرسه يك بهتر است افقي سوژه
 براي ها كپي پايه و دوربين پايه. سازد مي تر ساده را دوربين موقعيت تثبيت و شده سايه كمترين ايجاد باعث
  .هستند كارآمد بسيار افقي هاي سوژه
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Camera Settings دوربين تنظيمات  
. هستند ميدان عمق كننده تعيين ها آن دويهركهاستنوردهيزمانوزلنديافراگمشامل دوربين اصلي تنظيمات

 .هستند حساسيت و سفيدي تراز تصوير كيفيت بر رگذاريتأثمهم  تنظيمات ديگر

 شخصاً را تنظيمات و گذاشته دستي حالت در را دوربين بايستي شوند مي ثبت تصاوير آي تي آر براي كه موقعي
 .ادد انجام يك به يك

 
Capture Client ريتصو ثبت پردازشگر  

- استفاده مي نوري چينش يك عملكرد دربازتابشيواريختگيروش تصويربرداريدرتصويرثبت براي كه افزارينرم

 .شود

 
CIDOC سيداك  

 .سيداك-ايكوم به بنگريد

 
Color Card رنگي كارت  

 .خاكستري كارت به بنگريد

 
Color Temperature رنگ دماي  

 براي و تركمعدد)زرد(گرمنوربرايكهمحيطنورگيرياندازه براي خطي مقياسي
  .سفيدي تراز به بنگريد همچنين .است شده محاسبه بيشتر عدد) آبي( سرد نور

) روز وسط( روز نور براي كه شكلي به است؛ شده محاسبه كلوين درجه به آن واحد 
 تقريباً اي رشته لامپ درجه، 800 تقريباً شمع نور براي كلوين، درجه 5600 تقريباً
 روز وسط آبي آسمان براي و درجه 3400 تا 3200 فلاش لامپ درجه، 2800
 لرد مهندس و فيزيكدان احترام به كلوين واحد. (است كلوين درجه 6000 تقريباً
 1848 سال در ترموديناميكي دمايي مقياس از كسي 8)تامسون ويليام( كلوين
  .)است شده گذاشته آورد، ميان به سخن
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Compression 9سازيفشرده  
،ديجيتالتصويرفايليكحجم كاهش براي روشي

 هايكارت سازيذخيره ظرفيت كردن آزاد منظور به
-فشرده هايروش .است سخت درايورهاي و حافظه

 از عكس رنگ و جزئيات كردن پاك واسطه به سازي
 داده اتلاف دونب هايروش. شوندجدا مي يكديگر

)Lossless(، كردن پاك بدون را تصوير ي داده 
 با هايروش كه حالي در كنندمي فشرده جزئيات
  .سازندمي فشرده جزئيات برخي كردن پاك با را تصوير )Lossy( اتلاف

  
Computational photography محاسباتي عكاسي  

را گويند به نحوي  ديجيتالي هاي عكس رشته يك از اطلاعات محاسباتي اجاستخر
 هستند اي غني اطلاعات داراي جديد ديجيتالي بازنمايي در شده استخراج موارد كه
 اشكال از يكي آي تي آر شود،نمي يافت عكس تك يك يا اصلي تصوير در كه

  .10است محاسباتي عكاسي مختلف
  .كنيد مراجعه آدرس اين به باره اين در تر دقيق مطالعه براي

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/  

Conceptual Reference Model (CRM) 11مرجع مفهومي مدل  
 براي مند قاعده و پذيربست معناشناختي شناسي هستي يك گر بيان كه است كرده تعريف را مدل اين سيداك ايكوم

 ISO( شماره به ايزو المللي بين استاندارد يك عنوان به حاضر حال در مدل اين .است فرهنگي ميراث اطلاعات
  .است رسيده ثبت به 12)21127

 نشان ها داده در را روابط تواند مي كه ست وجو جست قابل گرافيكي نمودار يك است شده تائيد مدل اين كه ازآنجايي 
 نقاشي، درباره تفسيرهايي بلكه نيست نقاشي به دستيابي تنها خاص نقاشي يك براي ييوجو جست مثال براي. دهد

  .است مرتبط اطلاعات ديگر و نقاشي صاحبان هنرمند، مورد در اطلاعات
 
Continuous Light پيوسته/ثابت نور  

 بوده و از ثابت بايد بازتابشي واريختگي تصويربرداري براي تصوير ثبت در نورپردازي
تواند مي ثابت نورهاي. 13استفاده نشود فلاش يا زن چشمك چراغ با نورپردازي

 بيشتري نوردهي اگر كه شكلي به تابانده شود سوژه وسط به سريع و دقيق صورت به
  .نباشد شاتر با شدن هماهنگ به احتياجي بود نياز
 ثابت نور با كردن كار شرايط ،مناسب كنترل علت به ساختمان داخل فضاي در

 بانك پاور يا برق ژنراتور كه فضايي در چنانكه روش اين از استفاده. است تر راحت
  .بود نخواهد كارساز شده تمام هايتان باتري باشيد نداشته خود همراه
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Cut-off Filter مسدودكننده فيلتر  
 اجازه آن از بالاتر يا ترپايين هايموج طولتمامبهوكردهجلوگيريخاصموجطوليكدر نورعبور  از كه فيلتري

 خود از را نانومتر 900 از بالاتر هايموج طول تمام نانومتر 900 مسدودكننده فيلتر يك مثال براي. دهدمي عبور
  .كندمي سد را نانومتر 900 زير هايموج طول و داده عبور

 
D 
Depth of Field (DoF) ميدان عمق  

 واضحطوربهكهعكسيكدرسوژهدورترينوتريننزديك بينفاصله
 Deep( بالا يا عميق ميدان عمق وسيع، ميدان عمق به اغلب. شودمي ديده

focus(، كم ميدان عمق محدود، ميدان عمق به و )Shallow focus (
  .گويندمي
 طولاني نوردهي زمان و كوچك ديافراگم يك حاصل عميق ميدان عمق يك
  .است مناسب آي تي آر در تصاوير ثبت براي نوعي به كه ست

 
Diffraction and Image Resolution تصوير وضوح و پراش  

 ديافراگم كه يهنگام .خواهد رفت دست از وضوح ،لنز در نورپراش  ي درنتيجه شود تر كوچك ديافراگم چنانچه
 جفت واحد با( تفكيك قدرت توانايي و وضوحدر نتيجه  ،ساختفراهم  تري وسيع ميدان عمق f-22 چون يكوچك
 در بايد ميدان عمق افزايش براي ديافراگم بستن دليل، همين به. رودمي دست از) )ميليمتر( طول واحد بر خط

  .شود سنجيده تصوير شفافيت با مقايسه
 
Diffuse Gain ]بهبوديافتهپخشي نور ]پرداخت حالت 

. ببينيم مشخصي شكل با را سطح جزئيات كندمي كمك كه اي بخشي بهبودروش 
 محاسبه ارزش در پيكسل هر براي را سطح به قائماز تصاوير ورودي در اين روش 

 كه دهدمي را اجازه اين كاربر به از سوي ديگرنگه داشته،  رياضي شكل به آن شده
بين كاربر و  همكنشي شكل به يبندگبازتا تابع مشتقات ثانويه از قراردادي يكنترل

- جهت تغييرات به نسبت سطح شودمي باعث واريختگي اين. باشد داشته نرم افزار

 & ,Malzbender, Gelb( ارائه شده در« .باشد ترحساس نورپردازي هاي

Wolters, 2001(14«.  
 
Diffuse Reflectance پخشي بازتاب  

شكلبهكهناهموارنسبتاً سطح از بازتابيهر
 منكسر زيادي جهات در را نور يا ملاحظه قابل
 برتينملانام  به آليايده پخشنده بازتابگر. كند مي

)Lambertian (در بدون يكنواخت، طور به را نور 
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 بازتاب نوع اين. كرد اشاره كاغذ به توانميسطحنوعهمينازتقريباً.كندميگسيلتابشي نور جهت گرفتننظر
 درخشان نقاط ايجاد باعث و داده برگشت جهت يك در را درخشان بخش يك كه است ايآينه/منظم بازتاب مقابل
 منظم و پراكنده بازتاب ي مؤلفه دو هرداراي  مواد از بسياري. شودمي) Specular Highlight( شده بازتاب
  .هستند

  .ايآينه/ منظم بازتاب به بنگريد همچنين
 
Digital Lab Notebook آزمايشگاه ديجيتال دفترچه  

-مي ثبت را داده پردازش كامل يتاريخچه و مبدأ را از) آي تي آر فايل يك همچون( ديجيتال بازنموداي كه  ابرداده

  .كند
 دهد مي اجازه و دارد را ديجيتال عصر از قبل اندانشمند آزمايشگاه يادداشت دفترچه كاربرد همان سرويس اين

  .باشند داشته اطمينان آن به پروايانه بي پژوهش اهداف براي و داشته داده از اعتمادي قابل ارزيابي پژوهشگران
  .كنيد مراجعه آدرس اين به باره اين در تر دقيق كنكاش براي

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Digital_Lab_Notebook 
 
Directory Structure for RTI آي تي آر براي مديريتي ساختار  

 قراردادي گذاري نام با همراه مشخص اي پوشه ساختار يك بيلدر آي تي آر افزار نرم
 لازم را شود مي استفاده آي تي آر فايل يك ساخت براي كه تصويري هاي فايل براي
  .دارد
 يك ،آي تي آر براي تصاوير ثبت از شده منتج تصاوير سلسله پردازش منظور به

 تبديل نگاتيو ديجيتال فُرمت به دوربين خام تصاويربايد شاخته شود  پروژه پوشه
 نسخه سپس شوند ذخيره "original-capture" نام به زيرپوشه يك در و شده

-jpeg" نام به ديگر زيرپوشه يك در و شده استخراج هاآن )JPEG( پگيج

exports" گردند ذخيره.  
 
Dome نوري[ گنبد[  

 .نوري چينش به بنگريد

 
Digital Negative (DNG) format تيوگان ديجيتال فُرمت  

 استاندارد اساس بر بيوادشركت توسط كهدادهاتلافبدونسازيفشردهالگوريتمباوبازمتن تصوير، خام فُرمتيك
 پايگاه( پي ام ايكس اسناد و نموده حفظ را تصوير وضعيت فُرمت اين از استفاده. است شده ساخته تيف فُرمت
  .سازدمي فراهم را )DNG به دوربين خام فُرمت تبديل ابتدايهمان  از( تغييرات تمام از )پذير گسترش ابرداده

 فُرمت به خام هايفايل تبديل از ثبت تصوير و آي تي آر توليد براي كار مراحل در ي توصيه شدهفُرمت اين فرمت،
  .است )JPEG(جيپگ فُرمت با كپي نسخه تهيه سپس) DNG( تيوگان ديجيتال
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Dynamic Range (DR) 15ديناميك دامنه  
 وسيع ديناميكي ي محدوده). آنالوگ يا( ديجيتالعكاسيتصويريكدرشدهمجسمتوناليته و روشنايي ايدامنه
 ترينروشن و ترينتاريك بين بيشتر) جزئيات همچنين و( روشن سايه/ رنگي درجه هايارزش كه معناست بدين
  .وجود داشته باشد نواحي

  
E 
Empirical Provenance   اصالت تجربيخاستگاه يا  

 شروئر كارلا توسط كه اصطلاحي. است نهاييمحصولتااصليتصاويرازتصويرپايهبريداده پردازش تاريخچه
)Carla Schroer( ماج مارك و )Mark Mudge( هاينگراني رفع براي فرهنگي ميراث برداريتصوير موسسه از 

  .شد ساخته كنند، مي استفاده تصوير پايه بر يداده از كه محققاني اصالت
  .آزمايشگاه ديجيتال دفترچه به بنگريد

 
EOS Utility 16كانن شركت كاربردي افزارنرم  

 تصوير ثبت يك طول در توان مي كه كانن هاي دوربين براي دوربين كنترل برنامه
 و رايانه طريق از تصوير ثبت ،دوربين تنظيمات تنظيم جهت در آي تي آر براي

  ودنم اقدام ذخيره محل در آن ذخيره
  

EXIF (Exchangeable Image File) پذيرمبادله يِتصوير فايل-اگزيف  
 دوربين، همچون ؛17ديجيتال تصاوير به مربوط اطلاعات براي رايج داده ابر فُرمت
 معمول، طور به. اين قبلي است از اطلاعات و زمان/ تاريخ نوردهي، اطلاعات لنز،

  .گنجاندمي تصوير فايل در و كرده جمع هاداده اين خودكار صورت به دوربين
 

Exposure 18نوردهي  
 توسطو شده بر روي حسگر دوربين تابيده  كه نوري مقدارتمامي 

-Under( ديده نور  كم تصاوير. شود مي كنترل دوربين تنظيمات

exposed (ديده نور بيش و )Over-exposed( اعتمادي قابل طور به 
 تي آر فايل يك ساخت براي نبايد و كنند نمي ضبط را سوژه جزئيات و نور
صحيح بودن تنظيمات بايست از براي اطمينان از . كرد استفاده آن از آي

  .شود جلوگيري ديده نور كم/ بيش تصاوير از تاگردد  استفاده هيستوگرام
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F 
File format فايل فُرمت  

 براي فايل هايفُرمت ترينرايج. است شدهذخيرهرايانهيكياديجيتالدوربينحافظهيكدر تصوير يك كهشكلي
 فايل هاي فرمت ديگر يا RAW) (DNG( راو و) TIFF( تيف ،)JPEG( جيپگ از عبارتند ديجيتال هايدوربين

  ).اختصاصي
 
Fitting algorithm برازش الگوريتم 

 معمولاً. نمايد ارائه را شده حساب مقادير مجموعهبهترينكهپيچيدهكمتابعيكيافتنجهت در رياضي پردازشي
 باشد شده حساب ريدامق مساوي يا كمتر است لازم) ها ام تي پي براي 6 مقداربه طور مثال ( تابع برازش منظور به
  .باشد حل قابل تواندنمي بيشتر مفروضات ارائه بدون و شده داده ارجاع اجبار تحت صورت اين غير در

 و) ptmfitter( بافت چندفرازي برداري نقشه الگوريتم شامل بيلدر آر تي آر براي حاضر برازش هاي الگوريتم
  .است )hshfitter( نيمكروي هايهماهنگ الگوريتم

 
Fluorescence Imaging فلورسانس تصويربرداري 

  .مرئي فلورسانس انگيخته فرابنفش عكاسي به بنگريد
 
F-Stop ف ضريب/درجها 

  .ديافراگم به بنگريد
 
G 
Gray Card خاكستريكارت 

 سفيدي تراز بودن صحيح از اطمينان براي كه است مرجع درجه متوسط خاكستري
 .شود مي استفاده ها عكس توالي در

 

H 
Highlight Map نوربالانقشه 

  .تركيبي نقشه به بنگريد
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Highlight Method نوربالاروش 
تصويربرداريبرايتصوير ثبت تكنيكيك

 حداقل از تصوير هر در كهاست  بازتابشي واريختگي
 نور منبع بازتاب. شودمي استفاده بازتابشي گوي دو
 كه سازدمي قادر را پردازش افزار نرم ،ها گوي روي بر

 اطلاعات اين. كند محاسبه را تصوير هر نورِ زاويه
 تصوير يا آي تي آر يك ايجاد طول در نور منبع

-مي قرار استفاده مورد الگوريتمي يشدهپرداخت 

  .گيرد
  .باشيد داشته آن موقعيت و سوژه اندازه در زيادي پذيريانعطاف شما دهدمي اجازه نوربالا روش
 http://culturalheritageimaging.org/Downloads .كنيد مراجعه آدرس اين به بارهاين در تردقيق مطالعه براي

Histogram هيستوگرام 
 تصوير يك نوردهي مقادير از تصويري تجسمي
 نموداريبه شكل  معمول طول به كه است ديجيتال

 هايرنگ ،)Highlights( پر نور مناطق شامل
) Shadows( هاسايه و) Midtones( متوسط

 در هاييفرورفتگي و عمودي يهايپيك عنوان به
 قسمت متوسط هايرنگ و راست سمت در مناطق پر نور چپ، سمت بخش در هاسايه. است افقي صفحه امتداد
  .شودمي داده نشان نمودار وسط

 
Hemispherical Harmonics (HSH) نيمكروي هاي هماهنگ 

 توزيع يك از يمدل ،كروي هايهماهنگدر مقابل است كه  مختلف جهات از نيمكره سراسر در توزيع از مدلي 
مات است  سطح بازتابندگيقابليت  بررسي در طبيعي بازنمايي مدل اين. قرار دارد كره ممكن جهات كل ي درسراسر

 غيرمستقيم نورپردازي نقش كروي هاي هماهنگ بعدي، سه اي رايانه گرافيك در .دهد مي رخ كره نيم يك در تنها كه
  .بعدي را دارند سه اشياي تشخيص و

 
Horizontal capture setup افقيثبت 

 .دوربين حالت/ موقعيت به بنگريد

 



 بهروز جلوداريان و مهدي رازاني /  دوفصلنامه تخصصي دانش مرمت و ميراث فرهنگي،س.4، ش.7، بهار و تابستان 95 .صص 93- 119
بازتابشي واريختگي عكاسي و فني تصويربرداري اصطلاحات فرهنگ  

 

    ١٠٥ 
 

I  
ICOM-CIDOC هاموزهالملليبينشورايمستندسازي يكميته-

 )سيداك-ايكوم(
 كه ها موزه المللي بين شوراي مستندسازي ي كميته
 موزه، استانداردهاي و مستندسازي هايلازمه روي

  .دارد تمركز مشابه هاي ارگان و آرشيوها
 

Image Capture for RTI آيتي آر براي تصويرثبت 
- مي منجر آي تي آر فايل يك به كه ديجيتال تصاوير از اوليه مجموعه ايجاد روند

 شود كهتهيه  زواياي نوري خاص مجموعه يك با سوژه از تصوير يا سلسله بايد .شود
بهره  ريتصاو سلسله اين توليد براي نوري چينش يك يا و نوربالا روش از توان مي
  .برد

Infrared (IR) قرمز مادون 
 از بعد نامرئي قرمز مادون نور طيف. است مرئي نور از تر طولاني موج طول با الكترومغناطيسي طيف از ايناحيه
 گرما صورت به كه( متر ميلي 1 موج طول تا و شده آغاز شود مي ديده) نانومتر 700 تقريباً( قرمز رنگ به كه طيفي

  .ميابد ادامه) شود مي احساس
 

Infrared Reflected Photography انعكاسي قرمز مادون عكاسي 

 يا انعكاس جذب، چگونگي كه روشي
 سوژه توسط قرمز مادون اشعه عبور

  .كند مي ثبت را تصوير
 به بنگريد همچنين

  .طيفي چند تصويربرداري
 

ISO ايزو/ حساسيت 
 پردازش براي تا دهد مي را اجازه اين دوربين به بالا ايزو .كند مي كنترل را نور حساسيت كه دوربين تنظيمات از 

 پيشنهاد پايين حساسيت آي تي آر عكاسي براي. كيفيت كاهش يافته با اما كند استفاده كمتري نور از تصوير
  .شود مي

 .دوربين تنظيمات به بنگريد همچنين
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J 
Java جاوا 

 .استشدهنوشتهآناساسبربيلدرآيتيآر برنامه كه ايرايانهزبان
 
JPEG format جيپگ فُرمت 

 شانعادي اندازه% 5 حدود تا را ديجيتال تصاويرهايفايلاستقادركهدادهاتلافباسازيفشرده حالت بافُرمت
 Joint Photographic Experts( عكاسي كارشناسان مشترك گروه كلمات مخفف) JPEG( جيپگ. دهد كاهش

Group (شدن پيكسلي موجب تواندمي جيپگ هايفايل وافشاري. است )Pixelization) (شدن بلوكي/ مجزا قطعه 
)Blockiness (شدن دار دندانه يا )Jaggies (( بيشتر شدن پيكسلي عمل بالاتر سازيفشرده سطوح در. شودتصوير 

  .دهدمي كاهش را شدن پيكسلي شانس اصلي تصوير در بيشتر مطلق تفكيك قدرت يك. افتدمي اتفاق
 
L 
Light array نوري چينش 

ازايدستهكه)شكلگنبدي معمولاً( سازافزاري
 را نظر مورد زاويه و موقعيت در شده ثابت نورهاي

 تسلسل يك در را نور هر كنترل، افزارنرم. دارا است
 براي لازمه تصاوير سلسله توليد منظور به شده ثابت
  .كند مي روشن آي تي آر فايل يك توليد

 يزاويه و موقعيتدر  نور هر كه اين دليل به
 نقشه يك از تواندمي افزارنرم دارد، قرار مشخصي

  .كند استفاده آن، براي شده اعمال نورپردازي ي زاويه همراه به تصوير هر همخواني منظور به نوري
 
Light Direction Extrapolation نور جهت يابيبرون 

تيزترنوردهدمياجازهكهاي بخشي بهبود تكنيك
 بر ابندگيبازت وابعت هرگاه. باشد آن فيزيكي درك از

 مقادير از توانمي شود، مدل ورودي تصاوير اساس
 در فيزيكي صورت به دهي كهنور جهت يمؤلفه
براي  شوند مي درك) 1+ تا -1( يدامنه از خارج
 ,Malzbender, Gelb, & Wolters( در شده ارائه« .كرد استفاده شده، ثبت بازتابي تابع از يابي برون يك توليد

2001(«.  
 
Light map نورينقشه 

  .كند مي نقشه را شده گرفته نورآنباعكسكهنوريچينشيكدرنوريكيزاويه كه ايرايانه فايليك
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Log file گزارشفايل 
آرفايلبراي ساختنبيلدرآي تي آر از زماني كه

 و پردازش مراحل افزار نرم ،استفاده شود آيي تي
نام <xml. نام به گزارشي فايل در را ها آن خوانش
  .كند مي ذخيره پروژه اصلي پوشه در >پروژه

 

M 
Manual mode دستيحالت 

 از بسياري.گرددميانجامشخصاًدوربينتنظيماتتمام كه دوربين ي درحالت
 نبايد هرگز كه دارند قرار خودكار حالت به فرض پيش صورت به ديجيتال هاي دوربين

  .كرد استفاده آن از آي تي آر براي تصوير ثبت منظور به
 

Metadata ابرداده 
 بهو  شدهپيوستديجيتاليدادهاشكالبرخيبهكهاست اطلاعاتي هاي برچسب

 جهت در آزمايشگاه ديجيتال دفترچه براي ها داده نوع اين. پردازد مي داده آن شرح
 براي دادهابر رايج هاي فرمت. شود مي استفاده آي تي آر ي داده تجربي اصالت ايجاد
 )XMP( پي ام ايكس ،)TIFF( تيف ،)EXIF( اگزيف شامل تصويري ي داده
  .است

  .آزمايشگاه ديجيتال دفترچه به بنگريد همچنين
 

Movers ها يافته مكانتغيير 
 حرفنم تصاوير در تصوير ثبت مدت در اتفاقات برخي كه آنجايي الگريتمي پرداخت يا آي تي آر در تصاوير سلسله
 را تصاوير اين كه است ساخت دست در "Imalign" نام به جديدي تصوير تنظيم ابزار. 19دهد مي نشان را خود شده

  .نمود خواهد تصحيح
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Multi-spectral imaging (MSI) طيفي چند تصويربرداري 
هايطيفمختلفنوارهاي در ثبت تصاوير

 مادون و مرئي ،فرابنفش شامل الكترومغناطيس
 دوربيني حسگر ،تكنيك اين ي لازمه .است قرمز
توانايي ثبت  مورد نظر هاي طيفدر  كه ست

در  كه  نوري منبع يك و تصوير در آن طيف بوده
 از را الكترومغناطيس طيف نظر مورد هاي قسمت

 .نمايد ساطع خود

N 
Normal ]قائم ]بردار 

  .سطح به قائم به بنگريد
 
P 
Phong lighting model فونگ نورپردازيمدل 

 در كه نورپردازي هاي مدل اولين از يكي
 اين. ه استشد استفاده ايرايانه هايگرافيك

پرداخت نور هر سوژه از مجموع ي در نتيجه مدل
 يك جهته بازتاب پخشي و ايآينه هايبازتابندگي
 .20شودساخته مي

Photogrammetry فوتوگرامتري/تصويرسنجي 
صورتبهكهبافتوها اندازه برداشت تكنيك

 شده بردارينقشه عكس چندين يا 2 از بعدي سه
 و استفاده سهولت گذشته، سال پنج در. است
 طور به مرتبط هاي پردازش و تصويرسنجي قدرت

 .است يافته افزايش چشمگيري

 آدرس اين به بارهاين در ترعميق مطالعه براي
  .كنيد مراجعه

http://culturalheritageimaging.org/Technolog ies/
Polynomial Texture Map (PTM) بافتچندفرازي بردارينقشه 

 براي. شد ابداع 2001 سال در پاكارد هيولتآزمايشگاهدرمالزبندرتامتوسطكهآيتيآر تصويربرداري نوعاولين
  /http://www.hpl.hp.com/research/ptm:كنيد مراجعه نشاني اين به جزئيات مشاهده

  .21است دسترس در آي تي آر فايل يك توليد براي ام تي پي برازش ريتموالگ يك حاضر حال در
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Prime Lens ثابتلنز 
 اينكه به نظربازتابشييگواريختتصويربرداريبراي.استثابت نينوكا فاصلهبالنز
 نوع اين طوركلي به دارند زوم لنزهاي به نسبت كمتري اعوجاج معمولاً لنز نوع اين

 .شود مي داده ترجيح لنزها

 

R 
Raking illumination كم شيب با( ليمانور( 

هاييسايهايجادجهتدرسوژهيكسطحازكم زاويه در نور از استفاده
 تكنيك اين. باشد داشته تأكيد ها برجستگي يا فرورفتگي بر كه

 كمك سوژه يك بافت و توپوگرافي/ نگاري عارضه ثبت به نورپردازي
  .كندمي

 

Raw file راو/ خامفايل  
 .دوربين خام فايل به بنگريد

 
Reflective Sphere بازتابشيگوي 

است كه به منظور  منبع تصاوير در شده گرفته كار به براق سياه گوي چند اي دو
 هر در منبع نور از بازتابي نوربالاهاي تشخيص براي آي تي آر افزار نرم جستن سود

. شودبه كار برده مي نور دقيق ي زاويه محاسبه براي داده آن از استفاده و تصوير
  .است لازم گوي 2 حداقل الگريتمي پرداخت براي
 بدون آي تي آر تصاوير دهد مي اجازه كه ست بالا نور روش براي پايه فناوري اين

  .گردند توليد اي شده ثابت نوري چينش
 
Reflectance field بازتابندگي دامنه/ ميدان 

 راوضعيت  و ورودي نور جهاتكه  بعدي 8 كميتي ،)جهت دو در پراكنشي سطح انعكاس توزيع تابع( با است برابر
معرفي شده در «كند نقشه مي سطحي زير پراكندگي با در نظر گرفتن آن، محلجهت نوردهي بازتابشي و  نسبت به

)Debevec et al., 200022(«.  
 
Reflectance function بازتابندگيتابع 

 واحدي. دار جهت نور منبعدهي يك نور جهات ي زاويه دواز  تابعي در نتيجه سطحنقطه  يك از بازتابشي نور ميزان
 دست به براي ديد نقطه كه است مفروض. است شده بيان سطح نقطه هر براي ام تي پي يا آي تي آر يك در كه
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  .»)Debevec et al., 2000(درشدهمعرفي«.باشدثابت ندگيبازتاب تابعآوردن
 
Reflectance Transformation Image (RTI) بازتابشيواريختگي تصويربرداري 

 نورپردازي چند متقابل تأثير/ همكنش و كند مي ثبت را سوژه يك رنگ و سطح شكل كه اي محاسباتي عكاسي روش
  .سازد مي فراهم مختلف جهات از
 توابع. سازد مي ممكن نيز را سوژه يك رنگ هاي ويژگي و سطح شكل رياضي بهبودپذيري همچنين آي تي آر

 را نيست شناسايي قابل فيزيكي جسم از مستقيمو  تجربي بررسي در كه سطحي اطلاعات آي تي آر بهبودپذيري
  .كند مي آشكار
 /http://culturalheritageimaging.org/Technologies .كنيد مراجعه زير آدرس به ترعميق مطالعه براي

Rendering modes پرداخت هايحالت 
 كه) شود مي ناميده نيز سيگنال پردازش فيلترهاي همچنين( رياضي هاي واريختگي

 بر كه آي تي آر يك ي بهبوديافتههاي نسخهتا  دهد مي اجازه ويوئر آي تي آر به
 هامشاهده آن تجربي بررسي زير درهايي از سوژه كه از قمست خاصي هاي ويژگي
  .نمايد آشكار را ها آن و كرده تأكيد است ناممكن يا سخت

 

RGBN ،قائمآبي سبز،قرمز ، 
ارائه  نوعاً() N( سطح به قائم كنار در) B( آبي و) G( سبز ،)R( قرمز رنگ سههاي نشان دادن كميت براي مخففي
  .است پيكسل هر در) سطح داريجهت دادن نشان براي بردار طول واحدي دهنده

 
RTIBuilder بيلدر آي تي آر/ سازنده 

 در را منبع تصاوير كه ابزاري مجموعه يك با رابطي
. كندمي پردازش آي تي آر فايل يك توليد جهت
 شده نوشته جاوا يسينو برنامه زبان در برنامه اين

  .است
 توسط شده انتخاب برازش الگوريتم از برنامه اين

 ام تي پي فُرمت به منبع يداده تبديل براي كاربر
).ptm (آي تي آر يا ).rti (كندمي استفاده.  
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RTIViewer ويوئر آي تي آر/ نمايشگر 

تصاويردهدمياجازهكهست افزاري نرمبسته
 بارگذاري بازتابشي واريختگي تكنيك با شده ساخته

  .شود بررسي و
 ارائه تصاوير از تعاملي هايپرداخت ويوئر آي تي آر

 نور جهت و ديد نقطه كه دهد مي را اجازه اين و داده
 تعدادي علاوه به .داده شود تغييرتوسط كاربر 

 كه نمايد مي ارائه رااي بهبودبخشي هاي حالت
 اعمال نظر مورد سوژه از خاصي خصوصيات بر تأكيد يا بهبود جهت در تصوير ي داده به را رياضي هاي واريختگي

  .كند 
 .بيننده هاي حالت به بنگريد همچنين

RTI file آي تي آرفايل 
 شده توليد بازتابشي واريختگي تصويربرداري تكنولوژي از استفاده با كه ptm. يا rti. پسوند با اي رايانه فايل يك
  .است
 ويوئر آي تي آر برنامه از استفاده با و ساخت بيلدر آي تي آر برنامه از استفاده با را آي تي آر هاي فايل توان مي

  .كرد مشاهده
 
S 
Semantic ontology معنايي شناسي هستي 

 جداناپذير هايقسمت بين روابط دانش كه ساختاري صورتبه را بشري دانش همچنين و هستي وقايع كه چهارچوبي
  .است مرجع مفهومي مدل معنايي يشناس يهست از مثالي. كندمي دهيسازمان ،هدكر حفظ را داده

  
Sharpening وضوح  

 هاي پيكسل ميان كنتراست سطوح تنظيم از روشي
. است تر واضح تصويري ايجاد جهت در جوار هم

 ترين رايج) Un-sharp mask( پوشش ناواضحي
 بدين فوتوشاپ افزار نرم در تصوير وضوح فيلتر
  آي تي رآ براي شده تهيه تصاوير براي .است منظور

 .درك استفادهنبايست از وضوح تصوير 

Shutter speed شاتر سرعت 
 الكترونيكي حسگرهاي يا) ديجيتالي غير هاي دوربين در( عكاسي فيلم روي نور و ماند مي باز شاتر كه زماني مدت

  .شود مي بيان ثانيه چند يا ثانيه از كسري با كه كند مي اثر) ديجيتالي هاي دوربين در(
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 .دوربينتنظيماتبهبنگريد همچنين
 
Specular enhancement ]ايآينهبهبود  ]پرداخت حالت 

 بازتابشي طريق توابع از سطح شكل از بهتري درك كه بهبود بخشي تصوير روش
 )در واحد پيكسل سطح بر يها قائم استخراجبا ( سطحقسمت حاصله از عكاسي آن 

 شده محاسبه ايآينه بازتاب هاي پرنورسطح حاصله را به همراه  سپسداده و ارائه 
 ارائه«.كندپرداخت مي فونگ نورپردازي مدل يك از استفاده با هاسطح بر قائم از

 .»)Malzbender, Gelb, & Wolters, 2001( در شده

Specular reflectance اي آينه/ منظم بازتاب 
 بازتابندگي جهت). shiny highlight( براق پرنور بخش يا نور اي آينه بازتاب
  .است تابش جهت سطح معادل بازتابندگي نقطه در سطح به قائم به نسبت

  .پخشي بازتاب به بنگريد همچنين
 

Spheres هاگوي 
  .بازتابشي گوي به بنگريد

 
String length ريسمانطول 

 ثبت جهت در نوربالا/ هايلايت روش از كه زماني
 منبع فاصله كنيدمي استفاده آي تي آر براي تصاوير

 دست راه بهترين. باشد ثابت تقريباً بايد سوژه از نور
 طول با ريسماني از استفاده مهم اين به يافتن

 فاصله. است سوژه سطح به نور از 23مشخصي
 قطر برابر دو حداقل به تا تواندمي فاصله اين لزوم صورت در. است سوژه قطر برابر سه سوژه، به نور از شده سفارش
در ي سوژه مساحتماتريس بندي  نسبي كاهش به منجر برابر 2 از كمتر نسبت به مقدار اين كاهش. يابد كاهش

 فراهم را هاي قائم به سطحداده دقت در جزئي بهبود و بوده مناسب برابر 3 از تر بزرگ نسبت .شودموقع پردازش مي
  .دورآمي

 
Surface Normal ]سطح به قائم ]بردار 

 به كه داري جهت بردارهاي براي رياضي اصطلاحي
 .است عمود مشخص قسمتي يك در سوژه سطح
 به قائم بازتابشي واريختگي تصويربرداري افزار نرم

 منتج اطلاعات از استفاده با نقطه هر در را سطح
 محاسبه سوژه پيكسل هر در نوري زاويه از شده
 همراه به سطح شكل قالب در قائم اطلاعات. كند مي

 آر نهايي تصاوير در پيكسل هر براي رنگ اطلاعات
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 نمايان عالي جزئيات با راسوژه يسطح لاشكاسازدميقادررانمايشگرافزارنرمويژگياين.شودمي شامل را آيتي
  .سازد

 
Sync cable كننده هماهنگسيم 

. بزند فلاشباشدبازشاتركهآنگاهكردهمتصلدوربينبهرا نوري منبع كه سيمي
  .كند متصل سيم بي كنترل يك به يا دوربين به مستقيماً را نور تواند مي سيم اين

  .سيم بي نور كنترل به بنگريد
 

T 
TIFF (Tagged Image File Format) 24دارضميمهيتصوير فايل فُرمت-تيف 

  .پذير انعطاف) bitmap( نقشه بيتي عكس هاي فايل براي فُرمتي
 تمامي توسطعمدتاً  و شده پشتيباني تصوير ويرايش و آرايي صفحه هاي برنامه ،ها رنگ تمامي توسط تقريباً فُرمت اين

) grayscale( يخاكستر ،CMYK ،RGB ،LABهاي رنگي حالت تيف فُرمت. شود مي توليد روميزي اسكنرهاي
 ال سازي فشرده فُرمت از همچنين. كند مي پشتيباني را آلفا هاي كانال بدون بيتي نقشه هاي فايل و آلفا هاي كانال با
  .كند مي پشتيباني نيز) LZW( دابليو زد
 

Transmitted illumination عبورينور 
 در كه دازيرنورپ تكنيك 

 ديد سمت پشت ،سوژه تصويربرداري

 از نور كه طوري به شده 25نوردهي
 دوربين/ بيننده به و كرده عبور سوژه
 مناطقي ثبت براي تكنيك اين. برسد

 قسمت يا بوده مفقود كه سوژه از
 كمك هستند شفاف نيم كه نازكي

 .كند مي

 
U 
Ultraviolet (UV) فرابنفش 

 فرابنفش نور طيف. است ايكس اشعه از بلندتر و مرئي نور از تر كوتاه موج طول با الكترومغناطيس طيف از اي ناحيه
  .شود مي ختم دارد، را مرئي نور طيف در موج طول ترين كوتاه كه بنفش، رنگ به نامرئي
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Ultraviolet-induced visible fluorescence 
photography (UVF) 

 مرئيفلورسانسانگيخته فرابنفش عكاسي

 بوده مشاهده قابل آن از پس كه مواد در مرئي فلورسانس گسيل انگيختگي براي فرابنفش نور از استفاده با كه روشي
 فرآيند در. قرار داده شوند مخرب بالقوه هاي موج طول با نور معرض در ها آن اينكه بدونشوند، و عكس برداري مي

 نور منطقه دراي  انرژي كماشعه  عنوانبهسپس  وجذب شده  مادهيك  توسط اًموقت فرابنفش انرژي فلورسانس،
 .شودباز نشر مي مرئي

Ultraviolet reflected photography (UVR) انعكاسيبنفش ماوراي عكاسي 

  .كند مي ثبت را تصوير سوژه توسط فرابنفش نور/ اشعه گسيل يا بازتاب جذب، چگونگي كه تكنيكي
  .طيفي چند تصويربرداري به بنگريد همچنين

 
V 
Viewer modes بيننده هايحالت 

 .پرداختهاي حالت به بنگريد

 
Visible light photography مرئي نور با عكاسي 

ازتصويريضبطدر جهت توليدمرئيانعكاسي يا تابشي نور از استفاده
  .شود ديده استاندارد ديد شرايط در كه طوري به ء شي يك نمود
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W 
White balance (WB) سفيديتراز 

 فلورسانس نور اتاق، نور روز، نور همچون متفاوتنوريشرايطدرفام يا سايه رنگتصحيحبراي دوربين يك توانايي
 .الكترونيك هاي فلاش و

 يا خاكستري كارت يك از سفيدي تزار تصحيح براي ترجيحاً شود مي توصيه آي تي آر هاي عكس مجموعه براي
 .دوربين در موجود تصحيح ابزارهاي از تا شود استفاده رنگي كارت

  .رنگ دماي به بنگريد همچنين
 
Wireless light control سيم بي نور كنترل 

 چنانكه دوربينازسيگنالگيرندهعنوانبهتواندميكهيسيم بي گيرنده/ فرستنده
 استفاده مورد هايسيم وسيله اين. شود استفاده است، باز شاتر و شود مي زده فلاش

 .رساند مي حداقل به آي تي آر براي تصاوير ثبت پروژه يك طول در

 براي ST-E2 مدل فلاش راديويي رابط به توان مي ها كنترل اين جمله از 
 متصل كننده هماهنگ سيم وسيله به نور يك به كه ويزارد پاكت و نانك هاي فلاش
 .كرد اشاره شود، مي

 
X 
XML (Extensible Markup Language) پذيرگسترشگذارينشانه زبان-ال ام ايكس 

 جهت رايانه براي آن سازي ساده و اطلاعات كردن ضميمه در تواند مي كه است متن بر مبتني گذاري نشانه زبان 
 اين از بيلدر آي تي آر آي، تي آرروند كار  در .مورد استفاده قرار گيرد خودكار گوناگون هاي پردازش و نمودن اسكن
 .كندمي استفاده گزارش فايلتوليد  براي فُرمت

 
XMP (Extensible Metadata Platform) پذيرگسترشابرداده پايگاه-يپ ام ايكس 

 همتاي بي مزيت. شود مي استفاده يتصوير هايفايل دركه  داده ابر سازي ذخيره براي يمعين ال ام ايكس الگوي
 پي آي چون مشخصي استانداردهاي كنار در را سفارشي يداده ابر ساخت اجازه كه است اين) XMP( يپ ام ايكس

 .سازدفراهم مي )EXIF( اگزيف و) IPTC( يس تي

 
Z 
Zeroed out settings  اوليهتنظيمات 

براي  ادوبيافزونه شركتدرايشدهتوصيهوسفارشيشده تعيين پيش از تنظيم
 در( نورسنجي و سفيدي تراز خودتان دهدمي اجازه كه هاي خام دوربينفايل

 يك ساخت براي هاآن ياستفاده از قبل شده ثبت منبع تصاوير در را) نياز صورت
  .كنيد تنظيم آي تي آر فايل
 درنيايد كنندهمصرف سليقه به كه موقعي تا دهدمي اطمينان فرض پيش قالب اين
 كسيع هر آن، ساخت براي. شود مين شده، سبكي يا تبديل پردازش، شما هايداده

 سپس دهيد تغيير صفر به را ممكن تنظيمات تمام كرده، ويرايش افزار نرم در را
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  .دهيد قرار خود فرضپيشتنظيمبهراآنوكردهذخيرهتنظيمپيشنام با را حاضر تنظيمات
 
Zoom lens زوملنز 

 به اشكانوني فاصله دامنه در تواند مي ممتد طور به اش كانوني فاصله كه است لنزي
 .گردد تنظيم ثابت لنز يك

 .ثابت لنز به بنگريد همچنين

  
  سپاسگزاري

بهروز جلوداريان بيدگلي  مرمت آثار تاريخي و فرهنگي رشته كارشناسي اين مقاله مستخرج از پايان نامه    
 حوزه كلريتي شيء چهار از حفاظت در )RTI( بازتابشي واريختگي تصويربرداري روش از استفاده«با عنوان 

در دانشكده هنرهاي كاربردي به راهنمايي مهدي رازاني  »آذربايجان موزه به متعلق ايران شرق جنوب تمدني
 .گردداز آن دانشگاه سپاسگزاري مياز اين رو . است دانشگاه هنر اسلامي تبريز

 

  هانوشت پي
                                                            

1 .Cultural Heritage Imaging. (n.d.). Capture (RTI Glossary of Photographic and Technical Terms). 
Retrieved June 24, 2016, from 
http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/Capture/index.html 

  دسترسي مستقيم به فايل
http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/Capture/CHI-RTI-Glossary_v1.pdf 
2 .Cultural Heritage Imaging 

 
3
 دوربين خام هايفايل تبديل منظور به Adobe DNG Converterو  DNG Converterهمچون  نيز مجزايي هايافزارنرم. 
 .است شده ارائهصورت رايگان  توسط شركت ادوبي به نگاتيو ديجيتال فرمت به

4 .Reflectance Transformation Imaging  
5 .United States. National Bureau of Standards, & Nicodemus, F. E. (1977). Geometrical 
considerations and nomenclature for reflectance (Vol. 160). US Department of Commerce, National 
Bureau of Standards.  
6 .Dana, K. J., van Ginneken, B., Nayar, S. K., & Koenderink, J. J. (1999). Reflectance and Texture of 
Real-world Surfaces. ACM Trans. Graph., 18(1), 1–34. http://doi.org/10.1145/300776.300778 

7
 رسميطور  به دوربين سازنده كه معناست اين به كه شوند يم ضبط اختصاصي فرُمت يك در اغلب خام دوربين يها ليفا.  

خام ي ها ليفا بتوانند تا دارند احتياج اجازه اين به نيز ادوبي لمث ييها شركت. است نكرده افشا را ها ليفا اين تبديل چگونگي
 قابل شركت همانافزار  نرم با فرُمت هر و كند يم فرق ديگري با شركت هر خام يها ليفا همچنين. كنند رمزگشايي را دوربين

  .ست اجرا
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 شركت دوربين  شركت دوربين   فرُمت فايل خام  فرُمت فايل خام

 سوني ARW سامسونگ SRW 

 كانن CR2, CRW  سيگما X3F 

 نيكون NEF, NRW  اپسون ERF 

 المپيوس ORF كاسيو BAY 

 پنتاكس PEF, PTX  فيز وان CAP, IIQ, EIP 

 فوجي فيلم RAF كداك DCS,  DCR, 
DRF, K25, KDC 

 
8 .William Thomson, The Lord Kelvin 

9
 TIFF يا BMPفرمت  كه درصورتي كرده استفاده Lossy روش از  JPEGو PNG ، GIFهايفرمت تصاوير سازي فشرده در.  

  .كنندمي استفاده سازيفشرده براي Lossless روش از 
10
 ديناميك دامنه تصويربرداري به توان مي است شده تعبيه ها دوربين برخي افزار سخت در كه محاسباتي هاي عكاسي ديگر از.  

 .كرد اشاره) Panorama( پانوراما يا سراسرنما تصاوير و) HDR( بالا
11
  /http://83.212.168.219/CIDOC-CRM تارنماي در دسترس اين مدل.  

  2014 سال مربوط به استاندارد دوم ويرايش به دسترسي نشاني.  12
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=57832 

 ميزان كردن مشخص براي انديسي–) Color Rendering Index-CRI( انديس نمود رنگدليل بسيار پايين بودن به.  13
نورهاي هالوژن همچون نور خورشيد . مناسب نيست ، اين نورهادر نورهاي فلاش -ها رنگ تشخيص براي موجود نور بودن كافي

  .سازدداشته و توانايي مشاهده تمام رنگ ها را فراهم مي 100انديس نمود رنگ 
14 .Malzbender, T., Gelb, D., & Wolters, H. (2001, August). Polynomial texture maps. In Proceedings 
of the 28th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (pp. 519-528). ACM. 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=383320 

 قابل جزييات داراي روشن و تاريك هاي قسمت در بيشتري نواحي آن در بيشتري ديناميكي محدوده داراي هاي عكس.  15
 ديناميكي محدوده مقدار اين. است) Exposure Value يا EV( نوردهي رنج ديناميكي، دامنه سنجش واحد. هستند تشخيص

. است 14EV انسان چشم و 8-6 حدود SLR ديجيتال عكاسي هاي دوربين مثلاً. است متفاوت مختلف، مدياهاي و وسايل در
 چه و تاريك نواحي چه عكس، نواحي كل كه بگيرد عكسي نيست قادر دوربين موارد بسياري در كه شود مي مشخص چنين اين

 دامنه تصويربرداري چون محاسباتي تصويربرداري هاي روش رو اين از .شوند ديدن قابل و باشند جزئيات داراي روشن، نواحي
  .كنندمي پيدا اهميت) High dynamic range imaging-HDR( بالا ديناميك

 و Nikon Camera Control Pro شود مي استفاده نيكون هاي دوربين براي كه ديگري راستاي هم افزار نرم دو.16  
ControlMyNikon بسياري كه ديگري محبوب افزار نرم همچنين. اند نموده ايجاد كاربر براي را مشابهي هاي قابليت كه هستند 

 و كانن هاي دوربين براي Hart Codeworks توسط كه Smart Shooter نام به كنند مي استفاده آن از اي حرفه عكسان از
 .داراست را نظيري بي امكانات و شده ارائه نيكون

  .شوداين ويژگي در فرمت هاي تصويري چون تيف و جيپگ استفاده شده و در فرمت هاي پي ان جي و گيف پشتيباني نمي.  17
-Under نواحي شودانجام مي تصويربرداري RAW نيز به صورت وقتيحتي  و ست حساسي بسيار مسئله نوردهي. 18 

Exposed و Over-Exposed اصلاح به نواحي از اطلاعاتي نتوانسته دوربين حسگر اصلاً چون. نيستند اصلاح قابل Over و 
Under مشكل حل هيستوگرام فوايد از يكي. كند ثبت را Over/ Under Exposed است.  
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اين اتفاق ممكن است بر اثر مشكلات هيچ ثبت تصوير بواسطه عدم ثابت بودن سه پايه بر روي سطح زمين اطراف سوژه يا .  19

  .بر اثر مشكلات در لرزشگير لنز در موقع بالا رفتن آينه ي جلوي سنسور رخ دهد
داشته و به همه  وجود جا همه و محيط تمام در كه زمينه نور عنوان به و  است پخش محيط در كه است نوري: نور محيط.  20

 .تابدسطح به يك اندازه مي
  .شودمي پخش جهات همه به و كندمي برخورد سطح يك به و تابدمي جهت يك از كه است نوري: نور پخشي

 درخشنده سطوح بيشتر .باشدمي بردار همان با نور انعكاس زاويه برابر سطح، بر قائم بردار با نور برخورد زاويه: اي آينهبازتاب 
  .گردانندمي باز را نور مخروطي صورت به بلكه و كنندنمي عمل آينه به شبيه

  . از اين نشاني ميتوانيد اين برازش را دريافت كنيد.  21
http://www.hpl.hp.com/ research/ptm/downloads/agreement.html  
22 .Debevec, P., Hawkins, T., Tchou, C., Duiker, H. P., Sarokin, W., & Sagar, M. (2000, July). 
Acquiring the reflectance field of a human face. In Proceedings of the 27th annual conference on 
Computer graphics and interactive techniques (pp. 145-156). ACM Press/Addison-Wesley Publishing 
Co.. 

  .توان از مترهاي نوري با دقت بالا نيز استفاده كردبراي سهولت كار مي.  23
 24 .LZW مانند اطلاعات سازي فشرده عمومي افزارهاي نرم از بسياري در استفاده مورد الگوريتم pkzip و gzip اين است 

. كند كمتر شود مي خوانده ديسك از يا شود مي فرستاده ديسك به كه هايي بيت تعداد كه شده طراحي منظور بدين الگوريتم
 طور به كه شود مي استفاده تصاوير برايGIF سازي فشرده هاي برنامه مانند ها زمينه از بسياري در الگوريتم اين از همچنين
 الگوريتم كه معني بدين است، پذير برگشت الگوريتم يك LZW الگوريتم. دهد مي كاهش سوم يك به را تصوير حجم ميانگين

  .نمايد بازسازي عيناً را اوليه داده بود خواهد قادر رمزگشا و دهد نمي دست از را اطلاعاتي هيچ
استفاده كرده و و در هر كدام در اين نوع نورپردازي ميتوان از هر كدام از طيف هاي مرئي، مادون قرمز و ماوراي بنفش .  ٢٥
  .گذارندهاي مفيدي را در اختيار ميداده

  
  و تصاوير هاي فنيمنابع مورد استفاده براي برخي معادل

 طيف: تهران. 1392 شكري، رضا و حكمتي سونيا متقي، كريم يترجمه. عكاسي مصور فرهنگ). 2010. (ديويد پركل،
 .نگار

 Julyدريافت شده در . (Digital Negative/ DNG)همه چيز درباره نگاتيو ديجيتال). .n.d. (پايگاه اينترنتي عكاسي
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