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 در استان فارس (PMP)بیشینه بارش محتمل  مکانی -بررسی پراکنش زمانی 

 

 چکیده

بندی پراکنش بیشینه بارش برآورد و پهنه فنون سنجش از دور،های آماری و در پژوهش حاضر، با بکارگیری روش

ی مقادیر بیشینه بارش بند پهنههدف اصلی از انجام این پژوهش، . محتمل در استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است

جهت حصول به این . باشد یمی و تعیین نحوه توزیع مکانی این مقادیر ا ماهوارهی ها دادهمحتمل با رویکرد استفاده از 

. دهی معکوس فاصله انجام پذیرفته استیابی وزن درونبندی مقادیر بیشینه بارش محتمل با استفاده از روش هدف، پهنه

با تفکیک مکانی ( 2152-5991)ساله 51در بازه زمانی  TRMMهای ماهانه بارش مستخرج از ماهواره بدین جهت داده

مکانی بیشینه بارش محتمل در فصول  -سپس پراکنش زمانی . نقطه دریافت شد 511بر درجه مشتمل  21/1×  21/1

های پژوهش نشان داد که روند افزایشی از جهت جنوب و خاور استان فارس به سمت  یافته. چهارگانه ترسیم گردید

ن از بیشترین میزان ی رستم، ممسنی و سپیداها شهرستان. نواحی باختری و مرکزی بجز در فصل تابستان وجود دارد

ین میزان بیشینه تر کمی لارستان، زرین دشت، داراب و آباده از ها شهرستاندر فصل زمستان و ( مترمیلی 191-771)

همچنین بیشترین مقدار و شدت بارش روزانه مشاهده . باشند یمبرخوردار ( مترمیلی 4)بارش محتمل در فصل تابستان 

 .متر روی داده استمیلی 511-551با دامنه بارشی  5999وریه سال  ف 21شده منطقه مورد مطالعه در 

 مکانی، استان فارس ˚، پراکنش زمانی TRMMبیشینه بارش محتمل، ماهواره  :واژهای کلیدی

 

 مقدمه

ترین اقدام مطالعاتی تواند به عنوان نخستین گام و ضروریهای انسان میهوا یک منطقه در اغلب فعالیتو شناخت آب 

، 5191عزیزی و حنفی، )ت در این میان بارش در بین عناصر اقلیمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اس. قلمداد گردد

 برخوردار در ایران ایمکانی قابل ملاحظه و زمانی تنوع از جوی، هایپدیده پرنمودترین از یکی به عنوان بارش (.15

تنوعی را موجب  ای چنینطور برجسته و گستردهه در طول سال ب جوی گردش هایسامانهبرهم کنش مداوم . است

اجزاء  دلیل پیوند با بهبارش پدیده  (.2، 5119؛ علیجانی و همکاران، 9، 5115و همکاران،  یجانیعل) گردیده است

 مهیائی مهیائی رطوبت،. است شرایط متعددی تأمین رخداد بارش نیازمند. دارد پیچیده رفتاری دستگاه اقلیم، مختلف
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 (.2، 5119مسعودیان و محمدی، ) آیندمی به شمار بارش و غیره شرایط لازم برای رخداد سرمایش ناپایداری عمیق،

اطلاعات مربوط به توزیع بارش با توجه به کاربردهای گوناگون هیدرولوژیکی از جمله مدیریت صحیح منابع آب، 

و همکاران،  اتیب) کشت، از اهمیت زیادی برخوردار استبرآورد حداکثر بارش محتمل و تخصیص الگوی مناسب 

در مناطق کم  ژهیوه ها بمکان شتریکه در ب باشدیم طیهای خسارت بار محدهیاز پد یکی نیهای سنگبارش (.95 ،5191

و  از این رو ضرورت مطالعه و بررسی بارش به عنوان عنصر آب .(52، 5195و همکاران،  وریغ) افتدیم باران اتفاق

ها و در این میان بیشینه بارش محتمل به عنوان یک رویداد فرین در پژوهش. رسدهوایی سرکش، ضروری به نظر می

 .محاسبات مربوط به بارش حائز اهمیت است

ین بارانی که از نظر مقدار با یک تداوم مشخص، احتمال وقوع آن تر بزرگ، (PMP) 5بیشینه بارش محتمل بنا به تعریف

 حداکثر مقدار عامل دو زمان هم رخداد فرضا ب حداکثر بارش محتمل(. 211، 5111علیزاده، )توان انتظار داشت را می

 به وجود زابارش فرآیندهای توسعه از توفان در درون بارش برای ایجاد همگرایی جرمی مقدار حداکثر و رطوبت

 (.111، 5117والفقاری و همکاران، ذ) آید یم

وقوع سیلاب مفید  میزان باران و بینی پیش در کلی بارش قابل برآورد حداکثر بارش محتمل و آببنابراین توانایی 

به وجود اطلاعات  نیاز اول روش در .شودبرآورد می آماری و هواشناسی روش دو کلی به طور که به. باشدمی

. است غیره نقطه شبنم و باد، داده،رخ هایطوفان دما، رطوبت نسبی، هواسپهر مانند هوای بالای هایتوده از هواشناسی

پایه برآورد بیشینه بارش محتمل با  .(54، 5117پژند و قهرمان،)شود می نوع تفکیک چند به نیز روش هواشناسی خود

از جمله پژوهشگرانی بودند که ( 5997) 4الیاسن، (5914) 1، بت لاهمی(5955) 2هرشفیلدمحاسبات آماری آغاز گردید، 

 آن به انتقال و دادهرخ هایتوفان حداکثر کردنتوان به های همدید میهمچنین در روش .مطالعه کردند در این زمینه

1مدت -مساحت  -عمق  هایمنحنی نظر، استفاده از مورد منطقه
(DAD)  و روابط  ایمشاهده شدید هایبرای توفان

 .کرد تجربی اشاره

های بسیاری توسط پژوهشگران با رویکردهای آماری و همدید پژوهشدر زمینه برآورد و محاسبه بیشینه بارش محتمل 

 سلانگور منطقه ساعته 24بارش محتمل بیشینه در پژوهشی،  (2115)و همکاران  5از آن جمله دسا. انجام گرفته است

ساعته  24 بارش محتملبیشینه میزان  مالزی جوهورنیز در  (2117) 7دسا و راخچا ، همچنینآسیا در جنوب شرقی مالزی

در پژوهشی، به برآورد میزان بیشینه بارش ( 2111)و همکاران  1رزاکووا. در مناطق استوایی را مورد بررسی قرار دادند

و همکاران  55احمدی .در شرق ایالات متحده پرداختند( 2111) 51و باروس 9محتمل در جمهوری چک و داگلاس

                                                 
1  - Probable Maximum Precipitation   

2  - Hershfield 

3  - Bethlahmy 

4  - Eliason 

5  - Depth-Area-Duration 

6 - Desa 

7 - Rakhecha 

8 - Rezacova 

9 - Douglas 

10 - Barros 

11 - Ahmadi 
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همدید مورد بررسی ساعته با روش همگرایی  24های در بارشبارش محتمل در حوضه آبریز جاجرود  بیشینه( 2151)

در  1رودخانه ماهانیدی بارش محتمل در حوضه در پژوهشی، به برآورد بیشینه( 2151) 2و سرینیواس 5چاوان. قرار دادند

 . ، با رویکرد آماری پرداختند4محتمل سیلاب هندوستان جهت محاسبه بیشینه

حوضه آجی چای به  (PMP)برآورد حداکثر بارش محتمل ای تحت عنوان در مقاله (5191)در ایران، عزیزی و حنفی 

های  ها در این پژوهش با استفاده از داده در این حوضه پرداختند آن حداکثر بارش محتمل روش همدیدی به برآورد

های برای توفان باران همهای های همدید مربوطه و همچنین ترسیم نقشههکتوپاسکال و نقشه 111و  111ترازهای فشار 

با رسم ( 5115)خواه خلجی و سپاس. ها را محاسبه کردند مدت هر یک از توفان -مساحت -های عمقمنتخب و منحنی

های مختلف آماری و همسنجی آن با روش همدیدی برای ایران ساعته با روش 24های حداکثر بارش محتمل منحنی

متر اتفاق  یلیم 551ها در مناطق مرکزی ایران برابر ترین مقدار این بارش کم های پژوهش نشان داد کهپرداختند، یافته

با ( 5115)بخش و همکاران تاج. باشدمتر می یلیم 251افتاده، و بیشترین مقدار آن در نقاط شمالی و جنوبی برابر با 

( 5117)ذوالفقاری و همکاران . ندساعته به روش هانسون در شمال استان خراسان پرداخت 24محاسبه بیشینه بارش محتمل 

در آن حوضه  همگراءش رو از استفاده با میقان کویر آبخیز حوزه محتمل بارش حداکثر برآورددر مقاله با عنوان 

 و باد، آب دمای نقطه شبنم سازی یشینهب و توفان انتقال و ییهمگرا تئوری از استفاده ها در آن پژوهش با پرداختند، آن

و عباسی ( 5111)عباسی جعفرپور . میقان برآورد و محاسبه نمودند کویر آبخیز حوزه محتمل بیشینه بارشو  بارش قابل

های آماری و همدید برآورد را به روش ی کرجی آبریز رودخانهدر حوضه بارش محتمل بیشنه مقادیر( 5192)و قائمی 

 بیشنه ایستگاه همدید استان کرمانشاه مقادیر 1های در پژوهشی با استفاده از داده( 5192)پور مجرد و معصوم. کردند

همچنین . ساله برآورد کردند 511و  11های بازگشت ساعته در دوره 72و  41، 24به روش همدید با تداوم  بارش محتمل

 ، معروفی(5111)زاده و صالحی حجازی: های دیگر آماری در برآورد بیشینه بارش محتمل از جملهتوان به پژوهشمی

 .، اشاره کرد(5119)چین و همکاران ، خام(5111)، شفیعی و قهرمان (5111)

های باران سنجی و محدودیت در های مکانی بارش با وضوح بالا با استفاده از ایستگاهبه جهت عدم توانایی ارائه داده

باران های همدید و ایستگاه انعکاس تغییرات مکانی بارندگی به طور موثر، به ویژه در مناطقی که به دلیل پراکندگی

های سنجش از دور بیش از پیش مورد توجه های مورد نیاز از نظر مکانی وجود ندارد، بکارگیری دادهی، دادهسنج

مکانی بارش با قدرت  برآورد امکان دور از سنجش آوریفن فراگیر شدن استفاده از با. پژوهشگران قرار گرفته است

بنابراین ضرورت بکارگیری فنون سنجش از دور از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده . دتفکیک مکانی مناسب فراهم ش

1ماهواره استخراج شده از  ماهانه و فصلیهای بارشی با بکارگیری دادهبدین جهت در این پژوهش . است
TRMM ، با

استان فارس انجام گرفته است، با توجه بندی بیشینه بارش محتمل در محدوده جغرافیایی ، پهنه5آماراستفاده از فنون زمین

                                                 
1 - Chavan   

2 - Srinivas 

3 - Mahanadi 

4 - probable maximum flood (PMF) 

5 - Tropical Rainfall Measuring Mission 

6 - Geostatistic 
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به موارد اشاره شده، هدف اصلی در این پژوهش، مقایسه مکانی مقادیر بارش بیشینه محتمل در فصول مختلف، با برآورد 

 .باشددر سطح استان فارس می TRMMهای ماهواره مکانی این مقادیر با بکارگیری داده -پراکنش زمانی 

 

 هاها و روشداده

خاوری و  دقیقه 15درجه و  11باختری تا دقیقه  42درجه و  11ی جغرافیایی ها طولمحدوده جغرافیایی استان فارس بین 

 41استان،  میانگین بارش ماهانه. شمالی واقع شده استدقیقه  42درجه و  15دقیقه و  2درجه و  27عرض جغرافیایی 

 بیشترین و کمترین مقدار. دهدتا اردیبهشت ماه سال بعد رخ می لسا متر بوده که بیشتر در محدوده آبان ماه هرمیلی

های استان فارس عموماً به وقوع بارش .تیر ماه است متر به ترتیب مربوط به آذر ماه وو صفر میلی 514بارش برابر با 

در این  .(54: 5191، قائدامینیو  الساداتناظم) دارد های سرد سال بستگیزا در ماههای بارانجریان یشرق سو حرکت

از تارنمای سازمان فضایی آمریکا  TRMM (3B43 V7)ماهواره  7استخراج شده از نسخه های بارشی  پژوهش داده

http://disc2.nascom.nasa.gov 5919)ساله  51زمانی روزانه، ماهانه و فصلی در دوره زمانی  هایدر قالب داده-

 (. 5نگاره )دریافت گردید  ASCIIنقطه با فرمت  511درجه مشتمل بر  21/1×  21/1با تفکیک مکانی ( 2152

  

 
 منطقه مورد مطالعهدر  TRMMهای بارشی ماهواره دادهنقشه موقعیت جغرافیایی  - 5نگاره 

 

امریکا  سازمان فضایی هوانوردی ملی سازمان مشترك همکاری با 5997نوامبر سال  27 در TRMMماهواره 

(NASA)
 ژاپن فضای هوا اکتشافات آژانس و 5

2
(JAXA) گیری ماهواره اندازه این از پرتاب هدف. پرتاب شد فضا به

                                                 
1 - National Aeronautics and Space Administration 

2 - Japan Aerospace and Exploration Agency 

http://disc2.nascom.nasa.gov/
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ابزار  از با استفاده هوای جهانی و آب بر بارش تاثیر این چگونگی و گرمسیری ها و مناطقاقیانوس سطح در بارندگی

5میکروموج  تصویربردار
TMI 2، رادار بارش

PR 1، و اسکنر فروسرخ و مرئی
VISIR  است(Kummerow et al, 1998, 

که  و مخصوصاً مناطقی هادر سطح خشکی بارش گیریدر اندازه توانمی این ماهواره اطلاعات از این بر علاوه (809

 زمین کیلومتری 111در ارتفاع تقریبی  این ماهواره. استفاده نمود باشندمناسبی نمی ثبت شده اطلاعات و آمار دارای

. کنندمی گیریاندازه به بارش را به نوعی پارامترهای وابسته هر یک که است اصلی دارای پنج سنجنده و داشته قرار

. کندمی برداشت لازم را اطلاعاتکرده و  زمین عبور کره مناطق مختلف از بار چندین روز هر در TRMMماهواره 

 به عرض جغرافیایی کره زمین متفاوت است و بستگی مختلف ماهواره برای مناطق این عبور و هابرداشت تکرار

با  TRMMهای ماهواره همچنین به منظور اعتبارسنجی داده (.521، 5111ی و خیابانی، ارشاد)دارد  نظر مورد محدوده

( 5191و همکاران،  یاحمد)و ( 5191 شیرازی، زادهیو فخار یروانیش)های صورت گرفته توسط توجه به نتایج پژوهش

باشند، ای از دقت و انطباق بالایی برخوردار میهای بارش ماهوارهدر منطقه مورد مطالعه که بیانگر این است که داده

ی اندازه گیری بارش می تواند مورد استفاده قرار ها ستگاهیا فاقد مناطقهای مذکور به ویژه در بنابراین بکارگیری داده

 .گیرد

اساس روش آماری، بیشینه بارش محتمل در منطقه مورد ر های استخراج شده بسپس در ادامه پژوهش با بکارگیری داده

 .مطالعه از رابطه زیر محاسبه گردید
PMP =    + K.S 

ضریب ثابت است  Kانحراف از معیار و  Sساعته،  tمیانگین بارش  =   بیشینه بارش محتمل،  = PMP که در این رابطه

  .شوداز رابطه زیر محاسبه می Kمقدار (. 219، 5111علیزاده، )

K = (Xi -    n-1) / � n-1 

احتساب بارندگی  های سالانه بدونمیانگین بارندگی n-1  ، هاحداکثر بارندگی مشاهده شده در سری داده Xiکه در آن 

 Tingsanchali and) باشد میهای سالانه بدون احتساب بارندگی حداکثرانحراف معیار بارندگی n-1 �، حداکثر

Tanmanee, 2012, 1200) . 

آماری، تخمین زمین. آمار استفاده گردیدهای بارشی از فنون زمینای بارش به پهنههای نقطهدر ادامه جهت تبدیل داده

است که طی آن، مقدار یک کمیت مجهول در نقاطی با مختصات معلوم با استفاده از مقدار معلوم همان کمیت  فرآیندی

پس از برآورد در همین راستا  (.55، 5195مظفری و همکاران، )آید در نقاط دیگری با مختصات مشخص به دست می

-نرمهای پراکنش مکانی و زمانی الگوهای بارشی به کمک نقشه 4سپیلاینبیشینه بارش محتمل، با استفاده از روش ا

 .انجام پذیرفت  ARCGIS 9.3افزار

 

                                                 
1 - TRMM Microwave Imager 

2 - Precipitation Radar 

3 - Visible and Infrared Scanner 

4 - Spline 
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 بحث

درصد بیشترین میزان بارندگی و فصل  22/17دهد میانگین بارش فصل زمستان با بررسی پراکنش بارش فصلی نشان می

درصد بارش را  72/1و  9/15فصول پاییز و بهار به ترتیب ین میزان بارندگی برخوردار است؛ تر کمدرصد  55/2تابستان 

و ( 1نگاره )و ( 2نگاره )متر روند روزانه و ماهانه میانگین بارش منطقه مورد مطالعه به میلی. به خود اختصاص داده است

بر این اساس روند کاهشی . نمایش داده شده است( 1نگاره )و ( 4نگاره )متر بر ساعت در منطقه نیز در  یلیمشدت بارش 

ترین بارش رخ داده بیش 2114های ژانویه و دسامبر سال همچنین ماه. قابل مشاهده استهای شدید در منطقه میزان بارش

فوریه سال  21اما بیشترین مقدار و شدت بارش مشاهده شده روزانه منطقه مورد مطالعه در . دهددر بازه زمانی را نشان می

 .روی داده است 5999

 

 
متر در کل  یلیمروند روزانه بارش به  -2نگاره 

 (5991-2152)منطقه مورد مطالعه 

 
در کل  متر یلیمروند سالانه بارش به   -1نگاره 

 (5991-2152)منطقه مورد مطالعه 

  

 
متر در  یلیمروند روزانه شدت بارش  - 4نگاره 

 ساعت 

(2042-4332) 

 
متر در  یلیمروند سالانه شدت بارش -: 1نگاره 

 ساعت

 (2042-4332) 



 
 

 555/فارس در استان  (PMP)بیشینه بارش محتمل  مکانی -زمانی  بررسی پراکنش

 

بر . به نمایش در آمده است( 5نگاره )در  5999فوریه سال  21در ( مقادیر بارش مشاهده شده)بیشینه بارش رخ داده 

متر و میلی 511-551اساس این نگاره توزیع بارش در مناطق باختری شمال شهرستان ممسنی و فیروزآباد با دامنه بارشی 

های ویژگی. در سطح استان فارس است داده رخارش ین مقدار بتر کممتر میلی 51نواحی شمالی و جنوبی با کمتر از 

ادیر نشان داده شده است، که با توجه به این جدول بیشینه، کمینه و میانگین مق( 2 جدول)آماری بیشینه بارش رخداده در 

 .باشدمتر می یلیم 12و  1، 511به ترتیب 

  

 
 5999فوریه سال  21بیشینه بارش رخ داده در  -5نگاره 

  

 5999فوریه سال  21مشخصات آماری بیشینه بارش رخ داده در  - 5جدول 

Median Kurtosis Skewness Std.Dev Mean Max Min Value/ 

season 
71 11/2 59/1 11 12 511 1 Spring 

 

 فصل بهار

در دوره  .بیشینه بارش محتمل، به طور جداگانه برای فصول چهارگانه ترسیم گردیدهای بارشی مقادیر با توجه به داده

در  و سپس باخترشمال  در نواحی ترتیب بیشینه بارش محتمل در فصل بهار به فراوانی مطالعه بیشترین مورد آماری

 شهرستان. است به نواحی جنوبی، خاوری و شمال منطقه مربوط مقدار ترین و کم است روی داده مطالعاتی منطقهمرکز 

-ملی 511-521پهنه بارشی )های ممسنی و سپیدان، با بیشترین میزان بیشینه بارش محتمل  رستم و مناطق شمالی شهرستان

های جنوبی لارستان، داراب، زرین دشت و نیریز همچنین آباده در شمال استان از هرستاندر مقابل ش. باشندهمراه می( متر
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مناطق باختری به سمت مناطق  ازبه طور کلی یک روند کاهشی . ترین میزان بیشینه بارش محتمل برخوردار است کم

 (.7نگاره )خاوری و جنوب استان قابل مشاهده است 

 

 
 بیشینه بارش محتمل استان فارس در فصل بهار -7نگاره 

 

نشان داده شده است، که با توجه به این جدول مقادیر ( 2 جدول)در فصل بهار در  (PMP)های آماری مقادیر ویژگی

 .باشدمتر می یلیم 11و  9، 514به ترتیب  (PMP)بیشینه، کمینه و میانگین 

 

 2152-5919طی دوره آماری مشخصات آماری فصل بهار  -2 جدول

Median Kurtosis Skewness Std.Dev Mean Max Min Value/ 

season 
41 9/2 12/1 14 11 514 9 Spring 

 

 فصل تابستان

در استان  بارش میزان ترین کم فصل در این. در فصل تابستان توزیع مکانی متفاوتی با دیگر فصول قابل مشاهده است

-میلی 45-11پهنه بارشی )ی داراب، زرین دشت و لارستان ها شهرستاننواحی  جنوب خاوری شامل  .دهدمی رخ فارس

در مرکز استان نیز با بیشترین فراوانی بیشینه بارشی همراه ( مترمیلی 24-55پهنه بارشی )همچنین شهرستان کوار ( متر

آباده، اقلید، خرمبید، بوانات، پاسارگاد، مرودشت، های ین این میزان نیز شامل مناطق شمالی استان شهرستانتر کم. است

 تأثیرات به دلیل بارش، آرایش فضایی در تغییرات عامل اصلی(. 1نگاره )باشد  یممتر میلی 4ارسنجان و نیریز با کمتر از 



 
 

 551/فارس در استان  (PMP)بیشینه بارش محتمل  مکانی -زمانی  بررسی پراکنش

 

های همرفتی به ویژه در بارش ایجاد و بالاتر سطوح به پرفشار آزور نشینی زبانه عقب در اثر هند هاینفوذ موسمی و

 .باشدمی مناطق خاوری و جنوبی استان

 

 
 بیشینه بارش محتمل استان فارس در فصل تابستان  -1نگاره 

 

که . (1جدول )باشد متر می یلیم 7/52و  1/2، 45در فصل تابستان نیز به ترتیب  (PMP)مقادیر بیشینه، کمینه و میانگین 

پراکنش مکانی متفاوت مقادیر بیشینه بارش محتمل به دلیل تغییر جهت . باشدین میزان در بین فصول چهارگانه میتر کم

 .زا ورودی به استان استهای بارشو ماهیت سامانه

 
 2152-5919طی دوره آماری مشخصات آماری فصل تابستان  -1جدول 

Median Kurtosis Skewness Std.Dev Variance Mean Max Min Value/ 

season 
2/7 2/1 1/5 41/52 15 7/52 45 1/2 Summer 

 

 فصل پاییز

مناطق باختری شامل بیشینه بارش محتمل در با فصل پاییز شاهد بیشترین میزان فراوانی  زمان همدر نیمه دوم سال 

های کازرون و فیروزآباد با و شمالی شهرستان های رستم و ممسنی، همچنین نواحی باختری شهرستان شیرازشهرستان

برخوردار  بیشینه بارش محتملین میزان تر کمنوار خاوری و جنوبی استان هم از . استمتر میلی 171-111پهنه بارشی 

 آغاز بارش، با پاییز فصل در (.9نگاره )باختر به سمت خاور و جنوب کاهشی است  در مجموع روند بارشی از. باشد یم
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با  .باشدمی به استان ورودی زابارش هایسامانه در تغییر آن عمده دلیل که شود،ملاحظه می بارشی الگوهای در تغییر

-متر می یلیم 255و  175، 1/51فصل پاییز به ترتیب  (PMP)کمینه، بیشینه و میانگین مقادیر  میزان( 4جدول )توجه به 

 .باشد

 

 
 بیشینه بارش محتمل استان فارس در فصل پاییز -9نگاره 

 
 2152-5919طی دوره آماری مشخصات آماری فصل پاییز  - 4جدول 

Median Kurtosis Skewness Std.Dev Mean Max Min Value/ 

season 
257 9/5 5/1 79 255 175 1/51 Fall 

 

 زمستانفصل 

با توجه به این نگاره . نشان داده شده است( 51نگاره )فصل زمستان در  بیشینه بارش محتمل بندیهای حاصل از پهنهیافته

ی ها شهرستانهمچنان از بیشترین مقدار و ( مترمیلی 771-191پهنه بارشی ) ی رستم، ممسنی و سپیدانها شهرستان

( مترمیلی 551-511پهنه بارشی )بیشینه بارش محتمل ین میزان تر کملارستان در جنوب و آباده در شمال استان از 

 -روند باختری ان باهمچن بارش الگوهای .باشدسال می در فصل ینتر پربارانعنوان  به زمستان فصل. برخوردار است

 .قابل مشاهده است جنوب سمت به آن بیشتر و راهیابی استان در بیشینه وسعت پهنه بارشی گسترش .است جنوبی همراه

در فصل  (PMP)مشخصات آماری مقادیر  .برخوردار است تریتوزیع یکنواخت از این فصل در الگوهای بارشی



 
 

 551/فارس در استان  (PMP)بیشینه بارش محتمل  مکانی -زمانی  بررسی پراکنش

 

به ترتیب  (PMP)به نمایش درآمده است، با توجه به این جدول بیشینه، کمینه و میانگین مقادیر ( 1جدول )زمستان در 

 .باشدمتر می یلیم 125و  512، 751

 

 
 بیشینه بارش محتمل در فصل زمستان - 51نگاره 

 

 2152-5919طی دوره آماری مشخصات آماری فصل زمستان  -1جدول 

Median Kurtosis Skewness Std.Dev Mean Max Min Value/ 

season 
271 11/1 91/1 541 125 751 512 Winter 

 

 گیری نتیجه

با در نظر . باشدمی (PMF)با توجه به اینکه میزان بیشینه بارش محتمل عامل اصلی در برآورد بیشینه سیلاب محتمل 

های آبی اهمیتی دوچندان گرفتن این موضوع محاسبه مقادیر بیشینه بارش محتمل به ویژه جهت طراحی و ساخت سازه

حتمل در فصول چهارگانه، نحوه پراکنش مکانی مقادیر بیشینه بارش با مقایسه توزیع مکانی میزان بیشینه بارش م. یابدمی

محتمل، بجز در فصل تابستان که از روند کاهشی از مناطق باختری استان فارس به سمت نواحی خاوری و جنوبی 

بر  در فصل تابستان مناطق خاوری و جنوبی استان. نمایدها از الگوی متفاوتی پیروی میبرخوردار است؛ دیگر فصل

متر در جنوب و نواحی با وسعت  یلیم 45-11خلاف دیگر فصول از بیشینه مکانی بیشینه بارش محتمل با دامنه بارشی 

و به  بارش یشدر آرا ییرتغ ینا اصلی یلدل .باشدمتر برخوردار می یلیم 24-55کمتر در شهرستان کوار با دامنه بارشی 

در اثر عقب ( 5119 یانی،و بل یلیجل)هند  های شبه جزیرهیو نفوذ موسم یراتتأث دنبال آن بیشینه بارش محتمل به جهت
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در منطقه مورد مطالعه ( 5119 یجانی،و عل یقادر) یهمرفت هایبارش یجادزبانه پرفشار آزور به سطوح بالاتر و ا ینینش

-در استان مشاهده میش محتمل زیاد در توزیع مکانی مقادیر بیشینه بار نسبتاًدر فصول پاییز و زمستان شباهت  .باشدیم

-191متر در فصل پاییز و  یلیم 171-111ی رستم و ممسنی با دامنه بارشی ها شهرستانگردد؛ که هسته بیشینه بارشی در 

در فصل بهار به دنبال کاهش میزان بارش، مقادیر بیشینه مکانی  .مناطق باختری استر متر در فصل زمستان د یلیم 771

های رستم، ممسنی و سپیدان در به طور کلی شهرستان. گردد یمبه سمت مناطق باختری متمایل  بیشینه بارش محتمل

همچنین نواحی شمالی و خاوری . برخوردار است نواحی باختری استان از بیشترین میزان مقادیر بیشینه بارش محتمل

را به خود اختصاص  (PMP)ن مقدار ین مقدار و نواحی باختری و مرکزی بیشتریتر کماستان به همراه مناطق جنوبی 

در بررسی روند روزانه . برخوردار هستند (PMP)از بیشترین مقدار فصول تابستان، بهار، پاییز و زمستان به ترتیب . اندداده

های شدید در در منطقه مورد مطالعه شاهد روند کاهشی میزان بارش( متر بر ساعت یلیم)و ماهانه میزان و شدت بارش 

بیشترین بارش رخ داده در بازه زمانی به خود اختصاص داده است و  2114های ژانویه و دسامبر سال همچنین ماه منطقه،

 .داده استرخ 5999فوریه سال  21بیشترین مقدار و شدت بارش مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه در 

 

 منابع 

بر  TRMMماهواره  یبارش هایداده یار سنجاعتب. 5191. محسن ی،فنودی و ، مهدفردینارنگ ،، محمودیاحمد -5

یران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ا یدانانکنگره جغرافین دوازدهم ،در استان فارس مبناینزم هایاساس داده

 .آباد

آب بارش شو،  و سرعت قائم وسیله بارش به ، تخمین5114. اردکانی، حسین، مرادی، محمد، قائمی، هوشنگ -2

 51 -11 ، صص71شماره  جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات

یز آبر یهاآب حوضه یکپارچه منابع یستمس یابیکاربرد سنجش از دور در ارز .5111ارشادی، علی، خیابانی، حمید،  -1

در  RSو  GISکاربرد  یکارگاه آموزش ،کابل یزآبر حوضه منابع آب یریتپروژه طرح جامع مد: یمورد مطالعه

 .544-529ی، صص و زهکش یاریآب

های زمین آماری مکانی در تعیین ارزیابی روش ،5191و ناصری، محسن،  فرحناز ،تقوی بنفشه،زهرایی،  بیات، بردیا، -4

، صص 4، شماره 1جلد  مجله ژئوفیزیک ایران،، آبریز دریاچه نمک تحقیق موردی حوضه: الگوی فضایی بارش

19-551. 

به روش  (PMP24)ساعته  24محاسبه حداکثر بارش محتمل  ،5115. ، قهرمان، بیژن...بخش، محمد، ایزدی، عزیزاتاج -1

 .، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان(شمال استان خراسان: مطالعه موردی)هانسون 

-2111 های ماهانه و فصلی استان فارس طی دوره آماری تحلیل همدید بارش. 5119. جلالی، مسعود، بلیانی، یداله -5

 .519-515، صص 15میلادی، فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره  5912

مجله ، برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه آبخیز ماملو، 5111. زاده، زهرا و تهمینه صالحی پاكحجازی -7

 . 11-15، صص 19-11، شماره 51، سال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم



 
 

 557/فارس در استان  (PMP)بیشینه بارش محتمل  مکانی -زمانی  بررسی پراکنش

 

بندی حداکثر بارش روزانه ایران،  ، پهنه5119. فرهاد، صدقی، حسین، کاوه، فریدون و محمد منشوریچین مقدم، خام -1

 .97-515، صص 5، شماره 24، جلد ( کشاورزی صنایع و علوم) خاك و آب نشریه

-ساعته با روش 24های حداکثر بارش محتمل ، رسم منحنی5115. خواه، علیرضا خلجی پیر بلوطی، مهدی، سپاس  -9

مختلف آماری و مقایسه آن با روش سینوپتیکی برای ایران، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال ششم،  های

 .51-5شماره اول، صص 

 آبخیز حوزه محتمل بارش حداکثر برآورد، 5117. مجدی، مازیار هاشمی، محمد ناصر، مرتضی، ذوالفقاری، -51

 .119-111سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، صص ، «همگراء»ش رو از استفاده با (اراك) نمیقا کویر
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