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  چكیده

شهرسازی و معماری بومی  های باارزش کالبدی است که گنجینهبخش وسیعی از هویت شهرهای تاریخی ما در گرو حفظ بافت

ازهای وسشناختی بومی برای ساختگیری از الگوهای ریختهای مختلف در راستای بهرهدهند. شناسایی بافتما را تشکیل می

خورند. شهر تاریخی کاشان بافت باارزشی دارد منسجم شده که به زمینه موجود پیوند میهایی هماهنگ و آتی باعث ایجاد بافت

های یکی از روش برنامه و نامتجانس در معرض خطر ازهمگسیختگی و ناهماهنگی قرار دارد.وسازهای بیکه به علت ساخت

مؤلفه تراکم ساختمانی،  4با استفاده از باشد. این ماتریس که های بافت شهری ماتریس سپیسمیت میتبیین و بررسی گونه

ند. کشناختی را تبیین میهای ریختسطح اشغال، نسبت فضای باز و تعداد طبقات ایجاد شده است، روابط بین این شاخص

ا ههای مختلفی در ماتریس اسپیسمیت دارند که با مقایسه آنهای چیدمان مختلف جایگاههای مختلف شهری با نحوهبافت

ای ههای شهری دست یافت. این پژوهش به معرفی نحوه محاسبه ماتریس اسپیسمیت و مؤلفهان به دسته بندی انواع بافتتومی

 .پردازدآن در بافت تاریخی کاشان می

 ماتریس اسپیسمیت، بافت شهری، کاشان كلیدی: گانواژ

 

 

 مقدمه -1

های فضایی است که به تنهایی قادر نخواهد بود  ویژگی 3تراکم ساختمانیترین شاخص ، رایج2گیری تراکم محیط ساخته شدهبرای اندازه

گیرد، برای بررسی تراکم محیط ساخته شده مناسب جا که تراکم ساختمانی بعد ارتفاع را نیز در نظر میرا به صورت کارآمد محاسبه کند. از آن

 . های فضایی مختلف در شهر کافی نیستاست، اگرچه برای تمایز چیدمان

های ساختمانی یکسانی های شهری متنوعی وجود دارند که تراکمکنیم، پلانکه چیدمان فضایی را در شهرهای مختلف بررسی میزمانی

های مختلف فضایی به متغیرهای دیگری نیز نیاز دارند، اما پراکندگی توده و فضای متنوعی دارند. در نتیجه برای تبیین نحوه تمایز چیدمان

                                                           
 تبیین و تحلیل"به راهنمایی دکتر محمود قلعه نویی و مشاوره دکتر حسین خسروی با عنوان . این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد مرضیه دارابی  1

در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر  1314باشد که در تابستان می "شهری زبان دستور رویکرد از استفاده با کاشان شهر شناختی ریخت الگوهای

 اصفهان ارائه شده است.

2. Built Environment Density 

3. Floor Space Index (FSI) 
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برای تبیین تراکم محیط ساخته شده مفید خواهند بود. سطح  3و طبقات 2، نسبت فضای باز1متغیر دیگر که عبارتند از سطح اشغال داریم. سه

کند. آنوین دهد. نسبت فضای باز، شدت استفاده از زمین ساخته نشده را توصیف میکف را نشان میاشغال اندازه محیط ساخته شده در هم

های موجود در زمانی مشخص بیرون بیایند، چقدر فضا برای اگر جمعیت همه ساختمان»کند: گونه توصیف میرا بدینشاخص نسبت فضای باز 

 Berghauser)کند شاخص سوم نیز متوسط طبقات موجود را تبیین می« ها و سایر اراضی ساخته نشده وجود خواهد داشت؟ها در خیابانآن

Pont and Haupt, 2007). 
د، آینهای یکسانی )مساحت خالص طبقات، مساحت محیط ساخته شده و مساحت کل طرح( بدست میمتغیر، با استفاده از دادهاین چهار 

 بنابراین از نظر ریاضیاتی به یکدیگر وابسته هستند.

 
 (Berghauser Pont & Haupt, 2007)های مختلف شهری، منبع: : دیاگرام سپیسمیت برای بافت1 شكل

 
های سطح اشغال (، بلکه ترکیبی از آن با شاخصFSIکنند که تراکم نه تنها بر اساس تراکم ساختمانی )پیشنهاد می برگهازر پانت و هاپت

های مختلف ( و طبقات محاسبه گردد تا بین شکلOSRنشده )(، نسبت فضای باز یا فشار بر فضای ساختهGSIکف )یا فشردگی در طبقه هم

نام  4زمان ایجاد کردند که سپیسمیتها دیاگرامی را برای ارزیابی هر چهار متغیر به صورت همهری به صورت کارآمدی تمایز ایجاد شود. آنش

دارد. این دیاگرام از دو محور عمودی و افقی تشکیل شده است که محور عمودی آن را تراکم ساختمانی را به عنوان شدت ساخت و ساز و محور 

دهد. نسبت فضای باز و طبقات بعد از بدست آوردن دو شاخص افقی آن را سطح اشغال به عنوان میزان فشردگی محیط ساخته شده نمایش می

دهد که موقعیت مشخصی را در نمودار شوند.ترکیب این چهار شاخص یک نوع اثر انگشت فضایی به هر پروژه میر نمودار پدیدار میقبلی د

 دهد. سپیسمیت به خود اختصاص می

 های مختلف شهری را در دیاگرام سپیسمیت دید.توان جایگاه چند نوع از بافتمی 1در شکل شماره 

 

 

 

                                                           
1  . Ground Space Index (GSI) 

2. Open Space Ratio (OSR) 

3. Layers 

4. Spacemate 



 1931 هامهمنب -1 شماره -اولسال   

 

 

 

21 

 

 مبانی نظری -2

در ادامه به معرفی این چهار زمینه پرداخت. -توان در بعد سوم به تحلیل شکلمی، نمودار تفاده از استفاده همزمان از چهار شاخصبا اس

 شود.گیرند پرداخته میشاخص که تراکم را در یک محیط اندازه می

 

 بلوک 1سطح اشغال -2-1

این نسبت  .(Moudon, 1989)ساختمانی پوشیده شده است  سطح اشغال ساختمانی در بلوک نسبتی از زمین است که با قطعات

 Urhahn)شود نامیده می "2حوزه ساخته شده"گردد که گاهی بیشترین کاربرد را در مورد مطالعه موارد مرتبط با قطعات ساختمانی شامل می

and Bobic, 1994) . شودنامیده مینیز  "3شاخص زمینه فضا"روابط بین فضای ساخته شده و ساخته نشده(Berghauser Pont and 

Haupt, 2005). دهد.را نمایش می 4این شاخص همچنین میزان فشردگی ساخت و ساز 

ده دهنشود. سطح اشغال شاخصی است که نمایشکف باشد، جزء سطح اشغال حساب نمیسطحی از ساختمان که بالا یا پایین طبقه هم

 اشد.بکی با سطح اشغال پایین بلوکی با عملکردی ضعیف و یا بلوکی با پتانسیل توسعه میباشد؛ بلوکف میتراکم بلوک در طبقه هم

  (1 فرمول) 

 GSIf=B/Af 

B  فضای ساخته شده در سطح زمین وfA باشدمساحت سایت می. 

 باشد.واحد این شاخص مترمربع بر مترمربع می

 

 
 (Berghauser Pont and Haupt, 2010)، منبع: GSI: شاخص سطح اشغال یا 2 شكل

 

 تراكم ساختمانی بلوک -2-2
آیین نامه ساختمان برلین شاخصی ایجاد کرد که رابطه بین میزان مساحت طبقات ساخته شده با مساحت طرح را بررسی  1125در سال 

شد تا همه طبقات ساخته شده را توصیف کند و تراکم را ه میهایی در اروپا بود که از شاخصی مستقل استفادکرد. این یکی از اولین نمونهمی

، وزارت بهداشت بریتانیا مساحت طبقات را در رابطه با کل مساحت موجود در نظر گرفته و شاخصی به 1144مورد محاسبه قرار دهد. در سال 

 . (Berghauser Pont and Haupt, 2010).را ارائه داد FSIنام تراکم یا 

این شاخص در کنفرانسی در زوریخ به عنوان  1143گرفت. در سال های تجاری مورد استفاده قرار میدازه برای ساختمانابتدا این ان

ای نزدیک به آن استفاده شد که نسبت توده ساختمانی در رابطه با اندازه قطعه استاندارد شناخته شد. در طرح زونینگ شهری نیویورک نیز واژه

 باشدمحل استقرار بنا می 5ساختمانی مورد مطالعه قرار گرفت. این شاخص نسبت سطح زیربنا به مساحت قطعه زمین در شاخصی به نام تراکم

 باشد.(. واحد این شاخص مترمربع بر مترمربع می1330)شعله، 

                                                           

1 . Building Coverage 

2 . Built Area 

3 . Ground Space Index (GSI) 

4. Building Compactness 

5 . Floor Area Ratio (FAR) 
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(2 )فرمول  

FSIx=Fx/Ax  

Fx = مساحت خالص طبقات (m2) 

Ax = هاX مساحت تجمع   (m2) 

x = 3جمع قطعات1، بافت2 و یا بخش  

 

 
 (Berghauser Pont and Haupt, 2010)، منبع: FSI: شاخص تراكم ساختمانی یا : 3 شكل

 

 4نسبت فضای باز -2-3
). Vanباشدنسبت فضای باز میزان فضای ساخته نشده در سطح زمین به ازای هر مترمربع  از مساحت خالص ساخته شده در کل طبقات می

 Mashhoodi, 2012)Pont, & Nes, Berghauser  
ساحت باشد. اگر مباشد که در دیاگرام ارائه شده نیز به خوبی قابل مشاهده میدهنده فشار وارد بر فضای ساخته نشده میاین شاخص نمایش

ابد. واحد این یکنند افزایش میطبقات بیشتر باشد، نسبت فضای باز کاهش یافته و تعداد افرادی که از این فضای باز ساخته نشده استفاده می

 باشد.شاخص مترمربع بر مترمربع می

(3 )فرمول  
 

OSRf= (1˚ GSIf)/FSIf 
هونیگ نسبت   مند رابطه بین تراکم و فضای باز را در محیط شهری مورد مطالعه قرار داد.اولین فردی بود که به صورت نظام 5هونیگ

فضای باز را به عنوان رابطه بین فضای باز و کل طبقات موجود در سایت به عنوان شاخص کیفیت طرح شهری ارائه داد. این شاخص با نسبت 

ک ی ای به کار گرفته شد تاارائه شد برابر بود. نسبت فضای باز، به عنوان وسیله 1117فضای باز که در طرح زونینگ شهری نیویورک در سال 

توسعه میزان مشخصی از فضای باز را در هر بخش زونینگ به خود اختصاص دهد. این شاخص به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل بین تمایل به 

هونیگ در مقیاس بلوک ساختمانی  شود.ساخت بیشترین تراکم و تقاضای بخش عمومی و خصوصی برای فضای باز کافی مورد استفاده واقع می

دهد. طبق نظر وی در این صورت است که مکان مترمربع فضای باز را به ازای هر متر مربع مساحت طبقات ساخته شده پیشنهاد می حداقل یک

 (Berghauser Pont and Haupt, 2010).است  6ساخته شده جادار

 

                                                           
1 . Lots 

2 . Fabric 

3   . District 

4 . Spaciousness 

5 . Hoenig 

6 . Spacious 
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 (Berghauser Pont and Haupt, 2010) ، منبع:OSR: نسبت فضای باز یا 3 شكل

 1طبقات ساختمانی -2-4
 باشد. اگر طبقات بیشتری بدون تغییری درمتوسط تعداد طبقات با استفاده از نسبت تراکم ساختمانی و سطح اشغال قابل محاسبه می

که این شاخص ثابت بماند، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید افزایش یابد. برای آنقطعات زمین در سایت ایجاد شود، این شاخص افزایش می

 یابد.

(4 )فرمول  
L=FSIx/GSIx 

 

 

 (Berghauser Pont and Haupt, 2010): طبقات ساختمانی، منبع: 4 شكل

 

استفاده عمومی در اختیار خواهد بود. بعدها، الکساندر ها بر این باور بودند که با افزایش طبقات ساختمانی، فضای بیشتری جهت مدرنیست

هایی را به همراه دارد. بر اساس شواهد ژورنال پزشکی بریتانیا و های بلندمرتبه با خود محدودیتکند که توسعهبرخلاف این نظریه عنوان می

های بلندمرتبه باعث آشفتگی روانی مردم که ساختمان سازدتجارب نیومن در اول دهه هفتاد پیرامون فضاهای قابل دفاع، الکساندر مطرح می

کند طبقه پیشنهاد می 4های شهر را تا ها، الکساندر، محدودیت طبقات اکثریت ساختمانگردد. برای حفاظت مردم از این بیماریمی

(Alexander, 1977). 

 
 (Alexander, 1977)اور و تراكم ساختمانی، منبع: : رابطه بین حداكثر تعداد طبقات ساختمان مج5 شكل

 

                                                           

1 . Building Height or Layers 
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 نمونه موردی: بافت تاریخی كاشان -3

های گذشته همچنان خصلت تک مرکزی خود را حفظ کرده رغم گسترش فیزیکی وسیع و کلا پراکندگی در طی سالشهر کاشان علی

عملکردهای تجاری و اداری است. محدوده بافت تاریخی به شش محله ویژه در است. در الگوی فعلی، مرکز تاریخی شهر همچنان مرکز اصلی به 

امیراحمد و درب اصفهان، محتشم و پشت مشهد پایین قابل قدیمی شهر کاشان شامل محلات پشت مشهد بالا، بازار، طاهر و منصور، سلطان

را  1377اجار و بخش عمده توسعه شهر تا سال هکتار است و تمامی شهر دوران ق 43285تقسیم است. محدوده محلات قدیمی دارای مساحت 

توان به شبکه ارگانیک، مصالح بومی های محلات قدیمی شهر که تقریبا در تمامی آنها مشترک است میاست. از مهمترین ویژگیدر بر گرفته

سنتی محلات، اشاره نمود. اهمیت بافت های معماری و میراث فرهنگی و ساختار )عمدتا خشت و گل(، ارتفاع کم ابنیه، تعدد ابنیه واجد ارزش

بندی فضایی شهر، غیر قابل انکار است. تمرکز محورها و مراکز مهم کار و فعالیت شهر در این محدوده، عناصر هویتمند تاریخی کاشان در استخوان

هم قرار گرفتن محلات مختلف ایجاد را به عنوان هسته مرکزی استخوان بندی شهر معرفی کرده است. بافت تاریخی شهر از کنار  تاریخی آن

 شده است. 

 
: موقعیت بافت تاریخی كاشان، منبع: نگارنده6 شكل  

 

 بحث و تحلیل -4

ار بدین منظور ابتدا چه گردد.میبررسی در ماتریس اسپیسمیت زمان های مختلف تاثیرگذار بر تراکم بلوک به صورت همتاثیر شاخص

گردد و سپس های دیگر مانند اندازه بلوک مشخص میها روی برخی شاخصهای شهری تبیین شده و تاثیر آننظر برای بلوکشاخص مورد 

 گردد.های شهری ترسیم شده و جایگاه بافت تاریخی در این نمودار مشخص مینمودار سپیسمیت برای بلوک

 

 سطح اشغال -4-1

وساز های کوچک بدون ساختدهنده زیر ساخت نرفتن بلوکدرصد دارند. این امر نشان 27اشغالی زیر های شهری سطحدرصد از بلوک 6

با  باشد.کوچکترین بلوکهای بزرگ مانند محدوده قلعه جلالی است که نسبت فضای ساخته شده در آن به کل مساحت بلوک کم میو یا بلوک

 باشد.ترمربع میم 31241مترمربع و بزرگترین آن  116این دامنه از سطح اشغال 

باشد. مترمربع می 0131ها برابر با درصد دارند که میانگین اندازه این بلوک 47تا  27های شهری سطح اشغالی بین در دسته بعدی بلوک

 باشد.مترمربع می 20131مترمربع و بزرگترین آن  213کوچکترین بلوک در این دسته برابر با 

مترمربع  456مترمربع و کوچکترین آن  33005درصد دارند، که بزرگترین آن  67تا  47الی بین های شهری سطح اشغدرصد از بلوک 30 

 باشد.مترمربع دارا می 14637ها را با باشد. این دسته بزرگترین میانگین مساحت بلوکمی
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شود. این امر ها را شامل میدرصد بلوک 43بلوک و  151درصد دارند که تعداد  37تا  67اشغالی برابر با  ها سطحاما بیشترین تعداد بلوک 

باشد که مترمربع می 01مترمربع و بزرگترین آن  67دهد. کوچکترین بلوک با این سطح اشغال، کف آن نشان میها را در هممتراکم بودن بلوک

 باشد.مترمربع می 37تا  67هایی با سطح اشغال بین دهنده همگن بودن اندازه بلوکاین امر نشان

 3635مترمربع است و بزرگترین آن  53درصد دارند. کوچکترین بلوک در این دسته  37ها سطح اشغالی بیشتر از درصد از بلوک 6به علاوه 

 مترمربع دارند. 322دسته اخیر با اندازه  5ها، کوچکترین میانگین مساحت را بین باشد. این بلوکمترمربع می

 

 ، منبع: نگارندههای شهریهم سطح اشغال بلوک: س1جدول 

 های شهریدرصد بلوک های شهریتعداد بلوک سطح اشغال

 68311 23 درصد 27-7

 68311 23 درصد 47-27

 30871 135 درصد 67-47

 43863 151 درصد 37-67

 68513 24 درصد 177-37

 177 364 مجموع

 

 تراكم ساختمانی -4-2

درصد دارند که تراکم ساختمانی  32تا  40های شهری تراکم ساختمانی بین درصد بلوک 67شود، دیده می 2شماره همانطور که در جدول 

باشد. بالاترین تراکم درصد می 65درصد و میانه تراکم ساختمانی برابر با  64های شهری گردد. میانگین تراکم ساختمانی بلوکپایینی منظور می

هایی تراکم ساختمانی بالاتری دارند گردد. به علاوه، بلوکباشد که این درصد پایینی محسوب میدرصد می 134شهری، های ساختمانی در بلوک

 تر هستند و سطح اشغال بیشتری دارند.که کوچک

 

 ، منبع: نگارندههای شهری: تراكم ساختمانی بلوک2 جدول

 هادرصد بلوک هاتعداد بلوک تراکم ساختمانی )درصد(

408163-7 03 278754 

678736-408163 03 278754 

638615-678736 03 278754 

328213-638615 03 278754 

1348521-328213 02 118037 

 

 تعداد طبقات -4-3

باشد. این امر طبقه می 2های شهری طبقه هستند. به علاوه بیشینه متوسط طبقات بلوک 1825تا  7813های شهری بین درصد بلوک 67

های دهد. این امر به علت تاریخی بودن بافت و وجود طرحهای شهری را نشان میارتفاع بودن و همگن بودن متوسط تعداد طبقات بلوککم

 .باشدبالادست برای بالا نرفتن طبقات شهری در این بافت می
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نگارندهمنبع:  ،های شهری: متوسط طبقات ساختمانی بلوک2جدول   

 هادرصد بلوک هاتعداد بلوک متوسط طبقات

781364-7877 03 2787541451 

187263-781365 03 2787541451 

181153-187264 03 2787541451 

182577-181154 04 2783216073 

287777-182571 01 1185754145 

 177 364 مجموع

 

 نسبت فضای باز -4-4
باشد. اگر تعداد طبقات بیشتر باشد، نسبت فضای باز کاهش یافته و تعداد بر فضای ساخته نشده می دهنده فشار وارداین شاخص نمایش

یابد. در نتیجه با افزایش طبقات ساختمانی و در نتیجه افزایش تراکم کنند افزایش میافرادی که از این فضای باز ساخته نشده استفاده می

ین گردد. بنابراین میزان فضای باز مورد نیاز تنها با سطح اشغال قابل تبیبیشتری از افراد تقسیم می ساختمانی بلوک، میزان فضای باز بین تعداد

ا نسبت شود تراکم بباشد، بلکه شاخصی نیاز است تا این میزان را در سطح کل طبقات محاسبه کند. در بافت تاریخی همانطور که دیده مینمی

باشد، اما به علت پایین نبودن سطح اشغال، نسبت فضای باز میزان متوسطی نکه تراکم ساختمانی کم میفضای باز نسبت عکس دارد و با وجود ای

م ساختمانی هایی که تراکدهد، نسبت فضای باز برای بلوکدارد. با توجه به این امر که تراکم ساختمانی مخرج کسر نسبت فضای باز را تشکیل می

باشد می 786های شهری فضای باز بلوک با عنوان سایر مشخص شده است.  میانه نسبت 3-4ماره باشد که در جدول شصفر دارند تهی می

باشد و این امر به علت کم بودن متوسط طبقات موجود در دهد که فشار محیط ساخته شده بر فضای باز زیاد نمیباشد. این امر نشان میمی

دهنده فضادار بودن بافت تاریخی باشد که نمایشمی 780تا  783های شهری بین بلوک درصد از 57بافت تاریخی است.  نسبت فضای باز حدود 

 است.

، منبع: نگارنده: سهم نسبت فضای باز3جدول   

 هادرصد بلوک هاتعداد بلوک نسبت فضای باز )مترمربع بر مترمربع(

78322037-7 61 1680532413 

78413331-78322031 03 2787541451 

78651330-78413332 03 2787541451 

78142050-78651333 02 1180372113 

278572351-78142053 02 1180372113 

 3850142350 13 سایر

 177 364 مجموع

 

 دیاگرام سپیسمیت  -4-5
ز مستقیم دارند و با افزایش یکی دیگری نیشود، سطح اشغال و تراکم ساختمانی با یکدیگر نسبت همانطور که در دیاگرام زیر مشاهده می

دهند. در بافت تاریخی کاشان، با وجود فشرده بودن بافت، یابد. سطح اشغال و نسبت فضای باز میزان فشرده بودن بافت را نمایش میافزایش می

 باشد.تراکم ساختمانی به علت کم بودن متوسط تعداد طبقات زیاد نمی
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، منبع نگارنده: دیاگرام سپیسمیت بافت تاریخی كاشان7شكل   

 

 های دیاگرام سپیسمیت: میانه و میانگین شاخص4جدول 

 هامیانه بلوک هامیانگین بلوک های دیاگرام سپیسمیتشاخص

 78504 78671 (GSI)سطح اشغال 

 78640 78654 (FSI)تراکم ساختمانی 

 18701 18762 (L) طبقاتتعداد 

 78300 78501 (OSR)نسبت فضای باز 

 

کند. جایگاه بافت تاریخی شهر کاشان در های توده و فضا و ارتفاعات آن جایگاه خاصی را در دیاگرام پیدا میهر بافت با توجه به ویژگی

یگر شهری های دجایگاه این بافت در نمودار داشت. به نسبت بافتباشد تا بتوان درک بهتری از های شهری میدیاگرام قابل مقایسه با سایر بافت

که در دیاگرام نمایش داده شده است و مربوط به مورفولوژی خاصی است که توسط برگهازر و پانت تبیین شده است، تراکم ساختمانی، متوسط 

را با ارتفاع گهای برونهایی با ساختمانا ارتفاع کم و بلوکطبقات و سطح اشغال کمتری دارد. اگرچه تیپولوژی بلوکهایی با توسعه خطی فشرده ب

 متوسط، تراکمی همسان دارد.
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 های شهریتاریخی كاشان در دیاگرام سپیسمیت با سایر بافت : مقایسه جایگاه بافت8شكل 

 

 نتیجه گیری

عدم برنامه ریزی و با روند توسعه و رشد شهرهای ایران حاکی از این است که رشد نامتعادل و ناهماهنگ شهر طور که اشاره شد همان

و ساز بین توده و فضای شهری امری  رعایت تعادل در ساختطراحی مناسب شهری منجر به ایجاد ساختاری ناهمگون در شهرها شده است. 

وجود و بافت شهری دارد. شهر کاشان نیز که بافتی تاریخی و باارزش دارد، با خطر از دست رفتن ضروری است که نیاز به تحلیل مناسب زمینه م

از و سها با ساختهای منحصر به فرد در این بافتهای شهری باارزش امکان حقظ ویژگیباشد. با تحلیل این بافتنظیر مواجه میفضاهای بی

 گردد.متجانس فراهم می

توان از نمودار اسپیسمیت استفاده کرد تا های شهری مختلف میبافت شناساییبرای توان نتیجه گرفت که د میهمانطور که شرح داده ش

سبت فضای باز به طور همزمان دید. رابطه بین نحوه اختصاص توده و فضا را در بافت با توجه به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ن

خت پردا شود تا مشکلهای کنونی به شدت احساس میهری و نسبت فضای باز امری است که لزوم آن در طرحهای شتراکم ساختمانی در بافت

 بعدی به نحوه پر و خالی ساخت و سازها و عدم فضای کافی برای حضور شهروندان در فضاهای عمومی و نیمه عمومی فراهم آید.تک

هایی متناسب و هماهنگ با ها بهره برد و طرحهای آتی از آنبندی کرد تا برای طرحهای شهری را نیز دستهتوان انواع بافتبدین نحو می

های طراحی شهری گامی رو به جلو خواهد بود تا بتوان زمینه موجود شهری ارائه داد. این پژوهش در راستای کمی کردن نحوه ارزیابی کیفیت

های مختلف شهری توان به بررسی بافتهای آتی میی و محاسبه نمود. در پژوهشگیرهای کمی اندازههای کیفی را با استفاده از شاخصشاخص

های بومی معاصر و تاریخی در شهرهای مختلف بدست آورد تا بتوان ای از بافتبا استفاده از ماتریس اسپیسمیت در بعد سوم پرداخت و گنجینه

 های آتی از آن بهره برد.در طراحی
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