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 چکیده

سفال در واقع نخستین محصول هنری و صنعتی مردمان اولیه و حاصـل نیـاز و شـعور آدمـی، در     
کارگیری عوامل طبیعـت اسـت و از آنجـا کـه مـواد اولیـه آن شـامل خـاک، آب و آتـش در           به

های تولید آن را در تمامی نقاط مسکونی  شده است، نشانه های محل سکونت بشر يافت می سرزمین
های سنتی و صنعتی در ايران رواج دارد و  هنر سفالگری، به شیوه اکنون همکنیم.  انسان مشاهده می

های ساخت لالجین بسیار متنوع اسـت و انـواع    سفالینه .رين مراکز آن لالجین همدان استت از مهم
های سفال لالجـین مـورد بررسـی     . در اين مقاله ويژگیگردد ظروف تزئینی و مصرفی را شامل می

های لالجین در تهیه  فرد سفال توان به ويژگی منحصربه دست آمده می هقرار گرفته است و از نتايج ب
 ب اشاره کرد.لعا

های لالجـین   های آن، سفال میزان مواد به کار رفته برای تهیه انواع لعاب و تزئینات و نقش و نگاره
اين شهر توسط يونسکو، پايتخت سفال و سرامیک  1211را متمايز کرده است تا جايی که در سال 

ای و میـدانی   کتابخانـه های  نام گرفت. اين پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیل و با استفاده از داده 
 انجام شده است.

 
 سفال، سفالگری، سفال مینا، لعاب سفال، لالجین. ها: کلیدواژه

 
  

                                                      
 استخراج شده است.« سفال لالجین»این مقاله از پژوهشی با عنوان  .2
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 مقدمه

ن موجتود از آثتار   یزادگاه آن ایران استت. قترا   و ترین صنایع سفالگری یکی از قدیمی

هزاره هشتتم پتی  از    بهشده گویای این حقیقت است که تاریخ سفالگری در ایران  کشف

برای کارهای روزانته و مراستم    ،مردمان آن دوران علاوه بر کشاورزی گردد که بازمیمیلاد 

ها تکامل و کشف آت  به شکل ستفال   ساختند که پس از قرن گوناگونی می یمذهبی اشیا

است که طی هزاران سال اصول فنی ارزشتمند ختود را تتا    سنتی سفالگری، هنری . در آمد

با بررستی دقیتق ایتن آثتار، امکتان       ،های هنری ارزش وز حفظ کرده است. علاوه بربه امر

هتای   ها، صنایع و آثار متادی طوایتف و جوامتع بشتری در قلمترو فرهنتگ       شناخت حرفه

آنچه گذشت، باید سفال را به عنوان تجلتی فعالیتت ذهتن و     بر آید. بنا گوناگون فراهم می

زیرا سفالگری هنری همگانی بوده کته   ؛ه ارج نهادهای گذشت خلاقیت و ابداع هنری انسان

های معینی از زندگی اجتماعی و دوره زنتدگی و   کننده، نشانه سلیقه ابداع ضمن نشان دادن

و وستیله مستتقیمی بترای     گتذارد  به نمای  متی ما  برایهای مادی و معنوی آن را  ویژگی

های  ملتی برای تزئین سفال هر ؛ چرا کهشناسایی تمدن شهرها، اقوام و ادوار مختلف است

سفال کهن، این مشتتی  . برده است خوی ، نشانه، اشکال و تزئینات ویژه خود را به کار می

ی بتر آن اضتافه   یهتا  ردی ناشناخته و هنرمند شکل گرفته و نق فخاک و گل که به دست 

ان آفرینت  شده و به دست ما رسیده است، پیامی است گویا و آموزنده از سازندگان و نقت  

کته    ییهتا  آنها که باید با دقتت و حوصتله متورد مطالعته و بحت  قترار گیرنتد. بتا بهتره         

از ستفال و بتویژه از نقتوش موجتود در روی آنهتا، بترای        پژوهشتگران شناستان و   باستان

گیرنتد، بایتد گفتت کته      های گوناگون زندگی سازندگان آنها متی  ها و شیوه ی تمدنیشناسا

در واقع خط و نوشته مردم آن روزگار بوده استت و   ،ریخهای پی  از تا نقوش روی سفال

خطوط اولیه و تصویری به وجود  ،بعدها نیز از خلاصه شدن و شکل گرفتن همین نقوش

آمده و به وسیله همین تصاویر وقایع تاریخی و رویدادها و شیوة اندیشه و زندگی و مردم 

است. با توجته   شدهو بررسی روزگار گذشته مجسم گردیده و به دست بشر امروز مطالعه 

بته  شناسان قرار گرفتت و   به این مسائل از سالیان دراز سفال مورد توجه مخصوص باستان
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کته    ییها با ویژگی شناخته شد.های گوناگون  ای برای شناخت و مطالعه تمدن وسیلهعنوان 

ی یشناستا  ،سفال هر تمدن و هر سرزمین از نظر ساخت و جتنس و رنتگ و نقتوش دارد   

شناستی   هتای باستتان   شناسان با مقایسه کاوش گردد و باستان تر می تر و عملی ها آسان تمدن

تترین   ستفال بتزرگ   ،در واقتع . کننتد  بندی متی  و طبقه شناسند میها را  ها، تمدن زنی وگمانه

. در یک حفتاری بتدون ستفال در    کند میی تمدن عصر خود یکمک و خدمت را به شناسا

ولی با به دست آمتدن   است،تر  ی مشکلیشده باشد، شناسا ناختهش، پیشتر که تمدن صورتی

هتای   آنهتا بتا ستفال    ةصورت ظروف سالم یا حتی خردشده و با مطالعه و مقایست  بهسفال 

. گذشتته از اهمیتتی کته ستفال از     گتردد  میشده پیشین، تمدن مورد نظر بازشناخته  شناخته

های قتدیمی،   که به جهاتی با سفال  کسانیشناسان دارد، باید همه مردم بویژه  دیدگاه باستان

و  واقتف شتوند  کنند، به اهمیت آنها  های پی  از تاریخ، سروکار پیدا می سفالخصوص  به

چته بستا کته یتک تکته       ؛کوتاهی نکننتد کارشناسان این موضوع در رساندن آنها به دست 

دیگتر مواقتع بته    کاو زمین و  ای یا به هنگام کندو سفال یا یک ظرف سفالین که در پای تپه

سرنخی باشد از تمدن نهفته در دل خاک که باید به وسیله کاوشگران بیترون   ،آید دست می

نقت  و   ،وجود فلزات و دیگر متواد محکتم   دلیلبه  ،امروزه سفال .شودکشیده و شناخته 

صورت تزئینی درآمتده استت.   ه از دست داده و تقریباً ب اهمیت خود را در زندگی روزمره

ی برای ساختن ستفال  یها همدان هنوز کارگاهدر بویژه  ،روستاهاالبته در بعضی از شهرها و 

نیتز   ارشتاد استلامی  هتای وزارت فرهنتگ و    و عرضه آنها به بازار وجود دارد و در کارگاه

ه و ی آن، ستاخت یجنبته هنتری و زیبتا    دلیتل بته   تنهتا ی با طرح و فرم امتروزی و  یها سفال

ی کته  یهتا   هدر ادوار گذشتته، بتویژه در دور  . شود که بسیار زیبا و ارزنده است پرداخته می

ظروف سفالین که به اشکال گوناگون ساخته  ،گسترش نیافته بود ،کار بردن فلزاته هنوز ب

گرفتت. از طرفتی درون و بیترون     در همه موارد زندگی مورد استفاده قترار متی   ،شده بود

پتذیری و   یله و مکانی بود برای تجلی پیام هنرمنتدان فراوانتی و شتکل   ظروف سفالین وس

 ،ای تقریباً همتوار و آستان   که امروزه ما در جاده شده استهمچنین دوام زیاد سفال سبب 

هتا   گذشته و تاریخ زندگی انسان پتی  بترویم. صتورتگران ستفال    به ر بسیار دور و ادواتا 



38ايران مردم  فصلنامه فرهنگ 

ره
ما
ش

 
و  75

75 
ز 
این
و پ
ن 
ستا
تاب

89
35

 

روزمتره را نیتز بته نقشتی دلپتذیر و گویتا        برای مصترف ظروف عادی و  بسیاری ازحتی 

نیازهتای  دن بترآور بترای   ای که آنها سفال را تنها وسیله دهد نشان میخود  ،اند. این آراسته

ای بترای رستاندن پیتام ختود      وستیله  ، بته عنتوان  آنبته  بلکته   دانستته،  عادی زندگی نمی

 عطت  زیباپستندی ختود ظتروف ستفالین را      یو بخصتوص بترای ارضتا    اند نگریسته می

 ،منظتور ایتن  مین  بترای تت  . انتد  داده انگیز از کارگتاه ختود بیترون متی     چنین زیبا و دل این

کوشتند بته قطعتات و     های دقیتق، متی   گیری از هنر طراحی و تکنیک شناسان با بهره باستان

ه تصتویر کشتیدن   و بتا بت   بدهندآید، جان  دست میه مختلفی که از مناطق باستانی ب یاشیا

به اسرار هنتر و   بپردازند تابه تعیین دوران مورد نظر  ،ها تمام نقوش به کار رفته در سفالینه

دست آمتده  ه سفالی ب یترین اشیا کهن .ببرندهای زندگی آن دوران پی  بسیاری از ناشناخته

تتاریخ آن  در استان کرمانشاه است که  دره گنجبه شناسی ایران مربوط  های باستان از کاوش

 .رسد به هزاره هشتم پی  از میلاد می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  . انواع سفال لالجین1تصویر 
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 تهیه گل سفالگری برایسازی مواد اولیه  آماده

 نامند. ایتن ختاک در   می «خاک قصبه» یا «خاک کوزه» که آن را ؛تهیه خاک رس/ سرخ
 شود. ، ذخیره مینامند خاکدان می ،2گوی  ترکی ترپاقدان/ ترپاخدان اق کوچکی که درتا

 درشتت و  سرند آنکه با پس از و دارند میبر مناسبی را خاک سرخ مقدار از ؛تهیه گل
 نترم و  تا کوبند می ،نامند می 1چماق بزرگ چوبی که تخماق با ،پالای  کردند آن را ریز

دوغتابی  تبدیل بته   تا کنند آب مخلوط می نسبت خاصی از با آنگاه آن را یکدست شود.
لطیتف   و ریتز  صتافی بستیار   التک یتا   از دوغتاب را  ،سپس نامند. می 8که آن را لوا شود
به حتال ختود    روز چند شده را دوغاب صاف ناخالصی پاک شود. از کاملاً تا گذرانند می
 در راگِتل  ایتن   حمتل باشتد.   قابل بریدن و چاقو با د وورطوبت آن کم ش تا ندرگذا می

 کنند. به تدریج مصرف می و دهند می نوری قرار کم محل خنک و
 ای در محتل پتاکیزه   در آن را متورد اشتاره،  گل  برای استفاده نهایی از ؛دادن گل ورز
 دهنتد.  به مدت طتولانی ورز  آن را تا دهند می قرارکودک،  چند معمولاً نفر، چند اختیار
 ،آماده شدن گل برای تهیه ستفال  ةنشان آن و از خروج کامل هوا ،دادن گل ورز هدف از

 .چسبناک شدن آن است
تهیته  د دستتجر  هتای اطتراف روستتای    هتا را از زمتین   خاک مورد نیاز ساخت ستفالینه 

. آورنتد  میهای مخصوص ساخت گل  های سفالگری یا محل با کامیون به کارگاه کنند و می
های بزرگ و کوچک است، با وسایل مخصوص برقی یتا   این خاک را که به صورت کلوخ

کوبند و پس از آنکه ریز شد، داخل تغارهای بزرگ  به صورت ابتدایی با تخماق چوبی می
زنند تا به صتورت   کنند و با بیلی آن را به هم می وط میمعمولی با آب مخل آهنین یا بشکه

کته در گوشته حوضتی بته      ت  دوغاب گل یا لوا درآید و پس از آن دوغاب گل را از التک 
هتا را از آن   یتزه ر گذرانند تا خاشتاک و ستنگ   میت   گیرد سانتیمتر قرار می 80عمق تقریبی 

کنند تا انتدکی ستفت    ل رها میجدا کنند. وقتی حوض پر شد، چند روز آن را به همان حا
شود. سپس با چوبی بلند خطوطی متقاطع گشطرنجی  به عمق چند سانتیمتر بر روی گتل  

                                                      
1. torpâqdân/ torpâxdân 

2. toxmâq 

3. lovâ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86)
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ختورد و بته    کنند. چندی بعد گل داخل حوض از محل ترسیم خطوط، ترک متی  ایجاد می
در اتتاقی بته    وها را به داخل کارگاه حمل  آید. این خشت هایی ضخیم درمی شکل خشت
پاشیدن به زیر گتل   برایقسمتی از خاک کوبیده را نیز . کنند قدان گخاکدان  انبار مینام ترپا

یتک یتا دو   . کننتد  انبار متی  ،در خاکدان کارگاه وگبه هنگام ورز دادن با پا یا دست  غربال 
شتده، جتدا    گتلِ انبتار   از تتوده  ،نسبت بزرگبه هایی  گل را گبا سیم یا داس  در تکه ،نفر
کتف   با کنتاره  و سپسپهن  ابتدادهند. هر بار آن را  با پا آن را ورز می و نخست سازند می
دهنتد. ایتن    دوباره به همین ترتیتب ورز متی   کنند و میکنند و سپس آن را جمع  لگد میا پ

و ممکن است تا هفت یتا هشتت بتار     شود میماده شود، تکرار کار تا زمانی که گل کاملاً آ
دهنتد و   رند و آن را بتا دستت ورز متی   بُ تر می های کوچک را به تکه سپس آنانجام گیرد. 

اصتطلاح چونته   در  قنتدها  آورنتد. بته ایتن کلته     قندهای کوچک درمتی  تقریباً به شکل کله
 است. گویند. این گل برای ساخت سفال آماده می

 سفالساخت 

 روی قطعته ستنگ همتواری    بر داده شده را گل ورز مقداری از ،برای ساخت سفال
ستنگ  یتا   2پهنای نیم مترکه به گوی  ترکتی آن را پتالچیخ باستان    و به درازای یک متر

آن را تبتدیل بته    و گذارنتد  می ،دارد قرار سفالگر سمت راست نامند و در فشاری می گل
 ،کته پشتت دستتگاه نشستته استت      به دستت ستفالگر   کنند و قند مانندی می قطعات کله

 داردشه مرطوب نگاه همی فشاری را سطح سنگ گل وظیفه دارد سفالگر شاگرد .دهند می
روی چرخ کته بتا    دادن گل بر قرار کند. سفالگر پس از آن را تمیزو با کاردک یا تراش 

حرکتات   بتا  را نظتر  ظترف متورد   ،به نیاز بتازار  بنا ،آورد به حرکت درمی آن را فشار پا
 از بتا احتیتاط آن را   نیتز  ساخت ظترف  پس از سازد. می و دهد میانگشتان دست شکل 

آنگتاه ظتروف    ستفت شتود.   و بگیرد خودش را تا نهد به کناری می و کند می چرخ جدا
خشتک   تتا  دهنتد  متی  قرار ،ای که هواک  خوبی دارد مکان سرپوشیده در شده را ساخته
 د.نشو

                                                      
1. pâlčixbâsân 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81_%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81_%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81_%D9%BE%D8%A7
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ختاک  . گل رس یا خاک رس است ،ماده مصرفی در ساخت ظروف سفالی نخستین
که در کنار  هستندهایی  خاک، های اولیه خاک رد.رس به دو صورت در طبیعت وجود دا

به طور نستبی ختالص    و جا نشده ، به وسیله آب یا باد جابهکردههای مادر رسوب  سنگ
بر اثر عوامتل طبیعتی ماننتد بتاد و      که هستندهایی  خاک، های ثانویه خاک. ندا باقی مانده

و در ایتن  شتده  هتا از محتل اولیته منتقتل      های موقت یا دایمی رودخانته  باران و جریان
هتا در   . ایتن نتوع ختاک   انتد  گردیدهجایی با مواد آلی و اکسیدهای مختلف مخلوط  جابه

 .نتد اما از چسبندگی بیشتتری برخوردار  ،های اولیه خلوص کمتری دارند مقایسه با خاک
مواد و مصالح مورد استفاده در سفالگری از نظتر کمیتت فیزیکتی بته دو دستته تقستیم       

شتود   هایی گفتته متی   به خاک ؛ ها پذیر یا رس مواد اولیه پلاستیک گشکل الف  :شوند می
سازد تا در اثتر یتک    دارند. یعنی خاصیتی که ماده را قادر می« تهیس پلاستی»که خاصیت 
بعد از حذف یتا کتاه     دهند وگسستگی تغییر شکل ی بدون شکست و جنیروی خار

متواد اولیته غیرپلاستتیک: خاصتیت تغییتر       . ب دننیرو، همچنان شکل خود را حفظ کن
ماننتد   هتا  پرکننتده  :شتوند  مواد اولیه غیر پلاستیک به دو دسته تقستیم متی   .شکل ندارند

 شتوند  وده میغیرپلاستیکی هستند که به بدنه افز یمواد کهسیلیس، سنگ چخماق و تال
ماننتد   گتدازآورها  د.معمولاً دارای نقطه ذوب بالا و مقاومت شتیمیایی ختوبی هستتن    و

اکستیدهای ستدیم،    یتا گدر انگلیسی به صورت فلدسپار ضتبط شتده استت      2فلدسپات
رود. گدازآورهای مورد استتفاده   سازی به کار می پتاسیم، بور یا باریم که در بدنه و لعاب

 .اند بسیار متنوعسازی،  در سرامیک
هتای ستنگ بتزرگ بته      برای تبدیل قطعهکه  خردکن سنگ مانند ابزار و وسایل تولید

 التک  .رود کار می برای پودر کردن مواد معدنی بهکه  آسیاب. شود سنگ استفاده می خرده
 .کننتد  استتفاده متی   آنبندی، تمیز کردن و جداستازی متواد از یکتدیگر از     برای دانهکه 

ایتن  هتای سترامیکی و ورز دادن خمیتر سترامیک بتا       هم زدن دوغاب  بهکه  کن مخلوط
قبتل از   ،های ختام  برای خشک کردن دوغاب بدنه که کن خشک. گیرد می وسیله صورت

 آنهتای ختام و لعابتدار را در     بدنته کته   کوره. دهند کن قرار می پخت آنها را در خشک

                                                      
1. feldspar 
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 .گیترد  قرار متی استفاده  موردهای سفالی  برای ساخت ظرف که چرخ سفالگری. پزند می
هنگتام   استت و  های ستفالی  وسایلی برای شکل دادن ظرف که ابزار کوچک چرخکاری

هتای   روشالتف    :استت های تولید سفال به شرح زیر  روش. رود کاری به کار می چرخ
روش ستاخت   ج  هتای ستاخت ظتروف بتا چترخ ستفالگری       روشب   ساخت دست
سازی در آن  د و مانند مجسمهنحالت حجمی دار ساخت بیشتر  های دست روش .دوغابی
ابتدا مقداری گتل را بته صتورت     فشاری شکلهای تولید دستی به  شود. روش عمل می
کنند. بتا   سپس با انگشت شست، سوراخی در وسط آن ایجاد می ند وآور میای در گلوله

ستپس بتا کمتک ستایر      کنند و میگردش انگشت شست در سوراخ، دهانه ظرف را باز 
 .آورند انگشتان، شکل دلخواه را به وجود می

 پخت سفال

هتای   رود و شتاگردان ستفالینه   استاد در کوره متی  ،پی  از آنکه کوره را روشن کنند
 ،چینتد. استتاد   هتا متی   دهنتد و او آنهتا را روی طاقچته    زده را یکی یکی بته او متی   لعاب
آنهتایی کته رنتگ زرد    و  بته آتت   تتر   کنزدیت  ،ی دارنتد کرنگ مشت  کهرا  ییها سفالینه
هتا از هتم فاصتله     کند کته ستفالینه   دقت می چیند. همچنین میاز آت   ، دورتراند خورده

از هتم جتدا    دیگتر  ،زیرا اگر هنگام پختن به هم بچستبند  ،داشته باشند تا به هم نچسبند
ای  هسته شتاخ  از د، نبته هتم نچستب   شده هم چیده  کنارهای  شوند. برای اینکه ظرف نمی

دارنتد کته   ها گاهی کمی با هم فترق   پایه . شکل سهکنند استفاده می پایه سه سفالین به نام
ها بتاقی   پایه پس از پختن در ظرف . چون جای سهستها به نوع سفالینه این تفاوت بسته

گذارنتد. ایتن کتار دشتوار      متی « قابلمه»به نام  ظرف سفالینی ،ماند، برای پختن سینی می
فروشند. این گونه  تر می ها را گران رنگ ظرف خواهد و گرمای بیشتری میاست و جا و 

چستبد و از آن جتدا    د بته قابلمته متی   نزیرا اگر لعاب داشته باشت  ،دنها لعاب ندار ظرف
آن را کم کم بالا  کنند و گرمای ها، کوره را روشن می شود. پس از چیدن همه ظرف نمی
کردن کوره گذشت، استاد چتوبی را ستوراخ    ساعت از روشن 20که  برند. پس از آن می
کنتد و او در   ور متی  بترد، گرمتای کتوره ایتن چتوب را شتعله       فرو می کورهبه درون و 
و یکسان و درخشان باشد،  بیند. اگر لعاب آنها هموار ها را می ی آن چوب، ظرفیروشنا
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کتوره را  گرمتای  بدین معناست که باید  ،و اگر تار باشد بیند رنگ را خوب و رسیده می
شتود و ستفالینه    رنگ خراب می ،بیشتر کند تا رنگ برسد. اگر در دادن گرما دقت نشود

استتادان  گری بسیار مهم است و بته گفتته    این بخ  از کوزه ،ارزش خواهد شد. پس بی
ها دوازده تا چهارده ساعت  گری در همین جاست. پختن ظرف ، تمام هنر کوزهاین رشته
سوراخ بالای  ،شدن  کنند و برای سرد آن کوره را خاموش می کشد، پس از به درازا می

بشتتقاب، ستتینی، نمکتتدان،  ،گذارنتتد. ستتفالگران لالجتتین روز بتتاز متتی آن را یتتک شتتبانه
سازند. برای  می ...وناگون و دیزی وگهای  خمره، بکوزه آ زیرسیگاری، استکان، فنجان،

کترده   کاه التک  ،به گل آن ،دند و زودتر بپزنتر در آی سبک، گلالجین ف بزرگ واینکه ظر
پزند. دیتزی را   پس از لعاب دادن در کوره می دهند و جین را خام لعاب میلافزایند. لا می
لعتاب ستاخته    های آب همیشه بتی  زنند. کوزه لعاب به آن نمی سازند و می خاک سرخ از
 .زنند های سرکه و ترشی و مربا را لعاب می د. درون خمرهنشو می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینای لالجین. سفال م2تصویر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
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 لعاب دادن سفال

بته دستت    اشنان را گکه از سوزاندن گیاها قلی سه من ،سفالگران لالجین ،ها پی  سال
 درجته حترارت   تا حدود هتزار  کردند و میمخلوط  سنگ چخماق آوردند  با دو من می
دادند تا نوعی شیشه گسیلیکات  به وجود آید. ستپس ایتن متاده را خترد و آستیاب       می
من و نیم از آن را با یک من سنگ چخمتاق و نتیم متن بلتور مخلتوط       کردند و یک می
گپستتاهی سته    2پسستا اصطلاح یتک  در  ،کردند. به این مخلوط آسیاب می ساختند و می

مثال برای ساخت لعاب  برایرفت؛  یها به کار م انواع لعاب گفتند که برای تهیه منی  می
 س مت  ای سه من از این مخلوط را با دو من اکسید قلع و نیم کیلو توفال گاکستید  فیروزه
 .کردند آسیاب می ومخلوط  کبالت پنج مثقال و

 های سفال لالجین رنگ

 :سه نوع رنگ مینایی وجود دارد
رنتگ مینتایی جگتتری در زمینته      .1 ساده روی زمینه سفتید. طلایی رنگ مینایی. 2

رنگ مینایی چتند رنگ با درخشندگی فلتز متس   . 8ها.  ر رنگسفتید یا مختلوط با سایر
ای یتا زیتتتونی بتر     یا نتقره و اگتر روک  آن بسیار نازک باشد، رنگ مینایی زرد، قهتوه

ختود   ایلخانیان در کاشان به اوج تتتکامل  رنگ مینایی در زمان سلجوقیان و زمینه سفید.
  23 :2878، انوشفر و . گشروهرسید

 تاريخچه سفال مینا

لتیکن روش مینتایی از دوران    ،توان مشخص کترد  آغاز کاربرد مینا را به دشواری می
شتده متعلتق بته     ترین لعاب مینا که تاکنون یافتت  . قدیمیاستباستان مورد استفاده بوده 

از میلاد و ظرفی مصری است که با پتودر شیشته روی بدنته تتزیین شتده      پی   25قرن 
دوران هخامنشی آجرهای مینایی با لعاب قلیایی در آپادانای شوش یافت شتده   ازاست. 
 ،شتود. در شتوش   هایی از آن در موزه لوور پاریس نگهداری می اکنون نمونه که هماست 

                                                      
1. passâ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%86%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA
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هتای   دار بتا طترح   یلیکونی لعتاب آجرهتای ست   ؛شتود  دو شیوه تزیین در آجرها دیده می
استت. ایتن نتوع      رنگ اجرا شده با برجسته و آجرهایی با سطح صاف که طرح منحصراً
اند که هر آجر به همراه تزیین برجسته  آجرها دارای ترکیبی از مخلوط شن و آهک بوده

 .رفت میو سه بار داخل کوره  شد میقالب شکل داده  در ،یا بدون آن
. گوینتد  متی  بیستکوییت ساخت بدنه است که سفالگران امروزی به آن  ،پخت نخستین

د و در پخت نهایی لعاب سیلیکونی به عنتوان یتک   وش لعاب مینا داده می ،در دومین پخت
 سترب از د. وشت  ماده شفاف و روان، رنگ شده با اکسیدهای گونتاگون بته آن افتزوده متی    

ای و  فرومنگنز برای ستیاه و قهتوه  از ی، آب ت  مس برای سبزاز های زرد،  آنتیموان برای رنگ
استت. همچنتین در    شتده  استتفاده متی  رنگ سفید  قلع برای ساخت لعاب مات و تولیداز 

های پخته با لعابی مشتابه مینتایی وجتود دارد. در     مشید فارس شواهدی از خشتتخت ج
ستیلیکات  آن حتاوی   گتل رسِ  و کنتد  های مینایی خمیر ستفال تغییتر متی    ساخت سفالینه

تترین   ختالص  ،خاک چینی یا کتائولین  .شود آلومینیوم آبدار است که سفال از آن ساخته می
منیتزیم اگتر همتراه ایتن      ونوع این خاک است. عناصر دیگری مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم 

های مینایی از خمیر  برای ساخت سفالینه. آیند های آن به حساب می ناخالصی ،خاک باشند
شود. کاربرد مینا در حالت مطلوب بتر ستطحی مشتابه بتا      اده میشیشه یا خاک چینی استف

اغلتب حتاوی    کته  ییهتا  میناکاری بتر روی ستفال   ساخت ظروف است؛پذیر  شیشه انجام
ششم هجری تزیین میناکتاری   ةدار سد ظروف لعاب شود. میپذیر  امکان استکائولین زیاد 
 545تتا   435هتای   حتدود ستال   در دوران سلجوقی و ها از آنای  های ویژه نمونه داشتند و

شتد   ها گرد کوارتز با کائولین آمیخته متی  در آن سفال .مشاهده شده استن هجری در کاشا
کاری بدنته چنتان کته     آمد که به خصوص برای کنده ای شفاف به وجود می و سفال با بدنه

منتستب بته کاشتان و     های مینتاییِ  باید محکم و مقاوم بود. روش معمول در ساخت سفال
هتای   آزمتای  در ریشته   احتمتالاً  ،ششتم  ةبرخی دیگر از شهرهای ایران مرکتزی در ستد  

 یهتا  کردند پتس از پختتن ستفالینه    که تلاش میاست سفالگران نیشابور و سمرقند داشته 
اندازی و بار دیگتر در کتوره حترارت دهنتد تتا       دارای نق  یا لعابی بر سطح، آنها را نق 

هجتری   530تتا   570هتا بتا تتاریخ     ای از کاسته  مجموعهوجود آید. ه طرحی سفید رنگ ب
نمایانگر اوج تکامل این روش است. اسلوب فوق بسیار پیچیده و مشتمل بر چنتدین بتار   

ت و کاه  تدریجی ایتن    درجه سانتیگراد 750 های معمولاً به کوره رفتن سفال در حرارت
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زی و اکستیدها بته دستت    های لعاب که از متواد معتدنی فلت    بوده است. با آنکه رنگ دما ت 
ها در تطبیق دادن خواصشان در کتوره بتا    ولی همیشه این سفال ،بسیار زیاد هستند ،آید می

ذوب شتدن لعتاب روی ظترف یتا منجتر بته        ، باع اند. گرمای لازم ساز بوده لعاب مس له
 ،هجتری  7گذارد. مقارن با اواخر قرن  ثیر می شود یا بر استحکام  ت خراب شدن رنگ می

دو  نیاز دارند، بته چند رنگ به منقوش  یلگران اسلامی به روشنی دریافتند که اگر اشیاسفا
کته   کننتد آمیزی را محدود به چند رنتگ   توانستند رنگ آنها یا می این کار شدنی است؛راه 

توانستتند   یا متی  نمایند گرمای لازم برای پخته شدن و لعاب ظرف در یک مرحله را تحمل
 درجتات در را هتای ناپایتدار ظترف     با رنگ و آنگاهبپزند  هند، سپسدابتدا ظرف را لعاب 

  71 :2873گرفیعی،  .بار دیگر حرارت دهندپایین 

 تکنیک و جنس لعاب

گتری بته دستت     درصد اکسید قلع در مایع شیشته  25تا  7این لعاب از داخل کردن 
مانتد و آن   در آن به حالت معلق متی  ،آنکه در مایع شیشه حل شود آید. اکسید قلع بی می

آورد. از اکسید فلزات در لعاب بته عنتوان عامتل رنگتی استتفاده       را به رنگ سفید درمی
و فلز در مجاورت هوا و حرارت  دهند میشود. ابتدا مخلوط قلع و سرب را حرارت  می

ستپس شیشته    .آیتد  رنگی به نام خاک شیشه درمی و به صورت پودر زرد شود میاکسید 
و  کردنتد  متی لعتاب و ختاک شیشته مخلتوط      ةدهنتد  ذوب شده را با مواد دیگر تشکیل

یکتی از   ،شتود  دادند. این روش که با پختت بتا حتترارت کتم نامیتده متی       حترارت می
حترارت  به دو بتار  نیاز زیرا  ؛دشوارترین مراحل ساخت در صنعت سفالگری بوده است
ت کته ابتتدا ظترف را بتا لعتاب      و هر بار با درجات متفاوت داشته استت. بتدین صتور   

درجته سانتیگتتتراد    ششصتد بردنتد و بتا حترارت کمتتر از      و به کوره متی  ندپوشاند می
در نتوع دیگتری از ستاخت لعتاب مینتایی کته بته وستیله         . کردند ها را تثبیت می نقاشی

از سولفات مس گکات کبود  و نیترات نقره و کلرید  ،هنرمندان ایرانی به حد کمال رسید
انتد. یتک    برده کار میه شد و گاهی هم کربنات نقره ب نیترات بیسموت استفاده میطلا و 

مخلتوط   قسمت از مواد مزبور را با سه قسمت گل اخری و کمتی صتمع عربتی کتاملاً    
بستیار نتازک بتر     لایهکردند یا آن را به صورت  و نترم می ساییدند کردند و سپس می می

  41 ت 42 :2834 حامی،گ. کردند روی ظروف لعابدار نقاشی می
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 نقوش سفال مینايی

تمتامی  اغلتب  های مینایی شامل نقوش هندسی و گل و گیاه بتود کته    تزیینات سفال
نقتوش استلیمی ستیاه و ستفید و      دارایپوشاند. کاسته مینتایی    سطح داخل ظرف را می

 7و7قترن  مربتوط بته   کوفی دور لبته داختل و ختارجی     ای و ردیفی از خطوط شبه قهوه
های عاشتقانه،   نیز نقوش حیوانی و انسانی شامل مجالس شکار شاهان، داستان هجری و

از شاهنامه فردوسی الهتام گرفتته استت. از میتان      رامشگران و نوازندگان بوده و احتمالاً
بی  از هتر نقت  دیگتری دیتده      بیژن و منیژهو  بهرام گورداستان  ،های عاشقانه داستان
نتد از: پرنتده، دو انستان و نقت      ا این نقتوش عبتارت  شود. عناصر اصلی بسیاری از  می

 هستتند، ستتتتلجوقی   کتاملاً  7و7های مینایی قرون  های سفال درختی در میانشان. چهره
و تتتفاوتی در لباس زنانه و مردانه  نیستها از هم متمایز  هر چتتتند جنسیت این چهره

نقتوش   سه بتا ستبک و  ظروف مینایی قابل مقای وجود ندارد. همچنین نقوش و تزیینات
گرچته چنتدان کتتاب مصتوری از دوره      استت؛  نسخ خطی مصور ایران و عتراق بتوده  

متوزه  توان مینیاتورهای خطتی مصتور و رقتاء گلشتن      ولی می ،جای نماندهه سلجوقی ب
آن  کارشناستان دانستت. عقیتده   ترکیه را قابل مقایسه با نقوش ظروف مینایی  کاپی توپ

خ خطی مصور کسانی بودند که مس ولیت نقاشی و تتزئین  است که طراحان و نقاشان نس
کار برده شتده بترای نقاشتی ظتروف     ه های ب ظروف مینایی را نیز بر عهده داشتند. رنگ
ای یا سیاه، زرد و سفید بوده کته   ای، قرمز، قهوه مینایی شامل آبی لاجوردی، سبز، فیروزه

شتده   برای تتزیین استتفاده متی   ها  ها یکجا و زمانی بعضی از رنگ در مواردی تمام رنگ
ای  ای عقیده دارند که از هفت رنگ یاد شده دو رنگ آبی لاجوردی و فیروزه است گعده

 .شده است  برای تزیین زیر لعاب استفاده می
اظهار گردیده  سوی کارشناساندرباره مراکز ساخت ظروف مینایی عقاید متفاوتی از 

آباد و کاشان به عنوان مراکتز ستاخت ایتن     شهرهایی چون ساوه، نطنز، ری، سلطاناز و 
 احتمتالاً  ،شناستی انجتام شتده    های باستتان  بر کاوش برده شده است. بنا نوع ظروف نام
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احتمتال   2اتینگهتاوزن  .انتد  سازی بته ری صتادر شتده    ظروف مینایی از سایر مراکز سفال
لاجوردی  آباد گاراک امروزی  از مراکز ساخت ظروف مینایی و دهد که حومه سلطان می

های اخیر معلوم شده که ساخت ظروف مینایی در جرجان  از طرفی با کاوش .بوده است
  30 :2873گرفیعی،  نیز متداول بوده است.

 مینای زراندود

ترین آنهاست که با نقت  برجستته ستاخته     ترین سبک ظروف مینایی پرجلوه مشکل
ساختند. شاخ  برجسته می های معین را برای زراندود شده است. سفالگران اغلب قسمت

در گتل   ،های سوراخ شده قبل از اینکه ظرف بترای بتار اول در کتوره رود    و برگ یا قبه
بتا   بته دستت آمتده   شد. نتیجته   لایه به لایه اضافه می ،شدند و سپس رنگ رس نق  می
دهتد. مینتای    ها از دست متی  تمام سفال شباهت  را با تقریباً وشود  میرو  روبهپیچیدگی 
ی کمّت  یرسد که کاشان به علت شهرت و ارتقا تر از کاشان بوده و به نظر می ظریفری 

ستفانه بعضتی از هنرمنتدان رمتوز      هتا مواجته گردیتده استت. مت     با تنتزل کیفی سفالینه
 ، از استتاد دیگتری  ختود  ةسفالگری را مانند دیگر هنرهای سنتی به غیر از افراد ختانواد 

ای  و به همین دلیل مدرک یا نوشتته است رسیده  بت نمیاند و در جایی نیز به ث نیاموخته
در دستت   ،ها و تکنیک این هنر را نشان دهد ها و نگاره که قواعد علمی و هندسی طرح

شغل پدر  ،اند که فرزند افراد یک خانواده بوده ،تنها طریق انتقال این هنریست. در واقع ن
  277 :2844، و کریمی گصدیق را پیشه کرده و شیوه و سبک او را ادامه داده است.

 کاری لعاب

نهتا را در رنگتی کته    آ،  هتای کوچتک   کاری گرنگ لعابی دادن به سفالینه برای لعاب
سپس رنگ کَعْب آنها را  .برند تا همه جای آنها از لعاب پوشیده شود خواهند فرو می می

گر نچستبند.  چیننتد، بته یکتدی    ها را روی هم متی  کنند تا هنگام پختن که سفالینه پاک می
بترای  . ریزند میظرف های بزرگ، رنگ را با کاسه کوچکی روی  کاری ظرف برای لعاب

                                                      
1. Ettinghausen 
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برنتد   نخست یک سفالینه را در آن فرو می ،است یا نه  اینکه بدانند غلظت رنگ به اندازه
آورند و سپس با خراشیدن رنگی که بتر روی آن نشستته و دیتدن قطتر آن      و بیرون می
افزاینتد و   به انتدازه لازم آب متی   ،یابند. اگر غلظت زیاد بود میزان غلظت را درمی ،رنگ

آن بخار شتود.  آب گذارند تا اندکی از  اگر کم بود رنگ را در آفتاب یا نزدیکی کوره می
رنتگ و   رود که سراسر آنها باید یتک  ی به کار مییها کاری در ظرف البته این روش لعاب

هستند، لعتابی   قطورجین و کوزه که بزرگ و لکاری لا در لعاب نق  و نگار باشد.بدون 
 .افزایند برند و ماده دیگری به آن نمی مثقال سرب پخته به کار می 230از پستاهی و 

 های سرامیکی انواع تزئین بدنه

بریدن نق  به وسیله ابتزار برنتده    .الف  نق  بریده یا مشبک :تزئین روی بدنه خام
کندن نقت    .ب  نق  کنده یا حکاکی .نامند می« نق  بریده»خام را و نیز از روی بدنه 

 .کتاری  افتزوده یتا برجستته    ج  نقت   .نامنتد  می« نق  کنده»بر روی سطح بدنه خام را 
 .نامند افزودن نق  بر روی بدنه خام را نق  افزوده می

رنگتی  های سرامیکی با اکسیدهای  تزئینات نهایی روی بدنه :تزئینات با رنگ و لعاب
هتای یتک    ستفالینه . 2 :های رنگی، چهار گونه است شود. تزئین به وسیله لعاب انجام می
ترین ظروفی است که ستاخت آن تقریبتاً از ابتتدای هتزاره اول قبتل از       از متداول .رنگ

رنتگ ادامته    پوش  ظروف با لعاب یک ،است. در دوره اسلامی بودهمیلاد مورد توجه 
ای و بیشتر از همته   سبز، زرد، قهوه لاجوردی، آبی،، بیشتر اه رنگاین و است یدا کرده پ

معمتولاً نقاشتی،    ،در ایتن نتوع تتزئین    .تتزئین زیتر لعتاب   . 1 .انتد  بودهای  لعاب فیروزه
ستفالگران   .رنتگ  نقاشی هفت. 8 .شود کاری یا نق  برجسته در زیر لعاب دیده می کنده

های مختلف به نوعی ستفالینه کته بتین     دوره سلجوقی پس از موفقیت در ساخت ظرف
معروف است، دست یافتنتد. امتروزه    هفت رنگیا  نقاشی رو لعابهنرمندان اسلامی به 

کاشتی  . 4 .شود از این روش در ساخت ظروف و بویژه کاشی در ابعاد وسیع استفاده می
ای  هف فیتروز وای با زمینه نخودی و حر بر روی سردر مسجد نطنز نوار کتیبه. پران لعاب

مشتهور استت، استتفاده     پتران  لعتاب شود. این کتیبه که ساخت آن به شتیوه   مشاهده می
 .کاری دارد زیادی در تزئینات ظریف کاشی
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 سفالگری سنتی لالجین لعاب در

 زن قترار  لعاب اختیار در سفال پخته شده را ،که سفال نیازمند لعاب باشد صورتی در
های ستبز،   سفالگران سنتی لالجین رنگ لعاب بزند. بازار نیاز به سفارش یا بنا تا دهند می
کردنتد. بترای    می تولید شناختند و لعاب سنتی آن را خود می آبی لاجوردی را ای و قهوه

همه جای سفال  ،تا لعاب کنند می ور لعاب غوطه جین/ تغارللا در لعاب زدن سفال آن را
کتوره   هنگام پخت لعتاب در  تا کنند پاک می آنگاه کعب سفال/ ته سفال/ را فرابگیرد. را
دیزی را لعاب کامل  چینند. کوره می در زده را سپس سفال لعاب به هم نچسبند. ها ظرف
 زننتد.  متی  برای زیبایی لعتاب ستبز   دیزی را کمر لبه بالایی و فقط بخشی از و زنند نمی
آب  و کنتد رون ترشتح  یت درون به ب آب از تا زنند وقت لعاب نمی هیچ های آب را کوزه

هتای   انتدازه  کته در  درونتی کتوزه/ خمتره را    ستطح بیرونتی و   داخل کوزه خنک شود.
 و وجوه تمتایز  نقاط قوت و زنند. یکی از می لعاب آبی یا سبز ،شود گوناگون ساخته می

لعاب زدن سفال بوده استت کته    شناختی سفال سنتی لالجین ساخت لعاب و البته زیبایی
لالجینتی و   کتار  ستازان کهنته   با وفات لعتاب  رشیدی واوایل دهه شصت خو سفانه از مت

 ،ستازان ستنتی لالجتین    استت. لعتاب   هبتین رفتت   کامتل از  به طور ،رواج لعاب شیمیایی
 ساختند. و می شناختند آبی لاجوردی را می ای و قهوه و زرد و های سبز لعاب

گیتاهی   ،شتده استت: قلیتا    استفاده متی  این مواد از برای ساخت لعاب سبزلعاب سبز. 
 از بترد.  بته کتار   نوع شیرین آن را روید و برای ساخت لعاب باید می زار شوره است که در

کتتوره چنتتان  در راا قلیتت شتتده استتت. ستتازی ستتنتی استتتفاده متتی صتتابون قلیتتای شتتور در
 آنقتدر  قلیای ستیاه را  به رنگ سیاه درآید. د، به هم نچسبد وونش ور که شعله سوزاندند می
 شود. پودر نرم و تا کوبند می

 تتا  کوبند می آنقدر آن را و شود رودخانه فصلی لالجین تهیه می بستر سنگ سفید که از
 شود. پودر

کته بته ایتن     کنند کوره ذوب می در مخلوط و کیلو شیشه را 80کیلو قلیا و  80 ،شیشه
 گویند. ماده شیشه می
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حترارت   و ریزنتد  متی یک تابته/ تتاوه بتزرگ آهنتی      در سرب را ده کیلو ،سرب پخته
 دو هتر  تتا  دهنتد  حرارت می باز و افزایند میقلع به آن  کیلو 8آنگاه  ذوب شود. تا دهند می
روی ستطح متذاب متاده خاکستتری      تدریج بر گذشت زمان به مخلوط شوند. با هم با فلز

 ایتن متاده در   کنتد.  جمتع متی   راند و به کناری می آن را ساز که لعاب گیرد رنگی شکل می
یابد تتا تمتام    ادامه می آنقدر این کار گیرد. می رنگ زرد زرنیخی به خود ،شدن سرد فرآیند

 گوینتد.  که به آن سرب پختته متی   زرنیخی شود زرد قلع تبدیل به خاکستر مذاب سرب و
 متاده خاکستتر   ،سوختن آن که از سوزانند کوره می روی خاکستر بر سپس مقداری مس را

 د ونستای  می طبیعی را ادامه مقداری لاجورد در آید. دست میه مانندی به نام مس سوخته ب
کیلتو   7آنگتاه   تا تبدیل به دوغاب شتود.  افزایند به آن میمقدار مناسبی آب  و کنند مینرم 
 و زنتد آمی متی کیلوسنگ ستفید رودخانته لالجتین را درهتم      8سرب پخته و کیلو 7شیشه، 
 دست آیده چرکینی ب یددوغاب سف تا کنند اضافه میحاصل آب  پودربه  و کنند آسیاب می
 4 تتا  5/1 بتا  مثقال مس سوخته را 230، سپس نامند. یک پستاهی مییا  یک معیار که آن را

ختوب بته    و افزاینتد  مییک پستاهی  یا به یک معیار آن را و کنند میآسیاب  مثقال لاجورد
 چرکین استت کته پتس از    رنگ این دوغاب همچنان سفید کنند. مخلوط می و زنند هم می
 پخته شدن/ رسیدن/ تبدیل به لعتاب ستبز   کوره و روی سفال و قرار گرفتن در نشستن بر
 شود. می

 کیلتو  7 با سنگ سفید رودخانه لالجین را کیلو 7برای ساختن لعاب زرد . لعاب زرد
 بته شتکل خمیتر    دهنتد تتا   و در تابه/ تاوه آهنی حرارت می کنند میسرب پخته مخلوط 

خمیتر تبتدیل بته     ،ریزند که بتا ایتن کتار    آب می به یکباره در داغ را آنگاه خمیر درآید.
تبتدیل بته    تتا  کننتد  آب ترکیب متی  با آسیاب و که آن را شود پوک می ای خشک و ماده

 شود. تبدیل به لعاب زردرنگ می ،کوره این دوغاب در دوغاب چرکینی شود.
لع مَ کیلو 5/2 یک پستاهی و یا ای یک معیار برای ساختن لعاب قهوه. ای لعاب قهوه

 در مخلتوط و   آیتد  دستت متی  ه ذغال سنگ که از معادن اطراف قتم بت   ای مانند مادهرا گ
 اگتر  شود. ای می کوره تبدیل به لعاب قهوه که در کنند ترکیب با آب تبدیل به دوغاب می

لعاب رنگ  ،آن کاستن از افزایند؛ میملع  مقدار بر ،دست آورنده لعاب مشکی ب بخواهند
 دهد. دست میه ب ای روشن/ قهوهای/  سرکه
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 داشتتنی و  دوستت  آشنا و ،برای تهیه این لعاب که رنگ رایج. لعاب لاجوردی/ آبی
 بتا  قلع را سه کیلو سرب پخته و کیلو 14 ،استهای قدیمی لالجین  بخ  سفالینه آرام 

دستت  ه بت  پودر از کیلو 7آنگاه  ند.نک آسیاب می ،شدن سرد ذوب و پس از ،هم مخلوط
 مثقتال لاجتورد   87 شیشته و  کیلتو  7 سنگ سفید رودخانته لالجتین و   کیلو 8 با را آمده

. آورنتد  به دست متی دوغاب  از آنآب  و در ترکیب با کنند میآسیاب  طبیعی مخلوط و
دست  های ب آبی مایل به سورمه آبی روشن تا رنگی از ،لاجورد این لعاب به نسبت مقدار

 .است آبی آسمانی ،که نوع رایج آن دهد می

 بندی جمع

 بته  حتداقل  آن در گریسفال پیشینه و دارد قرار همدان شهر کیلومتری 15 در لالجین
 ایتران  دستی  صنایع های رشته ترین مهم از یکی حاضر، عصر در .رسد پی  می سال 700
 توانتایی  امتروزه  که استاستان همدان  لالجین سرامیک و سفال ،دارد جهانی شهرت که

 مرکتز  ترین مهم منطقه این .دارد را مشتری متنوع نیازهایبه  پاسخگویی و تولید هرگونه
 محصتولات  تولیتد  بته  آن در بستیاری  ستفالگری  هتای  کارگتاه  و استت  ایران یسفالگر
 معتادن  وجتود  منطقه این در سفالگری رواج و رونق دلایل از یکی اند. مشغول سرامیکی
 بترای  منطقته  ایتن  قرمتز  رس خاک .است سیلیس و رس خاک دسترس قابل و مرغوب
 امتروزه  .دارد ایتران  سراستر  در زیتادی  متقاضتیان  کته  است مناسب قدری به سفالگری
 هتواگیری  ،ستفالگری  خمیتر  کتردن  آماده برای صنعتی های دستگاه به مجهز های کارگاه
 ایتران  سراسر به را محصول این مناسب، های بندی بسته درو  ناخالصی بدون و شوند می
اولیه مثتل  های  خاکشوند:  های مورد مصرف به دو دسته تقسیم می خاک .کنند می صادر

و  رونتد  که برای ساخت سرامیک بته کتار متی    2کائولین، خاک سفید و خاک آستون ور
محصتولات  . شتود  از آن استتفاده متی  های ثانویه مثل رس که برای ساخت ستفال   خاک

نتد از:  ا شوند که عبارت های مختلف ساخته می سفال و سرامیک به طور معمول به روش
روش دوغتتابی.  ای، روش چرخکتتاری، ای، روش لولتته روش فشتتاری، روش ورقتته 

                                                      
 نوعی خاک رس .2
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مهتارت دستتان هنرمنتد و قتوه     استفاده از ای بیشتر با  لوله و ای های فشاری، ورقه روش
 .گیرد وی شکل می ذوق و خلاقیت

 ؛استآماده کردن گل رس پیچیدگی زیادی ندارد. خاک رس اغلب دارای ناخالصی 
مناسب، آهک، گچ، مواد آلی و اکسید آهتن استت    مثلاً دارای ماسه زیاد یا مواد قلیایی نا

ناخالصتی بته وجتود     دارای که هر یک مشکلاتی را بترای ستفال ستاخته شتده از گتلِ     
شتود چستبندگی گتل     و موجب می کند میوجود ماسه آن را غیر قابل انعطاف  ؛آورد می

خاک در هنگام پختتن از کربنتات کلستیم بته اکستید      کاه  پیدا کند. آهک موجود در 
شود و رطوبت را نیتز بته    شود و اکسید کلسیم در مقابل هوا تجزیه می کلسیم تبدیل می
 کند. اثر ذرات گچ نیز تقریباً مانند آهک است. خود جذب می

پتس از   .کنند نشین کردن از گل رس جدا می ها را به وسیله ته برخی از این ناخالصی
آورنتد.   وجود میه گل از مواد زاید، با افزودن مقداری آب به خاک، گل رس را ب یهفتص

شتود. روش ستنتی شتامل مراحتل خترد       این کار به دو شیوه سنتی و مکانیکی انجام می
کتردن گتل، اضتافه کتردن آب و چنتگ زدن       ها، آب زدن بته ختاک، لگتد    کردن کلوخه

 ،در شتیوه مکتانیکی   .تر است ید، قدیمیآ شود. روش سنتی چنانچه از نام آن نیز برمی می
شتود. ایتن    هم خوردن گتل متی    های خود باع  به پره یک همزن برقی با چرخ  دایمِ

و  نتدارد هتا اصتالت شتیوه ستنتی را      اما مانند تمام هنتر  ،تر است تر و سریع روش جدید
خوابانتدن و عمتل آوردن تت ثیر     ،پس از مخلوط کردن گتل . تولید بیشتر است مزیت آن

گتذارد. برختی ستفالگران بترای سترعت بخشتیدن بته تکثیتر          مطلوبی بر روی گل متی 
اسید در سفال علاوه بر قترار دادن گتل در محلتی گترم و      ةوجود آورنده های ب باکتری

کننتد یتا بته آن سترکه یتا نشاستته        به گل جدید اضافه می ،مرطوب، از گل مانده از قبل
روش . دهنتد  وی مخصتوص آن تشتخیص متی   زنند. سفالگران آماده شدن گل را از ب می

. در روش دوغتابی کته بترای تهیته     استت  استفاده از چرخ ستفالگری  با نیزچرخکاری 
و  شتود  متی هایی از جنس گچ ریخته  رود، دوغاب تهیه شده در قالب سرامیک به کار می

را  به دست آمتده سفال و سرامیک خام  ،اجرا دهند. پس از به این وسیله به آن شکل می
یت یرا بیسکو ورده حاصلآپزند. فر درجه سانتیگراد می هزارالی  نهصدکوره با دمای  در
 .شود ها و تزئین استفاده می آرایی دادن و انواع رویه نامند که برای مراحل لعاب می
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 مواد با که دارد ماهر انسانی نیرویتعداد پرشماری  روستای لالجین همدان همچنین
 سترانه  درآمد و کشور سطح در اشتغال میزان افزای  سبب ،مرغوب و دسترس در اولیه
 لالجین ، یونیدوگ یونسکو کوچک صنایع از حمایت سازمان . به همین دلیل،ندا شده بالا
 .استت  کترده  معرفی جهان صنعتی های خوشه زا یکی عنوان به 2834 سال در را همدان
 صتادر  اروپا و منطقه کشورهای به همدان های کارگاه محصولات از توجهی قابل مقادیر
 امتروزه  ولتی  ،داشتت  کتاربردی  جنبته  بیشتتر  ستفالی  محصتولات  ،گذشته در .شود می

 حتال  در .استت  داده اختصتاص  خود بهرا  تولید از بزرگی بخ  آن تزیینی محصولات
 و شتود  متی  ستاخته  نتانوایی  تنتور  و خمره تا بهداشتی سرامیک از منطقه این در ،حاضر
 گفتت  تتوان  می تأجر به واست  داشته چشمگیری پیشرفت لالجین سفال تولید امروزه
 مستلم  آنچته  .رود بته شتمار متی    کشور داخل در سفال دستی صنایع تولید اول رقبای از
 قلتب  در را متا  تمدن و کشور نام اصالت، تواند می که سندهایی ترین مهم از یکی ،است
 ستنتی  هنرهتای  و دستتی  صتنایع  که چرا ؛است دستی صنایع کند، برجسته جهانی یندافر

 باورها، اعتقادات، در ریشه که هستند کشور هر مردمی و بومی اصیل، هنرهای مجموعه
 .دندار جامعه آن معنوی فرهنگ مجموع در و سنن رسوم، و آداب
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