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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 ، جلد یک1911بهار (، 11)پیاپی:  1، شماره سال ششم

 
 

 

 ستیزطیانسان، مح یزندگ بر آن تأثیرسبز و  ینما

 داریپا یدر معمار آنو نقش 

     

 ،3مرزبانیسحر حاج، 2احسانفر ایمیک، *1ییح.کامران کسما

 4ینیحس رمحمدیم

 30/11/89تاریخ دریافت:  
 11/11/89تاریخ پذیرش: 

 

  17312کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 حال در شهرها ٪13. باشدمیمعضلات امروزه همه بشر  تریناصلیاز  ییاب و هوا راتییو تغ نیزم یکره یگرم شدن هوا

 گاز ٪13از  شیب شهرهاکلاندر خطرند.  هاآن یهمه تقریباًمعضل هستند و  نای با مواجهه و کردن نرم پنجه و دست
کنترل  یبرا هاییحلراه یتمرکز رو نیبنابرا؛ کنندمیرا مصرف  هانج یانرژ 0/1و  دیجهان را تول دمنوکسی کربن
هوا را احساس  یمعضل گرم شدن دما شهرها شتریبزرگ است. ب شهرهای آیندهوابسته رفتار  شدتبه یجهان شیگرما
 هایسازه یو حت دیجد هایساختمانسبز را با  ینما تا اندکردهمعضل معماران تلاش  نیا یبرا ی. به عنوان واکنشاندکرده

 نیا در ساختمان استفاده شود. طیاطراف مح یبهتر شدن اوضاع هوا یبرا یسبز عمود ستمیوفق دهند و از س یمیقد
 قیپرداخته شده است. روش تحق ونرامیپ طیانسان و مح یبرا آن دیسبز و فوا واریانواع د یخلاصه به معرف طوربهمقاله 

 نیاز ساکن نظرسنجیو  یمعمول هایسازهبا  آن سهیساخته شده و مقا یمورد هاینمونه یبررس تمقاله به صور نیدر ا
 ییهاراهبشر را وادار کرده است تا به دنبال  یمیاقل راتییو سرعت تغ نیزم شیگرما زانیبوده است. م هاساختمان نیا

 یبلکه به صورت عمود یو عرض یبه صورت طول تنهانه یلو معمو یبتن سطوح نکهیباشد و با توجه به ا آنمقابله با  یبرا
 آوردهبه وجود  یمیاقل راتییهرچند کوچک در جهت مقابله با تغ یسبز کی جادیا یبرا یمناسب یفضا ،اندافتهیتوسعه  زین

 ساختمان دارد. نیساکن یو زندگ داریپا یدر معمار ییبسزا تأثیراتاست و 

 

 نیزم شی، گرماداریسبز، بام سبز، سازه پا ینما یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانی، اسی، پردیزاد اسلامآ ، دانشگاهسی، واحد پردیتمام وقت، گروه معمار یعلم ئتیعضو ه - 1

 )مسئول مکاتبات( رانی، اسی، پردیزاد اسلامآدانشگاه  س،ی، واحد پردی، گروه معماریمعمار وستهیپ یکارشناس دانشجو، - 2

 رانی، اسی، پردیزاد اسلامآدانشگاه  س،ی، واحد پردی، گروه معماریمعمار وستهیپ یکارشناس دانشجو، - 9

 رانی، اسی، پردیزاد اسلامآدانشگاه  س،ی، واحد پردی، گروه معماریمعمار وستهیپ یکارشناس دانشجو، - 4
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 مقدمه -1
ساختن  قیاز طر آنو مقابله با  یریاهداف بشر جلوگ ترینمهماز  یکیو  میهست روروبه نیزم شیامروزه با معضل گرما

. شوندمی افتی یبه فراوان یعمود یفضاها یمحدود است ول نیزم یکه فضا رو ییجا ،یشهر طیاست. در مح داریپا یهاسازه
 ؛با ساختمان است اهانیگ بیکه ترک یتکنولوژ نی. اباشدمی عتیو طب سازهادغام کردن  یبرا دیمف یروش یعمود ینگیسبز

 یساختمان به صورت دائم ینما یاز طرف .(1317 )کوما و همکاران،دهدمی ارائه داریپا ایسازهساختن  یرا برا یدیامکانات جد
زنده  وارید ستمیشود. س هاآن ینابود باعث تواندمیکه  یدیاس هایبارانو  دیمثل خورش باشدمی رامونشیپ طیمح تأثیرتحت 

 هایباغ ستمیس نیانتخاب کردن بهتر یبرا .(1339 مشابه با بام سبز داشته باشد )کوهلر، یدیاز نما مراقبت کند و فوا تواندمی
و در  گرددمیسبز به هزاران سال قبل باز  یقدمت نما .(1312 ساختمان توجه شود )اوتمن، زیو سا یریبه مکان قرارگ دیبا یعمود

 .در المان اشاره شده است یمورد هاینمونهاز  یمقاله به بعض نیا
 

 انواع دیوار سبز )سبزینگی عمودی( -2
 :شوندیمبندی های رشدشان دستهبسته به سیستم و متد

 (میرمستقیغنمای سبز )سیستم مستقیم و  .1
 (131۲)رخشان ده رو و همکاران،  تزیین کردن دیوار با منظره ،فعال ،زنده غیرفعال یوارهاید .1
 

 نمای سبز -2-1
 : خزانگر یا همیشه سبزچسبندیمگیاهان رونده که به نمای سبز  -

 .است شدهمیسیستم مستقیم که در معماری سنتی استفاده  -

 توری، داربست )شبکه(،استیل،  هایکابلسیستم غیرمستقیم با استفاده از  -

 مختلف کاشته شوند یهاصورتبه  توانندیم هارونده -

 (1 )تصویر(1339)کوهلر سقفو روی گیاهی در ارتفاعات مختلف  یهاجعبهدر درون زمین  -

 
گیاهی )سازمان  یهاجعبهکاشته شده در  میرمستقیغ، ج یا سی(میرمستقیغاز چپ، الف( سیستم مستقیم، ب(سیستم  -1 تصویر 

 ( ۸۰۰۲ بام سبز،
 

 نمای سبز )سیستم مستقیم( -2-1-1
تا به صورت مستقیم  شوندمیگیاهان خودرو که در پای ساختمان کاشته 

 را کامل بپوشانند. هاآنچسبند و و نما ب دیوارهابه 
در پایه ساختمان  هاییروندهاست.  شدهمیاستفاده  آندر معماری سنتی از 

دهند تا یک کار با همانند معماری سنتی در زمین کاشته شده، اجازه می
مکرر  طوربهکه  فضای سبز ارزان را به دست آورید. گیاهان خود چسبنده

گیرند، دارای ساختار ریشه مکنده و حالت چسبنده مورد استفاده قرار می
و تمام  دهدمیدیوار را امکان اتصال مستقیم به یک  هاآنهستند که به 

استفاده  هاساختمانبرای کلیه نمای  هاآناز  توانینماما ؛ پوشاندیمارتفاع را 
نامناسب را پوسیده  یهاوارهید توانندیمکرد. این گیاهان رونده تهاجمی 

کرده و برخی از مشکلات را برای نگهداری و یا زمان رسیدن برداشتن گیاه 
نامناسب در دیوار شود. )پرینی  یهایدگیپوساعث ایجاد ب تواندیمایجاد کنند 
 (1 )تصویر (1310و روساسکو 

 
 نمای سبز مستقیم -۸تصویر 

 (۸۰1۰)رخشان ده رو،  
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 (میرمستقیغسیستم )نمای سبز  -2-1-2
 .شوندمیاز دیوار دور نگه داشته مثل کابل یا توری( ) دارندهنگهگیاهان رونده توسط سیستم 

، چوب یا پلاستیک)پرینی و آلومینیوماستیل،  رینظاز مواد مختلفی ساخته شده باشند  توانندیم هادارندهنگه

 (2۱19روساسکو، 
 

 هاسیستم -3

، سفت و محکم از جنس استیل )روکش دار، وزنسبک، یبعدسههایی ها: پنلپنل سیقیا یاشبکههای سیستم پنل -الف
 (0 )تصویر ( 1339)کوهلر،  .باشدیمگالوانیزه و جوش داده شده( 

 
 ( ۸۰1۰رخشان ده رو، قیاسی ) یاشبکههای سیستم پنل -۳تصویر 

بیشمار طرح و است که بتواند به  ریپذانعطافهای بسیار کشسان و ستار نوعی کابلخوا :سیستم کابل یا طناب سیمی توری -ب
بهتر از  ایدرجهو فراهم کردن  آرامشود: گیاهانی با سرعت رشد سیستم طناب فلزی برای موارد زیر استفاده میاندازه تبدیل شوند. 

 های انبوه انی با سرعت رشد سریع و شاخ و برگکاربرد دارد: گیاه روروبهسودمندی طراحی سیستم کابل برای موارد 
 (۲ ، تصویر7)تصویر  (1311)اوتله و همکاران، 

  
 ضدزنگ استیل یهامیس -4تصویر 

 ( ۸۰1۰)رخشان ده رو، 

کابل و طناب سیمی توری -5تصویر   

(۸۰1۰)رخشان ده رو،   

 یهاجعبهبا  شدهبیترکسیستم سبز مستقیم  ـ 0
 شود(گیاه کاشته می آنگیاهی )نوعی باکس که در 

تا  شوندمیترکیب  میرمستقیغگیاهی با سیستم  یهاجعبه
مختلف وسعت بیشتری از ساختمان را  یهاارتفاعبتوانند در 

پوشش دهند. این سیستم ممکن است نیازمند تجهیزاتی 
بیاری، شبیه به آبرای رساندن مواد معدنی و مغذی و 

 (2 ()تصویر1311نده باشد)رایتری و همکاران، دیوارهای ز
 
سبز  یوارهاید: (یعمود ینگیسبز )سبز یدیوارها -7

و  هاتکانهب و هوا، آموارد انتخاب شوند:  نینسبت به ا دیبا
 یمعمول یهایدارنگه ازمندین یطرف از یمعمار یطراح

 .باشدیمو هرس  یمواد مغذ دنیرس، یاریب آ رینظ
موارد انتخاب شوند:  نیبنا به ا دیبا یاهیگ یهاگونه
)رخشان ده رو،  یعیطب یبانیپشت ستمیو س ستیزطیمح

 
 یهاجعبهبا  شدهبیترک میرمستقیغسیستم سبز  -۰تصویر 

سیستم موتوری  یدارنگه( ۳(ظروف عایق/  ۸(ظرف /1گیاهی 

 دیوار یندهیآرا(سیستم 4از راه دور / یاریآب
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1312) 

 موردی در سراسر جهان هاینمونهنمای سبز بر روی  تأثیراتبررسی  -4
اثر بزرگ ++، اثر کوچک )پهناور بام سبز  یسازهی زنده( و دیوارهانمای سبز ) یهانهیهزو  دیفوا یسهیمقا( 1جدول 

 +، بدون اثر یا با اثر منفی ـ (

/ دیفوا

 استدلال

نمای 

 سبز
 مبناارزش / 

بام 

 سبز
 مبناارزش 

از سطح خیابان 
 مشاهدهقابل

 است.
++ 

 از کل نماهای شهر برلین سبز هستند. ٪۲کمتر از 
پتانسیل بالا برای ایجاد فضاهای سبز شهری  وجود
 (1880است. )کوهلر و همکاران  مشاهدهقابل

- 
نیست. در  مشاهدهقابلدر بیشتر موارد از زمین 

 هایسقفاز  ٪03-1۲برخی از مناطق المان بین 
 (1331 ام سبز هستند. )همرلهفلت جدید هر سال، ب

تولید میوه 
 خوراکی

++ 
استفاده قرار گرفته  Espaliers صدها سال مورد

 است.
+ 

 یهاوهیمایجاد فضای محدود مناسب برای رشد 
تولید مواد  یهاپروژهخوراکی روی سقف ولی 

 مثال عنوانبهغذایی زیادی در سراسر جهان 
برنج روی سقف در چین انجام  یزارهایشال یپروژه

 (1331 شده است. )ولازکوئز و کیعرز

 ++ تولید زیست توده
تن هکتار در  10 تا توانندیمجوان  یروندهگیاهان 

، کوهلر و 1891سال تولید کنند. )بارتفلدر و کوهلر 
 (1880همکاران 

+ 
کمتری داشته  یوربهرهسبز گسترده باید  یهابام

کاهش  شانیدارنگهتعمیر و  یهانهیهزباشند تا 
 (1880یابد. )کوهلر و همکاران 

گرد و غبار / 
 کاهش ذرات

++ 

توسط برگ  تواندمیاز گرد و غبار سالیانه  7٪
درونی  یهامحلهگیاهان به دام افتد، اگر یکی از 

دارای نماهای سبز باشد. )کوهلر و  تماماًشهر 
 (1880همکاران 

++ 

پتانسیل بهتر نسبت به نمای سبز برای به دام 
انداختن گرد و غبار ولی این پتانسیل وابسته به 
سیستم رویش و ساختار پوشش گیاهی است 

 در حال حاضر از دست رفته است. ترقیدقاطلاعات 

کاهش فلزات 
 سنگین

++ 

گرد و غبار درون و روی برگ گیاهان به دام 
ون به خوبی با محیط . پاپیتال وپیچک بوستافتندیم

درونی شهرهای الوده سازگارند. )کوهلر و همکاران 
1880) 

++ 
پی هاش بالا در سیستم رویش ارزشمند است و 

ای به کاهش فلزات سنگین میکند. کمک عمده
 (1880)کوهلر و همکاران 

پناهگاه سطحی 
/ عایق نگه 
دارنده ی 

 حرارتی

++ 

عایق در )درجه ی سانتی گراد  0تفاوت: زمستان تا 
اثر )گراد درجه سانتی 0تا  تابستان شب های سرد(،

 ٪1۲( 133۲و کوهلر 1891سایه( )بارتفلدر و کوهلر 
کاهش دما برای نمای شمالی )وابسته به عایق 

 (1890بودن ساختمان( )مینکه و ویتر 

++ 

بسته به سازه: ارزش لایه ی گیاهی /سیستم 
رویش: در زمستان )وابسته به سازه، اندازه ی 

ذخیره ی انرژی در یک خانه ی ) ٪9-0خودش:
معمولی با سقف شیروانی ( )کوهلر و مالورنی 

( تابستان:  1332، کوهلر و همکاران 1332
k.lمحاسبات انجام شده توسط  i u (1331 تا )

کاهش برای تهویه ی مطبوع فضای داخلی در  1۲٪
 باعث شده استرا  ساختمانها

کاهش سر و 
 صدا

++ 
دسی  0-1دسی بل کاهش )پیچک بوستون( و  ۲تا 

وابسته به فرکانس( )بل برای روبوس یا فالوپیا 
 (1897، بوخا 1888باسشن و اشریبر )

++ 

 هایساختماندسی بل کاهش صدا در مقایسه با  ۲
باسشن و ) است. مشاهدهقابلمعمولی )غیرسبز( 

های خاک و نوع ته به لایهبس نیا ،1888اشریبر 
 گیاه دارد.

فضای سبز پیاده 
روی در محیط 

 باز شهری
 ـ

طراحی مراکز  یبرا خیر، تنها مطبوعیت بصری،
 (1890مهم است. )یولریخ  هاآندرمانی و بیمارست

 تفریح در بام سبز امکان پذیر است. ++

حفاظت از 
طبیعت، تنوع 

 زیستی
++ 

عنکبوت، سوسک ها و پرندگان سازگار با چوب و 
بقیه موجوداتی که ترجیحا گرما دوست یا 

( 1899سیننتروپیک گیاهی گیاهی هستند )کوهلر 
هایی نسازگار با وضع شهری، از جمله آهای )گونه

دهند( )کلوزنایتزر که هوای گرمتر را ترجیح می
1880) 

++ 

های سبز گسترده می توانند زیستگاه هایی سقف
ر زیاد درون شهر باشند. اگر برای گونه های بسیا

مناسب  آنبه درستی طراحی و سایت  آنساختار 
 باشد، بی مهرگان نادر و سایر جانداران میتوانند

؛  1889سی من سبز را استعمار کنند. ) هایسقف
 ( 1332کداس 

 ++ ساخت هزینه
گیاه لارونده )کم: خزنده )گیاه پیچکی یا نیلوفری( با

داربست و خاک می باشد )ا ف نیلوفری( که نیازمند 
 (1880، کوهلر و همکاران 1333ال  ال

+ 
های گاها زیاد: اگر یک سازه ی خاص و یا هزینه

 عایق های اضافی نیاز داشته باشد.

  نتایج
اسان برای انجام، اثر زیست محیطی بالا، با الزامات 

 کم
 

زمان و هزینه های بیشتری مورد نیاز است اما 
 است. بسیار تاثیرگذار
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استدلال های اصلی، مثبت و منفی از نمای سبز، روش: مصاحبه با شهروندان، گره الف: در یک خانه ی سبز  -۸ جدول

 (n=536) گروه ب: در یک خانه ی غیر سبز زندگی می کنند. (n=1556) زندگی می کنند.

 ب الف استدلال های کنترا ب الف استدلال های مثبت

 11 79 غالبا قلمه زنی ۲9 ۲1 شهرهاطبیعت بیشتر در 

 02 71 از بین بردن ریزش برگ ها 21 78 ارتقا دید بصری در سطح شهر

 71 73 مشکلات ترمیم 09 18 احساسات بهتر شهروندان

 08 09 انسداد گاتر و اب انبارهای عمودی )استوانه ای و عمودی( 01 18 ساختار زیستگاه زندگی پرنده

 01 1۲ ورورد کمتر نور خورشید به داخل اتاق 11 18 کیفیت هوای بهتر

 19 11 اسیب نما 13 11 عایق حرارتی در تابستان

 11 11 ای برای استراحت حیوان خانگیمنطقهفضای سبز  13 11 بهبود محیط شهری

 02 19 حشرات بیشتر 11 19 اب و هوای بهتر شهری

 8 12 اسیب سقف 11 19 یادگیری محیط زیست

 13 11 مشکلات محله 11 19 در زمستانعایق حرارتی 

 1۲ 11 هزینه های اضافی 11 19 تنوع زیستی

 11 9 مشکلات ترک باهم 11 12 شخصیت فردی خانه

و قابلیت انتخاب چند جواب نیز وجود  اندکردهناز افراد این گزینه را انتخاب ٪ ۲1: یعنی ۲1، جواب های مانند 1330)شلوسر 
 داشته است(

 
 سال اول پروژه ی ادلرشوف، برلین 4در  هاآنو توسعه ی  مروری بر گیاهان رونده مورد ازمایش -۳ جدول

 کیفیت توسعه های گیاهیگونه
طول رشد 

(۸۰۰۳-۸۰۰۰) 
 نظرات

Wisteria Sinensis متر 13 رشد سریع، سریعتر گل دهنده 
موفق در سطح زمین و تمامی سطوح و 

قوی و  ارتفاع های دیگر، نیازمند پشتیبان
 هاآنسیستم تعلیم دهنده برای تاکست

Actinidia Komomikta حساس به خشکسالی متر 0 رشد اهسته 

Campsis Tagliabuana 
رشد متوسط در وضعیت پناه 

 گرفته
 گیاه گلدار جذاب متر 7-۲

Clematis Paniculata,  

C.orientalis, 

C.tangutica 
 متر0 رشد اهسته، حساس به حشرات

به مراقبت حرفه ای برای مثال: مواد نیازمند 
 مغذی، حشره کش ها

Hydrangea Petiolaris 
جذاب اما گیاهانی با سرعت 

 رشد اهسته
 متر 0

نیازمند به مراقبت های حرفه ای برای مثال: 
 سموم

Vitis Coignetiae 
میوه جذاب در مسن ترین 

 گیاهان
 متر0

نیاز به درجه حرارت بالا و مراقبت و هدایت 
 گیری بالارونده ی ساقه جهت

 

 فواید نمای سبز طبق نتایج به دو دسته ی کلی تقسیم می شود: مزایای خصوصی و عمومی  -4جدول 

 ( ۸۰1۸ ابتدا فوائد عمومی نمای سبز )شوکا و مگدی محمد،

 مزایا شرح محل اثر

کاهش  تأثیر

ای دمای حاره

 شهری

افزایش دما در مناطق شهری ناشی از جایگزینی 
 هاساختمانپوشش های گیاهی طبیعی با پیاده رو ها و 

نیاز  هاآنی که جوامع رو به رشد به هایسازهو سایر 
دارند، این ها دلایلی هستند که نور خورشید به گرما 

 .شوندمیتبدیل 

 تررررویر فراینرررد خنرررک کننرررده هرررای طبیعررری   

 فضرررراهای شررررهری کرررراهش دمررررای محرررریط در 

و پرس از کنرد    یکنرد جریان هوای عمودی را خرراب م 

 ، هررروا را خنرررک میکنررررد  شررردن جریررران هررروا   

 سطوح سایه دار/ مردم

بهبود کیفیت 

 هوای بیرونی

های شهری مدرن با افزایش دماهای بالا در محیط
( و تولید ا )تسویه ی هواتهویه هو تعداد وسایل نقلیه،

افزایش اکسیدهای گازهای گلخانه ای صنعتی، 
های نیتروژن، افزایش اکسید های سولفور و فرار ترکیب

 عالی و کربن منوکسید و ذرات مواد را منجر شده است.

 گاز های مضر و ذرات مواد را فیلتر می کند.
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 مزایا شرح محل اثر

بهبود زیبایی 

 شناختی

ی سبز تنوع زیبایی شناسی را به محیط های دیوارها
ره ی خود را کار های روزم آنمختلفی که مردم در 

 دهند، می اورند.انجام می

 علایق بصری ایجاد می کند
 پنهان سازی / ویژگی های ناخوشایند و مبهم 
 افزایش ارزش ملک 

 فراهم اوردن سازه یازاد جذاب و غیره...

 

 ( ۸۰1۸ دی محمد،شوکا و مگ)فوائد خصوصی نمای سبز  -5جدول 

 مزایا شرح محل اثر

وری بهبود بهره
 انرژی

ظرفیت عایق حرارتی را از طریق تنظیم درجه 
 حرارت خارجی بهبود می بخشد.

میزان پس نگهداری انرژی بستگی به عوامل 
و هوا، فاصله از کنار مختلفی از جمله آب 

ساختمان و تراکم پوشش ، نوع پوشش ساختمانها
این می تواند هم در سرمایش و هم در گیاه دارد. 

 بگذارد. تأثیرگرمایش 

 ه ای از هوا را در توده گیاه به دام می اندازدلای -
حرکت گرما را از طریق توده گیاهی ضخیم محدود  -

 می کند.
درجه حرارت محیط رااز طریق سایه زنی و -

 دهدمیفرآیندهای گیاهی تبخیر کاهش 
ممکن است در ماه های زمستان بافر در برابر باد  -

 ایجاد کند
باعث کاهش انرژی های داخلی ممکن است برنامه -

مرتبط با گرمایش و سرمایش هوای بیرون برای 
 استفاده در داخل شوند.

حفاظت از ساختار 
 ساختمان

ساختمانها در معرض هوازدگی عناصر قرار دارند و 
با گذشت زمان برخی از مصالح الی ساختمانی 
ممکن است شروع به خراب شدن کنند، در نتیجه 

انبساطات ناشی از چرخه یخ تغییرهای انقباضات و 
 زدگی و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش

محافظت از لایه بیرونی در مقابل اشعه ی ماورا 
بنفش، عناصر و درجه حرارت و نوساناتی که باعث 

 .شوندمیکم شدن مواد 
ممکن است با کاهش اثر فشار باد، برای مهر و موم  -

 ه شود.درها، پنجره ها و روکش ها استفاد

بهبود کیفیت هوای 
 داخلی

برای پروژه های داخلی، دیوارهای سبز قادر به 
فیلتر آلودگی هایی هستند که بطور منظم از طریق 

ها داخل ساختمان سیستم های تهویه سنتی از
فیلتراسیون توسط گیاهان انجام روند. بیرون می

 ها.شود و توسط بیوفیلتراسیون، میکروارگانیسممی

نده های موجود در هوا مانند گرد و غبار و آلای -
های مضر و ترکیبات آلی  گاز کند.گرده را ضبط می

فرار از فرش، مبلمان و سایر عناصر ساختمانی را 
 .کندفیلتر می

 کاهش سر و صدا
که از سیستم  کنندمیرسانه های رو به رشد در سیستم های دیواره های زنده به کاهش سطح صدا کمک 

گذارند شامل عمق رسانه در حال می تأثیرزنده منتقل یا بازتاب می یابد. عواملی که بر کاهش نویز دیواره 
 است. آنو پوشش کلی  شوندمیرشد، موادی که به عنوان اجزای ساختاری سیستم دیوارهای زنده استفاده 

رهبری در طراحی 
 انرژی و انرژی

اعتبارات نقش دارند و یا در هنگام استفاده از سایر عناصر ساختمان دیوارهای سبز مستقیماً در دستیابی به 
 پایدار، در بدست آوردن اعتبار کمک می کنند.

 زیبایی شناسی پیشرفته به بازاریابی یک پروژه و ایجاد فضای رفاهی ارزشمند کمک می کند بازار یابی

  

 ( ۸۰1۲ دخواه و م.دادخواه،نی نمای سبز و نمای سنگی سفید )ی.دااولویت های ذه -۰جدول 

 اولویت های ذهنی
 نمای سنگی

 )انحراف معیار(
 نمای سبز 

 )انحراف معیار(
-تفاوت دو نما با ازمون مان

 ویتنی

 ظرفیت )شادی و ناراحتی(
7۵۲3 

(1۵97) 
1۵۲3 

(1۵17) 
P>0.000 

 برانگیختگی )ارامش و هیجان(
۲۵31 

(1۵87) 
7۵17 

(1۵17) 
P>0.000 

 جذابیت
0۵87 

(1۵39) 
9۵17 

(1۵12) 
P=0.000 

 اشتیاق برای بازدیدکنندگان
0۵۲8 

(1۵73) 
9۵3۲ 

(1۵۲1) 
P=0.065 
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 نتیجه گیری -5
یمی می باشد از طرفی مبحث امروزه یکی از جدی ترین معضلات پیش روی بشر مبحث گرمایش زمین و تغییرات اقل

بسیار جدی است، در حالی که مشکل نابودی جنگل ها و از بین رفتن فضاهای سبز  شهرهاکلانهای هوا مخصوصا در الودگی
ها نه فقط به صورت طولی و عرضی بلکه در جهت عمودی نیز گسترش یافته اند بنابراین گریبانگیر تمام بشر است، نمای ساختمان

نما )پوسته بیرونی سازه( در برابر برف، باد، تابش که از  تنهانهجایگزین خوبی برای نماهای معمولی باشد،  تواندمینمای سبز 
به تصفیه ی هوا کمک کرده و طبق تحقیقات انجام شده اگر  تواندمیاسیدی حفاظت میکند بلکه به خوبی  هایباران خورشید و

خواهد بود. از طرفی  یک محله دارای نمای سبز باشند میزان الودگی هوا در این محله کمتر و کیفیت هوا بهتر هایساختمانتمامی 
مثبت بسیاری داشته است و حتی قابلیت استفاده به عنوان عایق  تأثیراتنمای سبز روی کیفیت زندگی افراد حاظر در ساختمان 

کلی نمای سبز کمک به سزایی در پایدار ساختن سازه و صرفه جویی در مصرف انرژی  طوربهصوتی و حرارتی و بادشکن هم دارند 
 گذار است. تأثیرکند و روی سطح شادی و عملکرد افراد هم تاحدودی می
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