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 چكیده 
 هیتوجبی ترینکم زیرا ؛همات در سطح ناجا استسلاح و م ایمن مهم، حمل هايجمله دغدغه از

 است حمل این اقلام ضروريمنظور توجه به  همین به. دارد دنبال خطرناك به بسیار عواقب آن به

ترین مهم. گرددمیتأمین  اقلام، و آنها حفظ سلامت و هاانسان ایمنی که شود حاصل اطمینان تا

این  انگاري در. هرگونه سهلحاتی، حفظ سلامتی کارکنان استوظیفه به هنگام حمل اقلام تسلی

هاي مادي که جبران آن هزینه گرددمیهاي انسانی سازمان رمایهز بین رفتن سوظیفه خطیر باعث ا

جایی این اقلام همواره هو جاب ونقلحملو معنوي بسیاري را در بر خواهد داشت. ایمن ساختن 

به  تا با توجه اندمدیران در تلاش بوده ذهن مدیران و فرماندهان را مشغول ساخته است و

 ،را انتخاب نمایند. هدف از این پژوهش ونقلحمل ۀترین وسیلایمن ،موضوعۀ العادفوقحساسیت 

. این پژوهش با اي حمل سلاح و مهمات ناجا استهتعیین معیارهاي مؤثر در ایمنی خودرو

ات کارشناسان سلاح و مهمیز با استفاده از نظرات استفاده از استانداردهاي مرکز دفاعی ایران و ن

 دهد کههاي این پژوهش نشان میتهده است. یافحضوري هدفمند تهیه ش ۀرت مصاحبناجا به صو

ایمنی نقش  يانسانی در ارتقا هايفاکتور و نقلیهوسیلۀ  بندي،بسته هاي محیطی،فاکتور معیار چهار

 دارند. 

 .نسانیرهاي افاکتو ،نقلیهوسیلۀ ی فاکتورهاي محیطی، سلاح و مهمات، ایمن :واژگان كلیدی
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 مقدمه  

هاي مهمات و سلاح یكی از ارگان ۀخبري مبنی بر انفجار محمول ،هر از چندگاهی

شود که آخرین مورد آن انفجار کامیون حامل هاي گروهی شنیده مینظامی از رسانه

اول مرداد سال  تاریخان جمهوري اسلامی ایران در مواد منفجره متعلق به سپاه پاسدار

 (.1394)قاسمی،  گذاشتدر تاکستان بود که خسارات زیادي را بر جاي  1395

 ترینکم کهچرا ؛استسلاح و مهمات  ایمن مهم، حمل هايجمله دغدغه از     

توجه به حمل  ،منظور همین به. دارد دنبالخطرناك به بسیار عواقب آن به توجهیبی

 آنها حفظ سلامت و هاساننا ایمنی که گردد حاصل اطمینان تا ستاین اقلام ضروری

 (.1391دفاعی، ) گرددمیتأمین  اقلام،  و

لیحاتی، حفظ سلامتی پرسنل است. هنگام حمل اقلام تسبه ترین وظیفه مهم    

هاي انسانی سرمایه انگاري در این وظیفه خطیر باعث از بین رفتنهرگونه سهل

 بسیاري را در بر خواهدهاي مادي و معنوي د که جبران آن هزینهشوسازمان می

ایمنی براي کارکنان، زندگی افراد جامعه نیز براي ما بسیار تأمین  ت. به موازاتداش

است که براي مردم امنیت ایجاد تمام تلاش و وظیفه ذاتی ناجا این .باشدمیمهم 

عمل هصحیح و دقیق تسلیحات ب ونقلحملنماید. لذا باید تمام مساعی خود را در 

 (.1388)آقائی،  نپیونددبار به وقوع سفأوقایع تآورد تا 

هاي مادي نیز از ایمنی براي کارکنان ناجا و مردم عادي، سرمایهتأمین  پس از     

سلاح و مهمات باشد که با  ،هاسرمایهتأمین  اهمیت زیادي برخوردار است. حال اگر

  کندیشتري پیدا میگردد، نگهداري از آن نیز اهمیت بمیتأمین  هاي زیاديدشواري

)Xie, 2012( .هاي مهم جهت افزایش ایمنی لفهؤیافتن م ،هدف از این تحقیق

کارکنان ناجا و شهروندان و نیز حفظ محیط زیست در حمل سلاح و مهمات 
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ال اصلی این تحقیق این است که حمل سلاح و مهمات باید داراي ؤ. لذا سباشدمی

یافتن  ،شود. در واقع هدفتأمین  شهروندان، و ایمنی پرسنلهایی باشد تا گیچه ویژ

که بتواند نیازهاي واقعی کاربري را است، معیارهاي ایمنی حمل سلاح و مهمات 

ساز تواند براي رسیدن به این هدف چارهعملیاتی می ۀمرتفع سازد. تعیین دقیق مطالب

سلاح و مهمات پرداخته ل وز سوانح در حمارائه دلایل بر مقاله، به این باشد. در

که  شودمیهاي بومی در حمل سلاح و مهمات پرداخته مؤلفهشود. سپس به ارائه می

 این اقلام خواهد شد.  جایی جابه در افزایش ایمنی باعث آنها توجه به

 که است مكانیكی مخلوط یا شیمیایی ترکیبی منفجره ماده مبانی نظری پژوهش:    

 زیادي مقدار و شده تجزیه کوتاهی در مدت شعله یا و حرارت، ضربه، جرقه راث در

باشد. می منفجره حساسیت مواد هايیكی از ویژگی. کندمی تولید حرارت و گاز

 و فعل به منفجره ماده کردن وادار براي که است تحریكی مقدار گویاي حساسیت

، هاکریستال ۀانداز، ملكولی انساختم به منفجره ماده یك است. حساسیت لازم انفعال

انفجار از دیگر  سرعت. دارد حرارت بستگی ۀدرج و رطوبت، مخصوص وزن

 (.1386)صنایع،  استهاي مواد منفجره ویژگی

 دیگر عبارتبه یا منفجره ماده سوختن یا شدن تجزیه سرعت همان انفجار سرعت    

ه ماد سوختن سرعت اگر. باشدمی منفجرهه ماد در سرتاسر انفجار موج حرکت

 از ترکم چهچنان و گویندمی را انفجار آن، باشد صوت سرعت از بیش منفجره

دیگر ویژگی مواد منفجره قدرت  .نامندمی سوزش را پدیده این، باشد صوت سرعت

 ,Standard) انفجارند حرارت و گاز حجم، قدرت در مؤثر باشد. عواملآن می

1994.) 

، پذیرد انجام ترکامل انفعال و فعل یعنی، باشد بیشتر شده یدتول حرارت هرچه    

 منفجره ۀماد حجم، واحد وزن منفجره ۀماد است. چگالی بیشتر منفجره ۀماد قدرت

 ،باشد بیشتر منفجره ۀماد هرچه چگالی. باشدمی آن فشنگ ساختمان در رفته بكار
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 است اي ممكنژله ۀجرمنف مواد مورد در. باشدمی بیشتر آن قدرت و انفجار سرعت

)صنایع،  باشند متفاوت کاملاً انرژي اما یكسان چگالی داراي منفجرهه ماد نوع دو که

1386.) 

چنانچه اجباراً در شب  المقدور در روز انجام گیرد وتخلیه و بارگیري باید حتی      

لوگیري هاي لازم افزود تا از بروز سانحه جها و احتیاطباید بر مراقبت ،صورت گیرد

 (.1392)استاندارد، خودرو حمل کالاي خطرناك،  عمل آیده ب

از تمیز وسالم  حامل مهمات قبل از بارگیري کاملاً بازدید شود و يخودرو      

رها محكم شود الوا مهمات بارگیري شده با چوب و بودن اطاق بار اطمینان حاصل و

احتمالی جلوگیري  ۀانحیا س از آسیب دیدن و جا نشده وهتا در حین حرکت جاب

 5 حامل مهمات نباید به انبار یا توده مهمات نزدیك شده و حداقل يشود. خودرو

قبل از شروع (. 1382)استاندارد، اتصالات برقی و بادي،  متر فاصله رعایت گردد

هاي خودرو از قبیل سیستم برق و قسمت ۀبودن کلیباید از سالم  ،بارگیري مهمات

دارا بودن زنجیر اتصال بدنه اطمینان حاصل نمایند. خودروي  بنزین و ترمزها و

حامل مهمات باید داراي پوشش مناسب باشد تا ضمن مشخص نبودن نوع محموله 

خودروهاي حامل  مسؤولدر طول مسیر در مقابل عوامل جوي نیز حفاظت گردند. 

ل لازم بین ت باید کلیه موارد ایمنی از قبیل داشتن پاسوار مجهز و رعایت فواصمهما

سرعت مجاز  تعیین محل مجاز توقف در بین راه و در حرکت و يخودروها

رعایت نماید.  خودروها و عدم مصرف دخانیات توسط رانندگان را دقیقاً کنترل و

. قابل استفاده باشد الم ونشانی سهاي حامل مهمات باید داراي کپسول آتشخودرو

یا داراي روپوش برزنتی  ده ویستی مسقف بویا محترقه با کامیون حامل مواد ناریه و

 (.1391دفاعی، ) غیر قابل نفوذ آب باشد

دید باربندي مواد ناریه یا محترقه باید طوري انجام گیرد که از تكان خوردن ش

 ،هاي فلزي استفاده شودسیستم نباید از زنجیر وها محفوظ باشد و براي بستن جعبه
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 بندي استفاده شود. از حمل هر گونه مواد وستههاي محكم جهت ببلكه باید از طناب

د. حمل مواد ناریه یا نلوازم با کامیون حامل مواد ناریه یا محترقه خودداري نمای

مبانی احتیاطی  ۀالامكان در شب با رعایت کلیمحترقه در مناطق حاره بایستی حتی

 علاوه بر راننده وانجام گیرد. هر کامیون حامل مواد ناریه یا محترقه بایستی حداکثر 

همراه  ،دار استنامه را عهدهکه اجراي مقررات آئین ولؤمسراننده یك نفر کمك

به میزان دو سوم ظرفیت  یبایستمیداشته باشد. کامیون حامل مواد ناریه یا محترقه 

سوار کردن اشخاص متفرقه در کامیون . (2009، 1)پلترینیري خود بارگیري شوند

هاي حامل مواد ناریه یا محترقه ممنوع است. سرعت کامیون لقاًحامل مواد ناریه مط

در جاهاي  باشد وکیلومتر می 80در خارج حداکثر  کیلومتر و 40روستا و  در شهرها

هاي حامل عقب کامیون جلو و ،راست ،ر احتیاط گردد. در طرف چپناهموار بیشت

علامت خطر هاي تیكتچنین اهم مواد ناریه یا محترقه دو پرچم قرمز رنگ نصب و

مگر در  .عقب کامیون الصاق گردد شیشه و يانفجار به صورت خوانا در جلو

تی گواهی هاي انتظامی وامنیسازمان از طرفمواردي که مخفی بودن حمل ونقل 

 (.2009پلترینیري، )شده باشد 

اي در هو گیر باشد و ضمناًداراي برق کامیون حامل مواد ناریه بایستی حتماً      

انی و یا در شرایط ایجاد رعد و برق بایستی بلافاصله کامیون را در محل مناسب طوف

امیون را گود متوقف و بلافاصله ک اًدور از درختان و در صورت امكان در جاي نسبت

 ،هاي حامل مواد دچار اشكال فنی گرددکه در بین راه کامیونترك نمود. در صورتی

، شودتش سوزي میي و تعمیري که باعث جرقه یا آکارالمقدور از دستباید حتی

کامیون دیگري تهیه و مواد حمل گردد  ،خودداري نموده ودر صورت ضرورت

 همان(.)

 
1- Paltrinieri 
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عمل آید تا فشار ه توجه مخصوصی ب ها در شرایط خوبی بوده وخودروباید لاستیك 

ر موقع کامیون د ۀقسمت فلزي بدن ،چنینهم .باشد شده آنها کاملاً مرتب و تنظیم

ها عاري از ضدجرقه پوشانده شود. باید داخل کامیون ۀبا ماد ل مواد منفجره باز وحم

ها را مصدوم ممكن است بسته ي کهاهاي برجستهیا سایر قسمت مهره و پیچ و، میخ

درب عقب در همه حال  چنین تمام بارها در داخل کامیون بوده وباشد و هم کرده

یا اطاق  شد. خودرو بایستی از نوع دیزلی کانتینردار وکاملاً بسته و محكم شده با

 (.1382)استاندارد، اتصالات برقی و بادي، چوبی با سقف برزنتی باشد 

کوبی شده باشد. کانتینر خودرو بایستی وه داخلی کانتینر بایستی چوبتمامی وج     

موذیان  توري ریز از نفوذ حشرات و ۀهواکش طبیعی بوده و به وسیل ۀداراي پنجر

ود. خودرو بایستی به زنجیر اتصال زمین جهت تخلیه الكتریكی داخل جلوگیري شبه

كانیكی و برقی در سلامت جهات م ۀمجهز باشد. خودرو مورد نظر بایستی از کلی

بایستی  ،)نشت برق( نداشته باشد. قبل از بارگیري گونه برق دزديهیچ کامل بوده و

ترمز، ، کن، چراغ راهنمااكها، برف پها، چراغل ترمزموارد ایمنی خودرو از قبی ۀکلی

و... مورد ها وبالانس آنها، زنجیر اتصال زمین ها، میزان باد چرخها، درببوق، آینه

همراه داشتن چراغ قوه، مثلث به بازدید قرار گرفته و در صورت سلامت آنها و

جهت بارگیري اقدام چرخ، کپسول اطفاء حریق و...   احتیاط، چراغ گردان، زنجیر

 (.2011، 1)لوزانو گونه نشتی سوخت باشدداراي هررو مورد نظر نبایستی نماید. خود

نیك داخل خودرو حامل مواد منفجره ممنوع گاز پیك همراه داشتن کپسولبه       

لوله اگزوز خودرو بایستی از زیر کامیون تا بالاي سقف آن ادامه داشته . باشدمی

هاي ها، کامیونکشل مهمات و مواد منفجره بایستی فقط از یدكباشد. براي حم

زوئیل سقف برزنتی که سوخت آنها گا هاي با اتاق چوبی ویا کامیون مسقف، و

استفاده از  و شده باشدبندي سطوح کابین بار باید آب ۀباشد استفاده نمود. کلیمی
 

1- Lozano 
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یدك کش  ایل نقلیه وباشد. وستیز مثل میخ در این سطوح ممنوع می ءهرگونه شی

سیستم ترمز مستقل براي هر  هاي بادي، محورهاي فنردار وها بایستی به لاستیكآن

ري را بایستی به حداقل رسانده و هر گونه گیچرخ مجهز باشند. عمل سوخت

گیري بایستی در نقلیه مورد نظر به هنگام سوختۀسیستم الكتریكی موجود در وسیل

اگزوز  ۀسوخت نبایستی در نزدیكی موتور لول ۀذخیروضعیت خاموش باشد. مخزن 

 ۀنقلیه بایستی در یك محفظ ۀهاي برق ماشین تعبیه شود. باطري وسیلسیستم و

یا در زیر کاپوت موتور قرار  ایزوله با امكان عبور جریان هواي طبیعی تعبیه شده و

یه عمل قلن ۀسیستم ترمز اصلی وسیل ۀوسیلهاي یدك کش باید بهگیرد. ترمز چرخ

کمك راننده  مستقل عمل نماید. راننده و خوبی ودر هنگام جدا شدن نیز به کند و

 ونقل مهمات ویا مقررات ایمنی حمل و .از افراد آموزش دیده باشندبایستی 

راننده کمك نشانی آشنایی داشته باشند. راننده وهاي آتشچنین استفاده از کپسولهم

ن حرکت، زمان منی مورد لزوم قبل از حرکت، در حیبایستی نسبت به اقدامات ای

سوزي آموزش لازم آتش دفات وبه هنگام بروز تصا یا توقف، و بروز اشكال فنی و

بروز هر گونه  نكات ایمنی خودرو بوده و ۀکنترل کلی مسؤولرا دیده باشند. راننده 

 ایشان متوجه ،یا حادثه که ناشی از عدم کنترل موارد ذکر شده باشد اشكال و

 و واژگونیتا از هرگونه  ود،گردد. محموله بایستی داخل کامیون کاملاً مهار شمی

 (.1374)استاندارد، اتصالات ترمز بادي،  عمل آیده ختگی آنها جلوگیري بهم ریهب
 هاتجزیه و تحلیل و یافته مفهومی دلایل بروز سوانح براي خودروهاي حمل سلاح و مهماتمدل -1 شكل
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 ونقلحملابتدا به تشریح عوامل مؤثر در بروز سوانح در  ،در قسمت اول این بخش

شد. پس از  پرداخته ،سلاح و مهمات ناجا که از مبانی نظري حاصل گردیده است

رسد نظر میدرنهایت به ،بررسی منابع مختلف و مصاحبه با کارشناسان و محققان

انسانی در  هايفاکتور و نقلیه ۀلوسی ي،بندبسته هاي محیطی،فاکتور :چهار عامل

 ایمنی خودروهاي حمل سلاح و مهمات نقش دارند. يارتقا

 تحقیق  روش

 هدف که آنجایی از. است تحلیلی- توصیفی تحقیق یك نوع، نظر از حاضر پژوهش

ایمنی حمل سلاح و مهمات  يمعیارهاي مؤثر در ارتقا شناسایی تحقیقاین  در ما

 مدیران حاضر پژوهش آماريۀنمون و جامعه. است کاربردي، هدف از نظر است، ناجا

 که هستند نفر 30 مجموعاً تحقیق ۀنمون و مهمات حوزه سلاح  و کارشناسان و

 چهار ارائه با تحقیق روایی محتواي در اند.شده تصادفی انتخاب گیرينمونه صورتهب

در  انسانی( هايفاکتور و وسیلۀ نقلیه بندي،بسته هاي محیطی،)فاکتور اصلی بعد

 و خبره اساتید نظر دریافت با سنجش متغیرها براي مربوطه هايمؤلفه ایمنی، يارتقا

 سنجش برايشده  معرفی هايمؤلفه و ابعاد نهایت در احصاء شده و آنان نظر اعمال

 . گرفت قرار پژوهش الگوي استفاده مورد متغیرهاي

در بروز سوانح  47% وسیلۀ نقلیه دهدهاي تحقیق نشان مییافته :وسیلۀ نقلیه     

براي خودروهاي حمل سلاح و مهمات مؤثر است. خودرو مناسب یكی از 

که چنانچه  استهمات سلاح و م ونقلحملایمنی  يترین موارد در ارتقااصلی

توان شاهد می ،هاي ایمنی بر روي آن پیاده سازي شودمؤلفهدرستی انتخاب و به

مشخص گردید که  ،براساس بازدیدهاي انجام گرفته .افزایش ایمنی در خودروها بود

کدام از خودروهاي تریلر تجهیز شده به حمل سلاح و مهمات از استاندارد هیچ

هاي مورد د. براساس استانداردرد دفاعی ایران برخوردار نیستناستانداب مرکز مطلو

 ،بنابراین .اشاره هم کشنده و هم کانكس تریلر باید استانداردسازي گردند
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با شرایط نگهداري مناسب  7و  5خودروهاي تجهیز شده فقط باید براي حمل اقلام 

کشنده با هم  و س یدكکانك بایستیبرخوردار باشند و در هنگام تجهیز 

بندي مطالبات عملیاتی مورد نیاز ناجا حداقل استانداردسازي گردند. براساس جمع

که در صورت تجهیز شد احصاء   7و  5الزامات استاندارد خودروي حمل اقلام 

کلیه الزامات مورد نظر در تجهیز خودروي مورد بحث  بایستیخودروي مورد نظر 

 نفر 15بحث و تبادل نظر  ۀعملیاتی که نتیج ۀطالبممورد  52به  زیرلحاظ گردد. در 

کارشناسان خبره آماد و پشتیبانی ناجا و نیز سایر منابع علمی استخراج گردیده،  از

 گردد. ذکر می

 لایۀدوم پلی اورتان،  ۀاول ورق فلزي، لای ۀهاي اصلی لایمشخصات دیواره      

ها و کف و داخلی کانكس دیواره . قطعاتباید باشد سوم چوب با برندهاي استاندارد

سقف محل بار باید عاري از هرگونه اشیاي نوك تیز مثل سیخ، پیچ یا میخ پرچ 

هاي درب باید مطابق استاندارد و امكان نصب پلمپ فلزي باشد. قفل درب محل

در عقب باید وجود داشته  هلنگ 2در طرفین و  هلنگ 8لنگه  10هاي داشته باشد. درب

سطوح داخلی کانكس از چوب یا برند استاندارد و عاري از هرگونه فلز  . تمامیباشد

آمید باشد. هاي سیم کشی در خودرو و تریلر با روکش و گلند پلیدرخت ۀباشد. کلی

کشی از سیم ۀهاي خشك در خودرو استفاده شده باشد. براي ساماناز باطري

بیش از هاي الكتریكی نباید رد سامانهاستفاده شده باشد. ولتاژ عملك IP53استاندارد 

 IP68کن جریان از استاندارد هاي اصلی قطعسوییچ از ولت باشد. جهت حفاظت 24

قابل ورود درجه حفاظتی تجهیزات الكتریكی در م IP)منظور از  باشداستفاده شده

کیلومتر بر  80اي حداکثر سرعت خودرو بر ۀ(. سامانگرد و غبار و پخش آب است

دار دید اطراف کانكس دوربین بلوتوث محدود شده باشد. جهت مراقبت ازساعت 

در شب نصب شده باشد. کنترل مواد اولیه مصرفی و قطعات از نظر جنس، ترکیب 

شیمیایی، خواص فیزیكی، مكانیكی باید طبق استانداردهاي معرفی شده در مدارك 
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اید از و تجهیز خودرو ب کار رفته در ساختهمامی مواد بفنی سازنده صورت گیرد. ت

باشد و مستندات ارائه گردد. جوشكاري باید طبق  2014-2015مواد نو با تاریخ 

عمر  تحویل و تكمیل شده باشد. PQRو WPSهاياستاندارد معتبر قابل ارائه با فرم

ل و عمر خودرو سا 20خودرو باید براي حمل مهمات و مواد منفجره سازگار بیشینه 

بندي سامانه خروجی دود، عایق د.باشسال  15وامان باید بیشینه پایه براي حمل ت

باید  ،زیر مخزن سوخت قرار دارد هایی از سامانه خروج دود که مستقیماًبخش

متر که توسط یك پوشش مقاوم در برابر حرارت غیر قابل میلی 100 ۀکمین ۀفاصل

 ج از خودرو باشد.دود باید در خار ۀسامان ۀپوش شده باشد. دهانعایق ،افروزش

مخزن سوخت باید در محلی مناسب طوري نصب گردد که در صورت وجود 

ي زمین رو هاي داغ نداشته باشد و مستقیماًهرگونه نشتی سوخت برخورد با قسمت

 ۀبندي شده باشد. درجدوجداره و عایق بایستیریخته باشد. مخزن سوخت خودرو 

طع جریان برق هاي اصلی قله سوییچدرخت سیم کشی از جم ۀ( سامانIP) حفاظتی

هاي منتهی به قطع سوییچ جریان ( پوشش کابلIP) باشد. درجه حفاظتی 65 ۀبا کمین

اي باشند که در شرایط گونههاي خودرو باید بهکشیباشد. تمام سیم 54برق با کمینه 

عادي در زمان کاربري خودرو در برابر ضربه، اصطكاك و خراشیدگی محافظت 

براي نیل به این هدف از کانال پلی آمیدي موج دار یا پلی یورتان با لفافه  شوند،

از نوع  نه باشداز نوع پینی  یبایستیهاي لیدهاي لامپهاي سیم باشد. کخارجی رشته

هاي خروجی روي داشبورد باید حذف گردند. محل فندك و سایر سوکت .سرپیچی

متر میلی 10ت و شعله با کمینه ضخامتمحل بار باید از مواد مقاوم در برابر حرار

 2007:+2009بندي مواد داخلی بدنه برابر آتش باید طبق استاندارد باشد. طبقه

13501-1EN  یا استانداردهاي ایران برابر باB-s3-d2  .نهایی داخلی محل  لایۀباشد

ه ک ايبار با اجسام عایق در برابر الكتریسیته و ضد جرقه مانند چوب و یا هر ماده

 یبایستیاضلاع  ۀنهایی خارجی محل بار در کلی لایۀ. این خصوصیات را داراست
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بار باید در  ۀقاط اتكا و تثبیت کنندالكتریكی باشد. ن ۀفلزي و از نوع هدایت کنند

کف محل بار در طرفین و جلو به شاسی طوري نصب شده باشند که در صورت 

طور قابلیت باز شدن به بار بایدهاي محل صدمه دیدن قابل تعویض باشند. درب

تهویه  ۀکامل را داشته باشد و روي بدنه ثابت شوند. محل بار باید مجهز به سامان

مكعب از محل بار متر مربع به ازاي هر مترسانتی 60طبیعی با سطح تهویه بهینه 

ها و بار باید طوري طراحی گردند که گردش هواي مناسب باشد. محل نصب دریچه

ها باید طوري طراحی شود و محموله مانع ورود و خروج هوا نباشد. دریچهایجاد 

ها باید از توري مناسب براي جلوگیري د. دریچهگردند که در مقابل باران ایمن باشن

هاي ترمز اجسام خارجی استفاده گردد. ویژگی عمومی سامانه و از ورود حشرات

 ترمز پایدار ۀرو باید داراي سامانباشد. خود 6742براساس استاندارد ملی ایران 

رو باید سالم ( باشد. لاستیك خود11012) ( برابر استاندارد ملیIIAاز نوع  ،)دیرپایی

باشد اي گونهبه بایستی کردن کنترل سرعتدرصد باشد. محدود 60آج آن  ۀو کمین

کیلومتر بر ساعت حرکت ننماید. نشانگر سرعت قبل از  80که خودرو با بیش از 

کالیبره باشد. خودرو باید زنجیر ارت و  6481کارگیري باید مطابق استاندارد ملی هب

 ۀهنگام استفاده کمین .انتقال الكتریسیته ساکن به زمین باشدمتصل به شاسی به منظور 

 یبایستیسپر عقب خودرو یا تریلر بروي متر روي زمین در تماس باشد. سانتی 5

روي شاسی نصب گردد. الزامات  اتصالات غیر دائم مناسب لاستیكی با يگیرهاضربه

باشد. براي مهار باید  11889نصب محل بار باید براساس استانداردهاي ملی ایران 

هاي ناگهانی فقط با طناب نخی یا تسمه کنفی سازوکار مناسب براي مقابله با لغزش

ریسیته جلوگیري برابر جریان الكت استفاده گردد و از زنجیر یا سیم و طناب هادي در

ها شود. براي دسترسی به سقف محل بار از بیرون از یك نردبان ثابت و این ویژگی

ها نرود و لزوماً کشویی باشد، سطح مقطع پله ،استفاده گردد. از عرض خودرو بیرون

، کیلوگرم را تحمل نماید. سقف بار باید مقاوم در مقابل برف 150گرد باشد، نیروي 
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ورفتگی باشد. پوشش داخلی محفظه بار و فاقد گودي و فر یخ و عبور اشخاص

مقاوم و از مواد نفوذ ناپذیر و مواد سخت مشتعمل مطابق  در برابر پارگی بایستی

میلی متر  100و میزان سوزش بیش از  ISO3795یا استاندارد  DA51333استاندارد 

ی ایران تاندارد ملبراساس اس بایستیدر دقیقه نباشد. اتصال نیم تریلر به خودرو 

اتصال نیم تریلرهاي ترکیبی ممنوع است. براي  ،فقط به یك کشنده وصل باشد 3551

هاي آتش خاموش قسمت بار باید متناسب با میزان بار مجاز و نوع خودرو کپسول

 بایستیکن مناسب و در محل مناسب نصب گردد. گلگیرهاي کشنده و کانكس تریلر 

ها حرارت به ش سوزي چرخردد تا در صورت آتورق فلزي محافظت گبا یك 

مانع یا پله  محموله انتقال پیدا نكند. تجهیزات جانبی زیر باید همراه خودرو باشد:

دو علامت خطر خود  ،ها براي جلوگیري از حرکتمناسب براي نصب پشت چرخ

رنگ زرد چشمك  چراغ گردان مناسب کمینه یك عدد، چراغ گردان باید به، ایستا

دار شب پایه ۀبرق خودرو استفاده نگردد. علامت اخطار دهندبوده و از سامانه زن 

. چراغ بایستی در خودرو وجود داشته باشد هالباس هشدار براي خدمه ۀجلیقو  رنگ

دستگاه تنفسی وجود ها از جنس پلاستیكی غیر فلزي باشد. قوه براي تمام خدمه

 ،ي شرایط اضطراريکامل برا هاي اولیهیك عدد جعبه کمك ،کپسول سر خود

کامل طور بهکه دید نصب گردد دوربین مناسب دید در شب بطوري  ضرورت دارد.

 تا شعاع مناسب را در بار در هنگام شب داشته باشد. 

در بروز  %29دهد فاکتورهاي انسانی هاي تحقیق نشان مییافته نیروی انسانی:     

اشتباهات نیروي انسانی و مؤثر است.  خودروهاي حمل سلاح و مهمات سوانح براي

سطح  ارتقايلذا براي  .باشدمیاز عوامل مؤثر در بروز سوانح راننده و خدمه مربوطه 

لازم است که نكاتی را مد نظر قرار  ،سلاح و مهمات ونقلحملایمنی به هنگام 

و ها نامهاین نكات حاصل مطالعه و پژوهش از منابع مختلف از جمله آیین ،دهیم

ها و نیز با استفاده از نظر خبرگان آماد و پشتیبانی حاصل گردیده است. ستورالعملد



ایمنی حمل سلاح و مهمات ناجا ايرهاي مؤثر در ارتقمعیامعیا 63  

 

 رانندگان کمك و رانندگان که باشدمی مجاز صورتی سلاح و مهمات در ونقلحمل

ذیل  حرشبههاي لازم گیژو وی شرایط حائز محمولات گونه این نقلیه حامل وسایل

 معتبر ۀگواهینام داراي سلاح و مهمات باید حامل ۀنقلی وسایل باشند. رانندگان

 زمان از سال 5 مدت حداقل و بوده خویش راهبري تحت ۀوسیلۀ نقلی نوع با متناسب

 ۀزمین در فعالیت قصد که رانندگانی سن .باشد شده سپري نیز گواهینامه صدور

 ازمج سن سال باشد. حداکثر 40تا  35باید بین  دارند، سلاح و مهمات را ونقلحمل

 سال نباشد. 50خطرناك بیش از  مواد حامل ۀنقلی وسایل رانندگان براي

 به را زیر لوازم و وسایل ونقلحمل عملیات آغاز از قبل نقلیه وسایل رانندگان      

-احتیاط رنگ زرد جلیقه .کنند استفاده آنها از ،لزوم درصورت و باشند داشته همراه

 از ناشی خطرات و حرارت مقابل در چشم از حفاظت جهت مناسب حفاظتی عینك

 محمولات از ناشی گازهاي و بخارها ۀتصفی براي مناسب ماسك -سلاح و مهمات

 در مقاوم لاستیكی چكمه -گرما برابر در مقاوم و مناسب لاستیكی دستكش سمی

 حاوي بطري  -دستی قوه چراغ  -ضدآب مواد جنس از سراسري پوشی تن -گرما

 .وري می باشندلام ضراز اق چشم شستشوي مایع

در  %18دهد فاکتورهاي محیطی هاي تحقیق نشان مییافته های محیطی:فاكتور       

هاي بروز سوانح براي خودروهاي حمل سلاح و مهمات مؤثر است. منظور از فاکتور

 .استهمان اثرات مسیر حرکت و جاده و عوامل بیرونی حاکم بر جاده  ،محیطی

یكی از  .ایمنی دارد ارتقايزیادي در  تأثیرها ر آن و نوع جادهجاده و علایم موجود د

طراحی مسیر  ،سلاح و مهمات به آن توجه کرد قلونحملهنگام مسایلی که باید به 

. چنانچه قبل از حرکت بررسی دقیقی بر روي مسیر استحرکت و جاده مطلوب 

ه عوامل از جمل ریت نیزمأمومسیر حرکت و ، حرکت و موانع و تنگناهاي موجود

تعیین بهترین مسیر جهت تردد و همچنین تعیین  ،باشدمیمهم در بروز سوانح 

سلاح و مهمات نقش مهمی در بروز سوانح براي  ونقلحملبهترین زمان تردد براي 
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خوردوهاي حمل سلاح و مهمات دارد. این عوامل به دو دسته برونی و درونی 

 تأثیرتوان دخالت و  واملی هستند که ناجاشوند. عوامل درونی عتقسیم بندي می

اري بر روي آنرا دارد مانند مسیر حرکت و زمان حرکت. اما عوامل بیرونی گذ

باشد و تواند داشتهگونه دخل و تصرفی در بهبود آن نمیعواملی است که ناجا هیچ

آنچه که ناجا جهت  . مانند وضعیت جاده و علایم.باشدمیمجري آن سازمان دیگري 

ین بهترین زمان حرکت و مسیر حرکت داشته باشد تعیتواند میاین وضعیت  ارتقاي

. در کل برنامه ریزي حرکت که شامل زمان حرکت و توقف و بقیه باشدمیمناسب 

 در بروز سوانح نقش دارند.  %18تا  باشدمیمسایل پیرامونی آن 

در بروز سوانح  %6محیطی دهد فاکتورهاي هاي تحقیق نشان مییافته بندی:بسته     

ترین یكی از مهمبندي بستهبراي خودروهاي حمل سلاح و مهمات مؤثر است. 

 ارتقايدر تواند میکه توجه به آن  باشدمیمهمات و سلاح  ونقلحملموارد در 

سطح ایمنی و جلوگیري از بروز حوادث نقش داشته باشد. نكات زیادي در 

عمل آمده ههاي بیقات انجام شده و بررسیه به تحقبندي وجود دارد که با توجبسته

  سلاح و مهمات در ناجا احصاء گردیده است. ونقلحملدر خصوص 

 حرارت ۀدرج افزایش سلاح و مهمات صورت گیرد که خطربندي بستهباید طوري   

 استحكام داراي باید ترین حد خود برسد. بستهو بروز حادثه به کم بسته سطح در

 و بسته با کیفیت آن متناسب سلاح و مهمات داخل طبیعت و مقدار و شداب کافی

 مناسب حفاظ از استفاده با بسته سطح در باید دز میزان .شودگرفته نظر در آن درخور

 سلاح و مهمات، سازماندهی سلاح و مهمات در حمل صورت در .شود محدود

 مناسب طراحی با .شود جلوگیري واکنش از ایجاد که باشد اي گون به بسته داخل

 در مقابل بسته و نكند تجاوز معینی حد از بسته سطح حرارت درجه است لازم

 رعایت ايویژه شرایط سلاح و مهمات باید بنديبسته در ضمناً .باشد مقاوم حرارت

 شكل و حجم وزن، به توجه با که باشد ايگونه ها بههبست طراحی که طوريهب شود
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 ضربه، جوي، شرایط برابر در را مقاومت لازم و شود حمل مینانطا با و راحتی به آن

 وجود سلاح و مهمات از بسته خروج امكان باید ،آن بر علاوه. باشد داشته... و فشار

  .باشد نداشته
هاي مؤثر در بروز سوانح خودروهاي حمل سلاح و  مؤلفهمدل تحقیق جهت مشخص نمودن  -2شكل 

 مهمات ناجا

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

، فاکتورهاي انسانی، وسیلۀ نقلیه د چهار عاملمشخص ش ،بر اساس این تحقیق

و فاکتورهاي محیطی در بروز حوادث براي خودروهاي حمل سلاح و بندي بسته

 ،دوم ۀدر مرحل .بیشترین سهم را داراست %47با  وسیلۀ نقلیه مهمات نقش دارند که

هاي محیطی فاکتور ،سوم ۀدر رتب .قرار دارد %29عامل فاکتورهاي انسانی با مؤثرین 
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 کهاینبا توجه به  چهارم قرار دارد. ضمناً ۀدر رتب %6با بندي بستهو در نهایت  %18با 

سلاح و مهمات با  ۀکارشناسان حوز، بیشترین نقش را داشت %47نقلیه با  ۀوسیل

 يو ساخت خودرو استفاده از استانداردهاي مرکز دفاعی نكاتی که باید در طراحی

در بخش تجزیه و  اي شود را احصاء کنند؛حمل سلاح و مهمات به آن نگاه ویژه

نوع و تنوع سلاح و  کهاینها به آنها پرداخته شده است. با توجه به تحلیل یافته

لازم  ،ت در سایر نیروهاي مسلح از جمله ارتش و سپاه با ناجا متفاوت استمهما

فنی  ۀاین تحقیق فقط جنب ضمناً ه انجام گردد.رد ذکر شدلحاظ موا است تحقیقی با

ها از جمله شرایط سایر جنبه ررسی قرار داده است و لازم استموضوع را مورد ب

هاي محیطی و... نیز مورد تحقیق ریه، وضعیت نیروي انسانی و فاکتوتخل ،بارگیري

 قرار گیرد. 
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