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Abstract  
All analyses and studies conducted regarding the per capita water consumption show that from 
1279 AH (20th century) until today the per capita water available to Iranians has been 
declining, reaching from 4,000 m3 to 1,760 m3 per year. Whatever the reason for this increasing 
decline, it means that it is necessary to have a national plan to supply the required water. Many 
researchers believe that part of this problem can be solved by managing resources, but in the 
50-year long-term plan, the lack of available water is not something that can be ignored without 
replacing new resources. On the other hand, the heterogeneous distribution of climate in Iran 
poses a rational need for a logical equilibrium distribution. Therefore, one of the suggested 
solutions for supplying new water resources and distributing them homogeneously is the Iran 
National Water Network. This idea, regardless of cost-benefit calculations, can be considered 
a multi-step plan. Hundreds of kilometers of open water border is an undeniable advantage of 
using seawater as a means of producing new water resources, especially since water shortages 
in coastal areas and islands is severe and if the development of coastal areas is on the agenda 
in the future, this issue will be even more serious. Using the cross-sectional method and 
analysis of topographic geonurins, the present study attempts to select locations from the 
southern coast of Iran that can direct water by gravity to coastal areas and parts of central Iran 
and provide initial bases for part of the national water network plan from the Persian Gulf and 
Oman resources. This location is based on two principles, namely, the proximity and the beach 
height principles. The results showed that the closest topographic node to the coast, from which 
the water can be sent by gravity to central Iran up to a height of 2000 m, is 50 km away from 
the coast. The coastal geonurin’s eye, which can supply all major coastal cities with gravity, is 
in Bushehr and Hormozgan provinces, with 275 topographic nodes and 65 nodes on the Oman 
coast, 20 to 169 kilometers from the sea, with altitudes of zero to fifty meters above sea level. 
This range covers two urban points and 3439 rural points by gravity water supply. 
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 چکیده
سییلتحلهمة  سرانة های انجامها و برر شان می آبشده دربارۀ  صرفی ن سال م طور روزافزون هتا امروز ب (20)قرن  1279دهد از 

هش روزافزون مترمکعب در سال رسیده است. علت این کا 1760مترمکعب به  4000دردسترس ایرانیان رو به کاهش بوده و از  آبسرانة 
شد به  شتن  آبین تأمه برای ی آن خواهد بود کمعنهرچه با سیاری از پژوهابرنامهمورد نیاز دا ست. ب ضروری ا شگران معتقدند ی ملی 

دردسترس موضوعی نیست  آبساله، کمبود 50ف در برنامة بلندمدت شود؛ با این وصبخشی از این مشکل با مدیریت منابع برطرف می
 پوشی کرد.که بتوان بدون جایگزینی منابع جدید از آن چشم

نابع از س    عادلی را  آبویی توزیع ناهمگون م دهد؛ از این رو یکی از یمپیش رو قرار  منطقاًجوّی در ایران، ض   رورت توزیعی ت
نظر از ایران اس  ت. این ایده ص  رف آب، طرح ش  بکة س  راس  ری نآ همگونآبی و توزیع  ین منابع جدیدتأمی پیش  نهادی برای هاحلراه

برخورداری از صدها کیلومتر مرز  1های اولیه قرار گیرد.ی مورد توجه و بررسیامرحلهمثابة طرحی چندبهتواند یمفایده  -محاسبات هزینه
ستفاده از هاآببا  ست؛ بهیوهشمثابة یکی از دریا به آبی آزاد مزیت انکارناپذیر ایران برای ا ویژه آنکه کمبود های تولید منابع آبی جدید ا

ساحلی و جزایر از آب ساحلی در اکنون بههم در مناطق  سعة مناطق  ضوع آشدت وجود دارد و اگر تو شد، این مو ستورکار با ینده در د
 تر خواهد شد.یجد

یی از ساحل جنوبی ایران دارد هامکانهای توپوگرافی سعی در انتخاب حلیل ژئونرونزدن ارتفاعی و تاین مقاله با اتکا بر روش مقطع
شی از طرح  صورت ثقلی به نواحیرا به آبکه  شی از ایران مرکزی هدایت و مقدمات بخ ملی را از منابع آبی  آببکة شساحلی و بخ

یابی بر دو اصل یعنی مجاورت و ارتفاع ساحل استوار است و نتایج حاصل از آن نشان خلیج فارس و دریای عمان فراهم کند. این مکان
 دهد:یم

متری روانه کرد، 2000 ارتفاعص  ورت ثقلی به ایران مرکزی تا را به آبن از آنجا توایمبه س  احل که  2ترین گره توپوگرافییکنزد -
 کیلومتر با ساحل دریا فاصله دارد. 50

های بوشهر و هرمزگان است کند، در استانصورت ثقلی آبرسانی میکه تمامی شهرهای عمدۀ ساحلی را به 3چشم ژئونرون ساحلی -
ساحل عمان  شمی به  65و گره توپوگرافی  275و در  صلگره چ صفر تا  169تا  20 ةفا سطح دریا  50کیلومتر از دریا و با ارتفاع  متر از 

 دهد.یمنقطة روستایی را زیر پوشش آبرسانی ثقلی قرار  3439نقطة شهری و  2 یفطقرار دارد. این 
 ارتفاعی، چشم ژئونرون، شبکة ثقلی آب، خلیج فارس.های ژئونرون کلیدی: هایواژه

 
 

                                                 
 ها در جنوب(.کنشیریناستان کشور در حال حاضر اجرایی شده است )تأمین آب سمنان از خزر و تأمین آب سواحل با اجرای آب 16. برنامة تأمین آب برای 1

 .کندصورت ثقلی به مناطق دیگر حرکت میشود و بههای ارتفاعی عبارت است از مناطقی که آب به آن نقطه پمپاژ می. گره توپوگرافی یا کانون2

 .دهندترین فاصله را با ساحل دارند و سطحی مشخص را زیر پوشش آبیاری ثقلی قرار میای که کوتاهساحلی عبارت است از گرههای توپوگرافی . چشم ژئونرون3
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 مقدمه

شته به ایران یک صار گذ ست که همواره هویت خود را در اع ستگاه جغرافیایی ا مثابة یک واحد فرهنگی حفظ د

ستة مدنی مؤثر بوده ست. عوامل متعددی در به وجود آمدن این ه سیکرده ا های محمودی و همکاران اند. بنا به برر

ستهترین پدیده(، یکی از مهم1395) سئلة کمبود آب ه مخاطره میای را بهای طبیعی که موجودیت چنین ه اندازد، م

سالی شک ست. معیاری که برای پرآبی یا کمو خ شدید ا شور به کار برده میهای ممتد و  سرانة آب آبی یک ک شود، 

س  ت. با امیلیارد مترمکعب  5/128تجدیدپذیر آن کش  ور اس  ت. کل منابع آب تجدیدپذیر داخلی س  الیانه برابر با 

 5/137ابر با منابع آب تجدیدپذیر خارجی، حجم سالیانة منابع آب تجدیدپذیر واقعی بر میلیارد مترمکعب 9احتساب 

های با اص   لاح روشدهد مطالعات نش   ان می .(120: 1393محمدجانی و یزدانیان، )میلیارد مترمکعب خواهد بود 

کاهش ظرفیت ماندگاری توان بر این مشکلات فائق آمد؛ ولی با توجه به گرمایش جهانی و مصرف تا حد زیادی می

سترسی به منابع ست  برف و یخ و افزایش تبخیر و رشد روزافزون نیازهای آبی، ایران در آینده نیازمند د آبی جدید ا

توان فقط بر منابع آب جویّ متکی بود. یکی از س  ناریوهای مطرح درزمینة تدارچ چنین نیازی، ایجاد ش  بکة و نمی

ین و درص  د از آب مص  رفی از منابع ویرجوّی تأم 25تا  15اقع لزوم بین س  راس  ری آب در ایران اس  ت تا در مو

 .های زیرزمینی از فشار بیشتر برداشت آزاد شودسفره

نشیان خود گویای انتقال آب در زمان هخام احساس نیاز به مانور آبی در ایران سابقة تاریخی چند هزارساله دارد.

های آبی در خوزس  تان در آن زمان، اولین ش  اهد ی زیرزمینی و تونلهاچنین نیازی بوده اس  ت. ایجاد ش  بکة کانال

ودخانة گرگر رموجود در این زمینه است. انتقال آب کارون با استفاده از اصل فرسایش قهقرایی در شوشتر و ایجاد 

مقیاس ای در ازجمله شاهکارهایی بوده است که اکنون شاهد آن هستیم. همین نیاز سبب شد در عصر صفویه پروژه

رود در دس  تورکار قرار گیرد. بنا به دلیلی این ای از کارون به زایندهتر مطرح ش  ود و انتقال آب بین حوض  هبزرگ

صفهان از کمبود آب برای پروژه نیمه صدق این طرح با روش حفر تونل رخ داد و ا شد؛ ولی در زمان م کاره متوقف 

 چند دهه رهایی یافت.

 اند؛ ازجمله:انتقال آب و مشکلات کمبود آب پژوهش کردهپژوهشگران متعددی درزمینة 

ای بین کشورهای مختلف را بررسی کرده است ( مشکلات عمیق ناشی از انتقال آب بین حوضه2001) 1یوجویچ

 داند.شناسی و هیدرولوژیکی را از پارامترهای بسیار مؤثر در این زمینه میهای ژئومورفولوژی، زمینو مشخصه

ضه( امکان2003) 2گشائو و ون ستای های زرد و یانگهای آبریز رودخانهپذیری انتقال آب را بین حو سه در را ت

سی کرده شمال به جنوب چین برر ستطرح انتقال آب از  سیا گذاری، اند. آنها آثار این طرح را بر قوانین آب، روند 

 اند.ی آبریز ارزیابی کردههازیست حوضههای آبریز و همچنین محیطهای موجود مدیریت حوضهروش

                                                 
1 Yevjevich 
2 Shao and Wang 
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اجتماعی طرح انتقال آب از ش  مال به جنوب چین، یک  -( برای بررس  ی آثار اقتص  ادی2007) 1فنگ و همکاران

 کرد. پذیری منابع آب موجود را ارزیابی میاند که آسیبگیری ارائه کردهسیستم پشتیبانی در تصمیم

اری تلفیقی از منابع آب س  طحی و زیرزمینی منطقة آدراکامپو را برد( مدل مدیریت بهره2008) 2پولیدو و همکاران

 ارائه کردند.

و  رودندهیزا ی مجاور )مدیریت دریاچة سدهاحوضه( نیز تأثیرات انتقال آب را از یک حوضه به 1385اسلامی )

ی مجاور )کارون هاحوضهآب از  مترمکعبمیلیون  859دریافت سالیانه  یوی کرد. بررسی آن( طیمحستیزتأثیرات 

حجم آب  و کنترل تعادل ،نیتأمی نقش بس  یار مهمی در احوض  هیابد و این انتقال بین انتقال می رودندهیزاو دز( به 

 دارد. رودندهیزادریاچة سد 

بعض   ی  ،«های پیش رو در انتقال آب در ایرانملاحظات و چالش»با عنوان  خود ( در پژوهش1386عض   دی )

تهیة طرح جامع  اولًدر ایران و سایر ملل را بررسی کرده است. او به این نتیجه رسیده است که  اجراشدهی هاپروژه

ضروری به نظر می سیار  شور ب سد تا انتقال آب در ک ساسر آب در قالب طرح  معیار عدالت هرگونه طرح انتقال برا

شود؛ ثانیاً مناطق نیازمند آب در  سعة پایدار دیده  صول تو وجود  آنهاازاد در آینده، مناطقی که آب مجامع با رعایت ا

 ی شوند.بندطبقهی و نوع نیاز بندتیاولو براساس هاطرحباید شناسایی و  درازمدتدارد و میزان آب مازاد در 

ضه بین آب انتقال( 1387) همکاران وزاده حافظی صادی، فنی، توجیه آن، روی پیش هایچالش و ایحو  آثار اقت

ست صادی و محیطیزی سی کردند اجتماعی آن رااقت سیدن به اوضهحو دریافتند انتقال آب بین  برر ی، ابزاری برای ر

 توسعة پایدار و کاهش استرس آب در مناطق است.

شی، در( 1391) عارف ضه بین آب های انتقالضرورت پژوه ضة از ایحو ضة هب نیان -شمیل حو  -تخت حو

 هایحدودیتم و کمبود امکانات به توجه با داد نش  ان مطالعه کرد. نتایج بندرعباس ش  هرس  تان را در قاض  یقلعه

 از برداش   ت و آب هب نیاز افزایش و بارندگی کمبود دلیل به و زیرزمینی و س   طحی هایآب منابع از برداریبهره

ست فراوان سطحی آب منابع فاقد منطقه ها،آبخوان ضر شرایط رد زیرزمینی آب منابع از برداریبهره و ا  از بیش حا

 .است آبرفتی هایآبخوان مجاز حد و توان

بر انتقال آب  دیتأکی اجتماعی با هاتنش( اس   تفادۀ بهینه از منابع آب و نقش آن را در کاهش 1391نوری ثانی )

ضهبین  ست. احو سی کرده ا سئله، پیامدهای اجتماعی منفی با یوی آب رودخانة ارس برر شی از  توجه به این م نا

ه این و کش  اورزی را ارزیابی کرد و ب ص  نعت ی و نیاز حال و آیندۀ جمعیت به آب ش  رب و بهداش  ت،آبکمبحران 

 ان تبریز،شهرست شش نتیجه رسید که طرح انتقال آب از رودخانة ارس به مناطق شرق و شمال شرقی دریاچة ارومیه،

ستر ،جلفا شهر ،مرند ،شب شش می آذر سکو را پو شی از کمبود آب در ی نامطمدهاایپدهد و این طرح از و ا لوب نا

 کند.منطقه جلوگیری می

                                                 
1 Feng et al. 
2 Pulido et al. 
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ضهبین  آب( انتقال 1396طالقانی ) ستفاده از احو شهی کارون را با ا سی و هانق ی هاچالشی ژئومورفولوژی برر

ی هاسفرهو  هاچشمهو  هارودخانهآن را ارزیابی کرده و دریافته است این مسئله باعث خشکی و کاهش شدید دبی 

 .دشویمجایی و رشد نامتوازن جمعیت و... ، جابههاتالبو  هاباتلاقزیرزمینی و  آب

ی هایبلندها و ( در طرحی نحوۀ آبرسانی به کویرهای ایران را بررسی کرده و با توجه به پستی1393بداوی )شاه

شان میایران به اند. مرور خشک شدهه است که بهیی بودهااچهیدردهد در دوران چهارم، ایران مرکزی شامل خوبی ن

ست که باید بین دریای خزر و خلیج فارس  صل مبتنی ا شود. در این ارتباط هااچهیدراین پژوهش بر این ا یی ایجاد 

سه نقطة پست در ایران شامل چالة جازموریان، دشت لوت و دشت کویر در نظر گرفته شده است. در این طرح از 

شد. در این طرح  ستفاده خواهد  تر از دریای عمان در دهانة خلیج فارس قناتی با ارتفاعی پایینشیوۀ قنات و تلمبه ا

س  پم مخزن بزرگ  ؛های تالب جازموریان هدایت کندمتر، آب را تا کوهپایه یکاً ش  ود تا با ش  یب حدودحفر می

ش   ود. متر برای پرکردن تالب جازموریان تلمبه می 530طور عمودی تا ارتفاع انتقال آب در زیر کوه ایجاد و آب به

ر برای پرکردن کویر لوت و مت 280و آب تا ارتفاع  گاه آب برای انتقال به کویر لوت خواهد بودجازموریان ذخیره

 (.1393ی مجلم شورای اسلامی، هاپژوهش)مرکز  سپم دشت کویر تلمبه خواهد شد

 

 شناسی پژوهشروش

ترین متغیر قابل در س   واحل، مهم آبة مکانی برای انتقال نقطبراس   اس اهداف پژوهش یعنی جایابی بهترین 

ازنظر ارتفاعی  اًیثانترین فاصله را داشته باشند و نزدیک آببا سطح  اولًگیری ارتفاع، نقاطی از ساحل است که اندازه

سبه آن نقطه انتقال یافت، منطقة  آباگر  منظور تحقق این هدف، صورت ثقلی پوشش دهد؛ بنابراین بهی را بهترعیو

ست برای  ستفاده از نرمDem30 یةتهنخ سپم با ا سیم  Global mapperافزار متری ایران و  صد برای تر سی هزار و 

ساحل تا حداکثر  شرایط توپوگرافی  سب  شد. این مقاطع برح  200مقطع از دهانة خلیج فارس تا بندر گواتر اقدام 

 .شدندیمرا شامل  نآ برعمود  کیلومتر پشت ساحل و

ساس جدول  شد. این طیفطیف 1در مرحلة دوم، ارتفاعات برا ی گرههابندی به این دلیل اهمیت دارد که بندی 

 شود.هزار و سیصد مقطع انتخاب میمیان یک ی مطلوب ازهانهیگزبندی و تفاعی با توجه به آن دستهار

 ها ایجاد کرد.نآ دری مطلوبی انتخاب شدند که بتوان تأسیسات ذخیره گرههادر مرحلة سوم، 

صلة  سبة فا ست که  ی مطلوب از دریا وگرههامرحلة چهارم، محا ستندیمسطوحی ا شش  توان ثقلی  آبزیر پو

 قرار گیرند.

بیشترین سطح پوششی ثقلی آب را  ترین فاصله را با دریا ومرحلة پنجم، انتخاب بهترین گرههایی است که کوتاه

 اند.ساحل داشته در منطقة

ترین فاصله را با دریا و بیشترین سطح پوششی ثقلی آب را مرحلة ششم، انتخاب بهترین گرههایی است که کوتاه

شته شی نتیجهدر ایران مرکزی دا سناریوی اند. درنهایت با چنین رو شد؛  صل  سناریو حا آنکه چه  اولگیری در دو 



 

 53 /   محمدحسین رامشت و همکاران     ایراننها در ایجاد شبکة ثقلی آب خلیج فارس به سواحل و فلات داخلی های ارتفاعی و نقش آژئونرون   

 

سا شهرها و مناطق  ضعیت را برای انتقال ثقلی  سناریو، انتخاب بهترین نقاطی گرههایی بهترین و حلی دارند؛ دومین 

سطح را در داخل ایران مرکزی بود که می شترین  شند، ولی بی شته با ساحلی دا صله را با خط  ستند کمترین فا توان

 .ازلحاظ انتقال ثقلی آب پوشش دهند

 

 های توپوگرافیمشخصات مورفومتریک ژئونرون :1 -جدول

 ردیف
ارتفاع از سطح 

 (m) ایدر
 نام ژئونرون

 مساحت هر

 ژئونرون

 کیلومترمربع

ها تا خط ژئونرون ةفاصل

 ساحلی

 ۀرندیبرگربلوچ د

 هاژئونرون

1 0-50 22/209 لنگه بندر   42/20  9 

2 0-50 417/37 ریبندر د   25/20  3 

3 50-100 105/42 چابهار   71/30  14 

4 200-500 153/28 بستک   31/56  4 

5 500-1000 462/21 کازرون   18/84  1 

6 500-1000 43/114 1لرستان    02/95  5 

7 500-1000 942/91 2لرستان    44/117  5 

8 500-1000 63/133 3لرستان    2/114  5 

9 500-1000 03/196 4لرستان    48/141  5 

10 500-1000 73/166 5لرستان    85/121  5 

11 1000-1500 113/59 آبادیحاج   41/169  5 

12 1500-2000 377/74 شیراز   51/120  1 

 

 محدودة پژوهش

درجه طول شرقی واقع شده است. این محدوده  63 تا 47 درجه عرض شمالی و 38 تا 25محدودۀ مطالعاتی بین 

ستان ستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس،شامل ا سی صفهان، سمنان، قم و قسمت های  هایی از یزد، کرمان، ا

ستان سان، کهگیلویه و ا ست. منطقة مطالعاتی باهای خرا توجه به وسعت  بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران ا

شهر، هرمزگان و بخش ستان ازجمله بو ست آن دربرگیرندۀ چندین ا ستان، کرمان و فارس ا ستان و بلوچ سی هایی از 

 (.1)شکل 
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 پژوهش ةموقعیت منطق ةنقش: 1 -شکل

 

 های پژوهشیافته

 دریای عمان به ایران مرکزی انتقال آب از خلیج فارس و

ناریوهای س  با توجه به ض  رورت اتکای تأمین آب مورد نیاز ایران در پنجاه س  ال آتی به منابع جدید، یکی از 

 های خاصی داشته باشد؛ ازجمله:بایست ویژگیممکن، ایجاد شبکة سراسری آب ملی است که می

ثقلی به مناطق مقصد  صورتبهی نزدیک به ساحل گرههاذخیرۀ آب در  شدن وی پم از شیرینسانبرآشبکة  -

 1انتقال یابد.

 ان اجرا داشته باشد.صورت مستقل امکبکه در چند سطح تعریف شود تا هر مرحلة آن بهشاین  -

از  دنتوانیممرحله نقاط مطلوب و این موضوع مشخص باشد که مناطق مسکونی با چه حجم جمعیتی هر در  -

 خدمات آن بهره ببرند.

، 1000، 500 ،200، 100، 50ارتفاعی ) فیط هفتدر ارتفاعی  ازنظرشده مطالعه، منطقة هایژگیورای تحقق این ب

 (.2جدول ) ی شد؛ سپم برای محاسبة جمعیت هر طیف ارتفاعی اقدام شدبندطبقهمتر(  2000و  1500

                                                 

تر انتقال دهد و را از یک تراز مشخص به تراز پایین آب، گرانشی نیرویمتأثر از  است که. شبکة ثقلی سراسری انتقال آب، سیستمی 1

 باشد. آمدهدر مناطق مختلف فراهم  و خروج آب از آنبه آن  آب شرایط مانور آبی در ورود
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 ارتفاعی هایطیفدر  شدهواقعجمعیت کل روستاها و شهرهای  تعداد و :2 -جدول
 (جمعیت کل )شهری و روستایی تعداد نقاط روستایی تعداد نقاط شهری سطوح ارتفاعی

0-50  27 3439 16530621 

50-100  8 768 567167 

100-200  - 221 - 
200-500  17 2446 634075 

500-1000  25 4570 1433726 

1000-1500  23 2952 1225743 

1500-2000  3 454 102147 

 20493479 14850 103 جمع کل

 

و  آنهای ارتفاعی و س   طحی زیر پوش   ش هافیطی مختلف با توجه به هابلوچهای توپوگرافی در ژئونرون -
 ی مختلف محاسبه شدند.هافیطهمچنین پتانسیل آبرسانی در 

 

 هابلوکمورفومتری 

های فیزیکی بلوچ پارامتر له مورفومتری  فت. مورفومتری س   طوح در در این مرح جاها ص   ورت گر به  این
ریزی یک پروژه در سطح شود که با استفاده از آنها برآورد دقیقی برای برنامهگیری اطلاق میهای قابل اندازهشاخص

شود. برآورد پارامترهای مورفومتری منطقه نقش مهمی در بهره برداری بهینه از منابع آبی و همچنین یک منطقه انجام 
برس  انی دارد. پارامترهای فیزیکی ازجمله مس  احت، ارتفاع، تعداد و جمعیت های ناش  ی از طرح آکردن هزینهبهینه
شدند؛ بنابراین برای برآورد دقیق این پارامترها کانون ست که مطالعه و برآورد  ستگاهها و... ازجمله عواملی ا های زی

داد، مش   خص و متری که محدودۀ ایران مرکزی را زیر پوش   ش قرار می2000ای با ارتفاع طی بررس   ی، محدوده
 بندی شد.تقسیم
 

 های توپوگرافی در محدودة مطالعاتیتعیین گرهها و چشم ژئونرون
آب به  کردن آب در ساحل و پمپاژآبرسانی ثقلی به انتخاب گرههای توپوگرافی )قلل( نیاز دارد تا پم از شیرین

ش  ود. ابتدا خط س  احلی دریای های پس  ت اطراف هدایت ص  ورت ثقلی به زمینگرههای توپوگرافیکی قلل، آب به
اس   تخراج و برای  GISARCافزار در نرم 1:50000 های توپوگرافی با مقیاسعمان و خلیج فارس از روی نقش   ه

ایران جداسازی شد؛ سپم منطقة  DEMکنترل و سپم هر بلوچ با  ارثگوگل بودن خط ساحلی دراطمینان از دقیق
سیم 18مطالعاتی به  شد تا بلوچ تق شهبندی  سهولت وپردازش نق شود؛ در ادامه هر  ها به  شتری انجام  با کیفیت بی

 (.2 صورت مجزا انجام شد )شکلبندی و مطالعات مربوط به هر بلوچ بهطیف ارتفاعی طبقه 7بلوچ به 
فاعی تعریف )در هر بلوچ طیف متر،  200-500، متر 500-1000، متر 1000-1500، متر 1500-2000های ارت

هفت  12 و 11، 9، 4، 3، 2، 1 های(. بلوچ2متر( و مش   خص ش   د )جدول  0-50متر و  50-100متر،  200-100
س   ه  10پنج طیف، بلوچ  8س   ه طیف، بلوچ  16 و 7، 6های چهار طیف، بلوچ 15 و 5های طیف ارتفاعی، بلوچ

بلوچ  18 از بین س  ه طیف ارتفاعی دارند. 17 پنج طیف و بلوچ 18و  14های ش  ش طیف، بلوچ 13طیف، بلوچ 
( مرز آبی با دریای عمان و خلیج فارس دارند؛ 1-2-3-4-9-11-12-13-14-18بلوچ ) 10 ش   ده، فقطمش   خص

ستان شد. از بین بنابراین ا ستان  5های مجاور دریای عمان و خلیج فارس مشخص  هایی بوشهر، هرمزگان و بخش)ا
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ستان، کرمان و فارس(،  ستان و بلوچ سی ستان  3از  شهر)ا ستان( در مجاورت دریای بو ستان و بلوچ سی ، هرمزگان و 
های ها، طیفعمان و خلیج فارس قرار گرفتند که دربرگیرندۀ محدودۀ مطالعاتی هس   تند. پم از انتخاب اس   تان

شش ستاها و جمعیت آنها با توجه به ارتفاعی پو شهرها و رو سپم برای برآورد تعداد  شخص و  ستان م دهندۀ هر ا
 (.4و  3جدول ) ر طیف ارتفاعی اقدام شداستقرارشان در ه

 
 بلوک 18شده در بندی منطقة مطالعهتقسیم: 2 -شکل

 

 های ارتفاعی موجود در هر بلوکنمایش طیف: 3 -جدول
m کد بلوک 50-0  m100-50 m 200-100  m 500-200  m 1000-500  m 1500-1000  m 2000-1500  

1 * * * * * * * 
2 * * * * * * * 
3 * * * * * * * 
4 * * * * * * * 
5    * * * * 
6     * * * 
7     * * * 
8   * * * * * 
9 * * * * * * * 
10     * * * 
11 * * * * * * * 
12 * * * * * * * 
13 * * * * * *  
14 * * * * *   
15    * * * * 
16     * * * 
17    * * *  
18 * * * * *   

 



 

 57 /   محمدحسین رامشت و همکاران     ایراننها در ایجاد شبکة ثقلی آب خلیج فارس به سواحل و فلات داخلی های ارتفاعی و نقش آژئونرون   

 

 در هر طیف ارتفاعی آنهاتعداد شهرها و روستاها و جمعیت  :4 -جدول

 فارس هرمزگان

 جمعیت روستایی نقاط شهری طیف ارتفاعی جمعیت روستایی نقاط شهری طیف ارتفاعی

50-0 8 2328 1548610 200-100 - 7 - 

100-50 1 165 - 500-200 7 197 100263 

500-200 5 573 237337 1000-500 16 2459 919944 

1000-500 2 398 65889 1500-1000 17 1775 859460 

1500-1000 1 30 11132 2000-1500 3 155 102147 

 کرمان جنوب سیستان و بلوچستان

50-0 3 656 346052 500-200 1 134 64528 

100-50 0 66 - 1000-500 1 135 34417 

200-100 0 47 - 1500-1000 1 129 41979 

500-200 4 1141 231947 2000-1500 0 186 - 

 بوشهر 413476 1456 5 1000-500

1500-1000 4 1004 313172 50-0 16 445 686444 

2000-1500 0 51 - 100-50 7 537 567167 

 

 های حداکثریها در پهنهانتخاب چشم ژئونرون

ساحلی داشته باشند و بیشترین ترین فاصله را با خط شود که نزدیکهایی اطلاق میچشم ژئونرون به ژئونرون

 چشم ژئونرون دارد )شکل 7های جمعیتی را زیر پوشش خود قرار دهند. منطقة مطالعاتی های اراضی و کانونپهنه

 آمده است. 5(. مشخصات مورفومتری مربوط به هر ژئونرون در جدول 3

 

 های ارتفاعی موجود در هر بلوکنمایش طیف :5 -جدول

 تعداد
سطح دریا ارتفاع از 

 )متر(

مساحت کل طیف 

 ارتفاعی )کیلومترمربع(

نام چشم 

 ژئونرون

مساحت چشم ژئونرون 

 )کیلومترمربع(

ها تا فاصلة ژئونرون

خط ساحلی 

 )کیلومتر(

 42/20 22/209 بندر لنگه 27357 50-0 1

 71/30 105/42 چابهار 9109 100-50 2

 31/56 153/28 بستک 37512 500-200 3

 18/84 462/21 کازرون 70770 1000-500 4

 02/95 43/114 1لرستان  70770 1000-500 5

 41/169 113/59 آبادحاجی 63151 1500-1000 6

 51/120 377/74 شیراز 20059 2000-1500 7
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 های ارتفاعی منطقة مطالعاتیبندی طیفنقشة پهنه :3 -شکل

 

 ثقلی آبرسانی پوشش و مناطق زیر توپوگرافیک گرههای فضایی توزیع

با توجه به اینکه هدف آبرس  انی از دریای عمان و خلیج فارس به س  واحل و فلات داخلی ایران مدنظر اس  ت، 

تر بوده و درنتیجه برای س  طح اس  اس دریای عمان و خلیج فارس از تراز اراض  ی س  واحل آن و فلات مرکزی پایین

شتری که در تراز پایینانجام این کار به گرههای توپوگرافیکی نیاز است که با ا ضی بی تری نتقال آب به بالی آنها، ارا

سانی ثقلی قرار گیرند. شش آبر ستند، زیر پو سبت به گرهها ه مثابة های ارتفاعی گرههایی بهدر این زمینه در طیف ن

شترین ترین فاصلهگرههای چشمی انتخاب شده است که با توجه به نزدیک های پهنهای که با خط ساحلی دارند، بی

دهند. نتایج گرههای چشمی مربوط به هر طیف های جمعیتی را زیر پوشش آبرسانی خود قرار میمساحتی و کانون

 صورت زیر خلاصه شده است:بهزیر پوشش آنها  ارتفاعی همراه با مساحت

شمی انتخاب 65متر،  50-0 در طیف ارتفاعی  - شتن با شد که گره چ صله ترینکوتاه دا  ساحلی، خط با فا

 .(4)شکل دهند می قرار ثقلی خود آبرسانی پوشش زیر را اراضی کیلومترمربع 27367

 

 
 متر 50-0پراکندگی گرههای چشمی توپوگرافیک در طیف ارتفاعی  :4 -شکل
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داش   تن  با گرهها این که ش   د انتخاب چش   می مثابة گرههایبه گره 49 متر،100-50 ارتفاعی طیف در -

 .(5شکل ) دهندمی قرار خود پوشش زیر کیلومترمربع را 9109 ساحلی، خط با فاصله ترینکوتاه

 

 
 متر 100-50پراکندگی گرههای چشمی توپوگرافیک در طیف ارتفاعی  :5 -شکل

 

 فاصله ترینکوتاه داشتن که با شد انتخاب چشمی مثابة گرههایبه گره 30 متر، 200-100 ارتفاعی طیف در -

 .(6)شکل  دهندمی قرار خود ثقلی آبرسانی پوشش زیر منطقه را اراضی از کیلومترمربع 13783ساحلی،  خط با

 
 متر 200-100پراکندگی گرههای چشمی توپوگرافیک در طیف ارتفاعی : 6 -شکل

 

چش  می،  گرههای این که انتخاب ش  د چش  می مثابة گرههایبه گره 28 متر، 500-200ارتفاعی  طیف در -

 .(7شکل ) دهندمی قرار خود پوشش را زیر منطقه اراضی از کیلومترمربع 37512
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 متر 500-200پراکندگی گرههای چشمی توپوگرافیک در طیف ارتفاعی  :7 -شکل

 

فاعی طیف در - ثابة گرههایبه گره 27متر،  1000-500 ارت  70770ش   د. این گرهها،  انتخاب چش   می م

 .(8دهند )شکل می پوشش آبرسانی ثقلی قرار کیلومترمربع از اراضی را زیر

 

 
 متر 1000-500پراکندگی گرههای چشمی توپوگرافیک در طیف ارتفاعی  :8 -شکل

 

 از کیلومترمربع 63151 که شد انتخاب چشمی مثابة گرههایبه گره 25 متر، 1500-1000 ارتفاعی طیف در -

 .(9دهند )شکل می قرار خود پوشش را زیر منطقه اراضی
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 متر 1500-1000گرههای چشمی توپوگرافیک در طیف ارتفاعی پراکندگی : 9 -شکل

 

شمی مثابة گرههایبه گره 20 متر، 2000-1500 ارتفاعی طیف در -  ارتفاعی، طیف این شد که در انتخاب چ

 .(10شکل ) دهندمی قرار خود پوشش زیر منطقه را اراضی از کیلومترمربع 20059

 

 
 متر 2000-1500توپوگرافیک در طیف ارتفاعی پراکندگی گرههای چشمی  :10 -شکل

 

شمی  گرههای شکل 2000چ ساس  ساحل برا صل مختلفی از  شدند. از بین آنها دو گره  11 متر در فوا مطالعه 

ساس شکل 53با  15و گره چشمی  کیلومتر فاصله از دریا 29با  11چشمی یعنی گره   12 کیلومتر فاصله از دریا برا

ترین فاص  له را با خط س  احلی دارند؛ درنتیجه این گرهها علاوه بر آبرس  انی به اراض  ی زیر پوش  ش خود، نزدیک

دهند. با آبرس   انی به گرههای چش   می تر را زیر پوش   ش آبرس   انی خود قرار میهای ارتفاعی تراز پایینطیف
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ش  ود و زیر پوش  ش آبرس  انی قرار داده میمتر در س  احل، کل هس  تة مرکزی ایران نیز  2000توپوگرافیکی با ارتفاع 

 یابد.شهرهای مرکزی ایران از تهدیدهای کمبود آب در آینده نجات می

 

 
 نقشة گرههای چشمی با توجه به فاصلة آنها با خط ساحلی :11 -شکل

 

 
 ترین گرههای چشمی به خط ساحلینقشة موقعیت نزدیک :12 -شکل

 

نشان داده شده  6های مختلف به تفکیک در جدول منطقه در طیفهای هر سطح اراضی زیر پوشش ژئونرون

 است.
 های مختلفهای منطقه در طیفاراضی زیر پوشش ژئونرون :6 -جدول

 سطح اراضی زیر پوشش ژئونرون کازرون

 
های طیف

 ارتفاعی
 نام ژئونرون

 مساحت ژئونرون

 کیلومترمربع

 مساحت زیر پوشش

 کیلومترمربع
 درصد
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 آبرسانیقابلیت 

50-0 

100-50 

200-100 

500-200 

- - 1667 22 

- - 576 8 

- - 791 10 

- - 1585 21 

 39 2938 426/21  500-1000 آبرسانی مؤثر

 سطح اراضی زیر پوشش ژئونرون شیراز

 قابلیت آبرسانی

50-0 - - 1167 14 

100-50 - - 576 5 

200-100 - - 791 7 

500-200 - - 1585 13 

1000-500 - - 2938 25 

1500-1000 - - 2538 21 

 15 1840 462/21  1500-2000 آبرسانی مؤثر

 سطح اراضی زیر پوشش ژئونرون بستک

 قابلیت آبرسانی

50-0   1150 17 

100-50   649 9 

200-100   693 10 

 64 4410 153/28  1500-2000 مؤثرآبرسانی 

 های لارستانژئونرونسطح اراضی زیر پوشش 

 19 459   0-500 قابلیت آبرسانی

 500-1000 آبرسانی مؤثر

 20 8508 43/114 1لرستان 

 " " 942/92 2لرستان 

 " " 63/133 3لرستان 

 " " 03/196 4لرستان 

 " " 73/166 5لرستان 

 آبادسطح اراضی زیر پوشش ژئونرون حاجی

 1  459  0-500 قابلیت آبرسانی

 1000-500  8508  62 

 35 4830 113/59  1000-1500 آبرسانی مؤثر

 سطح اراضی زیر پوشش ژئونرون چابهار

 75 3965   0-500 قابلیت آبرسانی

 25 1352 105/42  50-100 آبرسانی مؤثر

 گیرینتیجه

شهر، هرمزگان و بخش ستان ازجمله بو ستان و در این پژوهش چندین ا سی ستان، کرمان و فارس هایی از  بلوچ

شد. ژئونرون ضی زیر ها، گرههای توپوگرافیک و گرههای چشمی در طیفبررسی  های ارتفاعی مختلف ازلحاظ ارا

شش و کانون شد.پو سی  ساحلی و نواحی مرکزی ایران برر سانی در مناطق  از بین گرههای  های جمعیتی برای آبر

ای که با خط س  احلی ترین فاص  لهگرههای چش  می با توجه به نزدیکمثابة ش  ده، گرههایی بهتوپوگرافیکی انتخاب
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شترین پهنه ساحتی و کانوندارند و بی سانی قرار میهای م  ارتفاعی طیف 7 دهند، درهای جمعیتی که زیر پوشش آبر

 پوشش زیر منطقه از را اراضی بیشترین ساحلی، خط با فاصله ترینکوتاه داشتن با گرهها مختلف گزینش شدند. این

 دهند.می قرار خود ثقلی آبرسانی

، در طیف 16530621نقطة روس   تایی با جمعیتی معادل  3439نقطة ش   هری و  27متر  50-0در طیف ارتفاعی 

شهری و 8متر  100-50ارتفاعی  ستایی با جمعیتی معادل 768 نقطة   200-100در طیف ارتفاعی  ،567167 نقطة رو

 2446 نقطة شهری و 17متر  500-200نقطة روستایی، در طیف ارتفاعی  221متر که فاقد نقاط شهری است، حدود 

نقطة روستایی  4570 نقطة شهری و 25متر  1000-500، در طیف ارتفاعی 634075نقطة روستایی با جمعیتی معادل 

شهری و 23متر  1500-1000، در طیف ارتفاعی 1433726 با جمعیتی معادل ستایی با جمعیتی  2952 نقطة  نقطة رو

عادل فاعی 1225743 م عادل 454 نقطة ش   هری و 3متر  2000-1500، در طیف ارت با جمعیتی م تایی   نقطة روس   

ای جدید برای آبرسانی به شده، این طرح ایدهگیرند. با توجه به نتایج بیانزیر پوشش آبرسانی ثقلی قرار می 102147

های جمعیتی در این مناطق به کانون پاش  یدگیکزی اس  ت و از انقراض و ازهمهای جمعیتی ایران مرنیمی از کانون

 کند.جهانی در آینده جلوگیری میعلت بحران کاهش منابع آبی ناشی از تغییرات اقلیمی و گرمایش

ناپذیر است و سال آتی، ایجاد شبکة سراسری آب در ایران ضرورتی اجتناب 50 با توجه به روند توسعة ایران در

ای ( اش  اره کرد که س  اختاری خار دارد و منطقهWater Dispachingباید به ایجاد یک ش  بکه و یک مرکز پخش )

شبکهعمل می ساختار  سیرهای مختلف میکند. در این  سیلابای در م صلیتوان  صلی را  هاییا آب های ف مازاد ف

آن است که توان مانور آبی وزارت نیرو را مانند  های این شبکهوارد کرد تا در این شبکه جریان یابند. یکی از ویژگی

های خاصی به سیستم وارد و به آن اضافه یا دهد؛ بدین معنا که جریان آب در مکانشبکة سراسری برق افزایش می

ستم خارج می های کمبود و مشکل آب در کانون شود. با توجه به این ویژگی با مدیریت زمانی و حجمی آب،از سی

 شود.رف میجمعیتی برط
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