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 چکیده

ای  مخاطرات طبیعی همه ساله رو به افزایش است و نواحی شهری و روستایی به طور فزاینده

بلاهای طبیعی  . کشور ایران یکی از کشورهای با قابلیت بالای استبا این مخاطرات روبه رو 

بلایای طبیعی  که  رود  به شمار می قابل توجه  تنوع  آن  بین در  این  از   ،است. در  زلزله یکی 

نواحی روستایی ایران تلفات و خسارات زیادی به    است که در مهمترین مخاطرات طبیعی  

پژوهش حاضر با هدف برآورد میزان آسیب پذیری روستاهای دهستان پیان در   .همراه دارد

روش تحقیق .  پرداخته است  آن  وضعیت سکونتگاه های روستاییبررسی  به    ،ایذه  شهرستان

توصیفی تحلیلی بوده، و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و همچنین مطالعات 

شهرستان ایذه    در  میدانی فراهم شده است. جامعه آماری تحقیق روستاهای دهستان پیان

روستا با موقعیت های متنوع دشتی، کوهپایه ای و کوهستانی به عنوان    6تعداد  که از این  بوده  

. با توجه به کثرت خانوارهای ساکن در روستاهای مورد روستاهای نمونه انتخاب شده است 

برای نمونه  خانوار    150 تعدادخانوار    1310، از مجموع  1۹ید  وی کومپاند  مطالعه و همچنین 

که نخست از کل روستاهای دهستان    دادتایج تحقیق نشان  ن شده است. نیتعی پرسشگری  

روستا در پهنه ی    20روستا در پهنه ی کم خطر آسیب پذیری از زلزله قرار دارد و    42پیان

روستا در پهنه ی با خطر بالای برآورد و آسیب پذیری واحدهای مسکونی   33باخطر متوسط و  

دارند قرار  زلزله  برابر  بین ش  .در  در  در روستاهای هدف به علاوه  بررسی  مورد  اخص های 

نوع    ،تحقیق فنی در ساخت سگونتگاه های روستایی و شاخص  شاخص رعایت معیارهای 

در   پذیری  آسیب  میزان  بیشترین  ترتیب  به  مسکونی  واحد  در  شده  گرفته  کار  به  مصالح 

ای تاکوتر  خانوار و روست  81روستاهای دهنو با    نیزنهایت   در  ه است.روستاهای نمونه را داشت

در مقابل زلزله  آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر روستاهای مورد مطالعه    ازخانوار    75با  

 برخوردار بوده است. 
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 مقدمه   _ 1 

ازبین رفتن جان   به طوریکه هر ساله به طور میانگین منجربه  ؛زلزله بزرگترین و مخرب ترین پدیده زمین شناسی است

جا به جایی صفحه ها نسبت به یکدیگر و یا ایجاد شکستگی  (.  Silva et al.,2017)  نفر در سطح جهان می شود 25000بیش از  

یک منطقه می تواند زلزله ای ایجاد کند که بسته به میزان انرژی آزاد شده، از قدرت تخریب متغییری برخوردار است   جدید در  

(. بیشتر زلزله ها در سطح زمین تجربه می شوند زمین لرزه، همواره به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل 133،  1393)یزدانفر،  

و زلزله به عنوان یکی از فاجعه بار ترین   (Bommer et al, 2004). ب می آیند آسیب رسان به جوامع خصوصا شهرها به حسا

 (.  Dongdshan,2013: 85)   ؛ به ویژه درکشورهای درحال توسعه از دیرباز مطرح بوده است مخرب ترین انواع مخاطرات طبیعی

از  سال آتی، نیمی   50در طول    کنند ور مناطق زلزله خیز فعال زندگی می درصد جمعیت جهان د 20امروزه نزدیک به  

ریشتر و بیشتر   7بزرگی    هایی باهایی که زلزلهکیلومتری گسل  200  شهر از بزرگترین شهرهای جهان در  50شهرنشینان در  

همان گونه  (.Altan et al,2004: 83د )کننزندگی می   درصد افراد در معرض خطر،  90  کنند، ساکن خواهند شد، یعنی تولید می

، تلفات ناشی از زلزله های اخیر در نواحی شهری زیاد بوده و هشتاد درصد از تلفات جانی ناشی از این زلزله ها که مطرح شد

کشور چین، ایران، پرو، شوروی سابق، گواتما و ترکیه بوده است. رشد سریع شهرهای جهان چنین بحران هایی را دردناک    6در

. از دیدگاه لرزه زمین ساخت فلات ایران سرزمین لرزه خیز است و (1، 1390 ،)احدنژادروشتی و جلیل پور تر و فراوان می کند

 (.  Ambraseys and Melvill ,1982)  وقوع زمین لرزه های متعدد بر این موضوع دلالت دارد

از    _ایران همواره به خاطر داشتن ساختارهای مکانی  فضایی ویژه، مخاطرات طبیعی زیادی را متحمل شده و یکی 

(. با قرارگیری ایران بر روی کمربند زلزله 1394،  یرترین نقاط جهان در برابر مخاطرات طبیعی بوده است )رمضان نژادآسیب پذ

ایران را از نظر سانحه خیزی پس از  .  ریشتر را تجربه کرده است  5/7زلزله به بزرگی    130هیمالیا، طی قرون گذشته،    _آلپ

   (.46، 1385 )بیرودیان، رددا شورهای آسیایی قرارچین، هندوستان و بنگلادش در رتبه چهارم ک

  1380ر سال  با توجه به موقعیت استان خوزستان و قرارگیری آن در ایالت لرزه خیززاگرس مطالعه لرزه خیزی اخیر آن د

و آثار  شهرستان ایذه درشمال شرق استان خوزستان به دلیل برخورداری از طبیعت بکر    (.423،  1385  ،انجام شده است )قبادی

باستانی منحصر به فرد نظیر سنگ نگاره های کولفرح ، خنگ اژدرو اشکفت سلمان و غیره و نیز زمین های حاصلخیز نقش  

روستاهای متعدد، بافت فرسوده وتوسعه نامتوازن  وجودمهمی در صنعت گردشگری و کشاورزی استان خوزستان ایفا می کند. 

عال و بزرگ دراین منطقه می تواند درصورت وقوع یک زلزله احتمالی به خسارات  مرکز این شهرستان و نیز وجود گسل های ف

زلزله   ریشتر  و   1/6( بابزرگی  1978ریشتر، اندیکا )  3/6( بابزرگی  1929اندیکا )_جانی ومالی بینجامد. وقوع مهلرزه های ایذه

پاییز   این   1398های  برای  تاکنون  وجود،  این  با  است.  این موضوع  موید  اند،  منطقه شده  این  در  خرابی هایی  که موجب 

بر این اساس .  لرزه خیزی وبرآورد پارامترهای نیرومند زمین انجام نشده است  –شهرستان مطالعات جامع لرزه زمین ساختی  

 است که پهنه بندی روستاهای دهستان پیان در برابر خطر زلزله چگونه است و  تحقیق حاضر برای پاسخگویی به این پرسش

 روستاهای نمونه با چه میزان آسیب هایی در برابر زلزله روبه رو هستند. 
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 ای بنیان نظریه _ 2

ی، زلزله  و در میان مخاطرات طبیع   مهمترین عوامل انهدامی سکونتگاه های انسانی شناخته شده اند   مخاطرات طبیعی یکی از 

این پدیده به علت گستردگی قلمرو، کثرت وقوع و همچنین  (.  Shieh et al, 2010: 36)   مخرب ترین پدیده ی طبیعی می باشد 

در طی قرن   .( Maleki ,2007:114)   است وسعت و شدت خساراتی که وارد می سازد، یکی ازشناخته ترین بلایای طبیعی جهان  

نفر جان خود را از دست داده اند،    1500000نقاط مختلف زمین روی داده که در اثر آن بخشی از زلزله مخرب در    110بیستم بیش از  

 Lantada etد ) درصد آن ها عمدتاً ناشی از ریزش ساختمان هایی بوده که از اصول مهندسی وایمنی کافی برخوردار نبوده ان   90که  

al, 2009:15 .)  وسته زمین، زمین لرزه رخ می دهد. زلزله آسیب های مستقیم کوچکی  با آزاد شدن ناگهانی انرژی ذخیره شده در پ

به انسان وارد می کند. آسیب وارد شده به ساختمان ها و یا فروپاشی آن ها ناشی از لرزش زمین ویا پارگی زمین، امنیت زندگی  

د. زمین لرزه می تواند به سیستم های  انسان را تهدید می کند، که این پیامدها اغلب اوقات می تواند مخرب تراز خود زلزله باش 

زلزله عبارت است از لرزش یا حرکت  (.  Kim ,2004)   ساختاری و غیر ساختاری ساختمان و لوازم جانبی آن ها آسیب شدیدی برساند 

 (. 73،  1389ناگهانی بخشی از پوسته زمین که در اثر آزادسازی سریع انرژی اتفاق می افتد )کریمی،  

الب آن ها در کوهستان ها ، کوهپایه ها و مناطق شیب دار استقرار یافته اند، از لحاظ وضعیت زمین  نواحی روستایی که غ 

مخاطرات طبیعی تا وقتی که رخ ندهند    (. 71،  1384ساختی و توپوگرافی در مقابل زمین لرزه به شدت آسیب پذیرند )داود مختاری،  

مقایسه با مشکلات اجتماعی از قبیل تورم، بیکاری، جرم و جنایت در درجه  از نظر سیاست مداران، سیاست گذاران و افراد محلی در  

اهمیت بالایی قرار دارند. به عبارتی مشکلات اجتماعی مهم تر تلقی می شوند، مکر این که این مخاطرات تجربه شده باشند از  

ارند و وقوع خطرات با احتمال کم را به رغم  سویی دیگر، بسیاری از مردم درباره زندگی در مکان های مخاطره آمیز آگاهی کافی ند 

 (. Smith ,1382)   اینکه امکان وقوع آنها در هر لحظه وجود دارد نسبت به مخاطرات به وقوع پیوسته و متوالی دست کم می گیرند 

به دلیل ناآگاهی یا  در حقیقت سکونت گروه هایی از اجتماعات انسانی )بیشتر روستایی( در کانون های زیستی بحرانی و یا ناپایدار، 

اقتصادی و اجتماعی نه تنها آنها را همواره در معرض خطرات جانی ناشی از سوانح طبیعی و نابسامانی های    _متاثر از الزامات طبیعی  

اجتماعی خاصی همچون تهیدستی و فقر، بیکاری و مهاجرت و فقدان بهرمندی از حداقل خدمات مناسب قرار داده، بلکه    _اقتصادی 

 (. 1385از دست داده اند )تقوایی و غفاری،   اعتبار تاریخی ارزش اقتصادی خود را برای تداوم در استقرار  بعضاً

کشور ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و وضعیت زمین شناختی ازجمله کشورهای در معرض بحران های  

هیمالیا قرار گرفته سابقه تاریخی وقوع زلزله    _کمربند زلزله خیز آلپ   طبیعی جهان محسوب می شود با توجه به این که ایران بر روی 

ها درآن، بیانگر احتمال رویداد زمین لرزه های شدید در آینده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران به لحاظ حوادث غیر مترقبه  

مورد آن در ایران رخ می دهد. ایران تنها یک    30حادثه طبیعی غیر مترقبه بیش از    40کشور بلاخیز جهان است که از    10جزو  

از طرفی زلزله    (. 13،  1380،  ت جهان به ایران تعلق دارد )زارع درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد در حالی که شش درصد تلفا 

  50مق بیش از و بندرت زلزله ای ع   کیلومتر هستند   33یا با عمق نرمال وحدود    معمولًا سطحی و   هایی که در ایران روی می دهد 

  (. 95،  1387  کیلومتر حادث می شود. چون عمق این زلزله ها کم می باشند غالباً باعث خسارات فراوان می گردند )عنابستانی، 

کارشناسان زلزله معتقدند که ایران از مستعدترین کشورهای زلزله خیز دنیا محسوب می شود؛ به طوری که نواحی با خطر ناچیز،  
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خش وسیعی از کشور را پهنه های با خسارت زیاد تشکیل می دهد این مناطق عمدتاً در اطراف گسل های مهم  بسیار کم بوده و ب 

   (. 7،  1373  ودر زون البرز واقع شده اند )آشتیانی و دیگران، 

هولناکی منجر شده  طی پنج دههء گذشته چندین زلزله در کشور به وقوع پیوسته که تقریباً تمامی آنها به وقوع فاجعه های 

بیانگر این واقعیت    1383( و زرند در سال  13829)   (، بم 1369)    (، رودبار و منجیل 1357)    (، طبس 1341است. زلزله های بوئین زهرا ) 

)ژاپن ، فیلیپین و    درحالی که کشورهای دیگری مانند   است، است که مؤید عدم برداشت منطقی از تجارب گذشته در کشور  تلخ  

دراین زمینه به    ، در معرض خطر دایمی وقوع زلزله هستند یا حتی زلزله های شدید تر از ایران در آنها اتفاق می افتد آمریکا( که  

موفقیت های بزرگی دست یافته اند. وقوع زلزله درآن کشورها به معنای بروز فاجعهء انسانی نیست و به طور نمونه و گویا دراین  

ی مهندسان شهرسازی ایران،  جاری در ژاپن بود که تنها یک نفر مجروح بر جای گذاشت )جامعه ریشتری پاییز    8زمینه، وقوع زلزله  

یکی از اقدامات که می توان در راستای کاهش خطر زلزله انجام داد تحلیل فضایی آسیب پذیری سکونتگاه های انسانی    (. 12،  1382

مراه با درنظر گرفتن خطری مشخص مانند زلزله اشاره دارد )نخعی  است. در این زمینه واژه آسیب پذیری به پتانسیل درجه تخریب، ه 

آسیب پذیری درمقابل زلزله تابعی از رفتارهای انسانی است که درجه تسلیم یا قابلیت ایستادگی واحدهای اقتصادی،  (.  1393  و ودیعتی، 

رزش و جنبش زمین است که به علت آزاد  زلزله ل   (. 27،1389  اجتماعی و فیزیکی شهری در مقابل زلزله را نشان می دهد )شیعه، 

شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل های پیوسته زمین در مدتی کوتاه روی می دهد. زمین لرزه ها توسط دستگاه زلزله  

رد مشخص  سنج یا زلزله نگار ثبت می شوند. شدت یک زمین لرزه از روی آثار خرابی ها و تاثیراتی که زمین لرزه بر تاسیسات می گذا 

می شود. شدت ارتعاشات حاصل از زمین لرزه با یک مقیاس دوازده گانه به نام )مرکالی( که برمبنای مقدار خسارات سطحی توصیف  

( که نمایشگر ارتعاشاتی بسیار ضعیف و غیر  Iمی شود، مشخص می گردد در این مقیاس کاملًا حالتی کیفیو توصیفی دارد از یک ) 

( که شدت خرابی آن فاجعه آمیز است ختم می گردد. شدت زمین لرزه با افزایش  XIIو به دوازده )   محسوس است شروع می شود 

مقیاس مرکالی مقیاسی برای  (.  1392  فاصله از مرکز آن ، کاهش می یابد )پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 

به تاثیر زمین لرزه بر روی،  «  شدت »  . مده و تخریب سازه ها بستگی دارد اندازه گیری شدت رمین لرزه که به میزان ویرانیهای به بار آ 

ساختمانها و سطح زمین گفته می شود و درجه تخریب و خسارات زمین لرزه را نشان می دهد. لذا شدت زلزله بستگی به انرژی آزاد  

ز زلزله دورتر شویم شدت آن کمتر است.  شده زلزله، وضعیت زمین شناسی محل و فاصله محل تا مرکز زلزله دارد، هر چه از مرک 

 .است که استفاده می شود ه«  مقیاس مرکالی اصالح شد » امروزه رایج ترین مقیاس  
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 آن با مقیاس ریشتر  آثار و نوع خسارات زلزله بر حسب مقیاس مرکالی و مطابقت -1جدول

شدت بر حسب  

 مرکالی 

توصیف 

 شدت
 تاثیرات و نوع خسارات ناشی از آن 

بزرگی برحسب  

 ریشتر

3 

III 
 خفیف 

 لامعمو ) ها هستند این لرزههای را احساس میکنند  تعدادی از افراد که درون خانه
. افرادی که در خارج از خانهها هستند (وسایل آویزان به جلو و عقب حرکت میکنند 

 نمیتوانند این لرزهها را تشخیص دهند لامعمو
>4 

4 
IV 

 ملایم 
وسایل آویزان به )اغلب افرادی که درون خانه هستند این لرزهها را احساس میکنند 

 .)حرکت درآمده و ظروف و شیشهها صدا میدهند 
 4و2 <

5 
V 

نسبتاً  
 قوی 

با این لرزه از  لاتقریباً تمام افراد این لرزه را احساس میکنند. افرادی که خوابند معمو 
میشوند. گاهاً ظروف در اثر تکانها میشکند. قاب و   خواب بیدار میشوند. درها باز و بسته

عکسها روی دیوار به حرکت درمیآیند. اجسام کوچک به حرکت درمیآیند. درختها ممکن 
از درون ظروفی که درب آنهاباز است به بیرون  لااست تکان بخورند. مایعات معمو

 .میریزد 

 4و8<

6 
V 

 قوی 

 .میکنند. حرکت و راه رفتن افراد با مشکل مواجه میشودتمام افراد این لرزه را احساس 

 .اجسام از درون قفسهها به پایین پرت میشوند. قابهای عکس از دیوار به پایین میافتند

به حرکت درمیآیند. گچهای دیوارها ممکن است ترک  (مبل و اثاثیه خانه)وسایل خانه 
مقاومت کم آسیب میبینند اما از   بردارند. درختان و بوتهها تکان میخورند. خانههای با

 .لحاظ ساختمانی تخریب نمیشوند

 5و4<

7 
VII 

خیلی  
 قوی 

افراد بسختی روی پای خود میایستند. رانندگان ماشینهای در حال حرکت تکانهایی در 
ماشین خود احساس میکنند. برخی از اثاثیه خانه می شکند. خانههای خشتی غیرمقاوم  

ساختمانهای مقاوم آسیب نسبتاً کم، اما ساختمانهای ضعیف خسارت زیادی میریزد. 
 .میبینند 

 6و1<

8 
VIII 

ویران  
 کننده 

رانندگان در حال حرکت در رانندگی دچار مشکل میشوند. ساختمانهای بلند مانند برجها  
و دودکش کورهها میریزند یا دچار پیچخوردگی میشوند. ساختمانهای با مقاومت خوب  
ممکن است کمی آسیب ببینند. ساختمانهای غیرمقاوم به شدت آسیب میبینند. درختان  
میشکنند. سطح زمین اگر خیس باشد ممکن است ترک بردارد. سطح آب درون جویها  

 .ممکن است تغییر کند

 6و1<

9 
IX 

خانمان  
 برانداز 

 .ی میریزندساختمانهای مقاوم به شدت آسیب میبینند. برخی ساختمانها به طور ناگهان 

برخی لولههای آب زیرزمینی میشکنند. سطح زمین ترک برمیدارد. منابع آب به شدت  
 .آسیب میبینند

 6و9<

10 
X 

 فجیع 

برخی برجها از بین میروند. سدها  . ها و فونداسیون آنها تخریب میشوندن اغلب ساختما 
اتفاق ( ریزش خاک از کوهها)وآببندها به شدت آسیب میبینند. زمینلغزههای بزرگ 

میافتد. آب درون کانالها، رودخانهها و دریاچهها برکهها به بیرون میریزد. زمین در سطح  
 .زیادی ترک برمیدارد. خطوط ریل راهآهن مقداری خم میشوند 

 7و3<

11 
XI 

بسیار  
 فجیع 

بیشتر ساختمانها متالشی و برخی پلها تخریب می شوند. ترکهای بزرگی در سطح زمین  
 .های آب زیرزمینیتخریب و ریلهای راهآهن به شدت خم میشوند  ظاهر میشود. لوله

 8و1<

12 
XII 

 بنیان کن 
 .میشودتقریباً همه چیز تخریب میشود. اجسام به هوا پرت میشوند. سطح زمین موجدار  

 .جا میشوند مقدار زیادی از سنگها جابه 
 8و1<

 پیشرفته کرمان ت تکمیلی صنعتی و فناوریلااعضای هیات علمی دانشگاه تحصی 1396منبع : ابراهیم مهمدی وهمکاران ، 
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برخی از آنها اشاره  درباره اثرات زلزله و آسیب پذیری سکونتگاه های زلزله مطالعه های مختلفی صورت گرفته که در اینجا به  

 می شود: 

در پژوهشی به تعیین آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در ایران در برابر خطر زلزله پرداخته اند. آنها    ( 1393ا ) ه توکلی 

منجیل را مطالعه کرده و بر مبنای نتایج به دست آمده به برآورد    1990خسارات وارده به روستاهای نزدیک رو به مرکز زمین لرزه  

ساختمانها  ی  پذیر  حنیهای شکست برای سه نوع مختلف ساختمان اقدام کرده اند. مطالعه ی دیگری که در زمینه برآورد آسیب من 

های گوناگون فیزیک، انسانی   می باشد. در این پروژه آسیب پذیری شهر تهران در جنبه   (JICA)ا  انجام گرفته، پروژه شرکت جایک 

 سی توکلی ها انجام گرفته است. بر اساس منحنیهای شکست تهیه شده تو 

پذیری مساکن   ای با عنوان »تحلیل شاخصهای آسیب  در مقاله ( 1387)   آبـادی، محمـدی، صـفایی و قائـد رحمتـی  زنگی 

شهری در برابر خطر زلزله؛ نمونه موردی: مسـاکن شـهر اصـفهان« بـا هـدف شناسـایی وضعیت آسیبپذیری مساکن شهر اصفهان،  

 پذیری مساکن در برابر مخاطرات طبیعـی پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش آنـان بـه شـرح زیـر است:  ان آسیب به بررسـی میز 

 پذیری مساکن شهر اصـفهان در برابر خطر زلزلـه زیـاد اسـت. میزان آسیب  .۱

اورژانـس دسترسـی  هـای دسترسی، مساکن شهر به مراکز امدادونجات و به ویژه آتشنشانی و  ازنظـر شـاخص  .۲

 مطلـوبی ندارنـد. 

همچنین اطلاعرسانی در زمینـه بـالا بـردن آمـوزش و آگاهی شهروندان در مواقع بحرانی یکی از راهکارهـای   .۳

 باشد.   مهم در کاهش آسیبپذیری می 

پذیری    یب ای با عنوان »نقـش عوامـل مـؤثر در آس   در مقاله ) 1989)   محمــدی احمــدیانی، صــحرائیان و خســروی 

شهر جهرم پرداختـه و نتـایج    پذیری کالبـدی   کالبدی شهر جهـرم در برابـر زلزلـه« بـه مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در آسیب 

پذیرترین بخش شـهر، نـواحی مرکز شهر هستند که از لحاظ ریزدانگی، تراکم    دهد که آسیب   حاصـل از تحقیـق آنـان نشان می 

باشد که در واقع این نواحی منطبق با بافت قدیمی و    ها در مضیقه می   کیفیـت ابنیـه و نیـز عمـر بـالای سـازه بافت و جمعیت،  

بینند. آنان، همچنین نتیجه گرفتند که نواحی حاشیه    فرسوده شهر نیز هستند. بنـابراین در مواقـع بروز بحران بیشترین آسیب را می 

باشند   ها می   پذیرترین بخش  اد که امروزه به بدنۀ اصلی شهر متصـل شده است جزء آسیب بافت قدیم شهر و نیـز روستای حیدرآب 

دهـد و در مقابـل ضـلع شرقی شهر  می   پذیری بـالا تشـکیل   هـای بـا آسیب   و در کـل بـیش از نیمـی از وسـعت شـهر را بافـت 

 .ذیری را در موقـع بـروز حادثه دارند پ  اند کمترین آسیب  که مطـابق بـا اصـول و مـوازین مهندسـی ساخته شده 

پذیری ساختمانی شهر زنجان در مقابل زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در   به مدلسازی آسیب (  1389حدنژاد ) ا 

هنه بندی  محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته و با استفاده از این روش به ارائه سناریوهای زلزله در شدتهای مختلف و ریز پ 

ها و تلفات انسانی و خسارات اقتصادی وارده به شهر زنجان پرداخته و به این نتیجه رسیده که منطقه    های وارده به ساختمان   آسیب 

 شهر زنجان به دلیل فرسودگی بافت و استفاده از مصالح کم دوام در ساخت و سازها آسیبپذیری بالایی دارد. 3

مناطق روستایی    ر د   ه ل ز ش خطر زل ه ظرفیتی در مدیریت کا با عنوان نقش توسعه  شی  ه در پژو (  1393) مکاران  ه ی و  هان فرا 

زمین  روستاییدر برابر خطر   ای ه نتگاه  و پذیری سک   هدف بررسی ظرفیت ها وآسیب ستان سنبل آباد با  ه دی: شهرستان ابهر، د ور مطالع م 
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های موجود  ظرفیت  ودن  ب کافی  یق، از  ق باشد. نتایج تح سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر می  ستان  ه ستایی د رو لرزه در مناطق  

این چارچوب فرجی سبکبار  ر د لرزه حکایت دارد .  خطر زمین    درمنطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تاثیرات و آسیب پذیری 

فاده از مدل مولفه های اصلی وزن  ت با اس   تایی در نواحی روس یی اثرات مخاطرات طبیعی  ضا به تحلیل ف   ( 1393) و همکارن در سال  

رین تأثیر  ت طرسیل و سرمازدی در حوضه الموت بیش خ وهش نشان داد که  ژ ایج این پ ت اند. ن   خته رافیایی در حوضه الموت قزوین پردا غ ج 

 . است   گذاشته یان ناحیه الموت  تای را بر روس 

ارزیابی خسارتهای  (  2011)   هاشمی و آل شیخ  به  بر نیز  از مطالعات مبتنی  با استفاده  نشهر تهران  لا در ک  GIS زمینلرزه 

پرداختهاند. ایشان در این پژوهش، با مبنا قرار دادن گسل مشاء و طراحی سناریوی زلزله به ارزیابی تلفات انسانی و انسداد خیابانها  

درصدی    64میزان خسارات وارده برابر است با تخریب  دهد که    ح نشان می ر نتایج این ط د.  ان   ها پرداخته   در اثـر فـرو ریختن ساختمان 

 .درصد معابر   22درصد سا کنین و انسداد    27درصد و مجروح شدن    33ساختمانها و کشته شدن  

که    د دادن مورد بررسی قرار  را    های روستایی   سکونتگاه   ه ومورفولوژی در محدود ئ مخاطرات محیطی و ژ (  1381)   رجبی و بیاتی 

آنها مواردی از خطرات در تعدادی از روستاها را به طور تفدیلی بررسی و ویژگیهای عوامل مورفوژنز منفی و مثبت مربوط به روستاهای  

ت متفاوتی از نظر  ی ه دادند. افزون بر این، هر بخش از روستاها بر اساس عوامل در نظر گرفته شده، وضع ئ منطقه را به تفکیک ارا 

 .خطرپذیری داشت 

گزارش پروژه ریز پهنه بندی لرزهای تهران بزرگ در برگیرنده نتیجه مطالعاتی است که در فاصله زمانی  (  1380)   جایکا 

)جایکا( در تهران    توسط مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و گروه مطالعاتی ژاپنی   1379تا شهریور    1378فروردین  

اجتماعی و فیزیکی گستره مورد بررسی توصیف گردیده و تحلیل خسارت ناشی از زلزله بر   به انجام رسید. در گزارش نهایی شرایط 

شده است. بیشترین خسارت، که بر اساس مدل گسل ری برآورد شده است در حقیقت   های بزرگ نیز انجام  اساس توان بالقوه زلزله 

درصد کل ساختمانها    55ساختمان یا    500000خریب حدود به لحاظ ماهیت و بزرگا، شدیدترین در نوع خود خواهد بود که منجر به ت 

پذیری ناشی از زلزله، شاخصهایی    برای مشخص کردن میزان آسیب   1380  راشد در سال شد.  نفر خواهد    400000و تلفات تقریباً  

را انتخاب و با   غیره   ا و ها، حداکثر هزینۀ بازسازی ساختمانه  مانند حداقل عملکرد پلها، خدمات فوریت پزشکی، بیمارستانها، بزرگراه 

 . است   مدلسازی کرده    GISروش  

پذیری مناطق مسکونی مختلف در چین برای مقابله با مخاطرات زلزلهای  ب  آسی   ( پژوهشی به عوان ارزیابی 2012)   ما و اوهنو 

شان داد که دانستن مناطق  به صورت موردی و جزئی مورد مطالعه قرار گرفته، نتایج تحقیق ن تیانجین   انجام دادند. در این پژوهش شهر 

 .پذیری در برابر زلزله و بهینه سازی فضاهای شهری می باشد ضعیف و حساس به زلزله اولین گام در کاهش آسیب 

مجموع این بررسی ها می توان گفت؛ با به روز رسانی امکانات و مصالح ساختمانی به کار گیری شده با روش های جدید   از 

ی سکونتگاه ها و خطرات جانی نقش به سزایی داشته باشد و این خسارات و خرابی ها را در موقع وقوع  میتوان در کاهش میزان خراب 

زلزله به حداقل رساند همچنین با داشتن زیر ساخت های مناسب و داشتن برنامه مدیریت مناسب برای مواقع بروز زلزله امداد رسانی  

می شود و افراد آسیب دیده در کوتاه ترین زمان ممکن در مکان مناسب مستقر  به نقاط هدف به راحتی و سادگی هر چه بیشتر انجام  

 . و بحران در کم ترن زمان ممکن برطرف می شود  میشوند ومایحتاج اولیه در اختیار انان قرار می گیرد 
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 ها و قلمرو روش، تکنیک _  3

برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده. در گردآوری داده    . روش پژوهش توصیفی تحلیلی است 

مسکن،   های  نفوس  عمومی  سازمان  مرکزایران،  آماری  ازمستندات  شناسی   رسمی  زمین  مورد ،  سازمان  مناطق  های    دهیاری 

ه، آب های سطحی، ارتفاع، گسل،  شامل نقشه ی شیب، جهت شیب، جاد   داده ها   برخی   جمع آوری برای  نظراستفاده شده است.  

به سطح بندی دهستان پیان برای بررسی میزان  استفاده شده است به گونه ای که به کمک این نرم افزار    GISنرم افزار  خاک از  

در سطح جامعه  جمع آوری شده است که  پرسشنامه  ها به کمک  . همچنین برخی داده آسیب پذیری در برابر زلزله پرداخته شده است 

جامعه آماری تحقیق روستاهای پیان در شهرستان ایذه بوده، این دهستان به مرکزیت پشت پیان  .  رد مطالعه تکمیل گردیده است مو 

خانوار برآورد می گردد. شغل    2091  نفر و تعداد   11782تعداد جمعیت این دهستان    1395که در سال    بوده است روستا    95دارای  

با آبگیری سد شهیدعباسپور و زیر آب رفتن تعدادی از روستاها ساکنین    1356است. در سال    بوده دامداری    _اکثر مردم کشاورزی  

روستای پشت پیان،    6آنها به روستای پیان مرکز کوچ کردند که باعث افزایش جمعیت آن به حدود دو برابر شد. جامعه نمونه از  

)کوهستانی، کوهپایه ای و دشتی( توزیع    مقرجغرافیایی روستاها برآفتاب کاشکلی، تاکوتر، لیموچی، دهنو و تنگ شبکوری که براساس  

 نشان داده شده است.   2روستای هدف به تناوب تعدادخانوار توضیح شده است که در جدول    6شده و برای توزیع پرسشنامه ها در  

 

 موقعیت و ویژگی های جمعیت روستاهای مورد مطالعه  -1جدول 

 تعدادخانوار  تعدادجمعیت  نام روستا
فاصله از مرکز  

 (Km)شهر

موقعیت 

 جغرافیایی
 تعداد پرسشنامه نوع راه ارتباطی

 50 آسفالت  دشتی 18 541 2488 پشت پیان

 15 آسفالت  دشتی 34 157 909 برآفتابکاشکلی 

 10 آسفالت  کوهپایه ای  23 75 374 تاکوتر 

 10 خاکی کوهپایه ای  24 17 83 لیموچی

 15 شوسه کوهستانی 14 81 381 دهنو 

 50 اسفالت  کوهستانی 15 439 2118 تنگ شبکوری

 150 _ 6  1310 6353 جمع

 و داده های پژوهش  1395منبع : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 

ی  ا رزه ل بندی    ی تقسیم رس خارجی و بر پایه اگ خورده یا ز   رس چین ی زاگ شناسی در ناحیه   لحاظ زمین منطقه مـورد مطالعه از  

ل   ی سـاخـت   زمـیـن  قرار دارد  ز   ساختی   ی زمین رزه در زون  به دلیل داشتن  (.  1384،  )محمود علایی طالقانی ا گرس  این منطقه 

ال است. سازندهای عمدهی موجود در منطقه به لحاظ زمانی  ی فع   ها به لحاظ تکتونیکی یک منطقه  نی و راندگی لا های طو گسل 

  وه بر آن سازندهای لا فهلیان اسـت و ع ـ  - سازند داریــان    ترین آن ی  از کرتاسهی زیرین تا عهد حاضر گسترش دارنــد. قدیم 



ر فضا 9  1400، بهار 5 یاپ یدوره دوم، شماره اول،  پ  - فصلنامه روستا و توسعه پایدا

 

ای عصر حاضر به ترتیب    دریاچه ای و    سـروک، گورپی، پابده، آسماری، گچساران، بختیاری و رسوبات رودخانه   -   لام کژدمی، ای ـ

این شهرستان متشکل از دو بخش مرکزی و دهدز، دوشهر به نام ایذه    . ( 1392  ، )معصومه موسوی قدمت در این محدوده قرار دارند  

روستا،    580عدد آبادی،    9این شهرستان دارای    آبادی می باشد   489مجموع آبادی های دارای سکنه شهرستان  است.  و دهدز  

و    نفر   80245 باشد    14345جمعیت  می  عمومی ) خانوار  سرشماری  و  کشوری  مسکن   تقسیمات  و  دهستان    (. 1395  ، نفوس 

جمعیت    ، 1395در سال   سرشماری مرکز آمار ایران  بر اساس   است.  ایران  در  استان خوزستان  ، شهرستان ایذه  مرکزی  بخش  در  پیان 

 . است   خانوار(   2091نفر )   11782آن  

 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

 

 روستاهای دهستان پیان بر اساس خانوار طبقه بندی  -2جدول

 تعداد خانوار  تعدادجمعیت  تعداد روستا روستا ها برحسب خانوار 

 600 3317 86 خانوار  50تا  0

 285 1448 4 خانوار  100تا  50

 411 2145 3 خانوار  200تا  100

 980 4606 روستا  2 خانوار  550تا  200

 1395منبع : مرکز آمار ایران، سرشماری 

 

 ها و تحلیل دادهیافته_ 4

 الف( سطح بندی آسیب پذیری روستاهای دهستان پیان در برابر زلزله. 

برای پهنه بندی آسیب پذیری روستاهای در برابر زلزله از مولفه های شامل؛ ارتفاع، شیب، زمین شناسی، آب های سطحی،  

است و با توجه به مطالعات انجام شده در هر یک از پارامترها مسائل زیر  راه های ارتباطی، جهت شیب، فاصله تا گسل استفاده شده  

 قابل توجه می باشد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


گاها  یی پذ بی آس  زانی سنجش م  10  . . . ییروستا یسکونت

 

یین تراکم جمعیت و بررسی میزان آسیب وارد شده برمنازل مسکونی )جانی، مالی( در  ع ارتفاعات نقش به سزایی درت   ارتفاع: 

شود تهیه شده ارتفاعات در این دهستان به    در پایین مشاهده می از این رو نقشه ارتفاعات دهستان پیان که    دارد.   صورت بروز زلزله 

روستا    54سه کلاس مناسب، متوسط و نامناسب تقسیم شده است که با نمایش نقاط روستایی بر روی نقشه ارتفاعات این دهستان  

نامناسب ارتفاعی در این دهستان    روستا در محدوده متوسط ارتفاعی سکونت دارند ودر منطقه   41در محدوده مناسب از نظر ارتفاعی و  

 از روستاهای این دهستان در مناطق نامناسب از نظر ارتفاعی قرار دارند.   % 51و می توان گفت که    هیچ گونه روستایی سکنا ندارد 

  براساس تجربیات حاصله از زلزله هایی که تاکنون در اکثر نقاط دنیا رخ داده اند و با بررسی علل اساسی و   زمین شناسی: 

موثر زلزله، بیشترمتخصصان بر این اعتقاد هستند که خسارت های وارده بر ساختمان به طورقابل ملاحظه ای بستگی به ساختمان  

زمین محل سازه دارد به همین دلیل به ساختمان خاک آن منطقه توجه خاصی میشود. ساختمان خاک ناحیه مورد مطالعه به سه  

م یزرع وخاک های جوان ومنابع آب تقسیم شده است، خاک های برون زدگی سنگی  طبقه، خاک برون زدگی سنگی، اراضی ل 

جزوطبقه مناسب خاک های اراضی لم یزرع و خاک های جوان جزو طبقه متوسط ومنابع آب درطبقه نامناسب طبقه بندی می شوند  

روستا درطبقه نامناسب طبقات    2و  روستا درطبقه متوسط  17روستا در طبقه مناسب و   76که طبق نقاط روستایی دراین دهستان  

 خاک در این دهستان وجود دارد. 

یکی از عوامل مهم در میزان آسیب پذیری سکونتگاه ها شیب منطقه مورد نظرمی باشد که حتی در زمینه بعد از    شیب: 

حت به آن منطقه محسوب  زلزله برای عملیات امدادرسانی وبرآورد میزان خسارات نیز یکی از عوامل مهم برای دستیابی آسان و را 

به بالا نامناسب تقسیم شده که با توجه به نقاط روستایی    % 10متوسط و    % 10مناسب،    % 5شیب    می شود. نقشه زیر به سه طبقه 

 روستا استقراریافته اند.   79روستا ودر طبقه نامناسب شیب    15روستا در طبقه متوسط    1قابل مشاهده در محدوده درطبقه مناسب  

در تمامی نقاط دنیا همیشه شهرها ویا روستاها در کنار و نزدیکی به منابع آبی به وجود    سطحی ) رودخانه ها(: آب های 

آمده اند و منابع آبی ضمانت ادامه حیاط تراکمات جمعیتی در یک منطقه میباشد ولی نزدیکی بیش از حد به منابع ابی و ساخت ساز  

عث خسارت های جانی و مالی میشود طبق استاندارد های جهانی بین منابع آب و  در بستر رودها در زمان مخاطرات طبیعی با 

متر  2000متر و    1000متر ،    500سکونتگاهای انسانی باید حد فاصله ای رعایت شود که در نقشه پایین این حد فاصله در سه طبقه  

  65متر متوسط و    1000روستا درحد فاصله    15متری نامناسب ،    500روستا از روستاهای دهستان در محدوده    15برآورد شده و  

 متر درطبقه مناسب قرارگرفته اند.   2000روستا درفاصله  

درشرایط عادی راه ها و شبکه های ارتباطی را می توان ازمهم ترین ویژگی های مکان های    راه های ارتباطی )جاده(: 

و می توانند افزایش مطلوبیت و ارتقاء کیفیت زندگی را    سکونتگاهی دانست که بازتاب کالبدی مفهوم نیاز به دسترسی می باشند 

سبب اما با وقوع حوادث و ایجاد شرایط بحرانی شبکه ارتباطی و دسترسی به دلیل نجات و تداوم حیات انسانی اهمیتی برابر بیشتراز  

کیلومتری   2000روستا در   44، کیلومتری جاده  1000روستا در محدوده    44شرایط عادی را پیدا می کندطبق نقشه محدوده مطالعه  

کیلومتری راه های ارتباطی دراین دهستان واقع شده اند که به دلیل دوری ازراه های ارتباطی و مناسب نبودن    3000روستا در    27و  

قاط  راه های ارتباطی در صورت بروز حوادث طبیعی از جمله زلزله جزو مناطقی محسوب میشوند که دسترسی و امداد رسانی به این ن 

 سخت و بامشکل رو به رو می شود. 



ر فضا 11  1400، بهار 5 یاپ یدوره دوم، شماره اول،  پ  - فصلنامه روستا و توسعه پایدا

 

از جمله عناصر مهم دیگر ژئومورفولوژیک در توسعه سکونتگاها جهت های مختلف شیب است وزن دهی    جهت شیب: 

گروه ارائه گردیده است. که برطبق قرار گیری روستاها در محدوده دهستان مورد مطالعه تجمع روستاها    9جهات مختلف شیب در 

 رقی، جنوب بیشتر از دیگر جهات جغرافیایی قرار گرفته اند. در شرق و جنوب ش 

یکی از موانع توسعه ی شهرها و روستاها وجود گسل هاست. محدوده دهستان پیان از دیدگاه زمین ساختی    فاصله تا گسل: 

روند صفحه این  . باشد  ی کیلومتر م   31و طول آن حدوداً و لرزه خیزی منطقه ای از رام گسل این منطقه از نوع رانده یا فشاری است 

کیلومتری غرب شهر ایذه قرار    11شرقی است. این گسل در فاصله  شرقی و جهت صفحه آن شمال    جنوب   - غربی   گسل شمال 

درجه در مقیاس امواج درونی و شتاب افقی معادل    5/ 2  ای با بزرگی   دارد. در صورتیکه این گسل فعال شود، قادر است زمین لرزه 

متر منطقه کم خطر    4000متر فاصله از گسل را محدوده پرخطر و نامناسب و   2000نقشه تهیه شده محدوده  د. در  ایجاد کن   22/ 1

 بالا را محدود بی خطر و یا مناسب درنظر گرفته شده است.   ه متر فاصله ب   5000متوسط و  

 

 

 متغیر های مکانی مورد استفاده برای پهنه بندی زلزله -  2شکل 

 

نقشه نهایی از تلفیق و هم پوشانی معیارها و عوامل موثر در برآورد میزان آسیب پذیری واحد های مسکونی به دست آمده  

است؛ که براساس موضوع مورد بررسی یعنی پهنه بندی عرصه های مستعد قرار گرفته در خطردر دهستان پیان در سه طبقه مناسب،  

( محدوده با رنگ قرمز دیده می شود. این منطقه درقسمت های  3رنقشه نهایی شکل ) متوسط و نامناسب دسته بندی شده است. د 

نفر جمعیت در محدوده پرخط قرار دارند که در بیشترین برآورد در آسیب    3952روستا،    33جنوب و جنوب غربی قابل روئیت است و  

خطر پذیری کمتری نسبت به محدوده قبلی قرار    پذیری زلزله قرار دارند. هم چنین طبقه ی زرد رنگ این مناطق دارای محدوده 

نفر جمعیت  در این محدوده می باشد. رنگ سبز در محدوده شمال و شمال شرقی    2036روستا،    20دارد دارای شرایط متوسطی و 

قرار    نفر جمعیت در محدوده کمترین برآورد در آسیب پذیری زلزله   3523روستا،    42دهستان قابل مشاهده است در این محدوده  

 دارند. 



گاها  یی پذ بی آس  زانی سنجش م  12  . . . ییروستا یسکونت

 

 

 نقشه نهایی )ترکیبی از تمام متغیرها(  مورد استفاده برای پهنه بندی زلزله -  3شکل 

 

 ب( میزان آسیب پذیری واحدهای مسکونی  روستاهای هدف در برابر زلزله 

روستای دهنو از نظر استقامت و ایمنی  طبق بررسی های انجام شده در شش روستا مورد مطالعه واحد های مسکونی در  

ساخت نوع مصالح از استحکام کمی برخورد دار است بر طبق مشاهدات عینی انجام شده در این روستا تقریبا قریب بر هفتاد درصد  

کارگیری    سال به بالا برخوردار هستند و مصالح به   30واحد های مسکونی این دهستان از نظر سال ساخت  قدمت بسیار بالایی نظیر  

در ساخت واحد های مسکونی روستا بیشتر سنگ وسیمان بود به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب و همچنین به ارث رسیدن زمین  

به آنها دست به ساخت یک یا دو اتاق مجزا درکنار یکدیگر زده و بدون رعایت هیچ گونه ضوابط ایمنی و متراژ استاندارد برای هر  

زلزله خسارت بالایی وارد می شود. شدت آسیب پذیری در این روستا بسیار بالا می باشد و در    رداخته اند. نفر به زندگی در آنجا پ 

در روستای لیموچی از نظر مصالح ساختمانی و ساخت و  .  تخریب بالای رو به رو می شوند   صورت وقوع زلزله واحد های مسکونی با 

قرار دارند و تعداد انگشت شماری از واحد های مسکونی در این روستا وجود  بافت واحد های مسکونی در سطح بالای از کیفیت  

داشت که از کیفیت پایینی برخوردار بودند در این روستا در صورت بروز زلزله واحدهای مسکونی با کمترین درصد تخریب از نظر  

 . فیزیکی روبه رو هستند 

کشاورزی می باشد این روستا از نظر مقاومت واحد   – دماتی روستای پشت پیان به مرکزیت دهستان پیان دارای کارکرد خ 

ها مسکونی در سطح متوسطی رو به بالا قرار دارد واحد های مسکونی در این روستا بر طبق استاندارد های موجود ساخته شده و  

از نظر کشاورزی در سطح    ن آ ال ساخت تا ده سال می باشند به دلیل مرکزیت واقع شدن و موقعیت دشتی  س اکثریت خانه نوساز پنج  

مطلوبی قار دارد که البته در چند سال اخیر به دلیل خشک سالی های اخیر و کمبود بارش باران در چند سال اخیر کشت کشاورزی  
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با آبگیری سد شهید عباس پور وزیر آب رفتن تعدادی از روستاها ساکنین    1365در این منطقه با مشکل رو به رو شده است در سال  

به روستای پشت پیان کوچ کردند و باعث افزایش جمعیت در این روستا شد شدت آسیب پذیری در این روستا کم برآورد شده    آنها 

سومین روستا ازروستاهای مورد مطالع روستای تنگ شبکوریکه نام دیگر این روستا تاشار می باشد این روستای کوهستانی به    است. 

ارای تراکم ساختمانی بسیار بالایی می باشد و خانه ها در این روستا به صورت پلکانی و بسیار  دلیل قرار گیری موقعیت طبیعی خود د 

فشرده ساخته شده اندومعیارهای فنی به صورت قابل توجهی مورد بی توجهی قرار گرفته است نوع  واحدهای مسکونی در این روستا  

د های مسکونی در این روستا از نظر بافت مسکونی تقریبا کم  ترکیبی از بافت قدیمی و جدید می باشد وشدت آسیب پذیری واح 

برآورد شده است. روستای بر افتاب کاشکی در این روستا از مصالح ساختمانی نامناسبی در ساخت ساز واحدهای مسکونی استفاده  

ه علت دوری این روستای  شده و بافت های قدیمی با ساخت بالا بیشترین بافت ساختمانی این منطقه را تشکیل می دهند ولی ب 

دشتی از  خط گسل  در زمان وقوع زلزله احتمال اسیب دیدن واحدهای مسکونی در این روستا پایین است . بافت ساختمانی واحدهای  

درصد از خانه های مسکونی این روستا    90مسکونی در روستای تاکوتر قدیمی ساخت و از جنس سنگ و سیمان میباشند قریب بر  

های فنی می باشند و واحد های غیر قابل سکونت در این روستا رو به فزونی می رود در صورت بروز زلزله این روستا شدت  فاقد معیار 

 آسیب پذیری بالای در واحد های ساختمانی خود را متحمل میشود. 

 

 سیسات و زیر ساخت های روستاهای هدف  أ شدت آسیب پذیری ت ج(  

عه شدن این روستا به عنوان مرکز دهستان تاسیسات و زیر ساخت ها نسبت به بقیه  روستای پشت پیان به دلیل مرکزیت واق 

روستاها درسطح مطلوبی قرار دارند و در صورت بروز زلزله شدت آسیب پذیری تاسیسات و زیر بناها در این روستا کم می باشد و با  

ها در روستای لیموچی بسیار بالا می باشد زیرا در    مشکل قایل توجهی رو به رو نمی شوند شدت اسیب پذیری تاسیسات و زیر بنا 

حال حاضر با معابر بسیار نامناسبی در این روستا روبه رو هستیم ودر روستای تنگ شب کوری به دلیل واقع شدن این روستا در  

هابه هنگام زلزله  همچنین رعایت نشدن اصول اولیه زیر ساخت   رعایت نشدن موارد ایمنی   منطقه کوهستانی وشیب بالای معابر و 

شدت اسیب پذیری بالای رو به رو هستند در روستای دهنو باتوجه به مشاهده های و مصاحبه های صورت گرفته شدت اسیب  

زلزله بالا بوده تاسیسات در این روستا از استحکام مناسبی برخوردار هستند و شدت    پذیری زیر ساختهای این روستا در صورت بروز 

خت وتاسیسات درروستای تاکوتر به دلیل رعایت کردن معیارهای فنی ومناسب در صورت بروز زلزله از اسیب  آسیب پذیری زیر سا 

پذیر اندک یا بدون آسیب پذیری در این بخش ها می باشد روستای برافتابکاشکلی دارای معابرو زیرساخت های نامناسبی هستند ،  

که شدت آسیب پذیری در این روستا درصورت بروز زلزله نسبتا شدید رو بالا    تاسیسات در این روستا از رضایت نسبی برخوردار بوده 

 می باشد. 

که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در    1یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

وهای مختلف را به مدیران می دهد. با بهره  مطرح شد. که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناری   1980

 
1 Analytical Hierarchy Process 
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گیری از این فن، می توان مسئله را به صورت سلسله مراتبی در قالب معادلات درآورد و در آن، معیارهای مختلف کمی و کیفی رادر  

ا و زیر معیارها  نظر گرفت. این فرآیند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت می دهند و امکان تحلیل حساسیت روی معیاره 

 (. 1380  )زبردست،   را فراهم می سازد 

گیری    روش مقایسهای دوتایی میباشد؛ این روش از پیچیدگی مفهومی تصمیم ،  (AHP)یک روش اساسی جهت آزمون روش 

عین حال  گردند. این روش به دلیل ماهیت ساده و در    کاهد، زیرا تنها دو مؤلفه در یک زمان بررسی می   به طور قابل توجهی می 

های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش برای ایجاد    جامع مورد استقبال مدیران و کارشناسان مختلف در زمینه 

گیرد. مقایسههای دو به دو به عنوان ورودی و اوزان نسبی به عنوان خروجی    های دو به دو انجام می   یک ماتریس نسبت، مقایسه 

حداکثر از ماتریس نسبت متقابل تعیین    ه زم با مقدار مشخص لا به طور خاص با استانداردسازی بردار مشخصه م   گردد. وزنها   تولید می 

تا  1های نسبی در رابطه با دو به دوی معیارها از یک مقیاس پایه که مقادیر آن از   می شوند. در این روش برای درجهبندی اولویت 

یابد. این روش بر سه    رابر بوده و با افزایش مقدار شدت اهمیت آن نیز افزایش می ارزش یک دارای اهمیت ب .  است استفاده میشود   9

 مرحلۀ اساسی استوار است: 

 ایجاد ماتریس مقایسه دو به دو  .۱

 محاسبۀ وزن های معیار   .۲

 نسبت سازگاری  .۳

 

 راهنمای کمیتی مقایسه ای دودویی شاخص ها  -4شکل 

 

 نمونه ای از  مقایسات زوجی شاخص های برآورد میزان آسیب پذیری واحد های مسکونی در برابرزلزله  - 3 لجدو 
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 شاخص های مورد استفاده شده دربرآورد میزان آسیب پذیری واحد های مسکونی در برابر زلزله-  5شکل 
 

 

 برآورد میزان آسیب پذیری واحدهای مسکونی در برابر زلزله   روستاهای هدف در رتبه بندی -6 شکل
 

در روستاهای مورد مطالعه شاخص های رعایت معیارهای فنی و نوع مصالح ساختمانی ، مقاومت زیرساخت های عمومی در  

و در این میان شاخص مقاومت کاربری های عموی    روستاهای هدف از بیشترین شدت آسیب پذیری در میان شاخص ها قرار دارند 

و کیفیت متراژ ساختمانی از کمترین شدت آسیب پذیری در میان شاخص ها قرار دارند. همچنین در رتبه بندی و مقایسه روستاهای  

ن عمر  مورد مطالعه براساس شاخص های )رعایت معیارهای فنی، نوع مصالح ساختمانی، مقاومت زیرساخت های عمومی، میزا 

ساختمان، پوشش معابر روستا، کیفیت سکونتگاه ها، فشردگی روستا، مساحت واحد های مسکونی، تراکم جمعیت روستا، کیفیت  

متراژ ساختمانی و مقاومت کاربری های عمومی روستا( روستای دهنو از شش روستا بالاترین میزان آسیب پذیری و روستای پیان  

 بر زلزله برآورد شده است.  کمترین میزان آسیب پذیری در برا 

 

 بحث و فرجام  _ 5

دهستان پیان در شهرستان ایذه واقع در خوزستان به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و برآورد میزان آسیب  

از دو معیار کالبدی و   این پژوهش بوده است. در پژوهش حاضر  پذیری سکونتگاه های روستایی در این دهستان هدف اصلی 
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راه های ارتباطی، و طبیعی که شامل زیر معیارهای فاصله از رودخانه ها، شیب،    زیرساخت ها که شامل زیر معیارهای ، فاصله از 

جهت شیب، ارتفاع ، خاک و گسل استفاده گردید. نقشه نهایی از تلفیق و هم پوشانی معیارها و عوامل موثر در برآورد و شناسایی  

ا در سه طبقه مناسب، متوسط و نامناسب دسته  روستاهای در معرض خطر زلزله در دهستان به دست آمده است؛ که این نقشه ه 

بندی شده است. براساس نقشه نهایی منطقه سبز که جزو طبقه مناسب، کمترین میزان  برآورد آسیب پذیری در برابر زلزله و در  

ه در  محدوه های شمال و شمال شرقی دهستان  قابل مشاهده است. دومین منطقه که نشانگر وضعیت متوسطی می باشد این طبق 

قسمت های مختلف با رنگ زرد دیده می شود. طبقه سوم که وضعیت نامناسب و بیشترین میزان آسیب پذیری در برابر زلزله  را  

 شامل می شود به رنگ قرمز درقسمت های جنوب و جنوب غربی محدوده قابل مشاهده است. 

و معیارهای     AHPپرداختیم و با استفاده از برنامه   به میانگین گیری شاخص های کالبدی و زیر ساختی    SPSSبه وسیله برنامه 

مختص به شیش روستا هدف در دهستان مورد نظر به رتبه بندی روستاها پرداخته شد که بر اساس معیارها و برآورد های صورت  

 می باشند. گرفته روستای دهنو با بیشترین میزان خطر پذیری و روستای پیان کمترین میزان آسیب پذیری در برابر زلزله  
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