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  :چكيده
بهره برداري بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني در سالهاي اخير باعث افت شديد سطح آب زيرزميني در دشت 

ها و دشت هاي  تغذيه مصنوعي آبخوان ها به روش پخش سيلاب در پهنه مخروط افكنه. هاي كشور گرديده است
در اين روش با نفوذ سيلاب به درون . باشد راهكاري است كه در خيلي از مناطق كشور قابل انجام مي درشت دانه 

آبخوان علاوه بر افزايش حجم مخزن و جلوگيري از روند شديد افت سطح آب زيرزميني باعث كنترل سيل و حفاظت 
كيلو متر مربع در شمال شهر  314حت منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق حوضه آبخيز جارمه به مسا. خاك مي گردد

كه با پردازش تصاوير ماهواره اي، بازديدهاي ميداني و انطباق نقشه هاي كاربري اراضي محدوده . انديمشك مي باشد
هاي تاثيرگذار در مكان يابي اين پس از انتخاب شاخص. هكتار جهت مطالعه مشخص گرديد 4356آبرفتي به وسعت 

نفوذپذيري، ضخامت آبرفت، قابليت انتقال، سيل خيزي و هدايت الكتريكي، براي هر كدام از عرصه ها از قبيل شيب، 
 Boolean(نقشه طبقه بندي شده تهيه گرديد، و سپس اين نقشه ها با روش منطق بولين  GISاين شاخص ها در محيط 

logic(  و شاخص هم پوشاني وزني)weighted overlay index( نهايت محدوده آبرفتي، به  در. با هم تلفيق شدند
هكتار در روش شاخص  2485هكتار در روش بولين و  2059دو طبقه داراي تناسب بالا براي پخش سيلاب با وسعت 

هكتار در روش شاخص هم پوشاني  1971هكتار در روش بولين و  2297هم پوشاني وزني و تناسب متوسط با وسعت 
  .وزني تفكيك و نقشه نهائي بدست آمد

  .پخش سيلاب، آبخوان، تغذيه مصنوعي، انديمشك :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
برداري از منابع آب زيرزميني باعث شده است كه در بسياري از نقاط جهان، از جمله  توسعه روزافزون بهره

كشورمان سطح آب زيرزميني به شدت پايين برود وبسياري از قنات ها و ديگر منابع آبي خشك و آب شور در 
ادامه اين روند پيامدهاي ناگوار ديگري مانند، كاهش كيفيت منابع آب . اي آب زيرزميني پيشروي كندسفره ه

، بخش . هاي برداشت، از بين رفتن مخازن زيرزميني در اثر نشست زمين را نيز به همراه دارد زيرزميني، افزايش هزينه
د و جايگزين كردن بخشي از آنها با كاربرد روشهاي بزرگي ازآبهاي زيرزميني ايران ازمنابع آبرفتي استخراج مي گرد

با استفاده به جا وبه هنگام از سيلابها و بكار گيري روش پخش سيلاب جهت . تغذيه مصنوعي امكان پذير است
تغذيه مصنوعي علاوه بر آبداركردن آبخوانها، كاهش زيانهاي سيل وحفاظت خاك را نيز به دنبال دارد 

هاي آب زيرزميني در بعضي مناطق مانند شمال شهر انديمشك  گيري بيش از حد از سفره هرهبا ب). 1374كوثر،آهنگ(
باتوجه به بررسي هاي . ها و پايين آمدن كيفيت آب آنها را شاهد هستيم در استان خوزستان افت سطح اين سفره

مترمكعب مي باشد و اين ميليون 17سازمان آب و برق خوزستان، دشت انديمشك داراي بيلان منفي به ميزان حدود 
درشرايطي است كه ميزان برداشت از آب زيرزميني روز به روز درحال افزايش بوده و وقوع خشكسالي نيز مزيد بر 

هاي آب  جهت تغذيه سفره) آبخوانداري(لذا بكارگيري روش هاي مناسب از جمله پخش سيلاب . علت مي باشد
در اين . ناپذير است هاي احتمالي سيلاب ضرورتي اجتناب ز خسارتگيري ا طبيعي و پيش  زيرزميني، احياء منابع

هاي  فناوري. راستا تعيين دقيق و سريع مكان هاي مناسب جهت پخش سيلاب از اهميت بسياري برخوردار است
گانه هاي بالقوه و قابليت استفاده از منابع چند با برخورداري از امكانات و توانائي GISنوين، نظير سنجش از دور و 

  . كنند هاي گوناگون اين امكان را فراهم مي اطلاعاتي، تجزيه و تحليل، تلفيق و بررسي داده
در اين ارتباط شاخص هاي مختلفي جهت مكان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب توسط محققين مختلف 

تغذيه آبهاي براي تعيين مناطق مناسب براي ) Krishnamurty, J.V)1996 مورد بررسي قرار گرفته است 
آب هاي سطحي، تراكم آبراهه و   ها، شناسي، لندفرمها، گسلها و شكستگي زيرزميني در جنوب هند، عوامل زمين

ساختي و ژئومرفولوژي در سطوح مختلف نقش مهمي در   ايشان معتقدند كه انواع عوامل زمين. شيب را مطالعه كرد
  .رفتار آبهاي زيرزميني دارد 

Saraf, A.K. & Choudhury, R  )1998 ( با استفاده ازGIS  وRS  مكانهاي مناسب براي تغذيه مصنوعي
هاي كاربري اراضي، پوشش گياهي، ژئومرفولوژي، زمين ساختي و توپوگرافي را براي  آنها نقشه. را تعيين نمودند

بليت انتقال آب، عواملي مانند شيب، نفوذپذيري، قا) 1379(قرمز چشمه و همكاران  .يابي استفاده كردند مكان
ضخامت آبرفت و هدايت الكتريكي آبهاي زيرزميني را بررسي و مناطق مناسب براي پخش سيلاب را در منطقه، 

ساختي   ويژگي هاي زمين) 1379(جعفري . شناسايي و نقشه تناسب اراضي از ديدگاه پخش سيلاب را ارائه نمودند
هاي آبخيز را از مهمترين عوامل مؤثر در مكان يابي مناطق  ، وقوع سيلاب و هيدرولوژي حوضه)رسوبات كواترنر(

مدلهاي مختلف ) 1380(زهتابيان و همكاران  .مستعد اجراي عمليات آبخوانداري مورد توجه قرار داده است
)Boolean Logic ،Overlay Index ،Fuzzy Logic(  ،را با بكارگيري لايه هاي اطلاعاتي ژئومرفولوژي

ه هاي هيدرولوژيك خاك در قالب مدل هاي مختلف تلفيق و نقشه هاي خروجي را با كلاس هاي شيب و گرو
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مكان هاي مناسب جهت پخش سيلاب را در ) 1382(بروشكه  .عرصه هاي كنترل مقايسه و مورد ارزيابي قرار دادند 
لحاظ كردن عواملي نهشته هاي كواترنري و رسوبات جديد رودخانه اي با در نظر گرفتن ارزيابي و قابليت اراضي و 

مانند توپوگرافي و شيب، ويژگي هاي نهشته هاي آبرفتي، سيل خيزي، كيفيت آب زيرزميني و نياز عرصه به آب در 
تناسب بالا، تناسب (استان آذربايجان غربي مورد بررسي و با استفاده از روش بولين اين عرصه ها را در سه كلاس

يابى مناطق مستعد پخش سيلاب در دشت  براى مكان) 1383(كمت پور ح. دسته بندي نمودند) متوسط و تناسب كم
هاى اطلاعاتى شيب، نفوذ پذيرى سطحى، ضخامت آبرفت، قابليت انتقال آب در آبرفت، كيفيت  ورامين از لايه

بر اساس روش هاي منطق    GIS  آبرفت، كاربرى اراضى و ژئومرفولوژى استفاده كرد و اين لايه ها را در محيط 
تلفيق و مناطق    DSS  ولين، منطق فازى، روش هاي شاخص همپوشانى، روش ميانگين امتياز كلاس ها و روش ب

هاي ژئوفيزيك و  با استفاده از داده) 1379(عبدي . مناسب براى پخش سيلاب در هر روش را مشخص نمودند
پذيري، ضريب ذخيره، نوع و  فوذهاي آب زيرزميني از قبيل ن برآورد پارامترها و ضرائب هيدروديناميك سفره

هاي مناسب براي پخش  محل GISهاي بافتي و ضخامت رسوبات و تلفيق آنها در محيط  گسترش سفره ،مشخصه
  .سيلاب را در دشت زنجان مشخص نمودند

با توجه به مطالب گفته شده، در اين مطالعه هدف تعين مناطق مستعد پخش سيلاب با در نظر گرفتن شاخص 
و  )Boolean logic(در شناسائي، و اولويت بندي اين مناطق با بكار گيري دو روش منطق بولين  هاي موثر

  .در شمال شهر انديمشك مي باشد )weighted overlay index(شاخص هم پوشاني وزني 
  

 مواد و روش ها

  جغرافيائي منطقه مورد مطالعه  موقعيت
اين حوضه جزئي از بخش مركزي . باشد استان خوزستان مي منطقه مورد مطالعه واقع در شمال شهر انديمشك در

حوضه مذكور از شمال و شمال شرق به . باشد شهرستان انديمشك است، كه شهر انديمشك نيز در آن واقع مي
جنوب، از  - آهن سراسري شمال محدوده درياچه سد دز، از شرق به شهر دزفول و رود دز، از شمال غرب به راه 

منطقه مورد مطالعه داراي . شود يمشك و از غرب و جنوب غرب به رود فصلي بالارود ختم ميجنوب به شهر اند
. باشد عرض شمالي مي 39º32´19“تا º32 25´ 36“طول شرقي و  29º48´55“تا 16º48´17“مختصات جغرافيائي

ن منطقه داراي اي. باشد حوضه آبخيز آن يكي از زير حوضه هاي رود فصلي بالارود از سرشاخه هاي رود دز مي
ترين نقطه  متر بالاتر از سطح دريا، پايين 825بالاترين نقطه ارتفاعي آن . كيلومترمربع مي باشد 314مساحتي معادل 

  .باشد متر از سطح دريا مي 477متر و ارتفاع متوسط آن  130ارتفاعي 
متوسط . ميلي متر مي باشد 7/339برابر  1350-1385ميانگين بارندگي منطقه مورد مطالعه درطول دوره آماري 

ميلي متر و در فصل تابستان  7/49ميلي متر و در بهار  4/124ميلي متر، در پائيز  6/177بارندگي درفصل زمستان 
بر اساس اين دوره آماري ميانگين سالانه دما در ايستگاه سد تنظيمي . ميلي متر مي باشد 1/0بسيار اندك و حدود 

  .تدرجه سانتيگراد اس 24دزفول 
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  نظام اصغري پور: منبع  

 
  موقعيت منطقه و مدل رقومي ارتفاع حوضه آبخيز جارمه انديمشك. 1 شماره شكل

  
در منطقه رود دائمي وجود ندارد ولي در دو طرف منطقه رود دائمي دز در شرق و رود فصلي بالارود درغرب 

قه استفاده نمي شود و نياز آبي منطقه از آب زيرزميني كه داراي منطقه قراردارد ولي از آب اين رودها دراين منط
در محدوده مورد مطالعه چندين مسيل سيلابي مهم وجود دارد كه مهمترين آنها . كيفيت بالايي است تامين مي گردد

يون ميل 8/2ساله حدود  25حجم بده پتانسيل سيلاب در زيرحوضه هاي منطقه در دوره بازگشت . مسيل جارمه است
  )1375طبيعي خوزستان،  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع.( مترمكعب مي باشد
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  نظام اصغري پور: منبع

  واحدهاي كاربري اراضي در حوضه آبخيز جارمه انديمشكنقشه . 2شماره شكل 
  

. باشد منطقه مذكور داراي كوه هاي كم ارتفاع تا نسبتا مرتفع داراي درز و شكاف همراه با شيب هاي تند مي
سازند كنگلومراي بختياري تمام حوضه بالا دست منطقه را پوشانده و رسوبات آبرفتي آن دشت پائين دست را 

درقسمت هاي شمالي حوضه بدليل شيب زياد، خاك تشكيل نشده و رسوب توليدي بوسيله . تشكيل داده است
كرده اند كه شامل مسيل هاي با پوشش قلوه جريان هاي آبي به پايين دست منتقل شده و مخروط افكنه ها را ايجاد 

سنگي و سنگريزه اي مي باشد و در بعضي نقاط خاك با عمق خيلي كم و بصورت پراكنده تشكيل شده كه قابليت 
نهايتاً در پايين دست كه شيب به حداقل مي رسد خاك استقرار پيدا كرده كه داراي بافت سبك با . مرتعي اندكي دارد
مركز تحقيقات . ( د و زهكشي خيلي مناسب مي باشد و قابليت كشاورزي خيلي خوبي را داراستعمق متوسط تا زيا
  )1375طبيعي خوزستان،  كشاورزي و منابع

بريش كه منطبق بر فيزيوگرافي تپه -تيپ گياهي گون. دو تيپ گياهي در منطقه مورد مطالعه مشاهده مي شود
ه شمالي يا محدوده حوضه آبخيز مسيل ها را اشغال كرده است ماهوري و كوهستاني حوضه مي باشد اين تيپ عرص

علفي يكساله كه در قسمت دشتي مستقر بوده و از لحاظ وسعت عرصه كمتري را نسبت به  -و تيپ گندميان يكساله
  )1375طبيعي خوزستان،  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع. ( بريش به خود اختصاص داده اند -تيپ گون
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  رياضي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در تعيين مناطق مناسب پخش سيلابمدل هاي 
هدف نهايي اغلب پروزه هاي . مدل رفتار يك پديده را در دنياي واقعي با استفاده از چندين عامل ارائه مي كند

GIS ه و تركيب داده هاي فضايي از منابع گوناگون با هم است تا به اين ترتيب اثرات متقابل، توصيف و تجزي
را مي توان به صورت يك  GISبطور خيلي كلي يك مدل . ,Carter F. G. 1991) (Bonham تحليل شود

فرايند تركيب يك سري نقشه هاي ورودي به كمك يك تابع براي تهيه يك نقشه خروجي فرض كرد در زير دو 
  شده ارائه مي گرد مدل از مدل هاي مكان يابي كه در سطح جهان ارائه شده و در اين تحقيق بكار برده

  
   1منطق بولين

مي زيست، پايه گذار سيستم منطقي در  1815-1864رياضيدان انگليسي كه در فاصله سال هاي  2جورج بول
وزن دهي به واحدها در هر لايه اطلاعاتي در اين مدل براساس . رياضي شد كه بعد ها به منطق بولين مشهور گرديد

نهايي يك لايه اطلاعاتي يا اثر دارد كه ارزش يك را مي گيرد و يا اثر ندارد كه منطق صفر و يك است يعني در نقشه 
 در اين بررسي از اپراتور .مي باشد  ORو  NOT،ANDارزش صفر پيدا مي كند اين مدل داراي اپراتورهاي 

AND  ايي نقشه نهايي يا اشتراك استفاده شده كه پس از امتياز دادن هر لايه اطلاعاتي در سيستم اطلاعات جغرافي
  .(Bonham- Carter, F. G.1991). قابل محاسبه مي باشد 1از رابطه 

   
Map Boolean= (Layer1) AND (Layer2) AND (Layer3) AND ….                                    

    
   3شاخص هم پوشاني وزني

ودويي به نقشه هاي پايه حاصل از در روش د. اين مدل كه از دو سيستم دودويي وچندكلاسه برخوردار است
وزن دهي در مدل بولين بر اساس اهميتشان در مكان يابي وزني بين صفر و ده داده مي شود و در روش چند كلاسه 

 .Bonham- Carter, F).علاوه بر وزن دهي به هر لايه اطلاعاتي به طبقات هر لايه نيز وزن داده مي شود 

G.1991)  سيستم دودويي در نقشه خروجي بوسيله فرمول ذيل محاسبه مي گردد ارزش هر پيكسل بر اساس:  
S :ارزش هر پيكسل در نقشه نهايي  
iw : وزن نقشهiام  

Class (map i) : وزن هر واحد نقشه  
  

  نتايج
بازديدهاي صحرائي، نقشه  پس از جمع آوري اطلاعات پايه منطقه شامل نقشه ها و تصاوير ماهواره اي با

. كاربري اراضي تعيين گرديد و منطقه آبرفتي كه كاربري محدود مرتعي داشت به عنوان محدوده طرح انتخاب گرديد
در ادامه با بررسي گزارشهاي پايه و مطالعات قبلي، شاخص هاي مناسب جهت ارزيابي و مكان يابي عرصه هاي 
                                                           
1 Boolean logic 
2 George Bool 
3 weighted overlay index 
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له بعد هر يك از شاخص هاي مذكور در قالب لايه هاي اطلاعاتي و در در مرح. مستعد پخش سيلاب تعيين گرديد
  .تهيه گرديدند و با تلفيق اين لايه ها مكان هاي مناسب پخش سيلاب تعيين شد ArcGisمحيط نرم افزار 

  
  شاخص هاي مكان يابي

. نتخاب گرديدبراي بررسي و شناسائي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب ابتدا، شاخص هاي موثر بر مكان يابي ا
با بررسي . بدين منظور به  مرور مطالعات انجام شده و تجربيات پروژه هاي پخش سيلاب در سطح كشور اقدام شد

هاي صورت گرفته شش شاخص تشخيص داده شدند، شيب، نفوذ پذيري، ضخامت آبرفت، قابليت انتقال، 
اي ذكر شده با استفاده از اطلاعات و گزارشات لايه اطلاعاتي هر كدام از شاخص ه. خيزي و هدايت الكتريكي  سيل

  . موجود، تبديل داده هاي عددي به نقشه و با بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيائي به شرح زير تهيه شدند
  

  شيب - 1
پذيري، تشكيل خاك و غيره داشته و در تعيين  شيب نقش بسيار مهمي در كنترل عواملي مانند سيل خيزي، نفوذ

هر گاه شيب و عمق آب كاهش يابد سرعت آب نيز كم شده و . باشد سيلاب مهمترين عامل مي محل هاي پخش 
درصد باشد تا  5در نتيجه بايد شيب منطقه پخش بين صفر تا . فرصت كافي براي نفوذ در خاك را خواهد داشت

جهت . زيرزميني شوداينكه بتوان سيلاب را در عرصه پخش نمود و سيلاب فرصت نفوذ پيدا كرده، وارد سفره آب 
 GISسازمان نقشه برداري كشور به محيط  1:25000تهيه نقشه شيب در منطقه مورد مطالعه، ابتدا نقشه هاي رقومي 

از مدل رقومي ارتفاع نقشه شيب استخراج و در . از آنها تهيه شد )DEM(وارد شدند و مدل رقومي ارتفاع منطقه 
  . كل منطقه تفكيك گرديدنهايت مدل رقومي شيب محدوده آبرفتي از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام اصغري پور: منبع  
  

  نقشه كلاسهاي شيب محدوده آبرفتي حوضه آبخيز جارمه انديمشك. 3شكل شماره 
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  نفوذ پذيري - 2
پذيري اگر پائين باشد آب بروي سطح  بنحوي كه نفوذ. شود تأثير اين عامل در كاهش تبخير و تعرق نمايان مي

پذيري از  بندي مختلفي براي نفوذ طبقه. گردد از مدتي تبخير شده و باعث افزايش املاح خاك مي خاك مانده و بعد
هر چند . بندي خاصي صورت نگرفته است ولي از ديدگاه پخش سيلاب هنوز طبقه. ديدگاه آبياري وجود دارد

). 1374كوثر،آهنگ(داند  يپذيري و عمق زياد را از ويژگيهاي خاكهاي خوب براي پخش سيلاب م نفوذ) 1374(كوثر
پذيري كه به روش حلقه مضاعف انجام گرديده  پذيري محدوده آبرفتي از نتايج آزمايشات نفوذ براي تعيين نفوذ

و نقشه نفوذپذيري محدوده با درونيابي ) 1375طبيعي خوزستان،  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع( استفاده شد 
  .تغييرات نفوذ پذيري در محدوده آبرفتي را نشان مي دهد 4شكل . يدتهيه گردGIS اطلاعات مذكور در محيط 

  

  نظام اصغري پور: منبع   
  پذيري منطقه آبرفتي حوضه آبخيز جارمه انديمشك نقشه نفوذ: 4شكل شماره 

  

  ضخامت آبرفت - 3
نيز زيادتر  از نظر تئوري هر چه عمق آبرفت يا رسوبات بيشتر باشد، ميزان ذخيره آب زيرزميني در آن آبرفت

آب وارده شده در آبرفت به سرعت . در صورتيكه ساير عوامل مناسب بوده ولي ضخامت آبرفت كم باشد. شود مي
كم آبرفت اشباع شده و از نفوذ آب  تواند از سنگ بستر عبور نمايد، كم به سنگ بستر رسيده، چون ديگر نمي

جهت تهيه نقشه ضخامت آبرفت از نتايج آزمايشات . شود كند و باعث ماندابي شدن عرصه پخش مي جلوگيري مي
با توجه به مقاومت لايه ها و لاگ ) 1382.فرازمند، م (ژئوفيزيك انجام شده در منطقه دشت انديمشك استفاده شد  
با بدست آمدن ضخامت آبرفت در نقاطي از منطقه، . هاي موجود چاهها، ضخامت لايه آبرفتي درمنطقه بدست آمد

 5شكل . درونيابي شد و مدل رقومي ضخامت آبرفت در محدوده تهيه گرديد GISت آمده در محيط داده هاي بدس
  .  دهدضخامت آبرفت در محدوده آبرفتي رانشان مي
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  نظام اصغري پور: منبع                                        

  نديمشكنقشه ضخامت آبرفت محدوده آبرفتي حوضه آبخيز جارمه ا: 5شكل شماره 
  ضريب قابليت انتقال -4

رسوبات . باشد اين ضريب يكي از ضرائب هيدروديناميك بوده كه نشان دهنده حركت آب در محيط متخلخل مي
بندي، ميزان سيماني  ها با توجه به دانه آبخوان. عمقي آبرفت در مناطق مختلف داراي قابليت انتقال متفاوتي هستند

تر و  بندي آبرفت درشت هر چه دانه. دهند مقدارمشخصي آب را در خود عبور ميشدن و عمق آنها در واحد زمان 
آب وارد شده در داخل آبخوان زودتر از منطقه خارج شده و از ماندابي شدن عرصه . ميزان سيماني شدن آن كم باشد

ن آب وبرق خوزستان با استفاده از اطلاعات قابليت انتقال چاههاي بهره برداري كه توسط سازما. كند جلوگيري مي
 محيط در تعدادي از چاههاي منطقه به روش آزمايش پمپاژ صورت گرفته بود، اطلاعات اين چاهها استخراج و در

GIS مدل رقومي قابليت انتقال درمحدوده آبرفتي تهيه گرديد.  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
       
  

  نظام اصغري پور: منبع                                         
  قابليت انتقال در محدوده آبرفتي حوضه آبخيز جارمه انديمشكنقشه  :6ماره شكل ش
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  خيزي سيل - 5
هاي  خيزي يا آبدهي حوضه هاي مناسب جهت پخش سيلاب ميزان سيل يكي ديگر از معيارهاي انتخاب محل

ق به زمين، مكان باشد زيرا در صورت فراهم شدن ساير فاكتورها ولي نبود آب جهت نفوذ و تزري آبخيز بالادست مي
جهت تهيه نقشه سيل خيزي، با استفاده از روش برآورد مستقيم، حجم روآناب توليدي . يابي غيرقابل استفاده است

در هركدام از زير حوضه ها در دوره هاي بازگشت مختلف برآورد گرديد و درنهايت پتانسيل آب توليدي با دوره 
طق مختلف محدوده آبرفتي در نظر گرفته شد و لايه رقومي آن تهيه ساله بعنوان قابليت سيل خيزي منا25بازگشت 

  .گرديد
  

  هدايت الكتريكي  - 6
اگر آبرفت داراي املاح زياد باشد در اثر حركت آب در اين محيط متخلخل، تحت تأثير يون هاي مختلف قرار 

در اين . رد بررسي قرار گيردلذا لازم است ميزان هدايت الكتريكي آبرفت مو. يابد گرفته و كيفيت آب كاهش مي
تحقيق از شوري آب هاي زيرزميني بعنوان معيار كيفيت آبرفت استفاده شده است، با توجه به كيفيت بالاي آب هاي 

متر،  ميكروموس بر سانتي 536گيري شده از چاه ها در منطقه مورد مطالعه و داشتن مقادير حداكثر  زيرزميني نمونه
ها به كاربرده  الكتريكي در تلفيق نهائي نقشه  ين نظر وجود نداشت و لايه اطلاعاتي هدايتگونه محدوديتي از ا  هيچ
  . نشد

             

  نظام اصغري پور: منبع                             
  خيزي در محدوده آبرفتي حوضه آبخيز جارمه انديمشك پتانسيل سيلنقشه : 7شكل شماره 

  

  تعيين ارزش و تلفيق لايه ها
 1به منظور مكان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب هر يك از پارامترهاي ذكر شده  طبق جدول شماره 

در روش شاخص هم پوشاني وزني وزن دهي شدند و نقشه كلاس بندي شده  2طبقه بندي وطبق جدول شماره 
به دليل كيفيت بالا درتمام  )EC(قابل ذكر مي باشد لايه هدايت الكتريكي . براي هركدام از لايه ها تهيه گرديد

محدوده مورد مطالعه در تلفيق نهائي بكار برده نشده است و مكان يابي عرصه هاي مستعد پخش سيلاب از نظر اين 
  .پارامتر هيچ گونه محدوديتي نخواهد داشت
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 Boolean(براي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي تهيه شده جهت بكاركيري در مكان يابي از دو روش منطق بولين 

logic  ( و شاخص هم پوشاني وزني)weighted overlay index (استفاده گرديد.  
  

  

  شاخص هاي مورد استفاده و مقادير آنها در هركلاس تناسب :1جدول شماره
  
  
  
  
  

  

  نظام اصغري پور: منبع       
  

  

 وزن نسبي پارامترها در روش شاخص هم پوشاني وزني. :2جدول شماره 

  نظام اصغري پور: منبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    نظام اصغري پور  : منبع                                
  )شاخص همپوشاني وزني(  يننقشه مكان يابي نهائي عرصه هاي مستعد به روش بول:  8شكل شماره 

  
  
  
  
  

 تناسب متوسط تناسب بالا شاخص ها

 3-5 0-3 )درصد(شيب عرصه 

 70كمتر از 70بيشتر از )ميليمتر بر ساعت(نفوذپذيري 

 30كمتر از  30بيشتر از  )متر(برفت ضخامت آ

 500كمتر از  500بيشتر از  )متر مربع بر روز(ضريب قابليت انتقال 

 100000كمتر از  100000بيشتر از  )متر مكعب(سيل خيزي 

 ضخامت آبرفت سيل خيزي ضريب قابليت انتقال نفوذ پذيري يبش لايه ها

 3 5 3 7 7 وزن نسبي
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  نظام اصغري پور: منبع

  
  )شاخص همپوشاني وزني(مكان يابي نهائي عرصه هاي مستعد به روشنقشه :  9شكل شماره 

  
  نتيجه گيري

كيلو متر مربع بوده  314در كل حوضه آبخيز جارمه انديمشك كه داراي وسعتي معادل  1طبق نمودار شماره  -1
اين محدوده آبرفتي داراي اراضي مستعد با تناسب بالا براي پخش سيلاب با . هكتار مي باشد 4356محدوده آبرفتي 

هكتار در روش شاخص هم پوشاني وزني و داراي  2485هكتار، بدست آمده در روش بولين و  2059وسعت 
پوشاني وزني هكتار در روش شاخص هم  1971هكتار در روش بولين و  2297اراضي با تناسب متوسط با وسعت 

  .مي باشد
  

  
  نظام اصغري پور: منبع                                          

  وسعت اراضي در دو طبقه براي پخش سيلاب با دو روش بكار رفته :1نمودار شماره 
  

 بكارگيري تصاوير ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيائي راهي سريع در شناسائي مناطق داراي قابليت -2
هاي مختلف جهت توسعه در يك منطقه از جمله شناسائي مكان هاي مستعد جهت  تغذيه مصنوعي به روش پخش 

  .سيلاب مي باشد
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منبع اصلي آب مورد استفاده در اين منطقه آب زير زميني بوده كه براي مصارف كشاورزي، شرب و صنعت  -3
بع آب با ارزش با توجه به شرايط آب هواي نيمه بطور گسترده استفاده مي شود، لذا حفظ كميت وكيفيت اين من

كه با توجه به برداشت آب .خشك و وقوع خشكسالي ها خصوصا درسال هاي اخير، بسيار با اهميت مي باشد
زيرزميني نياز به جايگزيني وتقويت كيفي وكمي سفره آب زيرزميني با استفاده از روشهاي مناسب تغذيه مصنوعي 

  .مي باشد
  

  منابع 
بندي آنها در استان آذربايجان  بررسي و شناسائي عرصه مناسب پخش سيلاب و اولويت): 1382. (كه، ابروش .1

مركز تحقيقات حفاظت خاك و : تهران) 120-127صص (غربي مجموعه مقالات دومين همايش آبخوانداري 
 آبخيزداري

اولويت بندي آنها با انتخاب محل هاي مناسب جهت پخش سيلاب و): 1388. (اصغري پوردشت بزرگ، نظام .2
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد :درشمال انديمشكGIS استفاده ازتكنيك هاي سنجش از دور و 

  اسلامي واحد اهواز
. نقش رسوبات سازندهاي زمين ساختي بركيفيت آبخوانهاي كواترنر درزون زاگرس): 1379. (م جعفري، س .3

مركز تحقيقات حفاظت خاك و : تهران) 173-180صص ( مجموعه مقالات دومين همايش آبخوانداري
  آبخيزداري 

مطالعه (هاي مستعد پخش سيلاب هاي مناسب در مكانيابي عرصهبررسي شاخص): 1383. (پور، محكمت .4
  موردي حوزه آبخيز جاجرود منتهي به دشت ورامين، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

بررسي كĤرايي مدلهاي مختلف درمكان يابي پخش سيلاب ): 1381.(حامدپناه،رزهتابيان، غ، علوي پناه،س ك، .5
 .1،شماره،7درحوزه طغرودقم،ماهنامه بيابان،جلد،

هاي  هاي مناسب براي پخش سيلاب در دشت زنجان با استفاده از داده تعيين محل): 1379. (عبدي، پ .6
 اك و آبخيزداري مركز تحقيقات حفاظت خ. ژئوفيزيكي وسيستم اطلاعات جغرافيايي

گزارش مطالعاتي . بررسي آبهاي زيرزميني و محاسبه بيلان آبخوان دشت انديمشك): 1382.(فرازمند، م .7
 .سازمان آب و برق خوزستان

تعين شاخص هاي موردنيازدرمكان يابي ): 1379(قرمز چشمه، باقر، غيوميان، جعفر و مهديان، محمدحسين  .8
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