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  )گان هرمز استان(  گرو دشت آبریز حوضه يهیدروژئومورفولوژ

  

  3زاده یاسرحسن ،2یمانی یمجتب دکتر ،1یفیعف میابراه دکتر

  
  لارستان واحد یاسلام آزاد دانشگاه ،یعیطب يایجغراف گروه اریاستاد ـ1

  تهران دانشگاه ا،یجغراف دانشکده اریدانش ـ2
  )يهیدرولوژ -يومورفولوژژئ( یعیطب يایجغراف ارشد کارشناس ـ3

  
  :دهیچک

این دشت تحت تاثیر ویژگی هاي زمین . حوضه آبریز دشت گرو در واحد مورفوتکتونیکی مکران واقع شده است
بر خوردار بوده و تغذیه آب زیر زمینی به جزء در قسمت هاي کم شیب  یشناسی و ژئومورفولوژي از نفوذپذیري اندک

بهره برداري بیش از ظرفیت منابع آبی در کنار خشکسالی هاي اخیر، . می گیردو سطح دشت به طور مناسب صورت ن
هدف از این تحقیق بررسی علل اصلی به ویژه عوامل . کمیت منابع آب زیر زمینی را به شدت تقلیل داده است

دست یابی به  به منظور. ژئومورفولوژیک و نیز عوامل انسانی مؤثر بر افت کمی و کیفی منابع آب دشت گرو می باشد
این هدف، ویژگی هاي زمین شناسی و ژئومورفولوژیک حوضه آبریز دشت و تأثیرات آن بر کمیت و کیفیت منابع آب 

ابزار . روش تحقیق عمدتاً بر پایه روش تحلیلی و توصیفی استوار بوده است. زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است
علاوه . سی و داده هاي آماري ایستگاه هاي هیدرومتري منطقه تشکیل داده اندتحقیق را نقشه هاي توپوگرافی، زمین شنا

نتایج نشان می دهد که . بر این از مشاهدات، مصاحبه و کارهاي میدانی داده ها و نتایج کنترل و تکمیل گردیده اند
دي در فعالیت هاي ویژگی هاي ژئومورفولوژیک حوضه آبریز دشت به طور مستقیم و غیر مستقیم از دیدگاه کاربر

از دیدگاه مدیریتی لازم است بهره برداري از . انسانی به ویژه در بخش کشاورزي و منابع آب تأثیر گذار بوده است
منابع آب زیرزمینی بر اساس ملاحظات ژئومورفولوژیک و در قالب پروژه هاي بلند مدت در برنامه ریزي لحاظ و اجرا 

  .گردد
  فولوژي، حوضه آبریز، دشت گرو، ژئوموفولوژي، آب زیرزمینیهیدروژئومور :يدیکل واژگان

  
 :مقدمه

مناطق خشک و کم آب به ویژه نقاطی که آب شیرین ندارند، جمع آوري آب باران می تواند نقش بسزائی در 
در با توجه به این که  انتقال آب به این مناطق . بهبود وضع آب داشته باشد، کشور ایران از جمله این مناطق است

بعضی مواقع مشکل است و داراي هزینه هاي زیادي است، با جمع آوري آب باران و آبهاي سطحی در همان محل 
با توجه به اهمیت منابع آبی کشور افراد زیادي به مطالعه . می توان به میزان قابل توجهی مشکل بی آبی را حل کرد

ل آب هاي سطحی همچون طغیان و هدر رفتن آنها و راه هیدرولوژي پرداخته اند از جمله کردوانی که در مورد مسائ
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هاي مهار و بهره برداري بیشتر از آب هاي سطحی و وضعیت آب هاي زیر زمینی و مسائل و نحوه بهر برداري از 
  ). 1368کردوانی،(آنها مطالعاتی انجام داده است 

و نیز ژئومورفولوژي ساحل شرقی تنگه  در مورد ژئومورفولوژي منطقه )1385(همچنین نوحه گر و یمانی         
آنچه مهم . هرمز با تأکید بر فرسایش بادي مطالعاتی را انجام داده و در قالب کتابی تحت همین عنوان منتشر نموده اند

است در مورد هیدروژئومورفولوژي استان هرمزگان تحقیقات جامعی صورت نگرفته بلکه به صورت موردي کارشده 
در این ). 1386صبوري پور (دروژئومورفولوژي دشت ایسین در قالب یک پایانامه کار شده استاز جمله هی.  است

ک دشت ایسین و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت منابع آب و یپژوهش به تجزیه و تحلیل ویژگی هاي ژئومورفولوژ
رو شرکت همچنین گزارش مطالعات هیدرولوژي دشت گ. تحلیل هیدروگراف دشت ایسین پرداخته شده است

نتایج این . به بررسی وضعیت آب زیر زمینی دشت گرو پرداخته است) 1384(سهامی آب منطقه اي هرمزگان 
سال هاي اخیر به دلیل خشکسالی هاي مداوم سطح آب زیر زمینی افت کرده و بر  گزارش نشان می دهد که در

د از سفره محدود زیر زمینی دشت باعث گردیده از طرفی برداشت نسبتاً زیا. کیفیت آب منطقه نیز تاثیر گذاشته است
  .که بیلان آن به طور متوسط به میزان زیادي در سال منفی باشد

با . دشت گرو در استان هرمزگان همانند اغلب دشت هاي جنوب کشور در قلمرو مناطق خشک قرار گرفته است
منطقه که سبب شده میزان بارندگی کم و  )اقلیمی، زمین شناسی، توپوگرافی و مورفولوژي(توجه به وضعیت طبیعی

. رگباري و جریان هاي سطحی این دشت از طریق رودخانه زرانی به دریاي عمان ریخته و از دسترس خارج شوند
همچنین در سال هاي اخیر به دلیل خشک سالی هاي مداوم و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی سطح آب 

و آب هاي سطحی منطقه نیز به دلیل نبود سدهاي مخزنی و اجرا نشدن طرح هاي  زیرزمینی به شدت پایین رفته
همین عامل باعث شده است کیفیت آب این دشت در تمام مناطق . آبخیز داري به اندازه کافی، به هدر می رود

ت ها این پژوهش برآن است که محدودی. را براي آب شرب وکشاورزي دشت بوجود آورد ییکسان نبوده و مشکلات
تاکید آن نیز بررسی . و امکانات منابع آب زیر زمینی محدوده مورد مطالعه را مورد بررسی قراردهد

هیدروژئومورفولوژي و علل اصلی افت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و سپس بررسی راه هاي کنترل و ساماندهی 
  . مسیر رودخانه می باشد

  
  
  
  
  
  
  

  هرمزگان استان در گرو دشت زیآبر حوضه ییایجغراف محدوده: 1شکل
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  :مطالعه مورد محدوده
 27 و درجه 57 تا قهیدق 15 و درجه 57 محدوده در مربع لومتریک 47/203 وسعت با گرو دشت زیآبر حوضه

شت گرو در د .است شده واقع یشمال عرض قهیدق 56 و درجه 26 تا قهیدق 48 در و درجه 26در و یشرق طول قهیدق
نزدیکترین شهر (لومتري جنوب شرق میناب یک 40و )مرکز استان هرمزگان(شرق بندرعباس لومتريیک 140فاصله 

سندرك به محدوده مورد مطاله  –میناب  -قرار گرفته است و از طریق راه آسفالته بندرعباس) مهم به این دشت
   .وجود دارد یدسترس

  :هاروش و مواد
 گزارش از يآمار يها داده. اند شده يآور جمع  یدانیم و يا کتابخانه يها روش از پژوهش ازین مورد يها داده

 یاضیر يها مدل صورت به زین یشناس هوا يها داده. اند شده يگردآور يکاربرد يها طرح قالب در و منابع و ها
 اطلاعات. اند گرفته قرار یبررس مورد ها نمودار و جداول قالب در زین  منطقه يدرولوژیه یبررس. اند شده زیآنال
 ها، نقشه از استفاده ها، دهیپد میمستق مشاهده قیطر از و یدانیم صورت به منطقه يژئومورفولوژ و یشناس نیزم

 گرفته قرار استفاده مورد و يآور جمع نهیزم نیا در مصاحبه انجام و عکس هیته ،ییهوا عکس ،يا ماهواره ریتصاو
 و رانیا نفت یمل شرکت 250000/1یشناس نیزم نقشه ،یتوپوگراف50000/1 اسیمق نقشه را یکیزیف يابزارها. اند

 و هیتجز يبرا افزار نرم ریسا و ArcGIS ، Excel يافزارها نرم از نیهمچن. اند داده لیتشک يا ماهواره ریتصاو
 یفیتوص ،يآمار يها روش هیپا بر لیتحل و هیتجز يها روش. است شده استفاده هیپا يها نقشه هیته و ها داده یتحل

 و یفیتوص يها لیتحل زین و سهیمقا يبرا اشاره مورد يها افزار نرم از. است بوده استوار یمکان و یزمان لیتحل و
  . است شده استخراج يکاربرد ي ها نقشه سپس و شده استفاده یمکان
  :افته ها و بحثی

  :عوامل تاثًیر گذار در منابع آب دشت گرو
 يایدر سواحل از واحد نیا. است شده واقع مکران یاختس نیزم واحد یشرق بخش در مطالعه مورد محدوده

 يبرخورد زون از نابیم گسل توسط آن يباختر مرز. دهد یم پوشش شمال در را انیجازمور یفروافتادگ تا عمان
 در) 1383،ینبات آقا.( دارد ادامه بلا لاس محور تا پاکستان بلوچستان از گذر از پس خاور در و شود یم جدا زاگرس
 این گیري قرار ترتیب  .دارند رخنمون کواترنر و پلیوسن میوسن، سن با مختلفی سازندهاي مطالعه مورد همحدود

از نظر ساختمان و سایر ویژگی . است شده داده نشان 1 شماره جدول در آنها لیتولوژي و  سن با همراه سازندها،
، خط تغییر شیب ارتفاعات و جلگه  ساحلی هاي زمین شناسی، حد جنوبی مکران به عنوان یک واحد مورفوتکتونیک

جنس سازند ها تشکیل دهنده این ارتفاعات با . دریاي عمان و حد شمالی آن را چاله جازموریان در بر گرفته است
گسل بشاگرد  اي چون، گسل میناب و هاي بزرگ  ناحیه گسل ). 1385مانی، ی -نوحه گر(زاگرس متفاوت است 

   .منطقه گردیده اند بزرگ در اي و هاي ناحیه باعث تغییر شکل
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  زمین شناسی حوضه آبریز دشت گرو :2 شکل

این  در مازابی تنها ایستگاه موجود) تبخیرسنجی(دشت گرو ایستگاه کلیماتولوژي  محدوده حوضه آبریز در
توسط حداقل م و دماي متوسط حداکثر درجه سانتیگراد و 9/26در این ایستگاه دماي متوسط سالانه  .حوضه می باشد
با توجه به آمار دماي متوسط ماهانه در این ایستگاه، دي ماه با  .است درجه سانتیگراد 9/19و  9/33 سالانه به ترتیب

درجه سانتیگراد گرمترین ماه  35درجه سانتیگراد سردترین ماه سال و مرداد ماه با متوسط دماي   18متوسط دماي 
مربوط به دي ماه و حداکثر مطلق دماي ماهانه در طول دوره ) سانتیگراد درجه5/3(حداقل مطلق دما. سال می باشد

تغییرات پارامترهاي مختلف دما  .بوده است) درجه سانتیگراد49(آماري ماهانه در این ایستگاه مربوط به تیرماه 
  .ارائه شده است 3شماره  و شکل 1درجدول شماره
 .گی ماهانه و سالانه را در این ایستگاه ها نشان می دهدبه ترتیب تغییرات بارند 4و شکل شماره3شکل شماره

مشاهده می شود، درایستگاه مازابی در طول دوره آماري موجود بطور میانگین بیشترین  4همانطورکه در شکل شماره
و . باشدمیلیمتر در مهر و شهریور ماه می  0/ 9میلیمتر در دیماه و حداقل بارندگی ماهانه  9/60بارندگی ماهانه برابر 

حداکثر بارش در  .میلیمتر     می باشد 202متوسط مقدار بارندگی سالانه در ایستگاه مازابی  5با توجه به شکل شماره
و کمترین میزان بارندگی در ) 1376-77در سال آبی( میلیمتر  507طول دوره آماري مورد بررسی در ایستگاه مازابی

  .)1382فارساب صنعت، (بوده است 1372 -73  میلیمتر در در سال آبی 59ایستگاه مازابی 
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  یمازاب ستگاهیا در دما سالانه و ماهانه يها شاخص:  1 جدول

 مطلق حداکثر ماه
 نیانگیم

 حداکثر
 متوسط

 نیانگیم
 حداقل

 مطلق حداقل

 14 21.8 29.8 37.8 43 مهر

 8.5 17.9 26 33.1 40 آبان

 4 14.3 21 27.8 35.5 آذر

 3.5 12.4 18 24.1 32.5 يد

 4 13.1 18.5 24.0 33 بهمن

 7 15 21.2 27.4 37 اسفند

 10 18 25.1 32.4 42 نیفرورد

 14 22.3 29.9 38.3 47 بهشتیارد

 18 15 33.2 41.5 48 خرداد

 20 27.6 34.8 41.8 49 ریت

 18 28.2 35.0 41.4 48 مرداد

 15 25.6 32.5 39.4 48 وریشهر

 3.5 20.1 27.1 34.1 49 سالانه

  

  
  تغییرات ماهانه شاخص هاي دما در ایستگاه مازابی :  3شکل 

 

            مازابی ایستگاه در منحنی جرم مضاعف : 5شکل               تغییرات متوسط بارندگی ماهانه                 : 4شکل  
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 ت گرو                    فیزیوگرافی حوضه آبریزدش -

اندازه  GISمساحت حوضه آبریز دشت گرو به  روش پلانتیمتري و با استفاده از نرم افزارهاي موجود درسیستم  
  .کیلومتر مربع  می باشد 42/203مطابق این اندازه گیري ها، مساحت حوضه آبریز دشت گرو . گیري شده است

  
  
  
  
  
  
  

  نمودارآمبروترمیک ایستگاه مازابی: 6شکل                 حوضه           ارهیپسو مترينمود: 7شکل                 
نرم افزارکامپیوتري براي  استفاده از محاسبه طول معادل مؤثر است با حوضه که درکشیدگی حوضه و محیط     

 196/ 3  ز دشت گرو برابر باحوضه آبری ارتفاع متوسط .است محاسبه شده  کیلومتر 31/92 مطالعه مورد حوضه آبریز

نمودار  از استفاده با و باشد می درصد حوضه 50 ارتفاع متر از سطح دریا می باشد ارتفاع میانه حوضه معرف
  .متر می باشد 178گرو  حدود  آبریز دشت حوضه درصد از مساحت 50ارتفاع  .شده است تعیین هیپسومتریک

  
  :)هیدرو گرافی ( شبکه زهکشی 

این پارامتر از تقسیم طول کل شبکه هیدروگرافی . شی با دبی حداکثر حوضه رابطه مستقیمی داردتراکم زهک
   .شامل تمام رودخانه ها و شاخه هاي فرعی آنها به مساحت حوضه طبق رابطه زیر بدست می آید

                                         A

Li
n

i

 1                      

طول هر یک از آبراهه هاي   Li و  Km/Km2 تراکم شبکه رودخانه هاي حوضه بر حسب  μ فوق  در رابطه 
  ) 1385علیزاده،.(می باشد Km2 مساحت حوضه بر حسب A و Km موجود در حوضه  بر حسب  

کیلومتر و تراکم شبکه زهکشی آن براساس نقشه  8/239مجموع طول آبراهه هاي حوضه آبریز دشت گرو 
  .کیلومتر در کیلومتر مربع می باشد 18/1برابر با  50000:1توپوگرافی مقیاس 
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  گرو دشت زیآبر حوضه یوگرافیزیف مشخصات: 2 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )دبی(بررسی وضعیت آبدهی   -

سالانه، فصلی و ماهانه، ایستگاه  آبدهی اتآبریز مورد مطالعه، اطلاع در حوضه آبدهی وضعیت منظور بررسی به
  محدوده در مجاورت که رستم قلات گرو و بعضاً ایستگاه آبریز دشت حوضه در داخل واقع و مازابی گرو هاي

 شده ارائه 4ایستگاه ها درجدول شماره این سالانه دبی متوسط .است قرارگرفته مورد بررسی قرارگرفته مورد مطالعه

      .            است
                   

  يدرومتریه يها ستگاهیا در سالانه متوسط یآبده: 3 جدول

سط
متو

 

82 – 
13

81
 

81 – 
13

80
 

80 – 
13

79
 

79 – 
13

78
 

78 – 
13

77
 

77 – 
13

76
 

76 – 
13

75
 

75 – 
13

74
 

74 – 
13

73
 

73 – 
13

72
 

72 – 
13

71
 

71 - 
13

70
 

 یآب سال

  
 

 ستگاهیا نام

 گرو 1.47 2.98 0.08 0.54 3.59 0.97 2.92 1.07 0.13 0.08 0.08 0.04 1.16

 یمازاب 1.35 3.97 0.17 0.64 4.71 0.90 4.78 0.67 0.21 0.10 0.15 0.16 1.48

 رستم قلات - - - 0.34 3.34 0.76 3.34 0.78 0.31 0.15 0.16 0.01 1.02

  
  :هاي زیر زمینی منابع آب

 فیرد پارامتر مقدار

 1 ) مربع لومتریک( زیآبر حوضه مساحت 42/203

 2 ) لومتریک( زیآبر حوضه طیمح 31/92

 3 ) یشدگ گرد( وسیلیگراو بیضر 81/1

 4 ) لومتریک( معادل لیمستط طول 22/41

 5 ) لومتریک( معادل لیمستط عرض 94/4

 6 شکل بیضر 12/0

 7 ) متر(  ارتفاع حداکثر 520

 8 ) متر(  ارتفاع حداقل 60

 9 ) متر(  انهیم ارتفاع 178

 10 ) متر( ارتفاع یوزن متوسط 30/196

 11 ) لومتریک( آبراهه نیبلندتر طول 30/32

 12 %یاصل آبراهه)  یواقع( لص خا بیش 69/0

 13 % یاصل آبراهه)  متوسط( ناخالص بیش 42/1

 14 % حوضه یوزن متوسط بیش 5/8
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بر اساس آخرین آمار  .در آن قنات وجود ندارد هاي زیر زمینی دشت گرو شامل چاه و چشمه بوده و منابع آب
ها یک حلقه عمیق و بقیه آنها کم عمق  از این چاه. حلقه چاه وجود دارد 118برداري در دشت گرو در مجموع 

حجم کل تخلیه سالانه از چاه ها ي موجود . حلقه غیر فعال می باشد 8حلقه فعال است و  110از این تعداد  .هستند
لیون متر مکعب براي یم 66/8لیون متر مکعب بر آورده شده که از این میزان یم 773/8 رداري حدوددر این آمار ب
حفر شده با (عمق چاه عمیق . لیون متر مکعب براي آشامیدن و بهداشت مصرف می شودیم 113/0کشاورزي و 

هاي  و حدقل عمق چاه حداکثر متر و 1/22متوسط عمق چاه هاي کم عمق  متر، 47موجود در این دشت ) دستگاه 
 18 و 5/1هاي کم در این دشت به ترتیب  دبی حداقل و حداکثر پمپاژ چاه .متر است 7/8و 50کم عمق به ترتیب 

 اتیخصوص نییمنظورتع به. لیتر در ثانیه است 36/7لیتر در ثانیه و میانگین دبی  خروجی از چاه هاي فعال 
 باتوجه. است شده حفر مطالعه مورد منطقه در يا مشاهده و یکتشافا يها چاه گرو دشت یآبرفت سفره یکیدرولوژیه
فارساب . (است شده حفر يا مشاهده چاه حلقه 6 و یاکتشاف چاه حلقه کی گرو دشت در موجود اطلاعات به

  )1386صنعت،
  ینیرزمیز آب سطح تراز یبررس -
انه، تغییرات ماهانه ارتفاع سطح آب بر اساس سطح عمق آب زیرزمینی در چاه هاي مشاهده اي ارتفاع نقطه نش 

میانگین ماهانه ارتفاع سطح آب زیر . زیر زمینی در چاه هاي مشاهده اي موجود در دشت گرو محاسبه شده است
  . ارائه شده است 4زمینی دشت گرو در طول دوره آماري موجود در جدول شماره

ز دشت گرو فقط دو دهنه چشمه به نام هاي شیوه طبق آخرین آمار برداري انجام شده از چشمه هاي حوضه آبری
بررسی چشمه هاي موجود نشان می دهد که سنگ مخزن .اي و باغ متک در ارتفاعات شرقی حوضه آبریز وجود دارد

هر دو چشمه گنگلومرایی بوده  و هر دو چشمه از لحاظ ساختاري در گروه چشمه هاي درز و شکافی قرار می 
  . گیرند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرو زدشتیآبر حوضه ینیزم ریز آب سطح ارتفاع ماهانه راتییتغ متوسط: 4 جدول
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 اسفند بهمن يد آذر آبان مهر    سال
فرورد

 نی

بهشیارد
 ت

خردا
 د

 مرداد ریت
ویشهر
 ر

1373 – 
1372 

- - - - - - - 94.24 
96.8

9 

96.8
2 

96.8
7 

96.75 

1374 – 
1373 

96.2
2 

96.2
3 

96.1
9 

96.3
4 

96.4
6 

96.2
7 

96.17 95.60 
95.3

7 

95.3
0 

95.2
0 

95.00 

1375 – 
1374 

94.9
9 

94.9
3 

95.7
3 

96.5
8 

97.2
8 

97.8
8 

98.41 98.35 
98.4

5 

98.1
8 

97.9
4 

97.59 

1376 – 
1375 

97.6
5 

97.6
3 

97.6
4 

97.6
3 

97.5
6 

97.7
4 

97.94 97.89 
97.9

6 

97.7
2 

97.4
9 

97.27 

1377 – 
1376 

97.2
2 

97.8
2 

97.7
0 

98.4
6 

98.9
8 

99.6
8 

99.72 99.58 
99.4

4 

99.1
5 

99.0
6 

98.68 

1378 – 
1377 

98.6
9 

98.6
6 

98.7
3 

98.8
3 

99.3
9 

99.4
5 

99.33 98.79 
98.5

9 

98.4
6 

98.2
4 

97.98 

1379 – 
1378 

97.8
1 

97.7
8 

97.7
3 

97.6
8 

97.7
8 

97.7
1 

97.51 97.25 
96.8

7 

96.6
8 

96.3
7 

96.21 

1380 – 
1379 

96.1
0 

96.1
0 

96.2
1 

96.2
1 

96.2
0 

96.1
2 

95.82 95.50 
95.1

0 

94.7
3 

94.5
6 

94.43 

1381 – 
1380 

94.3
5 

94.5
9 

94.9
0 

95.0
3 

94.9
8 

94.9
5 

94.71 94.58 
94.4

9 

93.5
0 

93.4
0 

93.37 

1382 – 
1381 

93.3
6 

93.1
3 

93.0
8 

93.1
6 

93.1
5 

93.0
7 

92.90 92.58 
92.3

2 

92.1
5 

92.0
6 

91.95 

 متوسط
96.2

7 

96.3
2 

96.4
3 

96.6
6 

96.8
7 

96.9
9 

96.95 96.44 
96.5

5 

96.2
7 

96.1
2 

95.92 

 حداقل
93.3

6 

93.1
3 

93.0
8 

93.1
6 

93.1
5 

93.0
7 

92.90 92.58 
92.3

2 

92.1
5 

92.0
6 

91.95 

 حداکثر
98.6

9 

98.6
6 

98.7
3 

98.8
3 

99.3
9 

99.6
8 

99.72 99.58 
99.4

4 

99.1
5 

99.0
6 

98.68 

 6.73 7.00 7.00 7.13 7.00 6.82 6.61 6.24 5.68 5.65 5.53 5.33 دامنه

  
 ي ژئومورفولوژي منطقهواحدها -

از دیدگاه عناصر ریخت شناسی، محدوده مورد بررسی را می توان در سه واحد رودخانه گرو، کوهستان و دشت 
   . گرو مورد بررسی قرار داد

  
 

 شبکه هیدروگرافی رودخانه گرو  -   
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ه اصلی بنام هاي شاخ 3این رودخانه خود از . رودخانه گرو یکی از سرشاخه هاي رودخانه زرانی می باشد
شاخه به نام هاي سندرك،  4رودخانه کم سرخ نیز خود متشکل از  .مازابی، آبشورك و کم سرخ تشکیل یافته است

  .می باشد) آب خشک(چراك، مازختوچ و خشک 
 واحدکوهستان -

ه مورد تیپ هاي مختلف این واحد در محدود .این واحد به طور کلی مناطق کوهستانی و مرتفع را شامل می شود
  .مطالعه شامل سنگ هاي تخریبی، سنگ هاي کربناته، فلیش ها و آمیزه هاي رنگین می گردد

.  
  حوضه آبریز دشت گروشبکه هیدروگرافی :   8 شکل

  دشت گرو -
کیلومتر مربع در قسمت هاي نزدیک به خروجی حوضه مورد مطالعه قرار داشته و با  2/32دشت گرو با مساحت 

ارتفاعات حاشیه دشت را عمدتاً فلیش  .رمال و امتداد لغز حاشیه آن، قطعاً منشأ تکتونیکی داردتوجه به گسل هاي ن
هاي نئوژن و کنگلومراهاي میوسن، پلیوسن و پلیستوسن تشکیل داده و رسوبات کف دشت متشکل از آبرفت هاي 

   .متر است 45دانه متوسط تا دانه درشت به ضخامت حدود 
 :سر دشت واحد

 برخوردار پایینی توپوگرافی شیب از که بوده حوضه هموار ونسبتا ارتفاع کم هاي بخش سر دشت واحد از منظور

 و سرلخت دشت را به آن می توان و است پوشانیده طرح محدوده در را مختلف قسمتهاي واحد این .می باشند
 .نمود تقسیم سرپوشیده دشت

 سرلخت دشت -الف

 ارتفاع حداکثر داراي و شده شامل را بررسی مورد محدوده ارتفاع کم يقسمت ها تا ارتفاعات دامنه تیپ این

 حاضر عهد رسوبات کلیه .می باشد کم بسیار آن در توپوگرافی شیب و بوده دریا سطح از متر 65 حداقل و متر 100

 کم و ارتفاع کم ماهورهاي تپه و درشت دانه رسوبات رخساره هاي می توان تیپ این در .می گیرند قرار تیپ این در
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هاي  پادگانه و درشت دانه اي رودخانه رسوبات ارتفاعات، تخریب از حاصل رفت هاي کوه و نمود جدا را شیب
 ماهورهاي تپه همچنین .گرفت نظر در درشت دانه رسوبات هاي رخساره بعنوان می توان جمعاً را درشت دانه آبرفتی

  .نمود معرفی اي گانهجدا رخساره بصورت می توان را شیب کم و ارتفاع کم
 دشت سرپوشیده -ب

منظور از این تیپ، کلیه زمین هاي کشاورزي و محدوده هاي مسکونی بوده که تنها در قسمت هاي جنوب غرب 
 .منطقه مورد بررسی در حوالی روستاي گرو دیده می شود

  نهشته هاي کواترنر -
نه اي، رسوبات کف دشت گرو، پادگانه هاي نهشته هاي کواترنر در محدوده طرح شامل رسوبات مستقیم رودخا

آبرفتی، مسیل هاي سیلابی، رسوبات دانه ریز و زمین هاي کشاورزي و نیز مخروط افکنه هاي کوچک دهانه   آبراهه 
  Qalو رسوبات دانه درشت واحد  Qt2)واحد (در مجموع این رسوبات به دو دسته رسوبات دانه ریز .ها می باشد

                              )1383فارساب صنعت،( .کیلومتر مربع از منطقه را پوشانده است 3/44اً تقسیم شده که مجموع

  
  ژئومورفولوژي حوضه آبریز دشت گرو :9 شکل

  تجزیه و تحلیل ویژگی هاي ژئومورفولوژیک و زمین شناسی حوضه  آبریز و تأثیرآنها بر منابع آب
ل سنگ هاي تخریبی، سنگ هاي کربناته، فلیش ها و آمیزه هاي رنگین واحد کوهستان محدوده مورد مطالعه شام

به گونه اي که سنگ هاي تخریبی محدوده . می باشد که نقش هرکدام از این سنگ ها بر منابع آب متفاوت می باشد
عالیت شامل گنگلومرا و ماسه سنگ بوده و نوعی سیمان کربناته باعث صخره ساز بودن آن ها شده است که در اثر ف
جدا . جریان هاي سطحی آب، معمولاً رخساره هاي ا نحلالی و فرسایش آبراهه اي در آن ها به وجود آمده است

شدن ذرات سیلتی در اثر حرکت هرز آب ها و رها شدن قلوه سنگ ها باعث  افزایش بار معلق و بار بستر آب هاي 
ولی از . را در محدوده طرح تشکیل داده اندمنطقه، قسمت کوچکی ) کربناته(سنگ هاي آهکی. سطحی شده است

دیدگاه ژئومورفولوژیکی، وجود درز و شکاف فراوان که تحت تأثیر حرکات تکتونیکی در این سنگ ها به وجود 
آمده، عملاً باعث افزایش نفوذپذیري ثانویه و افزایش فرآیند هاي هوازدگی شیمیایی و فیزیکی سنگ ها گردیده 

آهک هاي نازك . شامل تناوبی از مارن و شیل با لایه هاي نازك آهکی و ماسه سنگی است فلیش هاي محدوده. است
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لایه به دلیل محصور بودن بین لایه هاي مارن و شیل و ضخامت کم، جزء آهک هاي غیر کارستیک بوده و پدیده 
  .انحلالی کمتر در آن ها دیده می شود و اهمیت هیدرولوژیکی زیادي ندارند

گین از دیدگاه ژئومورفولوژیکی با واحد فلیشی شباهت بسیار زیاد دارد، زیرا در هر دو این واحد آمیزه هاي رن
  .   ها، تناوب لایه هاي مقاوم و لایه هاي نامقاوم در برابر فرسایش وجود دارد
 :نقش لایه بندي در کنترل و هدایت آبهاي سطحی و زیر زمینی منطقه

علاوه بر این مشخصات سطح لایه . سی پیرامون دشت گرو بسیار متغیر استلایه بندي در سازنده هاي زمین شنا
در محدوده  طرح با توجه به ضخامت کم . بندي نیز مثل دیگر سطوح ناپیوسته، می توانند بر این پدیده مؤثر  باشد

، مادستون لیتولوژي مثل شیل ها يلایه ها، همچنین نفوذپذیري کم و حساسیت شدید فرسایش، بسیاري از واحدها
ها و مارن ها را می توان گفت که سطوح لایه بندي در زمینه هدایت و کنترل آب هاي سطحی و زیر زمینی نقش 

 .فعالی دارند

  آنالیز سیستماتیک گسل ها و نقش آنها در هدایت آبهاي زیر زمینی -

یه سنگ ها شده و می بدون شک گسل ها با ایجاد زون هاي خرد شده و برشی باعث افزایش نفوذپذیري ثانو
در این فرآیند عوامل متعدد دیگري نیز دخالت . توانند نقش مهمی را در هدایت آب هاي زیر زمینی ایجاد نمایند

نوع و . دارند که می توانند نقش گسل و شکستگی ها را در کنترل و هدایت آبهاي زیر زمینی کاهش یا افزایش دهند
، از جمله این عوامل  3و بازشدگی 2، پرشدگی1ح شکستگی مثل تداومماهیت لیتولوژي سنگ ها و خصوصیات سط

به عنوان مثال گسل ها و شکستگی ها درون سنگ هاي حساس به فرسایش، معمولا توسط محصولات . می باشند
  . هوازدگی پر می شوند و این پدیده باعث کاهش کارایی آنها در هدایت و کنترل آب هاي زیرزمینی می گردد

یابی نقش گسل ها در جریان آب زیرزمینی ابتدا روند آنها مورد بررسی قرار گرفته است که با مراجعه به براي ارز
جنوبی  –نقشه گسل هاي محدوده مورد مطالعه مشاهده میگردد  عمده گسل هاي منطقه داراي روند تقریباً شمالی 

بنابراین، این گسل ها   می توانند با . شندو امتداد سیر گسل ها و شکستگی ها به سمت دشت گرو می با. می باشند
  .افزایش نفوذپذیري ثانویه باعث تغذیه آبرفت هاي دشت گرو گردند

   یسطح يها آب یفیک يها داده لیتحل و هیتجز -
  :بررسی کیفیت آب ایستگاه گرو براي مصارف شرب

 مواد مجموع و (TH)  یسخت ریدمقا زین و مهم يها ونیکات و ها ونیآن زانیم به توجه با 5 شماره جدول در 
 شرب تیقابل شامل مختلف يگروهها در که ییها آب درصد گرو، ستگاهیا يها نمونه در (TDS) شده حل جامد

 گفت توان یم یکل طور به جدول نیا اساس بر. است شده مشخص ردیگ یم قرار بد و نامناسب قبول، قابل خوب،
  .باشد یم قبول قابل شرب حاظل از لابیس زمان در گرو رودخانه آب تیفیک

 
  شرب مصرف نظر از مختلف يگروهها در ها آب درصد: 5جدول

                                                        
1 Persistence 
2 Infilling 
3 Openning 
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TDS(
mg/lit

) 

TH(m
g/lit) 

Na(mg
/lit) 

CL(m
g/lit) 

SO4(mg
/lit)  

%42  %91  %41  %78  %49  
 شرب تیقابل

 خوب

%47  %7  %43  %18  %35 قبول قابل   

%9  %2  %14  %4  %12  نامناسب 

%2  %0  %2  %0  %5  بد 

%0  %0  %0  %0  %0  
 در استفاده قابل

 طیشرا
ياضطرار  

%0  %0  %0  %0  %0 شرب قابل ریغ   

  بررسی کیفیت آب ایستگاه مازابی براي مصارف شرب -
و مجموع مواد   (TH)با توجه به میزان آنیون ها و کاتیون هاي مهم و نیز مقادیر سختی کل  6 شمارهدر جدول  

ایی که در گروههاي مختلف شامل قابلیت شرب خوب، قابل در رودخانه مازابی، درصد آب ه (TDC)حل شده 
بر اساس این جدول و با توجه به اینکه نمونه برداري ها در . قبول، نامناسب و بد قرار می گیرد مشخص شده است

زمان سیلاب انجام شده اند بطور کلی می توان گفت کیفیت آب رودخانه مازابی در زمان سیلاب از لحاظ شرب 
               .شدخوب می با

  شرب مصرف نظر از مختلف يگروهها در ها آب درصد: 6 جدول
TDS(
mg/lit

) 

TH(mg/
lit) 

Na(m
g/lit) 

CL(mg/
lit) 

SO4(
mg/lit

) 
 

%43  %82  %23  %81  %23  
شرب   تیقابل

        خوب

%40  %13  %46  %12  %34 قبول قابل   

%12  %4  %25  %7  %34       نامناسب 

%5  %2  %5  %0  %5           بد 

  
  :نتیجه گیري و پیشنهادات

 3با توجه به نتایج مطالعات و بررسی هاي زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی، می توان منطقه مورد مطالعه را به 
  .)10شکل(تقسیم بندي نمود A ،B ،Cواحد هیدروژئومورفولوژیکی 

   :واحدهاي هیدروژئومورفولوژیکی
    Aواحد
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 PLc و MT3 ،MT2 ،E-H ،MS1  ،MS2،MP3،MVشامل واحدهاي  این واحد هیدروژئومورفولوژیکی
جنس رسوبات تشکیل دهنده این واحدهاي سنگی بیشتر تخریبی، آهکی، گچی و . سنگی زمین شناسی است

گنگلومرا شناسایی گردیده و از لحاظ ژئومورفولوژي این واحد هیدروژئومورفولوژیکی در واحد کوهستان قرار 
ه جنس رسوبات تشکیل دهنده ي واحد هاي سنگی این منطقه می توان نتیجه گرفت این واحد با توجه ب. گرفته است

  .می تواند محل مناسبی براي نفوذ آب به داخل زمین و تقویت سفره هاي آب زیر زمینی باشد
ه و با توجه به اینکه این واحد هاي هیدروژئومورفولوژیکی از نظر ژئومورفولوژي در واحد کوهستان قرار گرفت

محل سرچشمه گیري سرشاخه هاي اصلی رودخانه گرو از این واحد می باشد لذا از لحاظ هیدروژئومورفولوژیکی 
داراي اهمیت است و می توان با عملیات حفظ آب از طریق ایجاد سدهاي مخزنی کوچک و بزرگ در این واحد به 

  .کمیت و کیفیت آب منطقه کمک کرد
  Bواحد 

ئومورفولوژي در واحد دشت قرار دارد به عنوان منبع ذخیره آب زیر زمینی و آبخوان این واحد که از لحاظ ژ 
دلیل قرار گرفتن در قسمت هاي هموار دشت، داراي کاربري مسکونی بوده  اصلی دشت گرو محسوب می شود و به

با . حوضه می باشدلذا پر اهمیت ترین رخساره ژئومورفولوژیکی . و آبادي هاي منطقه در این واحد قرار می گیرند
توجه به اهمیت این واحد به علت دارا بودن زمین هاي حاصلخیز و آبخوان مناسب، توسعه کاربریها خصوصاً 
کشاورزي در این واحد هیدروژئومورفولوژیکی رونق خوبی دارد در نتیجه باید عملیات حفاظتی جهت جلوگیري از 

ب از آبخوان که سبب تغییر در کیفیت و افت سطح آب حفر چاههاي عمیق و نیمه عمیق و برداشت بی رویه آ
 .زیرزمینی دشت می شود را انجام داد

 Cواحد 

سنگی زمین  PLc و E-H ،MS1 ،MS2، MT2،Qal ،Smاین واحد هیدروژئومورفولوژیکی شامل واحدهاي 
ر واحد تپه ماهور به لحاظ ژئومورفولوژیک به همراه اراضی متفرقه د Cواحد هیدروژئومورفولوژیکی  .شناسی است

بیشترین سنگ ها و رسوبات این واحد را آمیزه هاي رنگین تشکیل می دهند که تأثیر چندانی در  .قرار می گیرند
ذخیره آب نداشته اما با توجه عبور سرشاخه هاي رودخانه گرو از آنها بر کیفیت آب هاي سطحی منطقه تأثیر گذار 

  .است
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  گرو دشت زیآبر حوضه يژئومورفولوژدرویه يها واحد: 10 شکل

  
حفظ پتانسیل سفره  بر مؤثر یانسان و یکیدروژئومورفولوژیه عوامل لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا به توجه با

 کوچک یمخزن يسدها ساختتأمین آب مناسب پیشنهاد می شود  جهت آب منابع تیفیوک تیکمآب زیرزمینی و 
 استان يا منطقه آب  توسط ینیزم ریز آب يها سفره هیتغذ و يازس رهیذخ جهت گرو رود يها سرشاخه در

با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب دشت گرو، تغییر شیوه هاي  و ردیگ قرار یبررس مورد هرمزگان
ه  اري تحت فشار و قطره اي توصییآبیاري و بهره برداري از منابع آب و گرایش به سمت شیوه هاي جدید از جمله آب
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