
 
 

 «دوغی»مستندنگاری رنگرزی سنتی روناس به شیوه 

 در روستای اِشکَفتَک شهرکرد
 (22/2/1422تاريخ پذيرش  ،11/12/1911)تاريخ دريافت 

1مریم قنبری عدیوی
 

 چکیده

 ـ نازک ،های باريک علفی با شاخه ،روناسگیاه  خـودرو   ورتو مقاوم در مقابل شوری است که به ص
های پشمی مورد استفاده در تولید قـالی دسـتباف    از روناس برای رنگرزی نخ رويد. در فصل بهار می

اسـت.  رنگ تا قرمز پررنگ  از صورتی کم ،روناسحاصل از رنگرزی با طیف رنگی شود.  استفاده می
مراحـل مختلـف رنگـرزی الیـاف      و ای گردآوری شده کتابخانهـ  های اين مقاله به روش میدانی داده

دننی )صـورتی       پشمی با روناس برای به دست آوردن فام های صورتی سیر، صـورتی نـیم سـیر و بنـ
در روستای اشکفتک شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار « دوغی»روشن( به شیوه 

که در اين منطقه، رنگرزی الیاف پشمی بـا رونـاس بـه    د ده میگرفته است. نتايج مستندنگاری نشان 
مراحـل خاصـی   و گراد(، مرسوم است  درجه سانتی 22ـ   42روش سرد يا پاشیدنی در دمای محیط )

های پشمی رنگرزی شده با استفاده از روناس و دو ، در تولید انواع صنايع دستی استان  دارد. از خامه
شود. همینین ثبت مراحل و نکـات   شردنگ، وريس و... استفاده میاز جمله بافت قالی، گلیم، توبره، 

اصول رنگرزی استاندارد و علمی، نشدن که به دلیل رعايت حاکی از آن است مختلف رنگرزی سنتی 
 پذير نیست. انجام عملیات رنگ همانندی در اين شیوه امکان

 
 روناس، رنگرزی سنتی، دوغی، چهارمحال و بختیاری.ها:  کلیدواژه

 

  

                                                      
 Maryam.adivi1367@gmail.com ارشد هنر و پژوهشگر فرهنگ مردم. رایانامه: ی. کارشناس2
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 . مقدمه1

2روبیاستی ه متعلق به خانواد ،گیاهی رنگی هریش ،روناس
. داردگونته   40است  کته    

رنگی آن ج ء دسته رنگ اهای آنتراکینتونی   هاس  که ماد 1روبیاتینکتوروم ،ترین آنها مهم
، افجته  قنبتر گقانعتان و   پورپتورین است    ،آلی ارین و بعد از آن ،اس  و بخ  اصلی آن

و مقتاوم در مقابتل شتوری     نازک ،های باریک علفی با شاخه ،روناس . گیاه 825: 2834
. رویتد  صورت ختودرو و وثشتی متی   ه ایران ب مناطقدر اکثر  ودر فصل بهار اس  که 

 ؛نستب  مستتقیم دارد   مانتده، با مدت زمانی کته در ختاک    این گیاه،قدرت رنگی ریشه 
کت   ادارد. در ثال ثاضتر مر هر چه گیاه بیشتر در خاک مانده باشد، رنگ بیشتری  یعنی

ختور و  شهرستتان  اردکان و بتافق در استتان یت د و    های  اصلی تولید روناس، شهرستان
هتای   پتژوه   . طبتق  2: 2838گموثدیان و همکاران، هستند اصفهان  استان بیابانک در

و استتفاده   4، روش پتی  دندانته  رونتاس  8برای رنگترزی  روش مناسب، صورت گرفته
 ،متفاوت 7های استفاده از دندانههمچنین . اس  5گ ا در ثمام رنگرزیمستقیم از پودر رن

را  7هتا  های عمتومی، محتدوده متنتوعی از فتام     ضمن اف ای  جذب رنگ و بهبود ثبات

                                                      
1. Rubiaceae 

2. Rubiatinc Torum 

معینی از درجه ثرارت و زمان، بر الیاف و یا کتالای منستوج اثتر     . رنگرزی عملی اس  که در طی آن ماده رنگی در شرایط8
  .44: 2873کند گصوراسرافیل،  گذارد و آنها را رنگ می می
های گیاهی اس  که  ترین روش رنگرزی با رنگ قدیمی )Pre-Mordanting(یا دندانه قبل پی  دندانه . رنگرزی به روش 4

توان آسانی رنگ همانندی و یکنتواختی در   شود. از م ایای این روش می در آن دندانه دادن پی  از عملیات رنگرزی انجام می
رد گمنتظتر و  ای بتودن آن اشتاره کت    توان به زمتان طتولانی و دو مرثلته    ایجاد رنگ درون لیف را نام برد. از معایب آن هم می

  .33: 2833همکاران، 
 رنتگ  آن در کتالا  و است   رنگترزی  بترای  ضتروری  مواددیگر  و رنگ ا مواد ثاوی که اس  ظرفی و محل ثمام رنگرزی. 5

 .شود انجام رنگرزی های ماشین در یا و پاتیل بشر، مانند ساده ثمام یک در اس  ممکن رنگرزی عمل. شود می
از رونتد.   های فل های واسطه با قابلی  ثل شوندگی مناسب در آب هستند که در رنگرزی به کار می ها در واقع نمک . دندانه7

توستط الیتاف    رنگ ا بیشتر با الیاف نساجی دارند، نیاز به دندانه برای جذب کمی آنجایی که اکثر رنگ اهای طبیعی میل ترکیبی
هتا را گستترش    ها تثبی  رنگ ا را اف ای  داده و وسع  شیدهای رنگتی ثاصتل از رنگینته    وجود دارد. به طور معمول، دندانه

 دهند. می
رنتگ، آبتی    کند؛ مثل آبی کتم  های دیگر را بیان می ثال  و ظاهر اصلی رنگ بدون اضافه کردن رنگ (Hue)رنگ  فام یا ته. 7

 پررنگ.
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رنتگ   طیف رنگی روناس از صورتی کم . 1: 2838کند گمقصودی و همکاران،  ایجاد می
 .آید به دس  میی  از آن رم نای و کِ قهوههای  فامالبته  اس ؛تا قرم  پررنگ 

ای، مراثل مختلف رنگترزی الیتاف پشتمی     کتابخانهت  ، به روش میدانیمقالهدر این 

سیر و بَتدَنی گصتورتی    های صورتی سیر، صورتی نیم با روناس برای به دس  آوردن فام

 اشتکفتک، در روستای اشکفتک مورد بررسی قرار گرفته اس . « دوغی»روشن  به شیوه 

ی، اریت بخت و چهارمحتال  استتان  در شهرکرد شهرستان یمرک  بخ  توابع یهاروستااز 

 شود. های شهرکرد، مرک  استان محسوب می امروزه یکی از محله

منطقته،   بته شتیوه ستنتی    روناس رنگرزیشیوه اس  ، سعی شده پژوه  ثاضردر 

 بتومی و مجترب  ستاکنان  اطلاعات مقاله از طریق مصاثبه با یکی از  .شودمستندنگاری 

 30ساله، رنگرز و بافنده اشکفتکی بتا   35« طلع  اثمدی اشکفتکی»روستا به نام خانم 

 ی به دس  آمده اس .زسال تجربه رنگر 53سال تجربه بافندگی و 

 . پیشینه پژوهش2

اشتکفتک  روستتای  شتیوه رنگترزی رونتاس در     در زمینته  تاکنون به صورت خاص

، همتای  ملتی رنگ اهتای طبیعتی    ن در اولتی  2837در سال انجام نشده اس . پژوهشی 

 فتام  آوردن دست   بته  یبترا  نتاس ور یسنت یرنگرز وهیش»با عنوان را ای  نگارنده مقاله

در ایتن   ه داد.ئارابه صورت پوستر « یمستندنگار کردیرو با ک؛اشکفت در یدوغ یصورت

 مقاله فقط به معرفی مراثل رنگرزی پرداخته شده اس .

 . بحث و بررسی3

از روش  ،و بختیاری، برای رنگرزی گیاه رونتاس  در استان چهارمحال  طور معمول به

درجته   10 تت  40سرد یا پاشیدن پودر رنگ ا روی الیاف پشتمی در دمتای محتیط گبتین     

برای به دس  آوردن رنگ سرخ، رنگرزی روناس را در  کنند اما فاده میگراد ، است سانتی

در این روش دوغ خوراکی به عنتوان یکتی از متواد متورد     دهند.  دمای جوش انجام می
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 استفاده دوغیند رنگرزی روناس، از ااستفاده در رنگرزی، کاربرد دارد. هنگامی که در فر

هتای پشتمی رنگترزی     خامته  .گویند می «دوغی» های به دس  آمده از آن، به رنگ ،دشو

تی از جملته قتالی دستتباف،    شده با استفاده از روناس و دوغ، در تولید انوا  صنایع دست 

 .کاربرد داردو...  8، وُریس1، شِردنِْگ2گلیم، توبره

 توضیح داده شده اس . ثل رنگرزی به شیوه دوغی به ترتیبمرا ،در ادامه

نتد  ا مواد مورد استفاده برای رنگرزی الیاف پشمی با روناس به روش دوغتی عبتارت  

، دندانته زاج  5کم چرب، جوهر لیمتو ، دوغ ترُشِ 4از: پودر روناس، خامه گخومه  پشمی

 و آب آشامیدنی. 7سفید معدنی

 ، ابتتدا های پشمی باید شسته شوند، به این منظور قبل از شرو  عملیات رنگرزی، نخ

با پا  ری ند و می 7ها تایدو سپس روی آن خیسانند ساع  در آب می 21ها را ثدود  خامه

دهنتد   ثالتی قرار متی کنند و در  میآبکشی ها را  خامهنی  کنند. در نهای   شان می لگدمال

  2. گتصویر شان خارج شود آب اضافی که
  

                                                      
 شود. و ثمل مل ومات چوپانان استفاده می توبره یا توربه شبیه به کوله پشتی اس  و برای نگهداری .2
ای طناب مانند و نوعی وریس اس  که دارای منگوله، مهره، دینِ  گاِسپند ، زنگوله و... اس   بافته شِردِنگْ یا شیردنگ دس  .1

 شود. ه میشود. از شردنگ برای ت یین چادر عشایر هم استفاد و برای آ ین ثجله و بر طرف کردن چشم و نظر بد استفاده می
 در گونتاگون  هتای  استفاده برای و شود می بافته عشایر زنان توسط که اس  پشم از شده بافته تسمه نوعی ویریس یا وُریس .8

بترای   .رستد  متی  هم متر21 تا آن بلندیو  اس  گوناگون اشکال و ابعاد دارای وریس. شود می برده کار به نشینی کود زندگی
وریس کاربردهای زیادی معرفی شده مانند: ثمل و نقل، جابجا کردن گهواره نوزاد، بستن قنداق نوزاد، جابجتا کتردن مشتک    

  .2833عدیوی،   آب، مشک زنی، ثمل هی م و... گقنبری
 ها. بافته بافی و دیگر دس  نخ پشمی مورد استفاده در قالیبافی و گلیم .4
رنگ، غیتر شتفاف، بتی بتو، تترش مت ه و        صورت متبلور، درش ، بی بههم معروف اس   لیمو جوهرکه به اسید سیتریک  .5

در رنگرزی گاهی از اسید سیتریک بته عنتوان دندانته استیدی      موجود اس .و لیمو عمانی هم  ترشو در لیموی  مطبو  اس 
  .83 :2832شود گشرک  سهامی فرش ایران،  های بنف  و گُلی هم استفاده می برای تهیه رنگ

زاج  است . های سفید یا پتودر   زاج سفید به شکل کریستالم و پتاسیم یا ودندانه زاج سفید معدنی، سولفات مضاعف آلومینی .7
منجر تواند  روی پشم می زاجثد بی  از مقدار استفاده شده مورد استفاده در رنگرزی اس . ترین دندانه شناخته  سفید، قدیمی

 شود. نمیبرطرف هم شستشو یا آبکشی شود که با گی پشم چسبندبه ایجاد ثال  
 شویی پودر رخ  .7
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 . آماده سازی حمام دندانه2تصویر 

 )منبع: نگارنده(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های شسته شده قبل از حمام دندانه )منبع: نگارنده(. . خامه1تصویر 

سفید معدنی است ؛ در اصتطلاح   ها با استفاده از زاج  مرثله بعد، دندانه دادنِ خامهت 
زاجْ جتوشْ  »محلی به این مرثله 

« زاغْ جتتوشْ کتتردن»یتتا « کتتردن
گویند. زاج را در دیگ پتر از   می

آب گقبل از بته جتوش رستیدن    
دهنتد   ری ند و اجازه می آب  می

تا محلول ثمام به جوش بیایتد.  
نکتتتته مهمتتتی کتتته در ثتتتین  

این  ،دادن باید رعای  شود دندانه
اج به آب جتوش  اس  که اگر ز

کنتد و   اضافه شتود، فتوران متی   
 خطرناک است  در نتیجته ثتمتاً   
باید قبل از به جوش رسیدن آب 

  1. گتصویر به آن اضافه شود
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کنند و  میها را با دس  از هم باز  بعد از جوش آمدن محلول آب و زاج، بین خامهت 
دارنتد   ما نگه میدهمین دهند و به مدت یک ساع  در  ها را در دیگ جوشان قرار میآن

به یک انتدازه  آنها های  کنند تا تمام بخ  ها را زیر و رو می  . هرازگاهی خامه8گتصویر 
دهند تتا   و در دمای محیط قرار میآورند  همه را در میبعد از یک ساع ،  و دندانه شود

 کنند. شو، وارد ثمام رنگ میو بدون شس هم سرد شوند و بعد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها یا زاج جوش کردن )منبع: نگارنده(. مرحله دندانه دادن خامه. 9تصویر 

، همتراه بتا   2داشتتن استید لاکتیتک   دلیتل  استفاده از دوغ در مرثله رنگترزی، بته   ت 
شتود. هتر چته دوغ     ها متی  رنگ ای روناس، باع  تغییر رنگ خامه 1ژنتیک خاصی  پلی

آید. به این منظور، دو  در میرنگ نهایی بهتر  ،تر باشد مورد استفاده برای رنگرزی، ترش
                                                      

و استتفاده   اس قروت  قرهماس  و در اسید لاکتیک که به اسید ماس  هم معروف اس ، در واقع اسید موجود گفتنی اس   .2
 بوده اس . مرسوم در رنگرزی سنتی از قدیمقروت  از این اسید به صورت دوغ ترش یا قره

یند رنگترزی از  امورد استفاده در فر دندانه و دیاس نو  برابر در که شود می گفته یعیطب یرنگ اها از یتیخاص بهپلی ژنتیک،  .1
دهند. برای مثال رنگ زرد ثاصل از رنگرزی گیاه اسپرک با دندانته زاج ستفید بتا رنتگ ثاصتل از       نشان می رنگ رییتغخود 

بترای   متفاوت اس . همچنین نو  اسید مورد استفاده هتم در رنتگ نهتایی مخصوصتاً     رنگرزی گیاه اسپرک با دندانه زاج سیاه
ثیر زیادی دارد و با ثاب  نگه داشتن دیگر پارامترهتای رنگترزی و تنهتا استتفاده از استیدهای      أرنگ اهای روناس و قرم دانه ت

 های نارنجی تا قرم  و ارغوانی را به دس  آورد. توان رنگ مختلف، می



 444 در روستای اشکفتک شهرکرد« دوغی»مستندنگاری رنگرزی سنتی روناس به شیوه 

ره
ما

ش
 

56 
ن 

ستا
تاب

00
11

 

کننتد   اضافه متی  2چرب، جوهر لیمو رنگرزی، به دوغِ ترُشِ کمیند افرروز قبل از شرو  
تر شود. می ان استفاده از جتوهر لیمتو بته     اش ترش م هتا کف کند و با جدا شدن چربی 

  های صورتی نستب  برای به دس  آوردن رنگ رنگ مورد نظر نهایی هم ربط دارد، مثلاً
 شود. به رنگ سرخ، از مقدار کمتری جوهرلیمو استفاده می

بتا   و دهنتد  ها را به صورت تکی در تش  پلاستتیکی قترار متی    در مرثله رنگرزی، کلاف
  4. گتصویر ری ند می شاناز ثمام زاغ جوش کردن را روی باقیمانده کمی دوغ و آب ،کاسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده در حمام )منبع: نگارنده(.جوش  های زاج . قرار دادن خامه4تصویر 

پتودر رونتاس   کنند تا رشته رشتته شتوند، ستپس     ها را باز می بین نخ ،ت در مرثله بعد
هتا بته رونتاس     دهند تا همه قستم   ها را ورز می پاشند. خامه ها میساییده شده را روی آن
به یتک  های کلاف  نخدهند که همه   . این عمل را تا ثدی ادامه می5آغشته شود گتصویر 
هتای   ری ند تا همه قستم   ها دوغ می روی خامهبار دیگر د. پس از آن، ناندازه روناسی شو
دار  مانتد، لکته   متی هایی از کلاف پشمی که در هتوای آزاد   قسم چون کلاف را بپوشاند؛ 

های  . این مرثله برای کلافبرد را از بین مییکنواختی  ،و در کلاف رنگرزی شدهشود  می
که میت ان مصترف دقیتق     . با توجه به این7شود گتصویر  یین شکل تکرار مدیگر هم به هم

                                                      
 یتریکاسید س .2
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پودر روناس، دوغ و آب باقیمانده از ثمام زاغ جوش کردن در تکرار رنگرزی برای چنتد  
هایی که بتا هتم رنتگ     نهایی کلاف 2ی در شیدئکلاف، یکسان نیس ، اثتمال اختلاف ج 

 شوند، وجود دارد. می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاشیدن پودر روناس روی کلاف پشمی )منبع: نگارنده(.. 5تصویر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های کلاف پشمی به پودر روناس . آغشته کردن تمام قسمت6تصویر 

 )منبع: نگارنده(.

                                                      
 .اس  آن شدن رهیت یبرادیگر  رنگ کی به رهیت یها رنگ ای اهیس رنگ اف ودن شامل  در اصطلاح šadeگ رنگشید  .2
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های آغشته به روناس را در یک محتل نتورگیر و گترم، در     از آن، تش  خامهپس ت 
هتا را زیتر    روزی دو بار خامهدهند.  ، قرار می«خواباندن»ثال  استراث  یا در اصطلاح 

دهند و در صورتی که مایع ثمام کم شده باشد، کمی آب گترم   کنند و ورز می و رو می
ری نتد. مرثلته خوابانتدن     هتا متی  جوهر لیمو ثل شتده در آن  روی آن  و دوغ ترش گبا

هتا   ها را از ظرف خامهکشد. پس از آن  ها برای رنگ صورتی سیر، دو روز طول می خامه
  7. گتصویر ها خارج شودکنند تا آب اضافی آن آوی ان میو  دنآور می بیرون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها بعد از حمام رنگ )منبع: نگارنده(. . آویزان کردن خامه7تصویر 

شتود؛ بته ایتن     تر استتفاده متی   های روشن ، برای تهیه فام2از پساب ثمام رنگرزیت 
هتای دندانته شتده گزاج     سیر، خامه برای به دس  آوردن فام صورتی نیم صورت که مثلاً

جتوش شتتده  را بتته متدت دو تتتا ستته روز در پستتاب ثمتامِ رنگتترزی صتتورتی ستتیر    
های دندانته شتده    خوابانند. همچنین برای به دس  آوردن فام صورتی بدنی هم خامه می

ها را  خامهدهند. پس از آن  سیر قرار می را دو روز در پساب ثاصل از ثمام صورتی نیم
 ها خارج شود.کنند تا آب اضافی آن آوی ان میو  دنآور میا بیرون ه از ظرف

                                                      
قابتل   یند رنگرزی اس  که در روش رنگرزی سترد بتا رونتاس، مجتدداً    اپساب ثمام رنگرزی همان محلول باقیمانده از فر .2

 تر به دس  آورد. های روشن توان رنگ استفاده اس . از این پساب می
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 ،بافنده قالی هتم هست    طور معمول، بهآید که یک رنگرز خانگی که  گاهی پی  می
سیر یا بدنی را در پساب ثمام صورتی سیر خود نتدارد، در   های نیم قصد رنگرزی خامه

اغلتب  که  یرا در اختیار رنگرزان دیگر اش نتیجه مرسوم اس  که پساب ثمام رنگرزی
 دهد. های او هستند، قرار می از اقوام یا همسایههم 

در مرثله بعدی و پس از به آب اما ها نارنجی اس   رنگ خامه ،در پایان این مرثله
ثمام رنگ تا مرثلته  ها از  . فاصله زمانی بین خارج کردن خامهکند میبسته شدن، تغییر 

 اهی ممکن اس  ثتی تا چند هفته هم طول بکشد.ها گبه آب بستن آن
آب سترد و  ها را به مدت چهتار تتا ده ستاع  در     ، خامه«به آب بستن»ت برای مرثله 

دهند. بتا توجته بته     های اطراف منطقه قرار می های پر آب و یا قنات رودخانه، چشمهروان 
. در مرثله بته آب  ابدیفام نهایی مورد نظر، این مرثله ممکن اس  تا دوازده ساع  ادامه 

امتلاح  دلیتل  کند. این تغییتر فتام بته     ها به صورتی تغییر پیدا می بستن، رنگ نارنجی خامه
امتلاح   ست . ها های منطقه، مانند کلسیم، منی یم و کربنات ها و قنات موجود در آب چشمه

شتوند   متی ها دهند و منجر به تغییر فام آن نشان میهای موجود در روناس واکن   رنگینه هب
ها بیشتر باشد، رنتگ نهتایی    هر چه مدت به آب بستن خامه . 5: 2834گکبیری چالشتری، 

  3و  3تر خواهد بود. گتصاویر  رنگبهتر و خوش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها برای تغییر شید )منبع: نگارنده(. . به آب بستن کلاف8تصویر 
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 )منبع: نگارنده(.ها برای تغییر رنگ  . به آب بستن کلاف3تصویر 

کننتد،   های به آب بسته شده را از رودخانته یتا قنتات ختارج متی      که خامهپس از آن
هتا و   زننتد تتا جِترم    هتا ضتربه متی   ری ند و بتا چتوب بته آن    میشویی شان پودر رختروی
شویند. در اصطلاح محلی به  ها را با آب می چسبیده خارج شود، سپس خامه های کجلب

 گویند. می« کُتَکْ چوب کردن»این مرثله 
ها  ری هکنند یا روی سنگ میهای کتک چوب شده را در سایه آوی ان  خامه ،در نهای 

  20. گتصویر کنند تا به خوبی خشک شوند پهن می
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده پس از مرحله به آب بستن )منبع: نگارنده(.های خشک  . کلاف11تصویر 
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 شتان  تکانند تا اگر پودر رنگ ا یا خاشتاک بتین   ها را میپس از خشک شدن الیاف، آن
برای استفاده در باف  قالی یا تولیتد دیگتر   را ها  باقی مانده، خارج شود. در نهای  خامه

 .کنند میصنایع دستی آماده 
دهد که رنگرزهای خانگی بته دلیتل استتفاده     ثب  مراثل مختلف رنگرزی نشان می

ثجتم  تواننتد   متی ترازو و وسایل و ظروفتی کته   مانند از وسایل سنج  مناسب نکردن 
قبتل و بعتد از عملیتات    نادرست   شتوی  و به ثد معینی برسانند، شس  هاثمام را با آن

ی کنترل دقیق دما، زمتان و میت ان متواد مصترف    مانند رنگرزی، رعای  نکردن اصول کار 
تکترار کننتد و عملیتات رنتگ     بار دیگر های رنگرزی شده را  توانند رنگ خامه و... نمی

  177: 2837گمیرجلیلی و همکاران،  .همانندی را انجام دهند

 بندی . جمع4

 آزمون با یشگاهیآزماشرایط  در که شود گفته می یندیافر به عملیات رنگ همانندی
 یرنگترز منظتور   بته  یک نمونه رنگرزی شده، رنگ فرمول آوردن دس ه ب یبرا ،خطا و

متورد   نتورِ  منبع ی،همانند رنگیند افرشود. در  انجام می مجدد و رسیدن به همان رنگ
توان مشابه نمونته رنگترزی شتده     یند رنگ همانندی، میااستفاده مهم اس . با کمک فر

ماده اولیه مورد استفاده در قالیبافی هستند،  ،رنگ کرد. از آنجا که الیافبار دیگر قبلی را 
مشتابه   الیاف کتاملاً تهیه های مورد استفاده در باف ،  در صورت تمام شدن یکی از رنگ

« دو رنگتی »بافته دچار عیتب  بسیار اهمی  دارد چون در غیر این صورت، با رنگ قبلی 
 .شود می

ایتن   ؛سرد مرسوم اس  در استان چهارمحال و بختیاری، رنگرزی با روناس به روش
در روش شتود.   های خاص رنگرزی استتان محستوب متی    یکی از ویژگی نو  رنگرزی

« دوغتی »روش آن، از این رو به  و دکنن دوغ به عنوان اسید استفاده می رنگرزی سرد، از
هتای   های پشمی رنگرزی شده با استفاده از روناس و دوغ، رنتگ  از خامهگویند.  هم می

در تولید صتنایع دستتی استتان از جملته      آید که به دس  می تا قرم  مختلفی از صورتی
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برای به دس  آمدن رنگ سترخ گتاهی از روش   البته  .کاربرد دارد گلیم و قالی دستباف
 شود. جوشان نی  استفاده می

از طریق مصاثبه و مشاهده مشارکتی نگارنده در فرایند رنگترزی  ثاضر که مقاله در 
بومی رنگرز و با تجربه روستای اشکفتک شهرکرد تهیه ساکنان ز و نی  مصاثبه با یکی ا

روستا گکه امتروزه یکتی   این رنگرزی به شیوه دوغی در به معرفی به طور خاص،  ،شده
تمرکت  اصتلی بتر    شتده است .    پرداختته شود   های شهر شهرکرد محسوب می از منطقه

س  یا نادرس  بودن به دربوده و  منطقه در روناسسنتی  رنگرزیمراثل  مستندنگاری
امتا  توجهی نشده است .   یهای اثتمالی آن بر روی الیاف پشم شرایط رنگرزی و آسیب

اصتول  نشتدن  دهد کته بته دلیتل رعایت       ثب  مراثل و نکات رنگرزی سنتی نشان می
رنگرزی استاندارد و علمی، در این شیوه انجتام عملیتات رنتگ هماننتدی امکتان پتذیر       

 نیس .

 منابع

مطالـب کـلاس آمـوزش فـرش      . برگ یتده  2832شرک  سهامی فرش ایتران گ  ت
 .دستباف

. تهران: موسسته تحقیقتات فترش    های ايرانی رنگ . 2873صوراسرافیل، شیرین گ ت
 دستباف.

هتای طیفتی و رنگتی     ویژگی همطالع»  .2834گ منصوره ،افجه قنبر ؛سروناز ،قانعان ت
مجموعـه مقـالات همـايش     .«مختلف روناسهای  قالی رنگرزی شده توسط گونه هخام

 صص ه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران.دانشگا .ملی فرش دستباف خراسان جنوبی
 .824ت818
سـومین   «.ای با کارکردهتای گونتاگون   بافته وُریس»  .2833گ قنبری عدیوی، مریم ت

انجمن علمتی فترش    .آموختگان فرش دستباف ايران همايش ملی دانشجويان و دانش
 ایران و دانشگاه علم و هنر اردکان.
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شیوه رنگرزی سنتی روناس برای به دست  آوردن  »  .2837گ قنبری عدیوی، مریم ت
اولـین همـايش ملـی     ،.«اشتکفتک؛ بتا رویکترد مستتندنگاری     فام صتورتی دوغتی در  

 پژوهشگاه میراو فرهنگی و گردشگری. .رنگزاهای طبیعی

هتای ستنتی رنگترزی گیتاهی در منطقته       شتیوه »  .2834گ کبیری چالشتری، مازیار ت
 .آموختگان فرش دسـتباف ايـران   چهارمین همايش ملی دانشجويان و دانش .«چالِشترُ

 انجمن علمی فرش ایران و دانشگاه بیرجند.
مقایستته »  .2838گ ستترونازقانعتتان،  ؛، منصتتورهافجتته قنبتترمقصتتودی، مهتتران؛  تتت

لـوح فشـرده مجموعـه     «.ابریشتم خصوصیات رنگرزی روناس روی پشتم، نتایلون و   
 .دانشگاه صنعتی امیرکبیر ت نهمین کنفرانس ملی نساجی ايران.مقالا
گرايـی   طبیعـت  . 2833گ محمدابراهیمثیدری،  ؛سیدمحمدویسیان،  ؛منتظر، مجید ت

 . تهران: مرک  ملی فرش ایران.در رنگرزی الیاف پروتلینی )پشم و ابريشم(
اصتلاح  »  .2838گ ، سیدمحمودطباطبائی محمد؛ ،مهری ی خواجه ؛موثدیان، مهدی ت
لـوح فشـرده    «.هتای رنگترزی آن   سازی رنگینته رونتاس و کتاه  ه ینته     یند آمادهافر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. .مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی نساجی ايران
بررستی ستیر   »  .2837گ محمدرضتا ستالاری،   علتی؛  ،میرجلیلی، محمد؛ رضاخانی ت

مجموعـه مقـالات    .«تاریخی تحولات رنگرزی سنتی در استان چهارمحتال و بختیتاری  
 .173ت177جلد اول،  .دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف

 مصاحبه

ساله، بافنده و رنگرز طبیعتی، اشتکفتک، شتهرکرد،     35ت اثمدی اشکفتکی، طلع ، 
 2837چهارمحال و بختیاری، 

 
 


