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 چکیده

با خطر بالا و خطر بسیار بالای  محدودهایران در  زیادی از مساحت. گردد یمعوامل تهدید طبیعی ایران محسوب  نیتر مهمزلزله از 

آوری  تاب تحقیق، بررسی این اصلی د. شهر رشت نیز در محدوده خطر بالا و خطر بسیار بالا قرار گرفته است. هدفزلزله قرار دار

با توجه به احتمال بالای وقوع زلزله در رشت، تراکم بالای فعالیت و  .باشد یمبافت مرکزی شهر رشت  در زلزله ابرکالبدی در بر

ی مهم مدنظر تحقیق؛ محدوده مرکزی شهر رشت در برابر زلزله ها شاخصو سایر  ها رساختیزجمعیت، تراکم بالای ابنیه فرسوده، 

آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله چگونه  ین است که وضعیت تاب. پرسش اصلی اباشد یمپذیر  احتمالی آسیب

 و Fuzzy آوری کالبدی در برابر زلزله و استفاده از مدل ترکیبی منطق چهار دسته شاخص تاب انتخاب ؟. در این پژوهش باباشد یم

AHP ی ها هیلا صورت بهی شده آور جمعاطلاعات  . در نهایتگردد یم، معیارها و زیرمعیارها مشخص ها شاخصاهمیت  میزان

( محدوده مورد ERM) آوری تبدیل به یک نقشه تحلیلی از وضعیت تاب 1500نسخه  GIS افزار نرماطلاعاتی وزن گرفته در 

بدی آوری کال با توجه به چهار دسته شاخص عمده تاب دهد یم. این نقشه که برای اولین بار تهیه شده است نشان گردد یممطالعه 

 76بافت مرکزی شهر رشت، وضعیت بازار رشت در مرز هشدار و وضعیت بحرانی در برابر زلزله احتمالی قرار دارد. همننین 

 پذیر قرار گرفته است. آسیب نسبتاًپذیر و  آسیب کاملاًدرصد از بافت مورد مطالعه در وضعیت 
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 باشد یم "بر برنامه ریزی فضایی تاب آور بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله مؤثرتبیین عوامل  "رساله دکتری نگارنده اول با عنوان  از برگرفته مقاله این

 انشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام شده است.که به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در د
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ایران در محدودهایران در محدودهایران در زیادی از. مساحت. مساحت. گرددمیمیعوامل تهدید طبیعی ایران محسوب معوامل تهدید طبیعی ایران محسوب معوامل تهدید طبیعی ایران محسوب 

اصلید. شهر رشت نیز در محدوده خطر بالا و خطر بسیار بالا قرار گرفته است. هدف

با توجه به احتمال بالای وقوع زلزله در رشت، تراکم بالای فعالیت و .باشدمیمیبافت مرکزی شهر رشت مبافت مرکزی شهر رشت مبافت مرکزی شهر رشت 

ی مهم مدنظر تحقیق؛ محدوده مرکزی شهر رشت در برابر زلزله هاشاخصو سایر هایرساختیرساختیجمعیت، تراکم بالای ابنیه فرسوده، زجمعیت، تراکم بالای ابنیه فرسوده، زجمعیت، تراکم بالای ابنیه فرسوده، 

آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله چگونه ین است که وضعیت تاب. پرسش اصلی ا

آوری کالبدی در برابر زلزله و استفاده از مدل ترکیبی منطقچهار دسته شاخص تاب

اطلاعات جمعاطلاعات جمعاطلاعات . در نهایتگرددمیمی، معیارها و زیرمعیارها مشخص م، معیارها و زیرمعیارها مشخص م، معیارها و زیرمعیارها مشخص 

GIS تبدیل به یک نقشه تحلیلی از وضعیت تاب1500نسخه

با توجه به چهار دسته شاخص عمده تابدهدمیمی. این نقشه که برای اولین بار تهیه شده است نشان م. این نقشه که برای اولین بار تهیه شده است نشان م. این نقشه که برای اولین بار تهیه شده است نشان 
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 مقدمه

بوده و خسارات مالی، انسانی و  (جنگ)ساخت  و انسان (...و لی)زلزله، س یعیره در معرض سوانح طببشر هموا

از  رانیا(. Mohamadpour Lima et al., 2020است ) شدهها متحمل  خصوص در سکونتگاه را به یادیاجتماعی ز

ز خاک کشور ایران را فراگرفته درصد ا 15کمربند زلزله د. در مقام ششم جهان قرار داری عینظر وقوع حوادث طب

کشور در  تیدرصد جمع 15احمر  سازمان هلال یشده از سو ارائه یبر اساس آمارها(. Shahabi et al., 2012است )

 ،جا همه در شهرها پذیری آسیب (. امروزهShabani et al., 2019دارند )قرار  یعیاز حوادث طب یمعرض خطرات ناش

رشد  بالبه دنبنابراین  .است محسوس انسان زندگی در شهری خدمات و ساتیتأس تا ها ساختمان و ها رساختیز از

بوده و  یضرور یآوری شهرها امر تاب تیتقو ،یعیاطرات طبخم شیافزا نیو همچن نیشهرنش تیمداوم جمع

 ,.Lotfi et alگردد )لحاظ  یتوسعه شهر یها مهم در طرح یشخعنوان ب به یپذیر منظور کاهش آسیب به ستیبا یم

 باشد یمآوری  ی انسانی توجه به رویکرد تابها گاه سکونتپذیری در  ی کاهش ریسک و آسیبها راهیکی از  (.2020

(Ebrahimzade et al., 2019 .)کالبدی لحاظ به که کنند یم ایجاد مناطقی در را تلفات بیشترین ها لرزه نیزم ازآنجاکه 

آوری از اثرگذارترین ابعاد آن در  دارند بعد کالبدی تاب را پذیر سیبآ یها ساختمان تراکم بیشترین و هستند ضعیف

رشت در محدوده خطر بالا و خطر بسیار  شهر کلان(. از طرف دیگر Karami, Amiriyan, 2018باشد ) یمبرابر زلزله 

 (.International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 2017است )بالای زلزله قرار گرفته 

یی با شدت شش ریشتر و بیشتر در این منطقه وجود دارد. با توجه به این موضوع، ها لرزه نیزمبنابراین احتمال وقوع 

تراکم بالای فعالیت و جمعیت ضمن در نظر گرفتن تراکم بالای ابنیه که قسمت قابل توجهی از آن قدیمی و فرسوده 

مهم مدنظر تحقیق، محدوده مرکزی شهر رشت در برابر زلزله به شدت ی ها شاخصو سایر  ها رساختیز، باشد یم

ی تجاری و ها تیفعال نیتر شاخص طور نیهمی میراثی شهر و ها ییدارا نیتر مهم. از آنجا که باشد یمپذیر  آسیب

خدمات ساعته  70 صورت به باًیتقربیشتر فضاهای این محدوده  ازآنجاکهفرهنگی شهر در این محدوده قرار دارد و 

علاوه بر خسارات کالبدی و مالی فراوان، خسارات جانی و  تواند یم، بنابراین وقوع یک زلزله احتمالی دهند یمارائه 

خطر بیشینه که  دهد یمبگذارد. همچنین بررسی مطالعات انجام شده پیشین نشان  جا بهی نیز توجه قابلاجتماعی 

سال شهرهای رودسر، رودبار و رشت را بیشتر از سایر  05جنبش زمین در استان گیلان برای دوره بازگشت 

یک ابزار مهم با  عنوان به تواند یمی شهری زیر برنامه رو نیازا. (Sadeghi et al., 2018کند ) یشهرهای استان تهدید م

هایش کمک شایانی به شهرها و بافت  انسانی و کالبدی خسارات تقریبی برآورد و زلزله از ناشی خطر میزان شناخت

 به انضمام محتوای معنا بخش آن، نماید.

 نیتر مهمآوری محدوده مرکزی شهر رشت و معرفی  ی جهت سنجش میزان تابا مطالعهتاکنون  نکهیباوجودا

ی کاربردی برای تاب آور تر شدن این بافت در برابر زلزله، صورت نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف ها شاخص

که  دینما یمیی را بدین ترتیب مطرح ها پرسشملی در مدیریت شهری این شهر پر نمودن این شکاف علمی و ع

آوری در برابر زلزله کدامند؟ و اینکه بافت مرکزی شهر رشت در زلزله احتمالی در  عوامل کالبدی در تاب نیتر مهم

ی انسانی توجه به رویکرد تابهاگاهسکونتپذیری در ی کاهش ریسک و آسیب

ایجادمناطقیدرراتلفاتبیشترینهالرزهینینزمیزمیزمازآنجاکه(. 

آوری از اثرگذارترین ابعاد آن در دارند بعد کالبدی تابراپذیرسیبآیهاساختمانتراکم

Karami, Amiriyan, 2018 رشت در محدوده خطر بالا و خطر بسیار شهر(. از طرف دیگر کلان(. از طرف دیگر کلان(. از طرف دیگر

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 2017

یی با شدت شش ریشتر و بیشتر در این منطقه وجود دارد. با توجه به این موضوع، ها

تراکم بالای فعالیت و جمعیت ضمن در نظر گرفتن تراکم بالای ابنیه که قسمت قابل توجهی از آن قدیمی و فرسوده 

مهم مدنظر تحقیق، محدوده مرکزی شهر رشت در برابر زلزله به شدت ی هاشاخص

شاخصطورینینهمیهمیی میراثی شهر و همی میراثی شهر و همی میراثی شهر و هاییداراینینیتر. از آنجا که مهم. از آنجا که مهم. از آنجا که 

یبیشتر فضاهای این محدوده تقربیشتر فضاهای این محدوده تقربیشتر فضاهای این محدوده ازآنجاکهفرهنگی شهر در این محدوده قرار دارد و 

علاوه بر خسارات کالبدی و مالی فراوان، خسارات جانی و تواندمیمی، بنابراین وقوع یک زلزله احتمالی م، بنابراین وقوع یک زلزله احتمالی م، بنابراین وقوع یک زلزله احتمالی 

بگذارد. همچنین بررسی مطالعات انجام شده پیشین نشان 

سال شهرهای رودسر، رودبار و رشت را بیشتر از سایر جنبش زمین در استان گیلان برای دوره بازگشت 



 27.  ...در رشت شهر مرکزی بافت کالبدی آوری تاب های مؤلفه فضایي تحلیل

وجود در زمینه آینده تا چه اندازه از لحاظ کالبدی تاب آور است؟ بدین منظور در این نوشتار مبانی نظری م

ی گردیده و تلاش بند جمعو معیارهای مهم آن معرفی و  ها شاخصآوری کالبدی در برابر زلزله بررسی شده،  تاب

آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله احتمالی تحلیل گردیده  تا برای اولین بار وضعیت تاب شود یم

 ه گردد.آوری آن ارائ و یک نقشه از وضعیت موجود تاب

 مبانی نظری

 آوری تاب

. باشد یم فیتعر قابلی مختلف ها نهیزمی است که در ا رشتهآوری یک عبارت فراگیر و یک اصطلاح چند  تاب

زوال را کاهش دهد.   به مربوط به جوامع رو یها نهیزندگی را نجات دهد و هز تواند یآوری م عوامل مؤثر در تاب

 یدارا دارتریجوامع پا جادیا یآوری برا از تاب شتریشناخت ب عی،یطب مخاطرات ندهیفزا یها با توجه به شوک نیبنابرا

است و بحث  یچندوجه یکردیرو یک آوری درواقع تاب(. Mohamadpour Lima et al., 2020است ) تیاهم

 ،ید اجتماعبع چهارمیان  نیدر ا باشد یبر آن م رگذارینیازمند توجه به ابعاد مختلف و تأث کردیرو نیپیرامون ا

تمرکز این (. Dokht Badi, Rahimi, 2018اند ) شده یآوری معرف عنوان ابعاد تاب به یکالبد ،ینهاد ،یاقتصاد

آوری بافت مرکزی شهر رشت را در برابر زلزله  این بعد از تاب دینما یمپژوهش بر بعد کالبدی بوده و تلاش 

 احتمالی بررسی نماید.

ی مختلف در طی زمان وجود دارد که در این ها رشتهاشتراک و همچنین ناسازگاری در ی از ا درجهتعاریف زیادی با 

که چه طور یک  داند یمآوری را برابر با این مفهوم  ( تاب7597)9. میشلشود یمپرداخته  ها آن نیتر مهممبحث به 

آوری شهری  که تاب دینما یمن ( عنوا7596)7. دآسکانیوکند یمو تغییر  شود یمسیستم، جامعه و فرد با اختلال مواجه 

ی عمده از مخاطرات طیمح ستیزاجتماعی و  مسئلهمهارت یک جامعه برای پیشگیری و پرداختن به هرگونه  عنوان به

یک شهر تاب آور توصیف  عنوان به. یک شهر زمانی شود یمتغییر اقلیم گرفته تا فقر تعریف  راتیتأثطبیعی و 

ی جدید قادر به ایستادگی طولانی مدت در برابر طیمح ستیزماعی، اقتصادی و ی اجتها پاسخکه با ساخت  شود یم

یک روش برای بازگشت  الزاماًآوری  که تاب سدینو یم( 7592)9و گذشت زمان باشد. دورن ستیز طیمحی ها تنش

 تر وبمطلفرصتی برای بهتر ساختن و رسیدن به یک وضعیت  عنوان به تواند یمبه حالت پیش از بحران نیست و 

آوری را ابزاری برای عادلانه ساختن تعریف نموده و معتقد است همواره به معنای  ( نیز تاب7591)0باشد. نگنبورگ

رسیدن به یک جلو )در بسیاری از موارد به معنای جهش به  تواند یمحالت پیش از بحران( نبوده و عقب )جهش به 

 ( باشد.تر مطلوبوضعیت جدید 
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Mohamadpour Lima et al., 2020 .)یکردیکردیرویکآوریدرواقع تاب

در اباشدبر آن میبر آن میبر آن میرگذاریرگذارنیازمند توجه به ابعاد مختلف و تأثینیازمند توجه به ابعاد مختلف و تأثینیازمند توجه به ابعاد مختلف و تأث

Dokht Badi, Rahimi, 2018اند )شدهآوری معرفیآوری معرفیآوری معرفعنوان ابعاد تاب

آوری بافت مرکزی شهر رشت را در برابر زلزله این بعد از تابیدیدینمامیمیپژوهش بر بعد کالبدی بوده و تلاش مپژوهش بر بعد کالبدی بوده و تلاش مپژوهش بر بعد کالبدی بوده و تلاش 

ی مختلف در طی زمان وجود دارد که در این هارشتهاشتراک و همچنین ناسازگاری در 

آوری را برابر با این مفهوم ( تاب7597)9. میشلشودمیمیپرداخته مپرداخته مپرداخته 

ن ( عنوا7596)7. دآسکانیوکندمیمیو تغییر مو تغییر مو تغییر شودمیمیسیستم، جامعه و فرد با اختلال مواجه مسیستم، جامعه و فرد با اختلال مواجه مسیستم، جامعه و فرد با اختلال مواجه 

یزاجتماعی و مهارت یک جامعه برای پیشگیری و پرداختن به هرگونه مسئلهمهارت یک جامعه برای پیشگیری و پرداختن به هرگونه مسئلهمهارت یک جامعه برای پیشگیری و پرداختن به هرگونه 

عنوانبه. یک شهر زمانی شودمیمیتغییر اقلیم گرفته تا فقر تعریف متغییر اقلیم گرفته تا فقر تعریف متغییر اقلیم گرفته تا فقر تعریف 

طی جدید قادر به ایستادگی طولانی مدت در برابر طی جدید قادر به ایستادگی طولانی مدت در برابر یطیطمحیمحیمحیستیستیزی اجتماعی، اقتصادی و ی اجتماعی، اقتصادی و ی اجت

آوری که تابیسدیسدینومیمیم( 97592)9)9و گذشت زمان باشد. دورن

فرصتی برای بهتر ساختن و رسیدن به یک وضعیت 
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در  تواند یما بر ماهیت اصلی خود؛ یعنی جذب اختلال و هضم آن قبل از تخریب عمده، آوری شهری بن لذا تاب

و با  تر مطلوب، تر مقاومی شهری هم به شکل یک هدف دیده شود و هم یک ابزار برای رسیدن به شهری زیر برنامه

 صرفاً" از تر دهیچیپ بسیار "آوری کالبدی تاب"کیفیت زندگی بیشتر. نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این است که

 یها ساختمان مجموع از بیش شهرهای تاب آور چیزی میدان یمآوری مدنظر ماست  هنگامی که تاب. است "بازسازی

بازسازی  گذشته از بلندتر و شده ترمیمها  ساختمان هستند، اصلاح قابل شکسته یها بزرگراه .تاب آور هستند

ی به هم پیوسته عناصر ها شبکه صورت بهآوری کالبدی  اما تاب شوند یم وصل هم به ارتباطی یها ستمیس ،شوند یم

 مرور  بهآوری و ارتقا آن در برابر تهدیدات با توجه  ی اطلاعات تابروزرسان به رو نیازا. ابدی یمکالبدی یک شهر معنا 

 .(Shamai, Mirzazadeh, 2019است )زمان ضروری 

همکاران و  9نینگروم ازجملهتحقیقاتی انجام گرفته است.  سابقاًدر برابر زلزله  آوری کالبدی در رابطه با موضوع تاب

در منطقه  7590 شدید از زلزله یناش کالبدی یریپذ بیآس یابیارز لیو تحل هیتجز»عنوان ی با ا مقالهدر ( 7591)

در این پژوهش  استفاده دمور یها شاخص. ندینما یم ارائه را ناحیه یک کالبدی پذیری آسیب از یا نقشه« 7جیلولو

 BNPB 2012 (Ningrum تنظیمی مقررات و ها جاده شبکه ،ها ساختمان تعداد ،شده ساخته مساحت درصد از عبارتند

et al., 2019) .یها زلزله با استفاده از مدل یریپذ بینقشه آس»عنوان ( نیز در پژوهشی با 7575همکاران )و  9یاریان 

ی مختلفی را به کار ها مدلپذیری سنندج در برابر زلزله،  یل وضعیت نقشه آسیببه دنبال تحل« مختلف ترکیبی

که  دهند یممورد تحلیل قرار  GISی ها هیلا صورت بهمعیار مختلف را  90در این تحقیق، نویسندگان  .رندیگ یم

 ایستگاه از ان، فاصلهبیمارست از زمین، فاصله نامناسب، کاربری مصالح با قطعه، ساختمان هر از: مساحت اند عبارت

 تراکم رود و مسیل، از گسل، شیب، فاصله از ی، فاصلهشناس سنگخیابان، ارتفاع،  از فاصله طبقات، ی، تعدادنشان آتش

 ینیحسو  0همچنین زارع استهریجی .خانواده سال، تراکم 25 بالای و سال چهار زیر جمعیت جمعیت، درصد

« تهران( کیمنطقه  ی)مطالعه مورد یا در برابر خطر لرزه یق شهرمناط یپذیر آسیب رواج»پژوهش ( در 7592)

نه شاخص اعم از تراکم،  نظر گرفتننمودند. این تحقیق با در  تقسیم اصلی دسته چهار به را تهران یک منطقه مناطق

از خط گسل، ، فاصله ها یکاربری جوار هم، ها یکاربر، سازگاری ها راهتعداد طبقات، دسترسی به فضاهای باز، شبکه 

 اند. شده واقع پرخطر بسیار منطقه در مناطق از ٪05 حدود که داد نشان ها برجفاصله از کاربری صنعتی و فاصله از 

آیتم در  نیتر مهم تواند یم باز فضاهای از فاصله و طبقات تعداد ساختمان، تراکم افزایش که شد یریگ جهینت همچنین

مرکزی شهر رشت در مورد موضوع تحقیق  تیبااهمبافت  ازآنجاکهباشد.  پذیری در برابر زلزله ی آسیبنیب شیپ

آوری بافت مذکور  ی کالبدی به دنبال تولید نقشه تابها شاخصپردازش نشده است، ما در این پژوهش با تمرکز بر 

 .میباش یمآوری آن  و تحلیل وضعیت تاب

                                                           
 

1 Ningrum 
2
 Jailolo 

3 Yariyan 
4 Zare Estehriji 

از زلزلهیکالبدیییریریپذیبیبیابیابییابیابیارزیلیلو تحلیو تحلیو تحلیتجز

یها. شاخص. شاخص. یندیندینمامیمیمارائهراناحیهیککالبدیپذیری

تنظیمیمقرراتوهاجادهشبکه،هاساختمانتعداد،شدهساخته

یریریپذیبیبنقشه آسینقشه آسینقشه آس»عنوان ( نیز در پژوهشی با 7575همکاران )

پذیری سنندج در برابر زلزله، یل وضعیت نقشه آسیب

GISی هایهیهیلاصورتبهمعیار مختلف را 90در این تحقیق، نویسندگان 

زمین، فاصلهنامناسب، کاربریمصالحباقطعه، ساختمان

گسل، شیب، فاصلهازشناسی، فاصلهشناسی، فاصلهشناسخیابان، ارتفاع، سنگخیابان، ارتفاع، سنگخیابان، ارتفاع، ازفاصله

همچنین زارع استهریجی.خانوادهسال، تراکم25بالایوسالچهار

)مطالعه موردیادر برابر خطر لرزهیمناطق شهرمناطق شهرمناطیپذیرآسیب

نظر گرفتننمودند. این تحقیق با در تقسیماصلیدستهچهار

ی جوار، هم، هم، های، سازگاری کاربر، سازگاری کاربر، سازگاری هاراهتعداد طبقات، دسترسی به فضاهای باز، شبکه 

منطقهمناطقاز٪05حدودکهدادنشانهافاصله از کاربری صنعتی و فاصله از 
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 معرفی محدوده مورد مطالعه

گسل آستارا، (. Banbaey, 2020) دیحساب آ بهدر برابر زلزله پذیر  پایدار و آسیبنا یها استان گیلان یکی از کانون

 Mehrpour, Riyaziهای مهم اصلی و فعال گیلان هستند ) خزر، لاهیجان، رودبار، کلیشوم، جیرنده و منجیل گسل

Rad, 2015).  درصد از  06است ) نفر 626،119جمعیت شهر رشت تعداد  ،9910بر اساس سرشماری رسمی سال

 نفر 9،555،555بر  بالغ استان گیلان مادرشهر عنوان به رشت شهر جمعیت شناور ثابت روزانهکل جمعیت گیلان( 

م بالای ابنیه میراثی، تجاری، خدماتی، اداری و تفریحی در هر است. در این میان محدوده مرکزی شهر به دلیل تراک

وضعیت  طور نیهمی گذشته و ها زلزلهبیشترین تراکم جمعیتی شهر را در خود دارد. با توجه به  روز شبانهساعتی از 

اختن قلب اما تاب آور س باشد یم انکار رقابلیغی منطقه، بدیهی است که وقوع زلزله احتمالی در آینده شناس نیزم

 ی مناسب ضروری است.زیر برنامهکالبدی با کمک  ازلحاظشهر رشت 

است. محدوده  قرارگرفتهمحدوده مورد مطالعه در قسمت مرکزی شهر ، شده دادهنشان  9که در شکل  طور همان

ی ها تیفعال نیتر بزرگثابت در خود دارد.  طور بهنفر را  91۱60جمعیت  لومترمربعیک 9۱7910۱۱مدنظر با مساحت 

تجاری شهر رشت، بیشترین تعداد ابنیه میراثی و تاریخی، سینماها و فضاهای فرهنگی در این محدوده از شهر 

یک  عنوان بهنیز  دانیم سبزهپیاده راه فرهنگی و  نیتر بزرگ. ضمن اینکه بیشترین بافت فرسوده شهر و اند قرارگرفته

 .باشد یمات بافت مورد مطالعه در طول روز از دیگر متعلق پرازدحامفضای سرزنده 

 
 )Source: Authors(. موقعيت محدوده مورد مطالعه روی نقشه؛ 1شکل  

 نیتر مهمنشان داده شده است، از  9در شکل  9این محدوده پنج محله قدیمی را در خود دارد. استادسرا که با شماره 

ی ها یکاربرقع شده است. این محله با داشتن محلات این محدوده بوده و در شمال شرقی محدوده مورد مطالعه وا

ی تاریخی دیگر و ها باغو  ها خانهمیراثی همچون آرامگاه استاد ابوجعفر و خانه میرزا کوچک خان و همچنین 

محدوده مورد مطالعه در قسمت مرکزی شهر ، شدهدادهنشان 

ثابت در خود دارد. طوربهنفر را 91۱60جمعیت یلومترمربعیلومترمربعکیکیک

تجاری شهر رشت، بیشترین تعداد ابنیه میراثی و تاریخی، سینماها و فضاهای فرهنگی در این محدوده از شهر 

پیاده راه فرهنگی و ینینیتربزرگ. ضمن اینکه بیشترین بافت فرسوده شهر و 

.باشدمیمیات بافت مورد مطالعه مات بافت مورد مطالعه مدر طول روز از دیگر متعلقات بافت مورد مطالعه در طول روز از دیگر متعلقات بافت مورد مطالعه در طول روز از دیگر متعلق
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ساختمان شهرداری و کتابخانه ملی و  ازجملهی میراثی محدوده ها یکاربر نیتر مهمبا  واسطه یبی جوار همهمچنین 

نشان داده شده،  9در شکل  7. محله بازار که با شماره گردد یممحلات شهر محسوب  نیتر مهماز بهمن،  77سینما 

. این باشد یمبازار سنتی  صورت بهتجاری و  اش یاصلو کاربری  شود یممحلات رشت محسوب  نیتر یمیقداز 

همچنین بالاترین تراکم ی تجاری و ها تیفعالبخش که در جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه قرار دارد بیشترین 

 سنتی متعدد بود یهای کوچک و بزرگ و کاروانسراها در قدیم شامل میدان محله بازارتجاری را درون خود دارد. 

 90هکتاری بازار رشت  70ر بافت . دباشد یمکه امروزه تمام این ابنیه میراثی ارزشمند نیازمند مرمت مناسب 

فشردگی بالا، عبور خطوط گاز و برق در نمای ای مختلف به هم مرتبطند. ه کاروانسرا وجود دارد که توسط راسته

به ها ) ساختمانی بافت، استفاده فراوان از شیشه در نمای ها کوچهی بازار و ها یورود، موانع موجود در ها ساختمان

ر و فروش و نوساز چسبیده به یکدیگ شده مرمتی قدیمی و ها ساختماندلیل نوع کاربری تجاری(، قرارگیری 

. دینما یمپذیری محدوده را تشدید  مشتقات نفتی و روغنی در داخل بافت تنها قسمتی از مواردی است که آسیب

 بلوک این بیرونی لبه یها یکاربر .است هکتار 2/0 (9در شکل  9)شماره  رسرایپ محلهاز  قسمت این مساحت

 0شماره آفخرا )محله . است یدست عیصنا فروش و یشفرو خرده تجاری لبه این در کسبه یها تیفعال و عمده تجاری

علم الهدی در شمال، بلوار لاکانی در غرب، بلوار حافظ در جنوب و امحصور به خیابان ی چندضلع( یک 9در شکل 

علم الهدی دو میدان تاریخی شهرداری و اضلع شمالی یعنی خیابان  .باشد یم جنوب شرق و خیابان امام در شرق

قسمت شهر  نیتر ییکه در گذشته در انتها (9در شکل  0شماره باقرآباد )محله  .کند به هم متصل می را دانیم سبزه

با طول خیابان باقرآباد . باشد یمشده است، پنجمین محله در بافت مورد مطالعه  بود و اکنون بخشی از مرکز شهر

دو بخش مهم این محله  شده است یگذار نام« کارگر»به نام  و خیابان خط ماشین کهدر مرکز محله باقرآباد متر  290

باقرآباد و مساحت کل محدوده کنار محله باقرآباد مشخص شده است.  9این محدوده در شکل  .دهند یمرا تشکیل 

ها و  مسکونی، تجاری، آموزشی، مذهبی، خیابان، کوچه یها یدارای کاربر و مترمربع است 00/069۱5 خط ماشین

درصد بیشترین موارد استفاده از زمین را به خود  9/29مسکونی با  یها یاین محدوده کاربر . درباشد یزمین بایر م

 اختصاص داده است.

 ها افتهنتایج و ی

کیفی به تبیین  صورت بهکه ابتدا  صورت نیبدحاضر از تلفیق دو روش کیفی و کمی استفاده نموده است.  پژوهش

ی در اختیار نخبگان قرار گرفت ا پرسشنامهآوری پرداخته و  کالبدی تاب، معیارها و زیر معیارهای ها شاخص نیتر مهم

 = اهمیت زیاد،0= اهمیت متوسط، 9= اهمیت کم، 7=اهمیت خیلی کم، 9تا بر اساس طیف یک تا پنج لیکرت )

 سپس میانگین امتیازات هر، معیارها و زیرمعیارها امتیازی دهند ها شاخص= اهمیت خیلی زیاد( به هر یک از 0

 کنندگان لیتکمدرصد  05 .گردد یکمتر باشد حذف مسه شاخص محاسبه شد چنانچه میانگین امتیاز شاخصی از عدد 

. که این امر در بالا بردن اعتبار اند بودهسال  90سال سن داشته و دارای سابقه کار بیشتر از  05پرسشنامه بالاتر از 

 نتایج تحقیق، اهمیت زیادی دارد.

پذیری محدوده را تشدید مشتقات نفتی و روغنی در داخل بافت تنها قسمتی از مواردی است که آسیب

کاربر.استهکتار2/0(9در شکل 9)شماره یرسرایرسراپیپیپ

دستیعیعیصنافروشوشیشیشفروخردهتجاریلبهایندرکسبه

علم الهدی در شمال، بلوار لاکانی در غرب، بلوار حافظ در جنوب و محصور به خیابان امحصور به خیابان امحصور به خیابان 

علم الهدی دو میدان تاریخی شهرداری و ضلع شمالی یعنی خیابان اضلع شمالی یعنی خیابان اضلع شمالی یعنی خیابان .باشدمیمیمجنوب شرق و خیابان امام در شرق

که در گذشته در انتها(9در شکل 0شماره باقرآباد )محله .کند

شده است، پنجمین محله در بافت مورد مطالعه مشده است، پنجمین محله در بافت مورد مطالعه مشده است، پنجمین محله در بافت مورد مطالعه بود و اکنون بخشی از مرکز شهر

شده استیگذارنام« کارگر»به نام و خیابان خط ماشین کهدر مرکز محله باقرآباد 

کنار محله باقرآباد مشخص شده است. 9این محدوده در شکل 

مسکونی، تجاری، آموزشی، مذهبی، خیابان، کوچهیهایدارای کاربرومترمربع است

درصد بیشترین موارد استفاده از زمین را به خود 9/29مسکونی با یهایاین محدوده کاربر
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نسبت به روش  تواند یماستفاده شده است که  پیشرفته تحلیلی روش یکعنوان  به Fuzzy-AHP کدر ادامه از تکنی

AHP  یک و ریاضی سنتز مدل فازی یک درواقععمل نماید.  تر موفقچند معیاره کمی و کیفی  مسائلدر حل سنتی 

 یا سه که معنی بدین ت،اس بودن ارزشی چند معنای به بودن فازی. است نسبی مقیاس با یریگ میتصم جبری شیوه

 سیستمی، شبکه یک از استفاده با روش این دارد. در وجود پرسش هر به پاسخ در انتخاب بیشتری تعداد

 تعیین یا یبند رتبه برای دار تیاولو سطحی چند ساختارهای با چندگانه معیارهای و ضوابط و مختلف یها شاخص

(. Karami, Amiriyan, 2018) ردیگ یم قرار استفاده مورد پیچیده یریگ میتصم فرآیند یک مختلف، یها نهیگز اهمیت

 یفاز عضویت توابع برد که یدرحال بوده یک و صفر عضوی دو مجموعه (،XA (x)) کلاسیک عضویت توابع برد

(μÃ (x))، یک و صفر بسته بازه ( استIesavi et al., 2011در .) اعداد از ،ها نهیگز زوجی مقایسه برای روش این 

 یسادگ به روش این. چراکه شود یم استفاده هندسی میانگین روش از ها یبرتر وها  وزن به دست آوردن برای و ازیف

 این در. کند یم تعیین زوجی مقایسات ماتریس برای یا گانهی جواب همچنین و است میتعم قابل فازی حالت به

یا مثلثی  یا ذوزنقه فازی اعداد قالب در را طحس هر یها المان زوجی مقایسات تواند یم رندهیگ میتصم شخص روش

. در اند استفاده قابلکمی توصیف شوند  صورت به توان ینمکند، این متغیرها برای توصیف شرایط نامتعارف که  بیان

 درواقعت. که تابع عضویت آن در شکل زیر آورده شده اس باشد یدرایه م سهاعداد فازی دارای  این پژوهش

شوند ی ساز مدلتوسط اعداد مثلث فازی  توانند یم اند شدهکلمه یا جمله بیان  صورت بهکه  متغیرهای زبانی

(TNF.) در این مدل عدد m  ت. یک اس 9دارای مقدار تابع عضویتTNF گانه سهتوسط  7مانند شکل  تواند یم 

a, b, c :تعریف شود 

 
A= (a, m, b) 

 
 (Source: Sadrikiya et al., 2017مثلث فازی؛ ) گانه سه. 2شکل 

. بررسی 7، معیارها و زیر معیارهای پژوهش؛ ها شاخص. تعیین 9: باشد یمی مراحل این روش بدین گونه طورکل به

شده  انجام یدرست این مقایسه زوجی بهآیا  کند یمکه تعیین  ها پرسشنامهنرخ سازگاری مقایسات فازی بعد از تکمیل 

اعتماد  قابل راها  وزن و خوب را کار حاصل توان یم باشد کمتر 9/5 از شاخص عدد که یدرصورتر. است یا خی

ازنظر چندین  که ی)هنگام یمقایسات زوجی با استفاده از روش میانگین هندس یها سیادغام ماتر. 9دانست؛ 

 (1دشو یبرای ادغام نظرات و تبدیل به یک ماتریس از روش میانگین هندسی استفاده م شود یدهنده استفاده م پاسخ

مقایساتماتریسبرایییجوابهمچنینو

قالبدرراسطحسطحسهریهاالمانزوجیمقایساتتواندی

کمی توصیف شوند صورتبهتواننمینمینمکند، این متغیرها برای توصیف شرایط نامتعارف که 

که تابع عضویت آن در شکل زیر آورده شده اسباشددرایه میدرایه میدرایه ماعداد فازی دارای سهاعداد فازی دارای سهاعداد فازی دارای 

توسط اعداد مثلث فازی توانندمیمیماندکلمه یا جمله بیان شدهکلمه یا جمله بیان شدهکلمه یا جمله بیان 

تواندمیمیمTNFاست. یک است. یک اس9دارای مقدار تابع عضویت 
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ضرب . 0(؛ فازی است AHP افتهیبه دست آوردن میانگین هندسی سطرها )این گام درواقع اولین گام روش بهبود . 0

رمال کردن وزن . ن2؛ فازی یها کردن وزن یفاز ید. 6ی؛ میانگین هندسی سطرها در معکوس مجموع میانگین هندس

 و ها هیلا ترکیب و EXEL محیط در فازی اعداد به مربوط محاسبات و دهی ی. وزنخط یساز معیارها با روش نرمال

 مدل ازآمده  دست به نهایی اوزان ضرب از تی. درنهاگرفت انجام ArcGISافزار  نرم محیط در مکانی یها لیتحل

AHP محیط در شده فازی یها هیلا در ArcGIS بخش در Raster Calculator آمد. دست آوری به تاب نهایی نقشه 
 مقایسات زوجیکلامی و اعداد فازی جهت  عبارات. 1 جدول

 ها یتمعادل فازی اولو ها یتاولو کد

 (uحد بالا ) (mحد متوسط ) (Lحد پایین )

 9 9 9 اهمیت یکسان 1

 9 7 9 تر یکسان تا نسبتاً مهم 2

 0 9 7 تر نسبتاً مهم 3

 0 0 9 تر تا اهمیت زیاد نسبتاً مهم 4

 6 0 0 اهمیت زیاد 5

 2 6 0 اد تا بسیار زیاداهمیت زی 6

 ۱ 2 6 اهمیت بسیار زیاد 7

 1 ۱ 2 تر بسیار زیاد تا کاملاً مهم 8

 95 1 ۱ تر کاملاً مهم 9

)Source: Sadrikiya et al., 2017( 

نشان داده  0و  0و  9ی این عوامل در جداول بند رتبه 7آوری کالبدی در جدول  ی عوامل مهم تابآور جمعبعد از 

رتبه اول را کسب کرده است. مقاومت  959/5که شاخص وضعیت فضاهای باز با وزن  دهد یمشان شد. نتایج ن

نیز با وزن  ها راهو شبکه  795/5زیرساختی با وزن  ساتیتأسرتبه دوم، وضعیت خدمات و  721/5کالبدی با وزن 

معیارها و زیرمعیارها( این ) یزوج. به طریق مشابه برای دیگر مقایسات اند کردههر دو رتبه سوم را کسب  795/5

 که در ادامه آورده شده است. ردیگ یممحاسبات صورت 
 آوری در برابر زلزله . معرفی عوامل کالبدی تاب2جدول 

 شاخص مقاومت کالبدی

 زیرمعيار معيار

 نسبت مساحت فضاهای ساخته شده به ساخته نشده - ترکيب توده و فضا

 نوع بافت

 

 نیک محدودهدرصد بافت شطرنجی به ارگا -

 های منظم به نامنظم محدوده بندی نسبت قطعه -

 کل مساحت محدوده های خطرآفرین به نسبت مساحت کاربری - نیخطرآفری ها یکاربری با جوار هم

 های محله کل ساختمان های دارای بیشتر از چهار طبقه به نسبت ساختمان - تعداد طبقات مسکونی

 
 کيفيت واحدهای مسکونی

 

 کل مساحت ساخته شده رمتی و تخریبی بهنسبت قطعات م -

 های با ضریب اهمیت بالا امنیت ساختمان -

 های میراثی امنیت ساختمان -

 های با پلان مربع یا متقارن درصد ساختمان -

 دوام به کل قطعات نسبت قطعات ساخته شده با مصالح کم - مصالح ساختمانی

درصد در محدوده نسبت به کل قطعات  20سطح اشغال بیشتر از نسبت قطعات ساخته شده با  - سطح اشغال واحدهای ساختمانی

 ساخته شده

 نسبت تعداد واحدهای ساختمانی به کل مساحت محدوده - تراکم ابنيه

تر تا اهمیت زیادنسبتاً مهم

00اهمیت زیاد

06اهمیت زیاد تا بسیار زیاداهمیت زیاد تا بسیار زیاداهمیت زی

62اهمیت بسیار زیاد

2۱تربسیار زیاد تا کاملاً مهم

۱1ترکاملاً مهم

(Source: Sadrikiya et al., 2017)

ی این عوامل در جداول بندرتبه7آوری کالبدی در جدول ی عوامل مهم تاب

رتبه اول را کسب کرده است. مقاومت 959/5که شاخص وضعیت فضاهای باز با وزن 

795زیرساختی با وزن یساتیساتتأسیتأسیرتبه دوم، وضعیت خدمات و تأسرتبه دوم، وضعیت خدمات و تأسرتبه دوم، وضعیت خدمات و 

زوج. به طریق مشابه برای دیگر مقایسات اندهر دو رتبه سوم را کسب کردههر دو رتبه سوم را کسب کردههر دو رتبه سوم را کسب 

که در ادامه آورده شده است.
آوری در برابر زلزله. معرفی عوامل کالبدی تاب2جدول 

شاخص مقاومت کالبدی

زیرمعيار

نسبت مساحت فضاهای ساخته شده به ساخته نشده



 63.  ...در رشت شهر مرکزی بافت کالبدی آوری تاب های مؤلفه فضایي تحلیل

 شاخص مقاومت کالبدی

 نسبت تعداد واحدهای مرمت شده به کل واحدهای ارزشمند تاریخی محدوده - حفاظت و مرمت مستمر از ابنيه بازار و ميراثی

 

 ها یکاربروضعيت 

 محدوده در های تجاری و اقتصادی فعالیت عمده مراکز مساحت -

 سوخت رسانی مخازن مساحت -

 ناحیه در کاربری کارگاهی و صنعتی مساحت مراکز -

 اشتعال قابل مواد انبارهای مساحت -

 ها دانشگاه و مدارس مساحت -

 ها راهشاخص شبکه 

 زیرمعيار معيار

 دسترسی مراتب سلسله

 

 جمعیتی کمترا به معابر عرض میانگین نسبت -

 بندی بافت شهری دانه -

 های متنوع و متعدد باکیفیت مناسب به نقاط مختلف شهر وجود دسترسی -

 امنيت معابر

 

 نسبت ارتفاع جداره معبر به عرض معبر -

 ها و ابنیه جداره معبر کیفیت ساختمان -

 جنس مصالح و وضعیت کف معبر -

 های موجود در جداره معبر کاربری -

 ها( جاده و پل) بکهقابلیت اطمینان اجزای ش -

 نوع معبر
 

 بست محدوده نسبت به کل مساحت معابر محدوده درصد معابر بن -

 زوایای داخلی معبر -

 محدوده سطح به نسبت متر شش از کمتر عرض با معابر طول -

 شیب معابر - وضعيت توپولوژی شبکه

 زیرساختی ساتیتأسوضعیت خدمات و 

 زیرمعيار معيار

 ها با یکدیگر ای زیرساخت ارتباط شبکه -

 

 

 

 

 نشانی ترین ایستگاه آتش فاصله تا نزدیک -

 ترین بیمارستان فاصله تا نزدیک -

 ترین درمانگاه و خانه بهداشت فاصله تا نزدیک -

 ترین ایستگاه پلیس و کلانتری فاصله تا نزدیک -

 زیرساختی شهر های شبکهطول میزان  -

 

گاز، آب، ) شهرزیرساختی  های شبکه سازی ایمن -

 طبيعی مخاطراتدر برابر  لاب(برق، فاض

 

 ترین فضای باز فاصله تا نزدیک -

، شــیرهای نشانی آتشانسداد گاز، کف  های سوییچتجهیزات ضروری از قبیل میزان استفاده از  -

 در فضاهای عمومی محدودهامداد  حریق و هیدرانت و سایر تجهیزات اطفا

 ورت قطع برق بر اثر سانحهموازی و جایگزین فراهم در ص های شبکهامکان اتصال به  -

 کنترل آب و فاضلاب قابلسیستم مرکزی  وجود یک -

 شاخص وضعیت فضاهای بار

 زیرمعيار معيار

 فاصله از مراکز تهدید

 

 ها مسیل و ها رودخانه از محدوده فاصله -

 های زمینی فاصله از گسل -

 فاصله از صنایع خطرناک -

 به پراکنش جمعیت و ساختمان نسبت باز ایفضاه قرارگیری نحوه - در محدوده باز فضای توزیع

 باز فضای مساحت

 

 محدوده مساحت کل به باز فضاهای مساحت نسبت -

 مترمربع به کل محدوده 055درصد فضاهای باز بالاتر از  -

 کیفیت جداره مصنوع فضای باز موجود - ایمنی فضاهای باز محدوده

Source: Research Findings 
 
 
 
 

های موجود در جداره معبرکاربری-

ها(جاده و پل)قابلیت اطمینان اجزای شبکهقابلیت اطمینان اجزای شبکهقابلیت اطمینان اجزای ش-

بست محدوده نسبت به کل مساحت معابر محدودهدرصد معابر بن-

زوایای داخلی معبر-

محدودهسطحبهنسبتمترششازکمترعرضبامعابرطول-

شیب معابر-

زیرساختییساتیساتتأسیتأسیوضعیت خدمات و تأسوضعیت خدمات و تأسوضعیت خدمات و 

زیرمعيار

نشانیترین ایستگاه آتشفاصله تا نزدیک-

ترین بیمارستانفاصله تا نزدیک-

ترین درمانگاه و خانه بهداشتفاصله تا نزدیک-

ترین ایستگاه پلیس و کلانتریفاصله تا نزدیک-

زیرساختی شهرهایطول شبکهطول شبکهمیزان طول میزان طول میزان -

گاز، آب، 

ترین فضای بازفاصله تا نزدیک-

انسداد گاز، کف هایتجهیزات ضروری از قبیل سوییچتجهیزات ضروری از قبیل سوییچتجهیزات ضروری از قبیل میزان استفاده از -

در فضاهای عمومی محدودهامداد حریق وهیدرانت و سایر تجهیزات اطفا

موازی و جایگزین فراهم در صورت قطع برق بر اثر سانحهموازی و جایگزین فراهم در صورت قطع برق بر اثر سانحهموازی و جایگزین فراهم در صهایامکان اتصال به شبکهامکان اتصال به شبکهامکان اتصال به -

کنترلسیستم مرکزی آب و فاضلاب قابلسیستم مرکزی آب و فاضلاب قابلسیستم مرکزی وجود یک-

شاخص وضعیت فضاهای بار
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ها شاخصی بند رتبه. وزن و 3جدول   

 وزن نهایی شاخص شاخص رتبه

959/5 وضعیت فضاهای باز 1  

721/5 مقاومت کالبدی 2  

زیرساختی ساتیتأسخدمات و  3  795/5  

ها راهشبکه  3  795/5  

Source: Research Findings 
 

 ی نهایی معيارهابند رتبهو وزن . 4 جدول

 وزن نهایی وزن نسبی معیار رتبه

طبیعیمخاطرات زیرساختی شهر در برابر  یها شبکه یساز منیا 9  207/5  9021/5  

95۱/5 امنیت فضاهای باز محدوده 7  5172/5  

71/5 توزیع فضای باز در محدوده 9  5۱29/5  

767/5 فاصله از مراکز تهدید 0  52۱1/5  

979/5 امنیت معابر 0  562۱/5  

999/5 وضعیت توپولوژی شبکه 6  5609/5  

ها یکاربروضعیت  2  750/5  5061/5  

با یکدیگر ها رساختیز یا شبکهارتباط  ۱  70۱/5  5079/5  

750/5 نوع معبر 1  507۱/5  

909/5 مساحت فضای باز 95  5070/5  

995/5 حفاظت و مرمت مستمر از ابنیه بازار و میراثی 99  5969/5  

970/5 تراکم ابنیه 97  5906/5  

دسترسی مراتب سلسله 99  967/5  590/5  

نیخطرآفر یها یکاربربا  یجوار هم 90  95۱/5  5959/5  

950/5 مصالح ساختمانی 90  571/5  

5۱6/5 کیفیت واحدهای مسکونی 96  570/5  

529/5 تعداد طبقات مسکونی 92  591۱/5  

561/5 سطح اشغال واحدهای ساختمانی 9۱  5919/5  

562/5 نوع بافت 91  59۱2/5  

59۱/5 ترکیب توده و فضا 75  5956/5  

Source: Research Findings 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/979امنیت معابر

/999وضعیت توپولوژی شبکه

/750هایوضعیت کاربروضعیت کاربروضعیت 

/70۱با یکدیگرهایرساختیرساختیزیاارتباط شبکهارتباط شبکهارتباط 

/750نوع معبر

/909مساحت فضای باز

/995حفاظت و مرمت مستمر از ابنیه بازار و میراثی

/970تراکم ابنیه

/967دسترسیمراتبسلسله

/95۱ینینیخطرآفریهایبا کاربربا کاربربا یجوارهم

/950مصالح ساختمانی

/5۱6کیفیت واحدهای مسکونی

/529تعداد طبقات مسکونی

/561سطح اشغال واحدهای ساختمانی

/562نوع بافت

/59۱ترکیب توده و فضا

Source: Research Findings
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 ی نهایی زیر معيارهابند رتبه. وزن و 5 جدول

 وزن نهایی زیر معیار رتبه

فضای باز نیتر کینزدفاصله تا  1  50۱۱/5  

50۱6/5 میزان استفاده از تجهیزات ضروری اطفا حریق و امداد در فضاهای عمومی محدوده 2  

فراهم در صورت قطع برق بر اثر سانحهی موازی و جایگزین ها شبکهامکان اتصال به  3  5901/5  

ی زمینیها گسلفاصله از  4  5999/5  

کنترل قابلوجود یک سیستم مرکزی آب و فاضلاب  5  5702/5  

5706/5 طول معابر با عرض کمتر از شش متر نسبت به سطح محدوده 6  

ها لیمسو  ها رودخانهفاصله محدوده از  7  579/5  

ناکفاصله از صنایع خطر 8  5776/5  

5792/5 نسبت مساحت فضاهای باز به کل مساحت محدوده 9  

و ابنیه جداره معبر ها ساختمانکیفیت  11  5797/5  

مترمربع به کل محدوده 055درصد فضاهای باز بالاتر از  11  579/5  

5750/5 قابلیت اطمینان اجزای شبکه 12  

بیمارستان نیتر کینزدفاصله تا  13  59۱۱/5  

ت انبارهای مواد قابل اشتعالمساح 14  59۱9/5  

ینشان آتشایستگاه  نیتر کینزدفاصله تا  15  5966/5  

یرسان سوختمساحت مخازن  16  5900/5  

ی بافت شهریبند دانه 17  599/5  

محدوده نسبت به کل مساحت معابر محدوده بست بندرصد معابر  18  5970/5  

مناسب به نقاط مختلف شهر تیفیباکی متنوع و متعدد ها یدسترسوجود  19  597/5  

ی منظم به نامنظم محدودهها یبند قطعهنسبت  21  5991/5  

ی موجود در جداره معبرها یکاربر 21  551۱/5  

ها دانشگاهمساحت مدارس و  22  5517/5  

5519/5 نسبت ارتفاع جداره معبر به عرض معبر 23  

ی با ضریب اهمیت بالاها ساختمانامنیت  24  551/5  

55۱2/5 نسبت میانگین عرض معابر به تراکم جمعیتی 25  

ی تجاری و اقتصادیها تیفعالمساحت مراکز عمده  26  55۱0/5  

5527/5 جنس مصالح و وضعیت کف معبر 27  

درمانگاه و خانه بهداشت نیتر کینزدفاصله تا  28  5527/5  

ی میراثیها ساختمانامنیت  29  5562/5  

بری کارگاهی در ناحیهمساحت مراکز صنعتی و کار 31  5566/5  

ی زیرساختی شهرها شبکهمیزان طول  31  556/5  

550۱/5 زوایای داخلی معبر 32  

550/5 نسبت قطعات مرمتی و تخریبی به کل مساحت ساخته شده 33  

ایستگاه پلیس و کلانتری نیتر کینزدفاصله تا  34  5599/5  

ی با پلان مربع یا متقارنها ساختماندرصد  35  559/5  

Source: Research Findings 
 

آوری  تحقیق، وضعیت تاب عواملمورد از  75در این مرحله با توجه به اطلاعات موجود و در دسترس بر اساس 

 نشان داده شده است. 9بافت مرکزی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. این عوامل در شکل 

 

 

بیمارستانینینیترینزد

مساحت انبارهای مواد قابل اشتعالمساحت انبارهای مواد قابل اشتعالمساح

نشانینشانینشانایستگاه آتشایستگاه آتشایستگاه ینینیتریکیکینزدفاصله تا 

رسانیرسانیرسانمساحت مخازن سوختمساحت مخازن سوختمساحت مخازن 

ی بافت شهریبنددانه

محدوده نسبت به کل مساحت معابر محدودهبستدرصد معابر بندرصد معابر بندرصد معابر 

مناسب به نقاط مختلف شهریتیتفیفییفیفباکیباکیباکی متنوع و متعدد هادسترسیدسترسیوجود دسترسوجود دسترسوجود 

ی منظم به نامنظم محدودههایبندنسبت قطعهنسبت قطعهنسبت 

ی موجود در جداره معبرهایکاربر

هامساحت مدارس و دانشگاهمساحت مدارس و دانشگاهمساحت مدارس و 

نسبت ارتفاع جداره معبر به عرض معبر

ی با ضریب اهمیت بالاهاامنیت ساختمانامنیت ساختمانامنیت 

نسبت میانگین عرض معابر به تراکم جمعیتی

ی تجاری و اقتصادیهایتیتفعالیفعالیمساحت مراکز عمده فعالمساحت مراکز عمده فعالمساحت مراکز عمده 

جنس مصالح و وضعیت کف معبر

درمانگاه و خانه بهداشتینینیتریکیکینزدفاصله تا 

ی میراثیهاامنیت ساختمانامنیت ساختمانامنیت 

بری کارگاهی در ناحیهمساحت مراکز صنعتی و کار

ی زیرساختی شهرهامیزان طول شبکهمیزان طول شبکهمیزان طول 
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( تراکم جمعيتی؛ 7مترمربع؛  511( فضاهای باز بيشتر از 6بندی قطعات؛  ( دانه5( تعداد طبقات؛ 4( کيفيت ابنيه؛ 3( کاربری اراضی؛ 2( فاصله از گسل؛ 1. 3شکل 

( 13های صنعتی و مزاحم؛  صله از کاربری( فا12( فاصله از مراکز امداد و نجات؛ 11( عرض معابر محدوده؛ 11( نسبت ارتفاع به عرض معبر؛ 9( توده و فضا؛ 8

( شدت تراکم جمعيتی؛ 17بنزین؛  بندی محدوده از نظر خطر پمپ ( پهنه16( حریم رودخانه و مسيل؛ 15نشانی؛  ( فاصله از مراکز آتش14فاصله از مراکز پليس؛ 

 ( ریزدانگی؛21( ناپایداری؛ 19( نفوذناپذیری؛ 18

 Source: Authors 

کند و فاصله از آن  فاصله گسل نقش اساسی را در مقاومت در برابر خطرات زلزله ایفا می ی زمينی:ها فاصله از گسل

های شهر  (. در رابطه با موضوع گسلAlizadeh et al., 2018شود ) تبع آن مقاومت بیشتر می باعث کاهش خطر و به

ر وجود گسلی با عنوان گسل رشت که رشت دو نظر متفاوت وجود دارد. نقطه ابهام و تفاوت اصلی این دو دسته د

نمایند که گسل رشت ادامه  باشد. گروهی که بر وجود این گسل معتقدند عنوان می گذرد می از مرکز شهر رشت می

کیلومتر در مرز شمالی البرز و  005باشد. گسل خزر یا کاسپین با درازای نزدیک به  گسل کاسپین )گسل خزر( می

(. اما دسته دوم متخصصان، وجود گسل رشت Hazer Mashar et al., 2016ر دارد )دشت جنوبی حوضه کاسپین قرا

شناسی معتبر  های گسل و زمین را انکار نموده و معتقدند هیچ شاهدی مبنی بر وجود این گسل وجود ندارد. در نقشه

ران که منبع ترسیم نقشه های ای رو در شیپ فایل گسل شود. ازاین شناسی ایران این گسل نشان داده نمی سازمان زمین

باشد نیز گسل رشت وجود ندارد. بر طبق این اطلاعات، فاصله شهر از  فاصله با گسل در پژوهش حاضر می

 باشد. کیلومتر می 95ترین گسل  نزدیک

۱۸
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۱۷ 

( فضاهای باز بيشتر از 6بندی قطعات؛ ( دانه5( تعداد طبقات؛ 4( کيفيت ابنيه؛ ( کاربری اراضی؛ 3( کاربری اراضی؛ 3( کاربری اراضی؛ 

( فا12( فاصله از مراکز امداد و نجات؛ 11( عرض معابر محدوده؛ 11( نسبت ارتفاع به عرض معبر؛ 

بندی محدوده از نظر خطر پمپ( پهنه16( حریم رودخانه و مسيل؛ 15نشانی؛ ( فاصله از مراکز آتش

( ریزدانگی؛21( ناپایداری؛ 19( نفوذناپذیری؛ 18

Source: Authors

فاصله گسل نقش اساسی را در مقاومت در برابر خطرات زلزله ایفا می

(. در رابطه با موضوع گسلAlizadeh et al., 2018شود )تبع آن مقاومت بیشتر می



 69.  ...در رشت شهر مرکزی بافت کالبدی آوری تاب های مؤلفه فضایي تحلیل

ریزی شهری ازجمله دسترسی مناسب، فاصله  ها بر اساس اصول برنامه استقرار مناسب کاربری ها: وضعيت کاربری

پذیری، آسیب و خسارت اقتصادی را به  تواند میزان آسیب نقاط بیولوژیکی، ایمنی، آسایش و تسهیلات می مناسب از

ریزی کاربری زمین قابلیت بالایی در بهبود شرایط  (. برنامهYariyan et al., 2020توجهی کاهش دهد ) میزان قابل

 (.Behzad Afshar, Akbari, 2019رزه دارد )ل آوری شهرها در برابر زمین های انسانی و افزایش تاب سکونتگاه

دهد که کاربری مسکونی و تجاری عمده  مطالعه محدوده مورد مطالعه و برداشت به روز از محدوده، نشان می

باشد،  درصد تجاری می 15شود. بنابراین پهنه غالب محدوده به جز در محله بازار که  های منطقه را شامل می کاربری

های میراثی و فرهنگی نیز در رده سوم و چهارم قرار دارند. وجود دو بیمارستان )مرکز  ریمسکونی است. کارب

آموزشی درمانی دولتی امیرالمؤمنین و خصوصی فامیلی( در محدوده و مدارس دولتی و خصوصی نشان داده شده در 

 باشد. ها می نقشه از دیگر نکات حائز اهمیت در مبحث کاربری

ترین موارد در مواجه با زلزله است. در محدوده پژوهش از یک طرف به دلیل قدمت  بنیه از مهمکیفیت ا کيفيت ابنيه:

طوری که بیشتر ابنیه  خورد. به های متفاوتی از ابنیه به چشم می جانبه بافت، کیفیت بافت و از طرف دیگر اهمیت همه

درصد پلاک تخریبی بیشترین  69بازار با  باشد )محدوده استادسرا نوساز و غالب ابنیه بازار مرمتی و تخریبی می

سال قرار دارند(  05تا  95درصد ابنیه بازار از لحاظ قدمت در رده  25مقدار را در بافت مورد مطالعه دارد، همچنین 

همچنین در مورد باقرآباد و آفخرا نیز انواع مختلف نوساز، قابل نگهداری و تخریبی وجود دارد. تنها در محدوده 

های قابل نگهداری بیشتر بوده و به طور پراکنده نوساز و تخریبی نیز  امین اصغری است که تعداد ساختمان پیرسرا و

درصد  9916۱خورد. در مجموع نسبت قطعات مرمتی و تخریبی به کل مساحت ساخته شده  در آن به چشم می

 باشد. می

پذیری فضای باز ناشی  یا به فضای باز، آسیببا افزایش سطح ساخته شده به کل سطح زمین  بندی بافت شهری: دانه

یابد. ضمن اینکه تفکیک اراضی در ابعاد  ها و غیرقابل استفاده شدن بافت، افزایش می از ریزش آوار ساختمان

کوچک، باعث خرد شدن فضاهای باز شده و در عمل از مفید بودن فضای باز برای گریز و پناه گیری و ... کاسته 

تر باشد،  (. بنابراین هرچه قطعات تفکیکی با توجه به نوع کاربری آن کوچکSharif Niya, 2013شود ) می

 9ای شهری روی کارآمدی شبکه ارتباطی بندی بافته پذیری در برابر زلزله تقویت خواهد شد. از طرف دیگر دانه آسیب

ها  بست ای ترافیکی و تعداد بنه تر باشد، درصد گره بندی بزرگ صورت که هرچه دانه نیز اثرگذار خواهد بود. بدین

یابد. نحوه تفکیک قطعات بر عرض شبکه معابر، تراکم جمعیتی و  کمتر خواهد بود و نفوذپذیری بافت کاهش می

هرچه سطح قطعات تفکیکی بیشتر باشد،  "شود گذارد. ضمن اینکه گفته می درجه محصوریت نیز تأثیر مستقیم می

این مطلب در اتصال بناها  "کند ها و معابر مجاور صدمه وارد می ر به ساختمانها کمت آوار ناشی از تخریب ساختمان
                                                           
 

های خارج از شهر  های کمتری دارد، با شبکه شده شهری بیشتر است، پل به سطوح ساختهای است که عرض بیشتری دارد، سطح آن نسبت  شبکه ارتباطی کارآمد شبکه 9

کند و امکان دسترسی به آن هرچه بیشتر فراهم  طور مستقیم برقرار می های حساس را به های کمتری دارد، ارتباط کاربری وخم در ارتباط است، معابر آن مستقیم و پیچ

 است.

ترین موارد در مواجه با زلزله است. در محدوده پژوهش از یک طرف به دلیل قدمت 

های متفاوتی از ابنیه به چشم میجانبه بافت، کیفیتبافت و از طرف دیگر اهمیت همه

69بازار با باشد )محدودهاستادسرا نوساز و غالب ابنیه بازار مرمتی و تخریبی می

درصد ابنیه بازار از لحاظ قدمت در رده 25مقدار را در بافت مورد مطالعه دارد، همچنین 

همچنین در مورد باقرآباد و آفخرا نیز انواع مختلف نوساز، قابل نگهداری و تخریبی وجود دارد. تنها در محدوده 

های قابل نگهداری بیشتر بوده و به طور پراکنده نوساز و تخریبی نیز امین اصغری است که تعداد ساختمان

خورد. در مجموع نسبت قطعات مرمتی و تخریبی به کل مساحت ساخته شده 

یا به فضای باز، آسیببا افزایش سطح ساخته شده به کل سطح زمین 

یابد. ضمن اینکه تفکیک اراضی در ابعاد ها و غیرقابل استفاده شدن بافت، افزایش می

کوچک، باعث خرد شدن فضاهای باز شده و در عمل از مفید بودن فضای باز برای گریز و پناه گیری و ... کاسته 

(. بنابراین هرچه قطعات تفکیکی با توجه به نوع کاربری آن کوچک

ای شهری روی کارآمدی شبکه ارتباطی
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تنیده و همچنین سطح اشغال بالا، بیشترین آسیب را در زلزله  ای درهم صورت که بافته کند، بدین نیز صدق می

مربع در ناحیه(، میزان متر 755تر باشد )قطعات با مساحت کمتر از  بینند، هر چه بافت ناحیه مورد بررسی ریزدانه می

 (.Habibi, Javanmardi, 2014پذیری افزایش خواهد یافت ) آسیب

که شبکه ارتباطی  پذیری شهر در برابر زلزله دارد. درصورتی شبکه ارتباطی شهر، نقش حساسی در آسیب شبکه معابر:

های خطرناک و  ز موقعیتشهر بعد از وقوع زلزله آسیب نبیند و کارایی خود را حفظ کند، چون امکان گریز ا

دسترسی به مناطق امن فراهم خواهد بود و عبور و مرور وسایط نقلیه امدادی به راحتی صورت خواهد گرفت، از 

عنوان  پذیری شبکه ارتباطی به (. در این میان، آسیبBahreyni, 1996تلفات زلزله به میزان زیادی کاسته خواهد شد )

گذارد، حائز اهمیت  به دلیل تأثیر مستقیمی که بر عملکرد سایر عناصر شهری مییکی از عناصر کلیدی کالبد شهر، 

خوبی توزیع شده باشند، اما شبکه ارتباطی امکان دسترسی  مثال، چنانچه فضاهای باز در شهر به عنوان است. به

یری مشابه در یابد. تفس شدت کاهش می مطلوب به این فضاها را فراهم نسازد، مطلوبیت عملکرد این فضاها به

های آموزشی که خطرپذیری و مکان گزینی این گروه  های شهری ازجمله کاربری خصوص مکان گزینی سایر کاربری

ارائه است. از سوی دیگر، شبکه  باشد، قابل کننده می شدت متأثر از ظرفیت و ایمنی معابر تغذیه ها به از کاربری

کالبدی شهر اثرگذار -لرزه و همچنین ساختار فضایی بت به زمینارتباطی در نحوه عملکرد و واکنش بافت شهری نس

 است.

ها  ها، پل ویژه در نواحی مرکزی شهر، بسیاری از مردم در خیابان علاوه بر موارد ذکرشده، در ساعات شلوغ روز و به

ابر، در بالا بردن پذیری مع شوند و بدین ترتیب، آسیب دیده و یا کشته می ها، صدمه و زیرگذرها و خارج از ساختمان

صورت  (. محدوده مورد مطالعه بهKazemi Niya, Parizi, 2017پذیری نقش مؤثری بر عهده دارد ) میزان آسیب

های  ها و رگ باشد. با نگاهی به مویرگ رشد یافته و گسترش پیداکرده است و از طرفی قلب تپنده شهر می 9ارگانیک

دهنده این  یابیم که هرچند معابر اصلی تشکیل ن قلب سرزنده شهر درمیها در ای رفت و برگشتی این دهلیزها و بطن

تر بافت نظم خود به خودی که  های میانی باشند ولیکن در بخش بافت شرایط مناسبی را ازلحاظ عرض معبر دارا می

پی  ای در مواجه با زلزله احتمالی در نظمی معابر در نقشه محدوده مشخص است، وضعیت پیچیده صورت بی به

مترمربع و درصد طول معابر با  96695که مجموع طول معابر با عرض کمتر از شش متر  طوری خواهد داشت. به

باشد. از طرف دیگر درصد بالایی از کل مساحت معابر  می 6019۱عرض کمتر از شش متر نسبت به کل معابر 

 بست تشکیل داده است. محدوده را معابر بن

شود  سوم ارتفاع ساختمان در هنگام زلزله دچار ریزش می با توجه به اینکه یک نسبت ارتفاع به عرض معابر:

(Habibi, 2013و این مطلب که گفته می )  شود در اکثر موارد بحرانی، حدوداً نیمی از ساختمان در جای خود فرو

                                                           
 

صورت  سیستمی است که در طرح و تنظیم آن اندیشه انسانی به کار گرفته نشده است. بلکه تکوین شهر به "بافت غیر هندسی"ا به عبارتی سیستم ارگانیک )آشفته( ی 9

و گاه عرض آن متفاوت و  ها دارای انحناست اند. در سیستم ارگانیک، خیابان هایی در یکدیگر تنیده وخم های تنگ آن با پیچ ها و کوچه ها، خیابان اتفاقی انجام یافته و راه

 شوند. در فواصل مختلف باز نامنظم و به شکل ناپیوسته دیده می

شدت کاهش میمطلوب به این فضاها را فراهم نسازد، مطلوبیت عملکرد این فضاها به

های آموزشی که خطرپذیری و مکان گزینی این گروه های شهری ازجمله کاربریخصوص مکان گزینی سایر کاربری

ارائه است. از سوی دیگر، شبکه باشد، قابلکننده میشدت متأثر از ظرفیت و ایمنی معابر تغذیه

لرزه و همچنین ساختار فضاییارتباطی در نحوه عملکرد و واکنش بافت شهری نسبت به زمینارتباطی در نحوه عملکرد و واکنش بافت شهری نسبت به زمینارتباطی در نحوه عملکرد و واکنش بافت شهری نس

ویژه در نواحی مرکزی شهر، بسیاری از مردم در خیابانعلاوه بر موارد ذکرشده، در ساعات شلوغ روز و به

شوند و بدین ترتیب، آسیبدیده و یا کشته میها، صدمهو زیرگذرها و خارج از ساختمان

(. محدوده مورد مطالعه بهKazemi Niya, Parizi, 2017پذیری نقش مؤثری بر عهده دارد )

باشد. با نگاهی به مویرگرشد یافته و گسترش پیداکرده است و از طرفی قلب تپنده شهر می

یابیم که هرچند معابر اصلی تشکیلها در این قلب سرزنده شهر درمیها در این قلب سرزنده شهر درمیها در ایرفت و برگشتی این دهلیزها و بطن

تر بافت نظم خود به خودی که های میانیباشند ولیکن در بخشبافت شرایط مناسبی را ازلحاظ عرض معبر دارا می

ای در مواجه با زلزله احتمالی درنظمی معابر در نقشه محدوده مشخص است، وضعیت پیچیده

مترمربع و درصد طول معابر با 96695که مجموع طول معابر با عرض کمتر از شش متر 
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ن تردد وسایل لرزه باید امکا ( همچنین از سوی دیگر پس از وقوع زمینAzizi, Homafar, 2012خواهد ریخت )

باشد( بنابراین هر چه  پذیر باشد )عرض استاندارد خودروهای امدادی سه متر می نقلیه امدادی از داخل معابر امکان

 گردد. پذیری معبر کمتر می نسبت ارتفاع به عرض معبر کمتر باشد آسیب

آورد  این امکان را فراهم می ای شهری، حدی از قدرت انتخاب است که یک محیط نفوذپذیری در بافته نفوذناپذیری:

ای  های بالقوه ای شهری به تعداد راه تا مردم از طریق آن، از مکانی به مکان دیگر بروند. همچنین نفوذپذیری در بافته

های کوچک،  ای به نقطه دیگر در نظر گرفته شده است بستگی دارد. مکان مشتمل بر بلوک که برای عبور از نقطه

شهر  ری نسبت به مکانی که صرفاً از یک بلوک بزرگ تشکیل شده است دارد )اطلس کلانهای دسترسی بیشت راه

ترین کیفیات موردنیاز در یک شهر همچنین  عنوان یکی از کلیدی طورکلی شاخص نفوذناپذیری به (. به7575تهران، 

در شکل  9۱است. شماره نقش شبکه معابر در امدادرسانی و مدیریت بحران در مواقع موردنیاز واجد اهمیت بسیار 

دهد. بر اساس این نقشه بازار سنتی شهر رشت نفوذناپذیرترین منطقه  نفوذناپذیری بافت مورد مطالعه را نشان می 9

در محدوده بوده و با توجه به مواردی که در بالا گفته شد این بررسی زنگ خطر را برای بازار سنتی و ارزشمند شهر 

های محدودی از بافت،  شده، تنها قسمت طور که در این نقشه داده آورد. همان درمی در مواقع وقوع زلزله به صدا

 ازلحاظ نفوذپذیری در وضعیت مناسبی قرار دارند.

های شهری تاب آور در مرحله اضطراری و  عنوان یک عنصر بسیار مهم برای سیستم فضای باز به فضاهای باز:

درباره  7591(. نتایج تحلیلی که در سال Shrestha et al., 2018) همچنین برای بازیابی سیستم شناخته شده است

آوری شهری انجام شد، نشان داد که تنها سه  سند مکتوب مربوط به تاب 2010صورت انفرادی روی  اجزای شهری به

ن (. اما در ایKoren, Rus, 2019اند ) آوری پرداخته درصد این مقالات به مبحث مهم نقش فضاهای باز در تاب

 گیرد. شده دیگر، مورد بررسی قرار می گانه گفته های سه پژوهش این مؤلفه مهم شهری به همراه شاخص

ترین عملکردهای فضاهای باز در هنگام بروز زلزله جدا ساختن یک منطقه دارای امکان وقوع از مناطق دیگر  از عمده

دیده است.  ای وقایع و اسکان جمعیت آسیب و جلوگیری از متمرکز کردن فعالیت نیروهای مخرب و توسعه زنجیره

های عمومی و مدارس با مساحت بیش از  منظور از فضاهای باز در این قسمت، فضاهای سبز، بایر و حیاط ساختمان

 ,Aminzadeپذیری ناحیه کمتر است ) مترمربع است. هر چه سطح فضاهای باز در ناحیه بیشتر باشد، آسیب 055

Adeli, 2014نیافته، به کیفیت زندگی شهری و عملکرد سیستم  شده، سبز و توسعه ، ازجمله سطوح ساخته(. فضای باز

ونقل  تواند جایگزین اتصالات حمل کند. این امر برای بازیابی سیستم مهم است، زیرا پس از یک فاجعه، می کمک می

 ,.Shrestha et alفراهم کند ) های موقت و فضایی برای بازسازی ساختمان شده، ظرفیت اضافی برای پناهگاه تخریب

های فضاهای باز  ها، مهار و مدیریت بحران از دیگر نقش آوری کمک (. همچنین استقرار بیمارستان سیار و جمع2018

تواند  باشد. بنابراین این میزان و کیفیت فضاهای باز است که در صورت بروز بحران زلزله، می در موقع زلزله می

رو فضای باز، نقش بسیار مهمی  شده عمل نماید و ازاین های تخریب ها و زیرساخت اختمانعنوان بازوی کمکی س به

دهد. بر اساس این نقشه بازار سنتی شهر رشت نفوذناپذیرترین منطقه نفوذناپذیری بافت مورد مطالعه را نشان می

در محدوده بوده و با توجه به مواردی که در بالا گفته شد این بررسی زنگ خطر را برای بازار سنتی و ارزشمند شهر 

شده، تنها قسمتطور که در این نقشه دادهآورد. هماندرمی

ازلحاظ نفوذپذیری در وضعیت مناسبی قرار دارند.

های شهری تاب آور در مرحله اضطراری و عنوان یک عنصر بسیار مهم برای سیستم

(. نتایج تحلیلی که در سال Shrestha et al., 2018)همچنین برای بازیابی سیستم شناخته شده است

آوری شهری انجام شد، نشان داد که تنها سه سند مکتوب مربوط به تاب2010صورت انفرادی روی 

Koren, Rus, 2019اند )آوری پرداختهدرصد این مقالات به مبحث مهم نقش فضاهای باز در تاب

شده دیگر، مورد بررسی قرار میگانه گفتههای سهپژوهش این مؤلفه مهم شهری به همراه شاخص

ترین عملکردهای فضاهای باز در هنگام بروز زلزله جدا ساختن یک منطقه دارای امکان وقوع از مناطق دیگر 

ای وقایع و اسکان جمعیت آسیبو جلوگیری از متمرکز کردن فعالیت نیروهای مخرب و توسعه زنجیره

های عمومی و مدارس با مساحت بیش از منظور از فضاهای باز در این قسمت، فضاهای سبز، بایر و حیاط ساختمان

مترمربع است. هر چه سطح فضاهای باز در ناحیه بیشتر باشد، آسیب
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آوری  کند. بنابراین شاخص فضای باز در بررسی میزان تاب آوری کالبدی یک فضا در برابر زلزله بازی می را در تاب

 پذیری در برابر زلزله بسیار حائز اهمیت است. و آسیب

رودخانه مهم زرجوب و  های شهر اولین مورد هستند. دو ها و رودخانه مراکز تهدید؛ مسیلدر مورد مبحث فاصله از 

ها  اند. این رودخانه کیلومتر کشیده شده 7019کیلومتر و  7519گوهر رود در محدوده شهر رشت در طولی به ترتیب 

های سطحی و متأسفانه در  آباند محل اصلی زهکشی  بوم شهر را تشکیل داده علاوه بر اینکه قسمت مهمی از زیست

باشد که در اثر  ها از این بابت مهم می باشند. اهمیت بررسی فاصله از رودخانه بعضی موارد فاضلاب شهری نیز می

ها اختلالی در آمدوشد وسایل امدادی، ارتباطات به معنای عام، زیر آب رفتن  وقوع زلزله احتمالی طغیان رودخانه

های سیار در نظر گرفته شده است، ایجاد ننماید. خوشبختانه محدوده  ت و بیمارستانمناطقی که برای اسکان موق

های ایمن و خطرناک شهر رشت نشان داده  محدوده 9از شکل  90باشد. در شماره  مورد مطالعه از این بابت ایمن می

 شده است.

سوزی احتمالی این عنصر  از آن از آتشها و امنیت محدوده و فضاهای ب بنزین مورد دیگر پرداختن به مسئله مهم پمپ

طورکلی،  نشان داده شده است شمال نقشه، شمال شرقی به 9از شکل  96باشد. چنانچه در شماره  مهم در شهر می

طور بخشی از شمال غربی نقشه در محل خیابان معلم و ورودی استادسرا در  قسمتی از بخش شمالی بازار و همین

ذکر است که بخش مهمی از پیاده راه مرکز شهر در خیابان سعدی در این  است. شایان محدوده خطر بالا قرارگرفته

مانده استادسرا، آفخرا، پیرسرا، پیاده راه  شده است. سایر نقاط محدوده مورد مطالعه )در محدوده باقی قسمت واقع

 اند. شده میدان و قسمت جنوبی بازار( در محدوده با خطر متوسط واقع اعلم الهدی، سبزه

جز باقرآباد در  های کارگاهی و مزاحم نیز انجام شده است. از این بابت به مطالعه محدوده از حیث خطر کاربری

قسمت شمال شرقی محدوده، که در محدوده با خطر بالا واقع شده است، سایر نقاط محدوده وضعیت متوسطی را 

 باشد. دارا می

اینکه نسبت فضای باز به کل محدوده مورد مطالعه با احتساب در مورد توزیع فضاهای باز در محدوده باوجود

باشد اما با  درصد می 07129طور فضاهای ساخته نشده خصوصی  ها و مسیرها، فضاهای باز عمومی و همین خیابان

در نظر گرفتن اولین اقدام شهروندان در هنگام زلزله یعنی فرار و پناه بردن به فضای باز امن و بررسی توزیع 

های باز  دهد که این میزان و پراکنش حیاط های خصوصی بایر نشان می اهای باز محدوده با در نظر گرفتن زمینفض

تواند جوابگوی نیازهای مدیریت بحران باشد، اول به این دلیل که قسمت عمده شمال  در زمان وقوع زلزله نمی

طور در شرق باقرآباد و  یچ حیاط بازی ندارد. همیناستادسرا که تعداد طبقات بالای چهار طبقه در آن متمرکز است، ه

باشد. دلیل دوم این است  قسمت عمده خیابان شیک در بازار ابنیه ریزدانه و بسیار متراکم و البته قدیمی و تخریبی می

های بلند احاطه  وسیله ساختمان نشان داده شده است به 9های باز خصوصی که در شکل  که قسمتی از این حیاط

تواند پناهگاه موقت مناسبی برای شهروندان به حساب آید. دلیل سوم این است که  اند و لااقل از نظر روانی نمی شده

باشد که قطعاً با زلزله ریزش  مترمربعی دارای دیواری تخریبی و غیر مقاوم می 055های بایر  قسمت عمده این زمین

ها و امنیت محدوده و فضاهای باز آن از آتشها و امنیت محدوده و فضاهای باز آن از آتشها و امنیت محدوده و فضاهای ببنزینمورد دیگر پرداختن به مسئله مهم پمپ

نشان داده شده است شمال نقشه، شمال شرقی به9از شکل 96باشد. چنانچه در شماره 

طور بخشی از شمال غربی نقشه در محل خیابان معلم و ورودی استادسرا در قسمتی از بخش شمالی بازار و همین

ذکر است که بخش مهمی از پیاده راه مرکز شهر در خیابان سعدی در این است. شایان

مانده استادسرا، آفخرا، پیرسرا، پیاده راه شده است. سایر نقاط محدوده مورد مطالعه )در محدوده باقی

اند.شدهمیدان و قسمت جنوبی بازار( در محدوده با خطر متوسط واقع

های کارگاهی و مزاحم نیز انجام شده است. از این بابت بهمطالعه محدوده از حیث خطر کاربری

قسمت شمال شرقی محدوده، که در محدوده با خطر بالا واقع شده است، سایر نقاط محدوده وضعیت متوسطی را 

اینکه نسبت فضای باز به کل محدوده مورد مطالعه با احتساب در مورد توزیع فضاهای باز در محدوده باوجود

طور فضاهای ساخته نشده خصوصی ها و مسیرها، فضاهای باز عمومی و همین

در نظر گرفتن اولین اقدام شهروندان در هنگام زلزله یعنی فرار و پناه بردن به فضای باز امن و بررسی توزیع 
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د. و نکته آخر اینکه تنها فضای باز عمومی واجد شرایط مدنظر نمای نموده و قسمتی از آن فضای باز را بلااستفاده می

طورکلی نسبت فضاهای  باشد که به شکل یک مستطیل مورب در جنوب غربی نقشه مشخص است. به میدان می سبزه

شده و  باشد. با توجه به موارد عنوان درصد می 95190مترمربع به کل محدوده  055باز خصوصی و عمومی بالاتر از 

 کم بالای جمعیتی محدوده )تراکم ساکن و تراکم مهمان( این میزان جوابگو نخواهد بود.ترا

باشد  مترمربع می 91972۱طور فضاهای سبز محدوده مورد مطالعه  مساحت فضاهای باز عمومی و خصوصی و همین

باز خصوصی و درصد از کل محدوده را فضاهای  7916مترمربع(. یعنی  9۱790۱۱)مساحت محدوده مورد مطالعه 

 دهد. عمومی تشکیل می

های زیستی به دلیل ارتباط مستقیم با تراکم جمعیتی،  ( معتقد است تراکم مجموعه9116بحرینی ) تراکم جمعيتی:

تبع آن تشدید بحران است. رابطه بین تراکم  مبین حجم خسارات مالی و تلفات جانی در صورت وقوع زلزله و به

گونه  ه است. با استناد به روش استقرایی و استدلالی روشن است که تراکم جمعیتی هیچجمعیتی با آثار زلزله پیچید

 ,Tabibian, Mozafariها مربوط به بعد از رخ دادن تخریب است ) نقشی در شدت تخریب ندارد، بلکه اهمیت تراکم

ز لحاظ جمعیتی کدامند و ترین نقاط محدوده ا (. در ادامه بررسی بافت مورد مطالعه مشخص گردید که متراکم2018

کدام نواحی در معرض خطر بیشتری از این بابت در زلزله قرار دارند. استادسرا، که بافتی مسکونی و پرتراکم دارد 

بیشترین تراکم جمعیتی ساکن را در خود جای داده است. تراکم جمعیتی که با تراکم ابنیه شدت یافته و همچنین 

 نماید. آن را تشدید میوضعیت معابر با عرض محدود نیز 

 گيری و دستاورد علمی و پژوهشی نتيجه

ها ازجمله زلزله موفق عمل نماید و شهروندانش احساس امنیت و  برای اینکه شهری در برابر حوادث و بحران

راحتی کنند، سلامت و مقاومت کلی اجزای اساسی آن در سیستم شهری بسیار مهم است. در متون علمی اهمیت 

ای از مساحت کشور، شهرها و  تاب آور به رسمیت شناخته شده است. در ایران بخش عمده نظام شهری

ترین این مخاطرات است. با توجه به اینکه  ها تحت تأثیر مخاطرات طبیعی قرار دارند. زلزله از مهم گاه سکونت

باشد،  هرسازی موجود میپذیری ناشی از زلزله با تأکید بر اصول و معیارهای ش تحقیقات اندکی در زمینه آسیب

های آن  اتکا در مواجه با زلزله و پیشگیری از آسیب مدیریت شهری در کشور نیازمند به تولید اطلاعات علمی و قابل

های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی وجود دارد  باشد. بدیهی است که معیارهای زیادی در قالب شاخص می

آوری آن تأثیرگذار باشد. تمرکز این  دیگر تاب عبارت ان در برابر زلزله و یا بهپذیری یک مک تواند در آسیب که می

پژوهش بر معیارهای کالبدی بوده و تلاش شده است بافت مرکزی شهر رشت را از این حیث موردسنجش قرار 

آوری و  عها با توجه به شرایط محدوده، جم ترین آن های فراوان موجود مهم دهد. در این راستا از بین شاخص

دهد که از بین چهار دسته شاخص مدنظر تحقیق، وضعیت  گردد. نتایج تحقیق نشان می اهمیتشان مشخص می

آوری یک مکان در برابر زلزله به  فضاهای باز در درجه اول اهمیت قرار دارد. این شاخص بالاترین امتیاز را در تاب

اهمیت قرار دارد. خدمات و تأسیسات زیرساختی نیز به  دست آورده است. بعد از آن مقاومت کالبدی در درجه دوم

ه است. با استناد به روش استقرایی و استدلالی روشن است که تراکم جمعیتی هیچ

ها مربوط به بعد از رخ دادن تخریب است )نقشی در شدت تخریب ندارد، بلکه اهمیت تراکم

ترین نقاط محدوده ا(. در ادامه بررسی بافت مورد مطالعه مشخص گردید که متراکم

کدام نواحی در معرض خطر بیشتری از این بابت در زلزله قرار دارند. استادسرا، که بافتی مسکونی و پرتراکم دارد 

بیشترین تراکم جمعیتی ساکن را در خود جای داده است. تراکم جمعیتی که با تراکم ابنیه شدت یافته و همچنین 

نماید.وضعیت معابر با عرض محدود نیز آن را تشدید میوضعیت معابر با عرض محدود نیز آن را تشدید میوضعیت معابر با عرض محدود نیز 

گيری و دستاورد علمی و پژوهشی

ها ازجمله زلزله موفق عمل نماید و شهروندانش احساس امنیت و برای اینکه شهری در برابر حوادث و بحران

راحتی کنند، سلامت و مقاومت کلی اجزای اساسی آن در سیستم شهری بسیار مهم است. در متون علمی اهمیت 

ای از مساحت کشور، شهرها و تاب آور به رسمیت شناخته شده است. در ایران بخش عمده

ترین این مخاطرات است. با توجه به اینکه ها تحت تأثیر مخاطرات طبیعی قرار دارند. زلزله از مهم

پذیری ناشی از زلزله با تأکید بر اصول و معیارهای شتحقیقات اندکی در زمینه آسیب

اتکا در مواجه با زلزله و پیشگیری از آسیب
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های  سازی شبکه ها با امتیاز برابر در رتبه سوم قرارگرفته است. در بین معیارهای تحقیق نیز ایمن همراه شبکه راه

زیرساختی شهر در برابر مخاطرات طبیعی رتبه اول را به دست آورد و بعد از آن امنیت فضاهای باز محدوده و 

بندی برای زیرمعیارهای  های دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین این رتبه زیع فضاهای باز در محدوده رتبهتو

ترین فضای باز از  دهد که در بین زیرمعیارهای بررسی شده فاصله تا نزدیک تحقیق نیز انجام شد. نتایج نشان می

وری اطفا حریق و امداد در فضاهای عمومی محدوده اهمیت بیشتری برخوردار است. میزان استفاده از تجهیزات ضر

های موازی و جایگزین فراهم در صورت قطع برق براثر سانحه در رده سوم  در رده بعدی و امکان اتصال به شبکه

 قرار دارد.

های رستری باهم ترکیب و درنهایت  های انجام شده در غالب نقشه خروجی تمام مطالعات صورت گرفته و بررسی

تحلیل سلسله مراتبی  های دریافتی از روش ( با توجه به وزنGISشده در سیستم اطلاعات جغرافیایی ) های تهیه لایه

آوری بافت در برابر زلزله منتهی شده است. نقشه  ( به یک نقشه استاندارد از وضعیت میزان تابFAHPفازی )

بینی نموده  بر زلزله احتمالی، محدوده بازار پیشپذیرترین نقطه از محدوده را در برا ( آسیبERM) 9آوری زلزله تاب

مترمربع و به عبارتی هفت درصد از کل محدوده مورد  11120122ای به مساحت  (. یعنی محدوده0است )شکل 

 92درصد محدوده وضعیتی نسبتاً مناسب و  96درصد از محدوده وضعیتی نسبتاً نامناسب،  75مطالعه. همچنین 

 6های اصلی محلات، تاب آور تخمین زده شده است )جدول  د بررسی در حاشیه و جدارهدرصد از کل محدوده مور

 دهد(. این اطلاعات را نشان می

آوری و جدول نتایج وضعیت محدوده مورد مطالعه در غالب مناطق مناسب و نسبتاً مناسب  با توجه به نقشه تاب

ده مورد مطالعه از حیث مرکزیت کالبدی، اقتصادی و تخمین زده شده است. اما همچنان به دلیل اهمیت بالای محدو

تواند بر عملکرد سایر نواحی شهر  پذیری محدوده در برابر زلزله می فرهنگی و ارزشمندی اجتماعی و میراثی، آسیب

پذیری در بازار سنتی و قلب تپنده  در هنگام وقوع زلزله احتمالی نیز تأثیر بگذارد. ضمن اینکه مرکز هشدار آسیب

آوری در فضای گفته شده علاوه بر اینکه  پذیری و به عبارتی عدم تاب ر تعیین شده است. این میزان از آسیبشه

های ثانویه از  تواند از طریق دامن زدن به بحران خسارات اقتصادی و فرهنگی بسیار بر جای خواهد گذاشت، می

ذیری به شهروندان تحمیل نماید. لذا برای ناپ های بعد از زلزله خسارات جانی و مالی جبران سوزی جمله آتش

آمده وجود ندارد. و  دست ای جز افزایش آمادگی بر مبنای نتایج به جلوگیری و کاهش خطرات زلزله در آینده چاره

  آمادگی جز با اراده قاطع و همیاری تمام نهادهای شهری و شهروندان اتفاق نخواهد افتاد.

                                                           
 

1
 Earthquake Resilience Map 

آوری بافت در برابر زلزله منتهی شده است. نقشه ( به یک نقشه استاندارد از وضعیت میزان تاب

بر زلزله احتمالی، محدوده بازار پیشپذیرترین نقطه از محدوده را در برا( آسیب

مترمربع و به عبارتی هفت درصد از کل محدوده مورد 11120122ای به مساحت 

درصد محدوده وضعیتی نسبتاً مناسب و 96درصد از محدوده وضعیتی نسبتاً نامناسب، 

های اصلی محلات، تاب آور تخمین زده شده است )جدول د بررسی در حاشیه و جداره

آوری و جدول نتایج وضعیت محدوده مورد مطالعه در غالب مناطق مناسب و نسبتاً مناسب 

ده مورد مطالعه از حیث مرکزیت کالبدی، اقتصادی و تخمین زده شده است. اما همچنان به دلیل اهمیت بالای محدو

تواند بر عملکرد سایر نواحی شهر پذیری محدوده در برابر زلزله میفرهنگی و ارزشمندی اجتماعی و میراثی، آسیب

پذیری در بازار سنتی و قلب تپنده در هنگام وقوع زلزله احتمالی نیز تأثیر بگذارد. ضمن اینکه مرکز هشدار آسیب

آوری در فضای گفته شده علاوه بر اینکه پذیری و به عبارتی عدم تابر تعیین شده است. این میزان از آسیب

تواند از طریق دامن زدن به بحرانخسارات اقتصادی و فرهنگی بسیار بر جای خواهد گذاشت، می

ناپذیری به شهروندان تحمیل نماید. لذا برای ناپذیری به شهروندان تحمیل نماید. لذا برای ناپهای بعد از زلزله خسارات جانی و مالی جبران
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 Source: Research Findings ؛)ERM(کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله  آوری بندی تاب . نقشه پهنه4شکل 

 

 

 

 آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله . وضعيت تاب6جدول 

 

 

 

 

 

 

Source: Research Findings 
ها را  تواند بهترین پیشنهاد گیری در دست مدیران شهری می ترین ابزار رصد و تصمیم عنوان مهم ریزی شهری به برنامه

مقطع زمانی )پیش از زلزله، بحران ها در سه  در راستای کاهش خطر احتمالی ارائه نماید. بدیهی است که این پیشنهاد

باشند. در بسیاری از موارد نیاز به یک عزم ملی و  زلزله و پس از زلزله( و در دو مقیاس کلان و خرد قابل ارائه می

های محلی و خرد سایه انداخته  صورت قانون رسمی کشور و از بالا به پایین بر فعالیت باشند که به سیاست کلان می

هد. بنابراین تاب آور ساختن فضاهای شهری در برابر زلزله در ابتدا نیاز به یک قدرت سیاسی دارد. و به آن جهت د

آوری نیازمند رهبری مدیریت محلی و ملی است. لذا همکاری بین این دو سطح  های تاب مدیریت تمام طرح

 مساحت )مترمربع( درصد آوری کالبدی در برابر زلزله وضعیت تاب

 99974977 7 نامناسب

 28564292 21 نسبتاً نامناسب

 514155996 36 اً مناسبنسبت

 528438917 37 مناسب

Source: Research Findings؛(ERM)کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله آوری

آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله. وضعيت تاب6جدول 

مساحت )مترمربع(درصدآوری کالبدی در برابر زلزلهوضعیت تاب

799974977نامناسب

2128564292نسبتاً نامناسب

36514155996نسبتاً مناسبنسبتاً مناسبنسبت

مناسب
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باشد. اکنون دیگر زمان  ن و خرد میهای کلا ها و هماهنگی ها لزوماً نیازمند سرمایه ضروری است زیرا موفقیت برنامه

بایست شهرها و شهروندان را از خطرات و تلفات سوانح طبیعی  آزمودن و خطا نیست و مدیریت شهری می

توان فرصتی برای تغییر و بهبود ایجاد نمود. درست است  محافظت نماید. با توجه به دانش و تجربه در دسترس می

را برای آمادگی بیشتر به همراه دارد ولیکن نباید منتظر وقوع زلزله باشیم؛  که هر رویداد زلزله در خود فرصتی

در این راستا جانبه و فراگیر است.  ها، مرهون مسیری طولانی و تلاشی همه آمادگی شهرهای تاب آور در مقابل بحران

 گردد. رائه میطور خاص برای شهر رشت ا صورت کلی و در ادامه به هایی در ابتدا به در ادامه پیشنهاد

های  تدوین مقررات مبتنی بر خطر زلزله: اولین گام مهم این است که پیشگیری از فاجعه زلزله باید جزء لاینفک طرح

های زلزله بیانگر این مطلب است  های علمی و تجربیات شهرهای تاب آور در مورد خسارت شهری تلقی شود. یافته

طور که در پی  ای است. همان ترین نکته در کاهش خطرات لرزه مهموساز مهندسی  که افزایش استحکام در ساخت

لرزه است. بنابراین بهبود  های متعددی مشاهده گردید فروپاشی ساختمان عامل اصلی مرگ ناشی از زمین وقوع زلزله

منظور  های دولتی به ترین نکته است. از طرف دیگر حمایت روزرسانی آن مهم های ساختمان و به نامه مداوم آیین

پذیری بالا قرار دارند،  های با آسیب سازی، ترمیم، مرمت، احیا و نوسازی محلات و مناطق شهری که در پهنه مقاوم

تواند نیازهای بافت شهری  های ساختمانی مقاوم در برابر زلزله نمی نامه باشد. بدیهی است که تنها آیین ضروری می

آوری و افزایش ایمنی شهروندان است  انی که هدف دستیابی به تابسرزنده و فعال شهر رشت را تأمین نماید. زم

های شهری تاب آور در برابر زلزله با توجه به بوم و اقلیم و فرهنگ منطقه نیز  نامه ، آیین7۱55نامه  باید در کنار آیین

یابد. همچنین با توجه به  پذیری در برابر زلزله نیز کاهش تهیه و اجرا گردد. تا با ایجاد جامعیت محتوایی میزان آسیب

توان با تصویب یک قانون جدید و تأسیس یک صندوق ملی حمایت مدنی آمادگی  خیز بودن ایران، می زلزله

وطنان نباشیم.  های مالی هم اقتصادی مناسبی را قبل از وقوع بحران به دست آورد که بعد از وقوع زلزله نیازمند کمک

ومرج احتمالی، بار روحی منفی نیز هم بر کمک شونده و هم بر  نظمی و هرج یچراکه در غیر این صورت علاوه بر ب

های مردمی اقدام نموده و گزارش  تواند در شرایط عادی برای جذب کمک ماند. این صندوق می دهنده باقی می یاری

 صورت سالانه ارائه نماید. درآمد و هزینه کرد خود را به

پذیری وضع مقررات مربوط به کاربری اراضی  ی: از عوامل مهم در کاهش آسیبریزی کاربری اراض ارزیابی و برنامه

با توجه به نوع و ماهیت و مقیاس و عملکرد و فاصله از مراکز خطر است. در حقیقت هر یک از عناصر و فضاها و 

راضی و کنترل ریزی کاربری ا ها باید فضای خاص خود را داشته باشد و بر اساس آن انتظام یابد. برنامه فعالیت

 پذیر در برابر زلزله احتمالی را مدیریت نماید. ای و آسیب تواند نظم فضایی در مناطق فعال لرزه بندی می پهنه

 گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در امر ساماندهی بافت فرسوده این منطقه. سرمایه 

اند نیاز مبرم به  یافته خود به خودی نظامطور ارگانیک و  توسعه شبکه ارتباطی: شبکه ارتباطی محلات شهر که به

تواند به اضافه کردن یا  روزرسانی قوانین و مقررات می سازی دارند. در این راستا تدوین و به بازسازی و مناسب

های متعددی مشاهده گردید فروپاشی ساختمان عامل اصلی مرگ ناشی از زمین

ترین نکته است. از طرف دیگر حمایتروزرسانی آن مهمهای ساختمان و به

های با آسیبسازی، ترمیم، مرمت، احیا و نوسازی محلات و مناطق شهری که در پهنه

های ساختمانی مقاوم در برابر زلزله نمینامهباشد. بدیهی است که تنها آیین

آوری و افزایش ایمنی شهروندان است سرزنده و فعال شهر رشت را تأمین نماید. زمانی که هدف دستیابی به تابسرزنده و فعال شهر رشت را تأمین نماید. زمانی که هدف دستیابی به تابسرزنده و فعال شهر رشت را تأمین نماید. زم

های شهری تاب آور در برابر زلزله با توجه به بوم و اقلیم و فرهنگ منطقه نیز نامه، آیین

پذیری در برابر زلزله نیز کاهشتهیه و اجرا گردد. تا با ایجاد جامعیت محتوایی میزان آسیب

توان با تصویب یک قانون جدید و تأسیس یک صندوق ملی حمایت مدنی آمادگی 

اقتصادی مناسبی را قبل از وقوع بحران به دست آورد که بعد از وقوع زلزله نیازمند کمک

ومرج احتمالی، بار روحی منفی نیز هم بر کمک شونده و هم بر نظمی و هرجچراکه در غیر این صورت علاوه بر بیچراکه در غیر این صورت علاوه بر بیچراکه در غیر این صورت علاوه بر ب

های مردمی اقدام نموده و گزارش تواند در شرایط عادی برای جذب کمکماند. این صندوق می

صورت سالانه ارائه نماید.

پذیری وضع مقررات مربوط به کاربری اراضی ریزی کاربری اراضی: از عوامل مهم در کاهش آسیبریزی کاربری اراضی: از عوامل مهم در کاهش آسیبریزی کاربری اراض
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بازسازی معابر کمک شایانی نماید. با توجه به اهمیت کار امدادرسانی، تقویت سیستم ارتباطات در تمام شهرهای 

 اصلی بهبود عملکرد در زلزله بوده است.تاب آور رکن 

سیستم جامع هشدار در برابر زلزله: تکمیل مکانیسم هشدار اولیه و اضطراری در برابر زلزله و همچنین اجرای 

روزرسانی  شود و به زمان پردازش، توزیع و پاسخ گفته می که مجموعه اطلاعات هم سیستم واکنش اضطراری درحالی

 ی است.مداوم این سیستم ضرور

توان  آوری شهر و شبکه ارتباطی تاب آور، می های مراکز امداد و نجات: با توجه به نقشه تاب یابی دوباره سایت مکان

 هایی ایمن برای این منظور آماده نمود. ترین مناطق، ساختمان در ایمن

که از فضای پیاده راه  های همگانی مواجه با زلزله در فضای شهری: شهر رشت این امکان را دارد توسعه آموزش

های عمومی برای افزایش سطح سواد عمومی مردم در رابطه با  ها و همایش فرهنگی استفاده نموده و از جشنواره

خوبی این  های اجتماعی به که فرهنگ عمومی شهروندان و تمایل به حضور در برنامه زلزله بهره گیرد. ضمن این

 اید.نم فرصت را برای مدیریت شهری فراهم می

 های اجرایی. های افزایش مشارکت شهروندان با بسترسازی حضور شهروندان در فعالیت ایجاد زمینه

توسعه فضاهای باز و سبز در محلات: طبق استاندارد به ازای هر شهروند ساکن در محدوده یک مترمربع فضای باز 

های بازی به کار گرفته  لات ورزشی و زمینعنوان پارک، تسهی های عادی به باشد. این فضاها در زمان موردنیاز می

شوند. در حال حاضر این مقدار فضا در بافت مرکزی شهر رشت وجود دارد ولیکن پراکنش این فضاها و امنیت  می

 باشد. این فضاها نیازمند بازنگری و بهسازی می

های بلندمرتبه  احداث ساختمانهای شهری:  عنوان یک ابزار در راستای چیدمان ساختمان استفاده از طراحی شهری به

 عنوان یک پیشنهاد مطرح گردد. تواند به عنوان دیوارهای حفاظتی در برابر آتش دورتادور بازار می به

هایی  توان علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد طور ویژه برای بافت مرکزی شهر رشت نیز می همچنین در مقیاس خرد و به

بندی زیرمعیارهای تحقیق در دو گروه با توجه به اهمیت و اولویتشان به  توجه به رتبه ها با را ارائه نمود، این پیشنهاد

 گیرند: شرح زیر قرار می

 گروه اول:

نشانی، شیرهای هیدرانت و سایر تجهیزات  های انسداد گاز، کف آتش استفاده از تجهیزات ضروری از قبیل سوییچ

سازی و تجهیز  مچنین بازار سنتی شهر رشت، انتخاب، آمادهاطفا حریق و امداد در فضاهای عمومی محدوده و ه

ریزی و تجهیز  فضاهای باز محدوده به آب و برق و سکوهای برپایی چادر برای اسکان موقت در مواقع نیاز، برنامه

های موازی و جایگزین فراهم در صورت قطع برق براثر سانحه، احداث یک  تأسیسات و امکان اتصال به شبکه

سازی جداره مصنوع و غیر مصنوع فضاهای باز، تهیه  ریزی و مقاوم کنترل، برنامه رکزی آب و فاضلاب قابلسیستم م

های امن محدوده، حذف موانع ورودی بازار که ورود خودروهای امدادی و اورژانسی را با مشکل مواجه  نقشه راه

تر بازار  های قدیمی ویژه در راسته سازی ابنیه بازار به زا در بازار سنتی، مقاوم کند.، منع فروش مواد روغنی و اشتعال می

که فرهنگ عمومی شهروندان و تمایل به حضور در برنامه

نماید.نماید.نمفرصت را برای مدیریت شهری فراهم می

های افزایش مشارکت شهروندان با بسترسازی حضور شهروندان در فعالیت

توسعه فضاهای باز و سبز در محلات: طبق استاندارد به ازای هر شهروند ساکن در محدوده یک مترمربع فضای باز 

عنوان پارک، تسهیلات ورزشی و زمینعنوان پارک، تسهیلات ورزشی و زمینعنوان پارک، تسهیهای عادی بهباشد. این فضاها در زمان

شوند. در حال حاضر این مقدار فضا در بافت مرکزی شهر رشت وجود دارد ولیکن پراکنش این فضاها و امنیت 

باشد.این فضاها نیازمند بازنگری و بهسازی می

های شهری: عنوان یک ابزار در راستای چیدمان ساختمان

عنوان یک پیشنهاد مطرح گردد.تواند بهعنوان دیوارهای حفاظتی در برابر آتش دورتادور بازار می

توان علاوه بر موارد فوق، پیشنهادطور ویژه برای بافت مرکزی شهر رشت نیز می

بندی زیرمعیارهای تحقیق در دو گروه با توجه به اهمیت و اولویتشان به توجه به رتبه
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شهر  7فروشان، راسته مس گران، کاسه فروشان و ...(، اصلاح کالبد و جداره معابر فرعی بازار بزرگ شماره  )کتاب

.(، ها، سراها و کاروانسراهای تاریخی و .. سازی ابنیه میراثی محدوده بازار سنتی شهر )طاقی رشت، مرمت و مقاوم

ها و  ها در بازسازی تر برنامه بافت فرسوده شهر، رعایت قوانین سطح اشغال ساختمان تهیه و اجرای هر چه سریع

ویژه در جداره پیاده راه فرهنگی، خیابان آفخرا و  احداث ابنیه جدید، لزوم مرمت و بازسازی ابنیه جداره معابر )به

های شش متری )باقرآباد، استادسرا،  های کوچه یت کالبدی جدارهباقرآباد(، اصلاح معابر ارگانیک محدوده و مدیر

اند و گسترش و افزایش ظرفیت  سازی ساختمان دو بیمارستانی که در محدوده قرارگرفته آفخرا و محله بازار(، مقاوم

 های هشدار زلزله. ها به سیستم های مدارس محدوده و تجهیز آن سازی ساختمان ها، مقاوم آن

 گروه دوم:

میدان(، افزایش سطح درمانی در  ویژه در محدوده سبزه های بافت مرکزی به نقاط مختلف شهر )به صلاح دسترسیا

کاربری اراضی محدوده )در کل محدوده بافت مرکزی شهر رشت حتی یک درمانگاه وجود ندارد(، اصلاح 

ویژه  ، اصلاح وضعیت کف سازی بهمیدان( ویژه در محدوده سبزه های بافت مرکزی به نقاط مختلف شهر )به دسترسی

باشد، بازنگری در تراکم محلات مرکزی در طرح تفصیلی شهر،  پذیر می در محدوده بازار و پیاده راه که بسیار آسیب

سازی سینماهای محدوده مرکزی، استفاده از فضاهای فرهنگی و باز  سازی مجموعه شهرداری، مرمت و مقاوم مقاوم

عنوان رابط بین  هایی با موضوع آمادگی در برابر زلزله، تشکیل نهادها و شوراهای مردمی به موجود برای اجرای برنامه

 شهرداری و شهروندان با هدف کمک به بهبود محیط مسکونی و پیشگیری از فاجعه.
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Abstract 
The vulnerability of cities despite the natural disasters that have occurred in recent years in 
the country is increasing. Earthquake is one of the most important natural threat factors in 
Iran. Earthquake risk map in Iran shows that a large area of Iran is in the high risk area and 
the area with very high earthquake risk, among which the city of Rasht is in the high risk and 
very high risk area. The main purpose of this study is to investigate the physical resilience of 
earthquakes in the central part of Rasht. Due to the high probability of earthquakes in Rasht, 
high density of activity and population, while considering the high density of buildings, a 
significant part of which is old and worn, infrastructure and other important indicators 
considered in the research; the central area of Rasht is vulnerable to a possible earthquake. 
The main question of the research is what is the physical resilience of the central fabric of 
Rasht against earthquakes? In this study, by selecting four categories of physical resilience 
indicators against earthquakes and using a combined model of Fuzzy logic and AHP, the 
importance of indicators is determined. Finally, the collected information in the form of 
weighted information layers in GIS software version 10.3 becomes an analytical map of the 
resilience status (ERM) of the study area. This map, which was prepared for the first time, 
shows that according to the four major indicators of physical resilience of the central fabric of 
Rasht, the situation of the Rasht market is on the verge of alarm and the critical situation 
against a possible earthquake. In general, 27% of the studied tissue is in a completely 
vulnerable and relatively vulnerable condition. 
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