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 چکیده

های پر مصرف بعنوان یکی از کاربریها علاوه بر نقش مهم در طراحی و معماری پایدار شهری، ساختمان بانک

خصوصیات  معماری سبز و معماری  با مدنظر قراردادندر این پژوهش تلاش گردید تا آیند. بشمار میانرژی 

همساز با اقلیم، میزان اثربخشی این اصول را در کاهش میزان مصرف انرژی ساختمان مرکزی بانک مورد بررسی 

قرار گیرد. در راستای دسترسی به این هدف، یک ساختمان اداری بانک با درنظرگرفتن اصول و خصوصیات 

ی قدیمی هاکشی، تعویض برجهای لولهتغییر سیستمو خشک همچون  معماری سبز و معماری همساز با اقلیم گرم

ری و آوایجاد حوضچه بتنی ذخیره آب جهت جمع ،های کم مصرف با طول عمر بالابا برج کنندهتاسیسات خنک

 ایجاد فضای سبز، استفاده های خورشیدی،های لازم جهت استفاده از پنلاستفاده از آب باران، ساخت زیرساخت

-بهسازی گردید و سپس با نرممصالح و منابع محلی و های کناف عایق سیستم روشنایی هوشمند، پنلاز 

میزان اثر بخشی این های انرژی، و دیگر مشاهدات میدانی منجمله رصد قبوض حامل  Design Builderافزار

ته آنالیزهای صورت گرفنتایج بدست آمده از سازی در جهت کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت. بهینه

 اکسید کربن، سوخت مصرفی سالیانه و مصرفدهند بهسازی صورت گرفته منجر به کاهش تولید گاز دینشان می

توان گفت استفاده از خصوصیات معماری سبز و مدنظر قرار انرژی الکتریسیته و گاز گشته است. درنتیجه می

ی ساختمان مزبور تاثیر بسزائی در کاهش مصرف انرژی و رفاه و سازدادن اصول معماری همساز با اقلیم در بهینه

 .  استهمراه داشته آسایش کارکنان و ارباب رجوعان به

 سازی انرژی.، طراحی ساختمان بانک، اقلیم گرم و خشک، بهینهمعماری سبزگان کلیدی: ژوا
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 سئلهممقدمه و بیان -1

رفته گبا محیط مورد توجه فراوانی قرار به معماری سازگاردستیابی در عصر کنونی مبحث توسعه پایدار و 

ت هایی دساست و معماران در تلاشند تا با ملاحظه عوامل محیطی، اقتصادی و حتی اجتماعی به شیوه

تنها برای نسل کنونی بلکه برای آیندگان نیز بهبود بخشند. با توجه به یابند که کیفیت زندگی را نه

ورهای درحال توسعه و رشد فزاینده جمعیت در کشور ایران تقاضای انرژی نیز قرارگرفتن در زمره کش

شود که ایران به تقاضای های آتی با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد و تخمین زده میدر سال

خواهد رسید که دو برابر تقاضای فعلی است  2035میلیون تن نفت در سال  301انرژی معادل با 

(Heidari, 2018, 1 همچنین .)بیش انرژی که درصد 40 از بیش مصرف با مسکن و ساختمان بخش 

آید به حساب می ایران در انرژی ندهکنمصرف بزرگترین، جهانی است مصرف متوسط برابر 5/2 از

(Nasrollahi, 2011, 2 کاهش مصرف انرژی ضروری است زیرا به حفظ منابع محدود و تجدید .)

دهد. علاوه بر این نقش منابع های ناشی از مصرف انرژی را کاهش میکند و هزینهناپذیر کمک می

ر تکربن با استفاده هوشمندانهها محدود ساخته و این حرکت به سمت اقتصاد کمغیرکربنی را برای دهه

 Abdel-Aalها نقش خواهد داشت )ویی در انرژی و هزینهجها عمدتاً در صرفهاز انرژی در ساختمان

et al., 2018, 2 .)در فضای کالبد شهریپر مصرف انرژی های ها بعنوان یکی از کاربریساختمان بانک 

 مراودات محل تنها نه مردم اعتقادی و اجتماعی بافت جهت به ایران در مالی موسسات و است. بانک

 زندگی هایبخش سایر در اجتماعی حتی و اقتصادی هایمشاوره اخذ برای مامنی بلکه پولی و مالی

ی هاها از بعد حفاظتی صرف خارج شده و ارتباط با مشتری و جنبهواقع بانکباشند. درمی نیز افراد

 هابانک مردمی، پشتوانه بودن دارا و اعتماد اند. همینای و تجاری مورد توجه بیشتری قرار گرفتهمشاوره

نمایند.  می ایفا نیز الگویی نقش و قرارداده ممتازی جایگاه در را کشور سطح در پولی و مالی موسسات و

از سها از نقش اجتماعی و فرهنگهای مالی و فنی در اختیار بانکتوان علاوه بر پتانسیلدر نتیجه می

 هابانک به ساختمان ها بهره برد. امروزه توجهها جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمانآن

 برخوردار خاصی اهمیت از نیز آن داخلی طراحی هایویژگی که شهری شاخص فضاهای از یکی بعنوان

لذا در این پژوهش تلاش گردیده تا اثر بخشی اصول معماری سبز در مورد توجه بوده است.  کمتر است

 کاهش مصرف انرژی ساختمان مرکزی یک بانک در اقلیم گرم و خشک مورد بررسی قرار گیرد.

 تحقیقو پیشینه شناسی روش -2

اثربخشی اصول معماری سبز و همساز با اقلیم در بهسازی یک ساختمان نسبت به جهت تعیین میزان 

ساز با اقلیم اقدام و گیری از خصوصیات معماری سبز و معماری همبهسازی ساختمان مزبور با بهره

میزان اثربخشی بهسازی ساختمان در راستای کاهش  ،Design builderافزار نهایت با استفاده از نرمدر

توان اقدامات می Design builderانرژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با استفاده از نرم افزار  مصرف
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ای هداد تا بتوان بهترین شرایط را جهت کاهش مصرف انرژیگرفته را مورد آنالیز اقلیمی قرار صورت

 های پاک و تجدیدپذیر داشت. وری از انرژیفسیلی و حداکثر بهره

 تحقیقادبیات  -3

 سازی مصرف انرژیبهینه 3-1

شدن این کشور از جرگه لانه انواع انرژی در ایران، خارجمحدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سا

که  شودمدهای ناشی از صدور نفت باعث میآاواخر قرن حاضر و بالطبع قطع در کنندگان نفت ازصادر

 گیرد.تاثیر قرار بطور جدی تحتروند توسعه کشور بههای لازم ریزی و پیشرفتدر صورت عدم برنامه

درصد از کل انرژی در فرایندهای مصرف و  55رفتن قریب به عدم کارایی فنی و اقتصادی و هدر

-محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهرهمشکلات فزاینده زیست

(. Barimani and Kaabi Nezhadiyan, 2014, 32) سازدوری انرژی را بیش از پیش آشکار می

 های نو نظیر انرژیبرای ثبات عرضه انرژی از نظر عرضه منابع طبیعی انرژی باید به معرفی انرژی

خورشیدی نامحدود توجه گردد. از طرفی اگر جدی بودن موضوع محیط زیست را اصل درنظر بگیریم، 

 زیست دارند وهای نو و پاک که بار کمی را در محیطانرژی های اتمی، و گرایش بهحفظ ایمنی نیروگاه

 و برنامه تنظیم معنی به انرژی، مصرف سازیجویی انرژی ضروری خواهد بود. بهینهتوجه به صرفه

 همچنین انرژی، منابع بکارگیری نحوة بر دائم نظارت و کنترل برای سازماندهی مناسب و ساختار ایجاد

 تکنولوژی سطح ارتقاء مصرف، برای انرژی مختلف هایصورت سهم تعیین در و مستمر مرتب بازنگری

 در بالاتر، وریبهره به نیل دیگر، بیان به و اثربخشی و کارآیی افزایش برای لازم هایاعمال اهرم و

های در سال (.Fazeli and Heidari, 2013, 87) است گریزناپذیر امری که باشد می مصرف انرژی

مصرف انرژی در ایران پنج برابر متوسط رشد مصرف انرژی در جهان بوده است و مصرف اخیر رشد 

ف های مصرهای اداری بیشترین سهم را در بین همه بخشهای ایران به ویژه ساختمانانرژی در ساختمان

(. بخش عظیمی از Khoda Karami and ghobadi, 2016, 13خود اختصاص داده است )به

های فسیلی بویژه در صنعت طی در دنیای امروز به مصرف بیش از اندازه سوختمشکلات زیست محی

گی توجهی به چگونباشد، درنتیجه بیمربوط می -ساز، بهسازی و بازسازیوطراحی، ساخت-ساختمان 

 ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. های جبرانها، خسارتو میزان مصرف و اتلاف انرژی در ساختمان

 معماری سبز 3-2

امروزه در تمام جهان به دلیل وجود مشکلات اساسی چون گرم شدن زمین، آلودگی هوا و آب، مصرف 

 های معماری پایدار بویژه معماری سبزگیری از تکنولوژیبی رویه انرژی و هزینه اقتصادی بالای آن بهره

معماری پایدار و سازگار با دستیابی به (. Jahanbakhsh, 2017, 117اهمیت زیادی پیدا کرده است )

-الیتمثابه الگوی نهایی برای فعها برای داشتن زندگی بهتر بهمحیط یکی از اهداف اصلی است که انسان

اند و به این دلیل، حرکت به سوی معماری سبزتر هدف اصلی معماری این شان ساختهایهای حرفه
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حفاظت از محیط سازمان ». (Mahdavi Nejad et al., 2014, 235) شوددوره زمانی در نظر گرفته می

وری داند که افزایش بهرهمعماری سبز را فرایند ایجاد ساختارهایی می 1«مریکاآزیست ایالت متحده 

برداری، حفظ و نگهداری، بهسازی یابی گرفته تا طراحی، ساخت و ساز، بهرهمحیط و منابع را از مکان

و از این طریق تاثیرات منفی ساختمان را بر سلامت  دربرگرفته و بازسازی در طول چرخه عمر ساختمان،

دهد. بنابراین هدف معماری سبز طراحی و ایجاد ساختمان هایی با عمری انسان و محیط کاهش می

طبیعی، و  فراتر از همه ایجاد محیطی با کارایی بالا برای  وساز کمتر، حفظ منابعتر، هزینه ساختطولانی

 (. Kubba, 2012,1باشد )کنین آن میکارکنان و یا سا

ی های اخیر، شیوه طراحیکی از مهمترین دلایل محبوبیت مفهوم معماری سبز یا ساختمان سبز در سال

توان گفت معماری سبز میزان منابع باشد. میزیست میدار محیطو ساخت و ساز برطبق اصول دوست

واسطه انتشار، آلودگی و اتلاف آسیبی که بهاند، رسوساز را به حداقل میبه کار برده شده در ساخت

مصالح جدید در طراحی، سازد، از آب و شود را محدود میاجزای ساختمان به محیط زیست وارد می

برد و اثرات منفی که ضایعات ساختمانی بر سلامتی ساخت، راه اندازی و حفظ انرژی ساختمان بهره می

(. خصوصیاتی که در طراحی Ragheb et al., 2016, 778د )سازو محیط زیست دارند را محدود می

نور طبیعی،  برداری ازکیفیت و تراکم نوردهی بالا، بهرهبایست مدنظر قرارداد عبارتند از: ساختمان سبز می
وری ی، بهرهطبیعآسایش صوتی و استفاده از تجهیزات صوتی، تسهیلات بهداشتی و استفاده از تهویه

به  جویی در مصرف آب،سبز، کاهش ضایعات و استفاده از ضایعات بازیافتی، صرفهانرژی و فضاهای 
 توجه سبز معماری به رسیدن واقع برایدر(. Burcu, 2015, 870)های نگهداری حداقل رساندن هزینه

نمی  معماری حاصل طراحی در پایداری است و الزامی آن از برداریبهره پایان تا طراحی از شروع بنا به

 ,Alinaghi Zade and Afshariبردار )بهره و معمار، طبیعت بین جانبه سه تعامل رعایت با مگر د،شو

2013, 68.) 

 طراحی اقلیمی 3-3

رد. گیطراحی متناسب با اقلیم نیز از دیگر مسائل مهمی است که در معماری سبز مورد توجه قرار می

هت برداری از آن جرفتار طبیعی اتمسفر و بهرهشناسی عبـارت اسـت از کشف و تعین هدف از اقلیم

-یـرطـور کامـل مسـتقیم یـا غهای بشری برای تداوم چرخه زندگی بهمنافع انسان، تقریباً تمام فعالیت

 آب تمام (. درShams & Khodakarami, 2010, 95باشد )تـأثیر هـوا و اقلـیم میمسـتقیم تحـت

 سرمایش و ضرورت گرمایش اندشده ساخته اقلیمی طراحی اصول طبق بر که هایینساختما هواها، و

 استفاده ساختمان در اطراف موجود طبیعی انرژی از درعوض و دهندمی کاهش حداقل به را مکانیکی

 جای به و باشند بهتری شرایط آسایش دارای هاساختمان که گرددمی موجب اقلیمی کنند. طراحیمی

 و صدا و سر بدون ساختمان شود، خود تحمیل زیادی فشار سرمایش و گرمایش هایسیستم به که این
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 شود، وارد مرکزی مولد هایبه دستگاه فشار حداکثر اینکه بدون و ها دستگاه سایر یا کولر و پنکه بدون

(. بارزترین ویژگی اقلیمی Shams & Khodakarami, 2010, 95) کندمی فراهم را آسایش شرایط

تابش آفتاب سوزان و گرمای شدید در روز، اختلاف درجه حرارت زیاد بین شب منطقه گرم و خشک، 

آبی و وجود بادهای گرم پر گرد های سرد، بارندگی اندک، کمهای بسیار گرم و زمستانو روز، تابستان

یکی از اهداف معماری پایدار در مناطق گرم و خشک، ارتقای (. Golkar, 2010, 47)باشد و خاک می

که ضمن تامین آسایش اقلیمی، نیازمند نحویها در فراهم آوردن فضای داخلی است بهی ساختمانتوانمند

کسمایی های رو بر اساس یافتهاز این (؛Mellatparast, 2009,125) حداقل مصرف انرژی باشد

اهم خصوصیات معماری اقلیم منطقه مورد مطالعه را چنین  (335 ,2015( و کامیابی )89-94، 2013)

 نمایند: بیان می

استفاده از پوشش گیاهی در مجاورت بنا جهت تعدیل و مطلوب کردن هوا در تابستان و  .1

 جلوگیری از اثرات نامطلوب بادهای سرد زمستانی؛

 های چند جداره؛استفاده از پنجره .2

 استفاده از مصالح روشن و براق در نمای خارجی؛ .3

درصد  90های خارجی تا بانبذکر است سایهنجره ها، لازم استفاده از سایبان در بالای پ .4

ها بهتر نماید، پنجرهدرصد از تابش آفتاب جلوگیری می 25تا  20های داخلی و سایبان

المقدور در نمای شرقی صد مساحت نمای مربوطه باشد و حتیدر40تا  20است درحدود 

 و غربی استفاده نگردد؛

ختمان با ظرفیت حرارتی زیاد و زمان انتخاب مصالح ساختمانی دیوارها، کف و بام سا .5

 ساعته؛ 8تاخیر 

 دیوارها مصالح بلوک( و تیرچه نوع از (بام حرارت مصالح انتقال ضریب درنظرگرفتن .6

 عایق لایه ضخامت است لازم اساس این بر .متر(سانتی 33 ضخامت به آجر نوع از)

 متر درجه بر وات 036/0 حرارت انتقال ضریب با مشابه یا یونولیت نوع از حرارتی

 باشد؛ سانتیمتر 5/5 دیوارها برای و 6 بام برای سلسیوس،

 غربی و جنوب و شرقی جنوب یا غربی و شرقی روشن برای دیوارهای انتخاب رنگ .7

 در سطوح این دمای کاهش جهت جنوبی دیوارهای برای روشن هایرنگ از استفاده

 .تابستان فصل

 های تحقیقیافته -4

 مطالعه ساختمان مورد 4-1

های )اداره مرکزی( و ساختمان های ستادیساختمان :گردندها از نوع فعالیت دارای دو دسته میبانک
 ،گردداز نوع فعالیت هردو دسته را شامل می کاربری بانک و ، ساختمان مورد مطالعه باصف )شعب(
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-مزبور شامل شش طبقه فعالیتباشد. ساختمان ستاد تواماً درحال انجام می های صف وکه فعالیتبطوری

اهم مشخصات ساختمان  باشد.ساله برخوردار میگردد و از قدمت چهلهای صف و ستاد را شامل می

 باشد:مزبور بشرح ذیل می

 باشد.موقعیت پلاک بصورت دو نبش و جنوبی شرقی می  .1

 شمالی گسترده گردیده است. پلان در امتداد جنوبی  .2

 باشد.مربع میمتر 3200مربع و زیر بنا به متراژمتر 2000دارای بنا به متراژ   .3

 باشد ها اسکلت فلزی و در بخشی دیگر مصالح بنایی مینوع سازه در بخشی قسمت  .4

 باشد که بعلت مسائل امنیتی پوشیده شده است.گیر مرکزی میدارای یک نور  .5

تقیم عی بصورت مسها از نور طبیبالکنهای کوچک همچنین تعبیه نیمبعلت دارا بودن پنجره  .6

باشد که این امر در زمان ساخت بدلیل برخی ملاحضات حفاظتی همچنین برخوردار نمی

 جلوگیری از پرت انرژی صورت پذیرفته است.

ای ههای پوسته بیرونی نماء از متریالباشند و برخی از قسمتهای بیرونی عایق نمیجداره  .7

 تیره استفاده گردیده.

 باشد.ده در جداره از مقاومت حرارتی پائین برخوردار میهای استفاده شمتریال  .8

شرقی بودن پلان آن لیکن بیشتر  –علارغم برخورداری از نورگیر مرکزی همچنین جنوبی   .9

 باشند.واحدها از نور و تعبیه مناسب برخوردار نمی

 باشد.رنگ میمتریال استفاده شده در کف، تیره  .10

 از سیستم روشنایی مصنوعی صورت پذیرفته است.تامین روشنایی محیط داخلی صرفاً   .11

 باشد.بهره از فضای سبز میفضای داخلی و بیرونی بی  .12

 باشد.های فراوانی میبرسانی دارای قدمت بالا و دارای نقیصهآسیستم مکانیکی و   .13

تامین سرمایش و گرمایش فضای داخلی توسط سیستم با قدمت بالا و مستهلک صورت   .14

 پذیرد.می

بازشوها و... از شیرهای آب پرمصرف و مستهلک استفاده  ها،بر عایق نبودن جداره علاوه  .15

 گردد.می

 افزارتحلیل نرم 4-2

معماری  ها و مطالعات صورت گرفته همچنین مدنظر قراردادن خصوصیات معماری سبز،با بررسی

ود ساختمان ها و وضعیت موجهای طراحی ساختمان بانکهمساز با اقلیم، خصوصیات و محدویت

 دستور کار بشرح ذیل تدوین گردید: 

کشی و جایگزین نمودن سیستم کلکتور برای سیستم آب مصرفی و تغییر سیستم لوله .1

 ؛سیستم سرمایش و گرمایش
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 ها کم مصرف و هوشمند؛استفاده از شیرآلات و فلاش تانک .2

ف با طول مصرهای کمکننده )سانتیفیوژی( با برجهای قدیمی تاسیسات خنکتعویض برج .3

 ؛عمر بالا جهت سیستم برودتی

  ؛ها، برج و انشعابات داخلیهای رفت و برگشت حد فاصل پمپاصلاح سایز لوله .4

آوری و استفاده از آب باران همچنین آب ایجاد حوضچه بتنی ذخیره آب جهت جمع .5

 ؛نشانی و یا آبیاری فضای سبزهای بام جهت استفاده در منبع ذخیره آب آتشناودان

مدت و بلندمدت از تجهیزات گرمایشی و ای کوتاهتدوین دستورالعمل بازدید دوره .6

 ؛برودتی

 ؛ایجاد سیستم مونیتورینگ و هوشمند نظارتی بر کارکرد تجهیزات .7

  ؛جدارههای دو و سهگیری از پنجرهبهره .8

نوسازی و جایگزینی سیستم تهویه مطبوع جدید علیرغم محدودیت های مالی، با سیستم  .9

 ؛وری بالا( تعبیه گرددین بصورت کارا )مصرف کم و بهرهنو

 ؛استفاده  از امکانات و مصالح همساز با اقلیم و بومی .10

ن مانند زارهای نویبتعمیر اساسی بخش اعظم تجهیزات برودتی و گرمایشی با استفاده از ا .11

 ؛PLCتابلو 

های خورشیدی ساخت های لازم جهت استفاده از پنلبکارگیری و یا فراهم ساخت زیر .12

 ؛برای تامین بخشی از انرژی برق موردنیاز با توجه به اقلیم منطقه

 ؛حیطیممواد همساز با اصول زیست زیست باجایگزینی مواد شوینده مغایر با محیط .13

ها و ایجاد فضای سبز و باغ عمودی در نورگیر مرکزی با ایجاد فضای سبز در نیم بالکن .14

 ؛رشد و نمو گیاهان توجه به میزان نوردهی و امکان

سانتی مترمربع( در 200*90ایجاد فضای باکس گلدان )جهت تعبیه فضای سبز به ابعاد  .15

  ؛فضای خارجی نیم بالکن طبقات

ض ی صورت گرفته )تعویهایی که بهسازاستفاده از سیستم روشنایی هوشمند در قسمت .16

یستم ( و جایگزینی سSMDو  LEDمصرف های کممصرف با لامپرهای پُلامپ

ای کم و یا بطور کامل صفر با سیستم روشنایی روشنایی با کارایی بالا که از گازهای جیوه

 موجود

های کناف عایق المقدوراستفاده از پنلبا توجه عدم عایق بودن دیوارها محیطی حتی .17

 ؛ها با ضخامت استانداردحرارت و یونولیت

ه ینورگیر مرکزی جهت ایجاد تهو از با بکارگیری از تجهیزات نوین حفاظتی و امنیتی، .18

 هوا و سیلکوره نمودن جریان هوا حداکثر بهره گرفته شد؛
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در زمان بهسازی کمترین ضایعات ساختمانی تولید گردید. بخشی از ضایعات قابل  .19

بازیافت در بهسازی مورد استفاده قرار گرفت و بخش غیرقابل بازیافت به محل دپوی 

 شهری انتقال یافت؛

محصولات و مصالح بومی و همساز با اقلیم صورت پذیرفت )استفاده از مصالح  استفاده از .20

 های نوین(؛و متریال

 استفاده از مصالح و منابع محلی و قابل دسترس؛ .21

 زیست و اقلیم نیز باشد؛استفاده از مصالح نوین که علیرغم کارا بودن، همساز با محیط .22

 زمان عملیات بهسازی؛ درهای کاهش تولید ضایعات ساختمانی اعمال سیاست .23

استفاده از طراحی نوین و همساز با اقلیم در راستای پویایی و سرزندگی کارکنان و ارباب  .24

 ؛نماها، آکواریوم و..رجوع مانند ایجاد فضای سبز، آب

های حمل و نقل عمومی متنوعی در اطراف پلاک وجود دارند؛ لیکن  تراکم فشرده سیستم .25

و عدم وجود فضای مناسب بعنوان پارکینگ باعث چالش  منطقه، وجود معابر قدیمی

 پارک وسائط نقلیه جهت ارباب رجوعان گردیده؛ 

تعبیه فضاهایی منجمله: غذاخوری، اطاقک استعمال سیگار، تفکیک سرویس بهداشتی  .26

آقایان و بانوان، همچنین تعبیه سرویس فرنگی جهت معلولین درراستای رفاه کارکنان و 

 ارباب رجوع  

 builder Design افزارایج بدست آمده از مقایسه قبل و بعد از بهسازی ساختمان مزبور بوسیله نرمنت

 باشد: )بطور سالیانه( بشرح ذیل می

 
؛ ماخذ: CO2سازی تولید سالیانه در ساختمان بهینه .2 نمودارو  CO2سازی تولید سالیانه در ساختمان قبل از بهینه .1 نمودار

 تحقیق.های یافته
Diag 1. Annual production in the building before CO2 optimization and Diag 2. Annual production in the 
CO2 optimization building; Source: Research findings. 
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 ازی شدهسسازی و در پروژه بهینهاکسیدکربن سالیانه در پروژه فاقد بهینهمقایسه تولید دی 4-2-1

یشتر که بسازی در ساختمان قبل از بهینهاکسیدکربن یدهند میزان تولید دی( نشان م2( و شکل 1شکل 

در اکسیدکربن و میزان تولید دی kg * 10^3 203های فسیلی است برابر با ناشی از استفاده سوخت

 باشد.می kg * 10^3 168.44شده برابر با  سازیساختمان بهینه

  
بهینه بعد از مجموع سوخت مصرفی  .4 نمودارو  سازیبهینه قبل ازمجموع سوخت مصرفی سالیانه در ساختمان  .3 نمودار

 های تحقیق.؛ ماخذ: یافتهسازی شده
Diag 3. Total annual fuel consumption in the building before optimization and Diag 4. Total fuel 
consumption after optimization; Source: Research findings. 

ازی سسازی و در پروژه بهینهمقایسه مجموع سوخت مصرفی سالیانه در پروژه فاقد بهینه 4-2-2

 شده

-در ساختمان قبل از بهینه دهند میزان مجموع سوخت مصرفی برای الکتریسیتهنشان می 4و  3اشکال 

است و میزان مجموع سوخت مصرفی برای MWH 172.03 و گاز برابر با  MWH 281.95 سازی

 است. MW  143.95  و گاز برابر با  MWH  233.34شده  سازیدر ساختمان بهینهالکتریسیته 

  
مجموع سوخت به تفکیک در  .6 نمودارو  سازیمجموع سوخت به تفکیک در طول یک سال در پروژه فاقد بهینه .5 نمودار

 های تحقیق.؛ ماخذ: یافتهمحورهای اقلیمسیستمطول یک سال در پروژه مجهز به 
Diag 5. Total fuel separately during one year in the project without optimization and Diag 6. Total fuel 
separately during one year in the project equipped with climate-oriented systems; Source: Research finding 



 
 
 

 نادری دی؛ سیدمجهاسبز در کاهش مصرف انرژی اقلیم گرم و خشک؛ موردپژوهی: ساختمان مرکزی بانک معماریطراحی اصول ارزیابی 

بوطیقای   علمینشررر     

معماری، سال اول، شماره   

 اول

74 

 محور( . مقایسه مجموع سوخت سالیانه به تفکیک )اقلیم3.4

 75برای روشنایی  سازیدر ساختمان قبل از بهینهدهد میزان هدررفت انرژی این استخراج نشان می

MWH  172.03و گرمایش برابر باMWH  139.41و سرمایش برابر با MWH  و میزان انرژی برای

 باشد.میMWH 13.83 تولید آب گرم 

 

 
و گرمایش  MWH 45.46شده برای روشنایی  سازیدر ساختمان بهینهعلاوه، میزان هدررفت انرژی ب

 و میزان انرژی برای تولید آب گرم  MWH 134.12و سرمایش برابر با  MWH 143.95 برابر با

13.86 MWHباشد.می 

 های سایت در طول یک سال در دو پروژه مقایسه داده 4-4

های جغرافیایی سایت مانند: سرعت باد، جهت وزش باد، راویه خورشید، دهد که دادهنشان می 7شکل  

 سازی، یکسان درنظر گرفته شده است.فشار هوا و غیره در قبل و بعد از بهینه
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 های تحقیق.؛ ماخذ: یافتهسازی شدهسازی و بهینههای سایت در طول یک سال در دو پروژه فاقد بهینهداده .7 نمودار

Diag 7. Site data during one year in two projects without optimization and optimized; Source: Research 
findings. 

 و جمعبندی گیرینتیجه -5

ازی سهدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی اصول معماری سبز و طراحی اقلیمی بعنوان عامل بهینه

ساز ویژه ساختمان بانک والمقدور تمامی اصول ساختکه در آن حتی انرژی در ساختمان یک بانک بود

نتایج بدست آمده از  و اصول معماری سبز در راستای کاهش مصرف انرژی رعایت گردیده باشد.

گرفته منجر به کاهش بهسازی صورت دهدافزار دیزاین بیلدر نشان میگرفته توسط نرمآنالیزهای صورت

گردیده است. مقایسه مجموع سوخت مصرفی سالیانه  3^ 10*34.56ن به میزان اکسیدکربتولید گاز دی

سازی شده مؤید این امر است که مصرف انرژی الکتریسیته سازی و در پروژه بهینهدر پروژه فاقد بهینه

های جغرافیایی سایت مانند سرعت باد، سازی کاهش یافته است. دادهو گاز در ساختمان بعد از بهینه

 سازی نیز، یکسان در نظر گرفتهزش باد، زاویه خورشید، فشار هوا و غیره در قبل و بعد از بهینهجهت و

دارند که میزان هدررفت انرژی در ساختمان بهسازی شده بیان می های اقلیمیشده اند. همچنین داده

اهد شرمایش کاهش یافته است و بیشترین کاهش هدررفت انرژی را برای روشنایی و سپس برای گ

های میدانی همچون کنترل قبوض مصرفی بویژه در های موجود و دیگر بررسیبا توجه به یافته. هستیم

ازی ستوان بیان کرد که استفاده از خصوصیات معماری سبز و همساز با اقلیم در بهینهبخش آب و گاز می

مراه هکارکنان و ارباب رجوعان بهساختمان مزبور تاثیر بسزائی در کاهش مصرف انرژی و رفاه و آسایش 

ای اقتصادی و هها با توجه به داشتن بنیه مالی قوی و الگو بودن در بین بنگاهدرنتیجه بانک. استداشته 

توانند با استفاده از پتانسیل بالقوه بخصوص ابزارهایی مانند شورای هماهنگی حتی عموم مردم، می

ی هان صاحب سبک نسبت به تدوین و اصلاح دستورالعملها با دعوت از کارشناسان و معمارابانک

یکپارچه ساختمانی شامل ساخت و بهسازی و بازسازی که ضمانت اجرایی قوی داشته باشند اقدام 

باشد لیکن های بالای آن دور از ذهن میها بدلیل هزینهنمایند. بعلاوه ازآنجا که ساخت مجدد ساختمان
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عب نسبت به اجرای برخی اصول معماری همساز با اقلیم اقدام نمود توان در بهسازی و بازسازی شمی

  .نمایندهای بدست آمده این امر را تائید میسازی ساختمان مزبور و یافتهکه بهینه

 )*( اعلام عدم تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشتهدارند که در انجام این پژوهش هیچنویسندگان اعلام می

شود که منافع شخصی مادی یا غیرمادی نویسنده یا نویسندگان است. )تعارض منافع به حالتی گفته می

با نتایج پژوهش در تعارض باشد و این موضوع بر روند انجام پژوهش یا اعلام صادقانۀ نتایج تأثیر 

 بگذارد(.
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 چـــــکیده لاتیــــــــن
Green Architecture and its Influence on Reducing Energy Consumption in a 
Central Bank Building with Hot and Dry Climate 

Abstract  

Bank buildings are considered as one of the most energy consuming centers despite 
its important role in urban sustainable design and architecture. This research has 
attempted to investigate the effectiveness of utilizing Green Architecture 
characteristics and the principles of climate compatible architecture on reducing the 
amount of energy consumption in a central bank building. In pursuit of this purpose, 
the building was renovated by considering the principles and characteristics of green 
architecture and hot and dry climate-compatible architecture, for example, changing 
the plumping systems, replacing the old cooling towers with low consumption, high 
life span towers, creating concrete pools to save water and collect rain water, 
constructing the necessary foundations for using solar panels, building and providing 
green spaces, and using intelligent lighting system, insulating panels, and local 
materials and resources. In the next stage, Design Builder software and other field 
studies such as monitoring energy bills were used to measure the effectiveness of this 
renovation on the matter of decreasing energy consumption of this bank building 
were studied. The findings of Design Building and the analysis indicate that the 
performed renovations have led to a reduction in carbon dioxide emissions, have 
decreased the annual consuming fuel and the consumption of electricity and gas. 
Moreover, the climate related findings show that the annual fuel breakdown have 
improved in the renovated building in comparison with the old building. As a result, 
it can be said that applying the characteristics of green architecture and observing the 
principles of climate compatible architecture leave significant influences on reduction 
of energy consumption and leads to the comfort and welfare among the bank staffs 
and customers. 

Key Words: Green Architecture, Climate Compatible Architecture, Designing Bank Building, 
Hot and Dry Climate, Energy Optimization.  

 


