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Abstract 

Flood-prone areas are of great importance in order to control the resulting damages, store runoff and increase 

underground water reserves. In this regard, it is possible to use advanced spatial methods to identify flood-

prone areas and use its results in urban management planning. The purpose of the present study is to identify 

flood prone areas and flood potential zoning of dayyer County in Bushehr province using hierarchical analysis 

in GIS environment. For this purpose, based on the most important effective factors in creating floods and their 

weighting, the Analytical Hierarchy (AHP) method was used. After preparing the weighted maps and 

analyzing the criteria, by overlapping the layers, a flood zoning map was prepared and presented in dayyer 

County. Based on the results, the extension of the northern and northeastern elevations to the east of dayyer 

County and the middle elevations of the city and its center have a high flood potential. The results showed that 

out of the total area of 2306 square kilometers of the studied area, 204 square kilometers are in the very low 

vulnerability category (8.8%), 563 square kilometers are in the low vulnerability category (24%), and 694 

square kilometers are in the medium vulnerability category (5.5). 30 percent), 583 square kilometers are in the 

high vulnerability class (25.2 percent) and 262 square kilometers are in the very high vulnerability class (11.5 

percent). Considering that more than 50% of the area of the region has a medium to high risk of flood potential 

and the areas with a very high risk also constitute a significant area of the region, Therefore, it is necessary 

that flood-prone areas be the focus of urban management planning. 
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 مقاله پژوهشي
 

 )مطالعه GIS-AHPشناسایی و پهنه بندی مناطق سیل خیز با استفاده از

 موردی: شهرستان دیر، استان بوشهر(
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 چکیده

ز با هدف کنترل خسارات ناشي از آن، ذخيره رواناب و افزايش ذخاير آب زيرزميني از اهميت بالايي برخوردار است. شناخت مناطق سيل خي

ريت شهری بکار های مديريزیخيز را شناسايي و نتايج آن را در برنامههای پيشرفته مکاني، مناطق سيلتوان با استفاده از روشدر اين راستا مي

فاده از تحليل استان بوشهر با است در خيزی شهرستان ديربندی پتانسيل سيلحاضر شناسايي مناطق مستعد سيلاب و پهنههدف از مطالعه  برد.

 فاصله از رودخانه، شيب، بدين منظور براساس مهمترين عوامل موثر در ايجاد سيلاب از قبيل ارتفاع، است.GIS  مراتبي در محيطسلسله

( استفاده AHPمراتبي )دهي آنها، از روش تحليل سلسلهاب و بارندگي و وزنانرو جهت شيب، ربری اراضي،شناسي، کازمين تراکم آبراهه،

نقشه  گرديد، هايي که به عنوان عوامل موثر در سيلاب ذکربا همپوشاني لايه دهي شده و تحليل معيارها،های وزنپس از تهيه نقشه گرديد.

امتداد ارتفاعات شمالي، شمال شرقي تا شرق شهرستان دير و  براساس نتايج حاصله، ارايه گرديد. بندی سيل در شهرستان دير تهيه وپهنه

کيلومتر مربع کل مساحت منطقه مورد مطالعه،  2306نتايج نشان داد از  خيزی بالايي دارد.ارتفاعات مياني شهرستان و مرکز آن، پتانسيل سيل

 مربع کيلومتر 694 درصد(، 24) کم پذيریآسيب طبقه کيلومتر مربع در 563درصد(،  8/8کم ) پذيری بسيارکيلومتر مربع در طبقه آسيب 204

آسيب طبقه در مربع کيلومتر 262 درصد( و 2/25) زياد پذيریآسيب طبقه در مربع کيلومتر 583درصد(،  5/30) متوسط پذيریآسيب طبقه در

 زياد تا متوسط خيزیسيل پتانسيل خطر دارای منطقه مساحت درصد 50 از بيش اينکه به توجه دارد. با قرار درصد( 5/11) زياد بسيار پذيری

مستعد سيل، کانون توجه  ضروری است مناطق قابل توجهي از منطقه را تشکيل داده است، لذا مساحت هم زياد بسيار خطر نواحي با است و

 های کلان مديريت شهری قرار گيرد.ريزیبرنامه
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 مقدمه -1

 و ادواری هایسییيلاب تهاجم معرض در کشییور مناطق اکثر که اسییت اين از حاکي اخير هایسییال در سییيل افزايش به رو روند

اند گرفته گيری قرارسيل  خطر معرض در کشاورزی  و صنعتي  روستاها، تأسيسات    شهرها،  از بسياری  نظر اين دارند. از قرار مخرب

  از مخاطرات عنوان يکي سيل به آورد.مي جهان به بار سراسر در را فراواني خسارات ساله هر محيطي (. مخاطرات1388 )نيکوکار،

شتر  که شود مي گرفته درنظر طبيعي شان مي  شواهد . (Nsangou et al., 2022دهد )مي قرار تأثيرتحت را جهان شهرهای کلان بي ن

شتر  سيل  از ناشي  خسارت  که دهد ست )آزاده  طبيعي سوانح  ساير  از بي  مستعدترين از خانههارود فاطرا حيا(. نو1395زارع،  و ا

ند  عتفاار يشافزا از ناشي بسيلا تهاجم ردمو هميشه مناطق ينا ساکنين و دهبو بشر سیییکونت  و ندگيز ایبرمناطق     آب هسیییت

سيلاب 1397همکاران،  و )رجبي سياری  در اخير های(.  سارت    مناطق از ب شيلات،      هایزيادی به بخش هایسبب خ شاورزی،  ک

 آمار (. بررسي Guo et al., 2014است )  گذاشته  تاثير اقتصادی  و اجتماعي هایوی فعاليت شدت  ه و بهشد  هازيرساخت  مسکن و 

شان  1300 سال  از ايران هایسيل  اطلاعات و شته  صعودی  سيری  ها هموارهسيل  تعداد که دهدمي ن شي  امر اين که دا  ايجاد از نا

  وقوع گسترش  و رخداد. (1394همکاران،  و )احمدزاده است  کشور  آبخيز هایحوضه  هيدرولوژيکي تعادل خوردن بهم و اختلال

ست  سوانحي  چنين سيع  تحقيقات انجام ضرورت  که ا صه  سازد. تعيين مي جامع را مطرح و و سب  هایعر  از سيلاب  پخش منا

  هایآب مصنوعي  تغذيه و سيلاب  از استفاده بهينه  مهار و مناسب برای  هایروش يکي از که است، چرا  برخوردار اهميت بسياری 

  یهاتکنيک هيژو جديد به معلو ده ازستفاا وزهمر(. ا1391مقدم،رود )يزدانيمي شمار  به خشک نيمه و خشک  مناطق در زيرزميني

ند مي کمک انيزربرنامه ( بهGIS) فيايياجغر تطلاعاا سيستم ( وRS) دور از سنجش   اتخطر پتانسيل از سريعي يابيارزتا  ک

  خيزیلسي پتانسيل تعيين بندی وبرای اولويت مختلفي هایروش حاضر حال درباشند.  شتهدا نماز کمترين در سيل جمله از طبيعي

ستفاده  که دارد وجود آبريز هایحوضه    است )رحماني  برخوردار محققين بين در بيشتری  اقبال از GIS بر مبتني توزيعي ديدگاه از ا

کاران،  و ی  بندپهنه، سيل هگستر تعيين، خيزسيل مناطق شناسايي ایبر فيايياجغر تطلاعاا سيستم ای وارهماهو يرو(. تصا1398هم

 اين در (. لذا 1385 همکاران،  و گيرد )بروشیییکه مي ارقر دهستفارد امو سيعيوسطح  رات وارده درخسا آوردبرو  گيرسيل مناطق

 يانم ود. درش شناسايي آن ديجاا ملاعو و سيلتوليد  در بالا پتانسيل دارای سيلاب، مناطق رمها و یپيشگيرجهت  خصوص بايستي

 به را سیینگيني هایخسییارت سییاله هر که طبيعي مخاطرات رايجترين و ترينبزرگ از يکي عنوان سییيل به طبيعي، شییناخت بلايای

شدت زيیییییاد  وضعيتي  نتيجه در سيلاب  گيرد. وقوعمي قرار توجه کند، موردمي تحميل مختلف جوامع  اي بارندگي و خیییییاص، 

  اهميت دارای آن وقوع هایشییاخ  بين ارتباط تشییخي  اغلب گرديده و ايجاد جغرافيايي محيط در که معمولا تغييراتي اسییت

ست )  ستعد  که ،اتيوپي 1تجي آبخيز حوضه  در سيل  خطر ارزيابي ایمطالعه (. درal, 2012 et Immitzerا ست، انجام  سيل  م شد.   ا

شیید. براسییاس  سییيل پردازش خطر تهيه نقشییه تحليلي برای سییلسییله مراتبي روش و GIS از شییده با اسییتفاده آوریجمع هایداده

دارند  قرار پرخطر بسیییيار بالا و خطر معرض ترتيب در منطقه به مسیییاحت درصییید از 09/13 و 28/43 مطالعه، تقريباً های اينيافته

(Hagos et al., 2022درمطالعه .) شه     ديگری با هدف سايي و نق سيل در منطقه دگا داموت  برداری مناشنا ستعد  ربي غ شمال ، طق م

ستم اطلاعات جغرافيايي      سي ستفاده از ادغام  صميم  و اتيوپي، با ا سيل مانند ارتفاع،   گيری چند معياره، عوامل کنترلروش ت کننده 

راضي  ا و پوشش ها، بارندگي سالانه، تراکم زهکشي، شاخ  رطوبت، توپوگرافي، کاربریاز رودخانه فاصله، جريان تجمع، شيب

  درصیید از منطقه مورد مطالعه دارای حسییاسییيت 83/86دهد که حدود دهي و همپوشییاني شییدند. نتايج نشییان ميو نوع خاک وزن

 در (.Negese el al., 2022)درصد از منطقه مورد مطالعه حساسيت کم به سيل دارند       17/13برابر سيل و   در زياد خيلي متوسط تا 

 مرکزی دهوک عراق پذيرسییيل در ناحيهآسییيب جغرافيايي، مناطق اطلاعات سییيسییتم  و سیینجش ازدور ازای با اسییتفاده مطالعه

                                                           
1.�Teji 
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سايي    سله    گرديد. ازتکنيک فرآيند تحليل شنا صله   دهي به پارامتربرای وزن (AHP)  مراتبيسل شيب، فا ،  رودخانه از های ارتفاع، 

پذيری آسيب در اين تحقيق نقشه نهايي .طوبت، استفاده شدزمين کاربری، خاک، سازند، توپوگرافي، شاخ  ر پوشش، بارندگي

 محدودة سيلاب در  خطر بندیپژوهشي برای پهنه  در(. M Amen et al., 2023)سيل تهيه و مناطق با حساسيت بالا شناسايي شد        

ستم    و فازی چند معيارة هایتحليل شهری اروميه از  ستفاده GIS) جغرافيايي اطلاعات سي ست. وز  شده  ( ا  با هالايه نهايي دهينا

ستفاده  شة خطر    اعمال فازی حالت به آن خروجي گرفت و انجام  Expert choice افزارنرم از ا شان    سيل  شد. نق  دهدمي شهری ن

 پژوهشي  (. در1396همکاران،  زاده وخيزی دارد )محمودسيل  برای شهر  مناطق ساير  نسبت به  بيشتری  پتانسيل  مرکزی شهر  مناطق

  لکنتر ثلم مشکلاتي حل ه ويندآ یهایيزربرنامهمشهد برای  رودآبخيزکشف حوزه خيزیسيل پتانسيل بررسي منظور هب که ديگر

که   محاسییباتي به توجه توان بامي سییهولت پذيرفت، به صییورت آن اب مرتبط مسايل و یشهر بسيلا مديريت و هابسيلا رمها و

ی  خيزسيل پتانسيل مناطق باگرفت،   ک انجام يکي خاژلوروهيد یهاوهگر ی وپذيرذيط نفواشر و ضيارا یبررکا عنو براسیییاس

ديگری  تحقيق (. در1397همکاران،  و راد)اعظمي داد تشخي ب سيلا ایلحظه کثراحد بيد سساابر راکم  خيلي تاد ياز خيلي

  هایلايه (AHP) مراتبيسییلسییله  حليلت مدل از اسییتفاده شیید. با اسییتفاده تاثيرگذار معيار هشییت از سییيلاب خطر بندیجهت پهنه

سه زوجي دو      و شده  دهيوزن موجود اطلاعاتي ستفاده مقاي سه  دو به سپس با ا مناطق  بندینهايي پهنه نهايت مدل در شدند.  مقاي

ستعد  ستان در    خيزیسيل  م  در .(1398شدند )جواهری،   بندیخطر طبقهکم خيلي تا مناطق پرخطر مناطق خيلي طبقه از پنج شهر

ستا  همين شي با  را ستفاده  درپژوه سله    تحليل مدل از ا ستم    امکانات آن با تلفيق و فازی مراتبي، منطقسل ،  جغرافيايي اطلاعات سي

  بخش پژوهش از حاصییل نتايج براسییاس و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد فارس جنوب اسییتان لامِرد در شییهر در سییيلاب پديده

 داشته و  قرار هشدار  وضعيت  در محدوده از نزديک نيمي حداقل باشند و مي سيلاب  خطر آن مستعد  حومه و لامرد شهر  از مهمي

سيار  خيزیسيل  شرايط  ست )غلامي  ب سي  (. در1398همکاران،  و مهيا ا   تعيين و سيل  وقوع در موثر عوامل تحقيقي با هدف برر

سيل  با نقاط ضه  در GIS و AHP روش زياد، تلفيق خيزیسيل  پتان شه نهايي  به توجه شد. با  انجام چای سرند  آبخيز حو  بدست  نق

 واقع آبخيز حوضییه دسییت پايين و دسییت بالا در و رودخانه اطراف زياد، در و زياد خيلي خيزیسییيل پتانسییيل با هایآمده، پهنه

  اسیییتان رد سیییو قره آبريز حوضیییه خيزیسیییيل تحليل پتانسیییيل جهت ایمطالعه (. در1398بودند )عبادی اقدم و ثاقبيان،  گرديده

 مطالعه مورد حوزه آنها، مناطق تحليل و جزيهت با استفاده شد و   حوزه فيزيکي و اقليمي عناصر  و عوامل و AHP روش از کرمانشاه 

سيت    لحاظ را از سا سايي      به ح شنا ضه  روی بر که ديگر تحقيقي (. در1399همکاران،  و نمودند )محمدی بندیطبقه و سيل،  حو

  همگن مناطق در یخيزسيل پتانسيلی بندبه پهنهام قددرتنکابن انجام گرفت، ا واقع کيله( )چشیییمه زاره دو و هزار سیییه آبخيز های

دارد و  ارقر متوسطی خيز سيل هطبق در مطالعاتيه منطق ازمساحت  بيشتريندهد  مي که نشیییان   هيددگرحوضیییهيک ژلوروهيد

  ضيارا صد، درتمرکز نماز ،تنرهو شکل ضريب، بشعانا نسبت، هکشيز شبکه کماتر ،صليا هةابرآ لطو، مساحت یمترهاراپا

ند سيل پتانسيل با بالايي تگيیییییییهمبسد، ياز یپذيرذنفو با ضيارا صددر و رشبا، مرتع ضيارا صد، درجنگل  و )کيا  خيزی دار

 نيا براسییاس. گرفت مطالعه قرار مورد شییيراز شییهر آبخيز حوضییه وقوع سییيلاب در مناطق مسییتعد پژوهشییي در. (1399، همکاران

ستفاده از  تحقيق سيس  مدل و 1جغرافيايي اطلاعات سامانه  که با ا ست، مناطق  گرفته صورت  2تاپ سيب  ا سبت به  پذيرآ سيلاب    ن

 نشان گرفته، نتايج صورت ايلام شهر خيزیسيل عوامل خصوص در که تحقيقي در. (1399 همکاران، و شد )عبدالعظيمي شناسايي

  رينبيشییت بودن دارا دليل مطالعه به مورد غرب محدوده شییمال و شییمال بودن در پراکنده عين در خيزی سییيل نهايي پهنه که داد

  مک فاصله و ارتفاعي خاص شرايط در و بوده اراضي کاربری نوع و شناسيزمين لحاظ به نفوذناپذيری بالای سطوح و شيب درصد

                                                           
1. GIS 

2. TOPSIS 



 نياسيدامير شمس –محمد دوست  / عادل)مطالعه موردی: شهرستان دير، استان بوشهر( GIS-AHPشناسايي و پهنه بندی مناطق سيل خيز با استفاده از

 

  156 

ستفاده      های خدر پژوهشي پهنه (. 1400همکاران، و دارند )زياری قرار هاآبراهه از طر وقوع سيلاب در حوضه آبخيز قطورچای با ا

های ايستگاه سينوپتيک، فرآيند ای، داده، تصاوير ماهوارهGISسپس با استفاده از . تعيين گرديد (ANP) ایاز فرآيند تحليل شبکه

شبکه و روش تلفيق لايه  سيل   تحليل  سيل  ست. نتاي    خيزی حوضه آبخيز قطورچای مدل ها، پتان شده ا ست آمده بيانگر  دج بهسازی 

دست   مده در پايينطور عتأثير خطر وقوع سيلاب با پتانسيل بسيار بالا قرار دارد، که به   اين واقعيت است که بخشي از حوضه تحت   

خيز و نواحي هدايت کننده سییيلاب به نواحي  های سییيلعنوان پهنهبه 4و  3های رتبه حوضییه واقع شییده اسییت. بدين سییبب شییبکه

  همسییوی بررسییي مختلف و تحقيقات بندیجمع از پس نهايت در (.1400)اسییفندياری درآباد و همکاران،  باشییندمي دسییتپايين

سارات  از جلوگيری و شهری  ريزیبرنامه جهت در سيلاب  کنترل و مهار با مناطق و خيزیسيل  به توجه توان باآنها، مي  وارده خ

ستعد نمودن پهنه مشخ   بندی وکلاس حاضر  تحقيق رو هدف از اين از نمود. اقدام ستان  شهرستان   در سيل  های م   بوشهر  دير، ا

  مصنوعي  تغذيه و سيلاب  پخش هایطرح جانمايي و خيزسيل  مناطق زيرزميني، شناسايي   آبهای سفره  منفي بيلان به توجه است. با 

 شود. آب منابع از بهينه برداریبهره و خسارت آمدن وارد از جلوگيری شهری، موجب ريزیبرنامه اهداف راستای در تواندمي

 هاروش و مواد -2

 مطالعه مورد منطقۀ -2-1

ستان  توابع از دير شهرستان    منطقه مورد مطالعه محدوده ست  بوشهر  ا   و شرقي  طول 51•''18'12 تا 52•''4'06جغرافيايي محدوده در که ا

  تي،دش  شهرستان   همسايگي  در و بوشهر  استان  شرق  جنوب درشهرستان    است. اين  شده  واقع شمالي  عرض  27•''25'46 تا 28•''42'23

  و مساحت  مربع کيلومتر 2158 با دهد. ديرمي تشکيل  را آن جنوبي مرز فارس خليج و است  شده  واقع جم شهرستان   و کنگان شهرستان  

شغال  ستان  خاک از %3/9 ا شهرستان     وسعت  به لحاظ شهرستان    سومين  بوشهر،  ا ست.    از و نمک کوه تفاعاتار توسط  شمال  از دير ا

  و شيب  مک دشتهای  دوکوه به صورت  ارتفاعات بين محصور  است. اراضي   گشته  دريا محصور  و درنگ کوه وسيله  به جنوب و غرب

  215 آن سالانه  متوسط  ميزان کم و بسيار  شهرستان   در بارندگي باشند. ميزان مي کشاورزی  توسعه  جهت لازم به پتانسيل  دارای آبرفتي

صل  که عمدتا درمتر، ميلي ست و حداکثر    ف ستان ا سانتي  22سالانه  حداقل ميانگين دمای گراد و سانتي  درجه 47دما  ميانگين زم   درجه 

  ( موقعيت1) کلپوشش فقير است. ش    با کاربری اراضي، باير يا باير  گرم است و اغلب  بياباني خشک  اقليم گراد است و اين منطقه دارای 

 دهد.مي نرا نشا دير شهرستان جغرافيايي

شد. از نرم  جهت جمع آوری اطلاعات ابتدا مطالعات کتابخانه سپس مطالعات ميداني انجام  ستم اطلاعات جغرافياي  ای و  سي ي  افزار 

(GISبه )کاربری شناسي  دهي معيارهايي از قبيل ارتفاع، شيب، فاصله از رودخانه، تراکم آبراهه، زمين  ها و وزنمنظور تحليل داده ،

شکيل مي      اراضي، جهت  صلي پژوهش را ت سمت ا سبه وزن و      شيب، رواناب و بارندگي که ق ست. جهت محا شده ا ستفاده  دهد، ا

اسیییتفاده گرديد که در آن از اعداد برای بيان ميزان ارجحيت          AHPضیییريب اهميت هر يک از معيارهای پژوهش نيز از روش       

ستفاده شده است. عوامل زيادی از جمل      اسي و غيره  شن ه بارندگي، کاربری اراضي، شيب زمين، خاک  معيارها نسبت به يکديگر ا

 شییناسییي، های زمينبا رجوع به نقشییه اين متغيرها (.Greenwood et al., 2014های آبخيزتأثيرگذارند )بر وقوع سییيل در حوزه

اداره کل محيط   وری،سییازمان جهاد کشییا ای و ارتباط با سییاير دسییتگاهها و ادارات از قبيل سییازمان منابع آب، تصییاوير ماهواره

ست،  ضوع و           اداره کل منابع طبيعي، زي شد که با توجه به مو ساير ارگانهای مرتبط در اختيار قرار گرفته  سي و  شنا اداره کل هوا

طبيعي، آبخيزداری و منابع  های جهاد کشاورزی، منابعنفر از کارشناسان حوزه10هدف تحقيق از پرسشنامه و نظرات کارشناسان )    

 اده و سپس به صورت مستقل، ماتريس مقايسه زوجي تکميل شد.آب( استف
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 مطالعه مورد شهرستان محدوده جغرافيايي موقعيت(: 1) شکل

 

 افزارنرم از اسییتفاده تحقيق با اين در که دارد وجود AHP مراتبيسییلسییله  تحليل معيارها در محاسییبه وزن در های مختلفيروش

Expert Choice  سبات شد. همچنين    معيارها نهايي ها، وزنپرسشنامه    وزني ميانگين درنهايت با وگرفت  انجام محا سبه  ميزان  محا

سازگاری  نرخ شنامه    تمامي در نا س ست.  بوده 1/0 از کمتر هاپر سي  مورد معيارهای نهايي وزن ا شان  (2) شکل  در برر شده  ن  داده 

 است.
 

 
 بوشهر استان ردي منطقه در سيلخيزی بر موثر معيارهای نهايي وزن(: 2) شکل

 

 ، ازبطهرا ينا در که يددگر دهستفا، اتصميم نپشتيبا يک سيستم انعنو به  افزارنرم ، ازهميتا تجاآورد دربرو  محاسبه از پس

  يرمجموعهزبع اتو همچنين د ومجد یطبقهبند، قليدسيافاصله  ،کرنل ،سترر به رکتو، ونقطه به خط، نقطه به نپليگو تبديل بعاتو

 تحليل و نيز جهت GIS (Arc Scene) افزارنرم سییازی بعدی سییه بخش و Google earth افزارهاینرم ازشد.  گرفته هسکالر بهرا

ستفاده  بهتر درک ساس  نتايج، ا سبات  گرديد. برا   شدند. هرچه  مجدد بندیطبقه 9 الي 1 کلاس از معيارها شده، تمامي  انجام محا
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سيل باشد، پتا  ترنزديک 9 به اطلاعاتي لايه ارزش   دهيوزن هایتهيه نقشه  از بعد دارد و بالعکس. وجود خيزیسيل  برای بيشتری  ن

شاني  نهايي مرحله معيارها، در تحليل شده و  شاني  به شده، اقدام  بيان معيارهای تمامي به با توجه و هالايه با همپو شه  همپو   هاینق

 شد. ارائه خيزیسيل نهايي نقشه و گرديد GIS افزارنرم محيط در شده توليد

 

 بحث و نتایج -3

شيب، جهت  ميزان هایشرايط محيطي، نقشه با بررسي مطالعه و منطقه مورد گرفته در انجام شده و محاسبات با توجه به موارد ذکر

ترتيب در  شناسي بهسازندهای زمين اراضي و رودخانه، کاربری ای، ارتفاع، بارندگي، رواناب، فاصله ازرودخانه شيب، تراکم

 نمايش داده شده است. (11 الي 3) هایشکل
 

 شیب میزان

محل،  کي شيب در ميزان کاهش و افزايش ترتيب با دارد. بدين سطحي آبهای سکون و هدايت در زيادی ميزان شيب نقش معيار

 خاک در آب نفوذ سییرعت و رواناب ميزان مسییتقيم بر شییيب، تاثير نمود. تعيين ها رارواناب حرکت شییدن يا جمع توان محلمي

شترين  دير شهرستان   دارد. در  کوه اتارتفاع از ناشي  که است  مطالعه مورد محدوده مرکزی و شرقي  ارتفاعات در ميزان شيب  بي

  شيب  درنگ دارای کوه وسيله  به نيز مرکزی نواحي و است و جنوب  آن شرقي  و شمالي  نواحي در زاگرس هایکوهپايه و نمک

 است. شده داده ( نشان3) شکل در مطالعه مورد منطقه در بشي مقادير از حاصل است. نتايج
 

 
 شهرستان يبش يزانم یبندرتبه نقشه(: 3) شکل

 

 یبش جهت

  تحت کوچک قطعات و ينواح اول دسته  نمود. يبررس  عمده دسته  دو در توانيم را منطقه يبش  خصوص  در آمده بدست  نتايج

  توانيم بجنو به شمال  سمت  از عمدتا و بوده يبش  یدارا مختلف جهات در که يتوپوگراف يطشرا  و يطيمح ياتخصوص   يرتاث

 مبدانل یروستا  فاصل  )حد شمال  تا يشرق  جنوب ارتفاعات از يهناح دو در که است  منطقه يعموم يبش  دوم دسته  نمود. ملاحظه

 تا يتاهان و شده  يدهکش  يساحل  خط امتداد در و يدهگرد شروع  یکنار یروستا  ارتفاعات از يغرب شمال  محدوده يزن و جاشک(  تا

ست  يافته گسترش  يرد بندر   يبش  يزانم و جهت به توجه با رسد. مي مند رودخانه و دستان  بر يفصل  یهارودخانه به يتنها در و ا

 .است مشاهده قابل (4) شکل در که يدگرد یبنديمتقس کلاس 9 به، نظر مورد محدوده
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 رستانشه در يبش جهت یبندرتبه نقشه(: 4) شکل

 

 یزهکش تراكم

 در (.5 )شکل  است  شده  یبندکلاس و ايجاد هاآبراهه استخراج  و محدوده يارتفاع نقشه  از استفاده  با يزهکش  شبکه  تراکم نقشه 

شترين ب یبندطبقه ينا   بخش و يشرق شمال  تا ینوار صورت  هب يشرق  ارتفاعات هایدامنه در هاآبراهه و رودخانه تراکم و يازامت ي

 دهد.يم يلتشک را يرد شهرستان در درنگ، کوه ارتفاعات یمرکز
 

 
 شهرستان در رودخانه تراکم یبندرتبه نقشه(: 5) شکل

 

 ارتفاع

ضعيت  تبخير بارندگي، ميزان و نوع مقدار روی تأثير ارتفاع با عامل شش  تعرق و و ست. با  گذار رتأثي رواناب روی گياهي بر پو  ا

 قسمت  رد شده و  محصور  ارتفاعات محدوده، توسط  شمال  تا شرقي  دير، بخش شهرستان   ودهارتفاعي محد بررسي نقشه   به توجه

  که غربي جنوب و غرب در متر -35 از شهرستان   محدوده ارتفاعي است. سطوح   شده  واقع ارتفاعي سطوح  شهرستان نيز   مرکزی
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 شده  داده نشان  ارتفاعي نقشه  که در طور ماندارد. ه ادامه شمال  تا امتدادآن و شرق  در متر 1460 تا است  سواحل  و دريا مشمول 

ست  شکل  ا شتر  (،6 ) ضي  ي   تخليه نياز به توجه با دارند. قرار دريا سطح  از متر 0-1000 ارتفاعي سطوح  مطالعه در مورد منطقه ارا

 گرفت. انجام های ارتفاعيگروه بندیسيلاب تقسيم مواقع خصوص در به سطحي هایآب

 بارندگی

شه ميزان بارندگ  ساس داده نق ستفاده از روش وزن           ي برا ستان دير با ا شهر سي و ميزان بارندگي روزانه  شنا ستگاه هوا دهي  های اي

صله )  ستان، در طبقات    بندی بارندگي( تهيه گرديد و پس از رتبهIDWمعکوس فا شهر شد   9های رخ داده در محدوده  گانه ارايه 

لي و های شما تلف، در قسمتهای جنوب و جنوب شرقي و نيز در قسمت   های مخهای شهرستاني در دوره  (. بيشترين بارش 7)شکل  

 ها مربوط به مرز شمال غربي و هم مرز با شهرستان دشتي رخ داده است.شمال شرقي رخ داده است. نتايج نشان داد کمترين بارش
 

 
 شهرستان در ارتفاع ميزان بندیرتبه نقشه(: 6) شکل

 

 
 شهرستان در بارندگي ميزان بندیرتبه نقشه(: 7) شکل
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 رواناب

ستفاده    شه رواناب با ا ست  شده  تنظيم و ( تهيهSCS) آمريکا خاک حفاظت اداره روش از نق شکل  ا ستا با  در (.8 )  توجه به اين را

سيم  کلاس 9 به نيز رواناب، حوزه ميزان شان  گرديد و تق شترين  نتايج ن   ایکوهپايه هایمحدوده ميزان رواناب مربوط به داد که بي

امتداد  حوزه در رواناب حجم اسییت. بيشییترين جاشییک کوه تا لمبدان روسییتاهای فاصییل حد در و حوزه شییرقي شییمال تا شییرق

 شود.يم سرازير دريا به بردستان خور محل در نهايت در که است دير شهرستان جنوب به منتهي و بردستان رودخانه فصلي

 

 
 ستانشهر در رواناب يزانم یبندرتبه نقشه(: 8) شکل

 

 رودخانه از فاصله

 از اآنه فاصله يزانم و تراکم ييشناسا که هستند يمهم عوامل ي،بارندگ از يناش یهاآب بسترعبور عنوان به هاآبراهه و هارودخانه

  رودخانه يرد شهرستان   محدوده شمال  در باشد.  مؤثر هايلابس  از يناش  خسارات  کاهش و ينيبيشپ در توانديم سازها،  و ساخت 

  یروستاها فاصل حد در و بردخون بخش ينواح از يفرع یهاآبراهه یهاد و يزهکش ينوع به و ريزديم فارس يجخل به مند يدائم

سمت  در نو بردخون تا یکنار ستان    شمال  ق ست   يرد شهر ست  يحال در ينا .شود يم يهتخل يادر به يتنها در وا   هایآبراهه که ا

 به شییهرسییتان یمرکز بخش یهاآبراهه يرسییا همراه به و گيرنديم سییرچشییمه يرد سییتانشییهر یمرکز و يشییرق ارتفاعات از يگرد

  شهرستان خصوص ينا در .شوديم يمنته يادر به شهرستان يفصل یهارودخانه آورد و يلابهاس يتمام يتنها در و يوسته پ يکديگر

 است. شده داده نشان (9) شکل در که يدگرد یبندطبقه کلاس 9 به موجودهای ها و مسيلآبراهه از به فاصله توجه با يرد
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 شهرستان در رودخانه از فاصله یبندرتبه نقشه(: 9) شکل

 

 یاراض كاربری

  يلابس  شدت  شدن  تند يا کند در يرگذارتأث مهم عامل توانديم است،  ينزم سطح  از استفاده  نوع يانگرب که ياراض  یکاربر يارمع

شد.  ست  لازم يرنفوذناپذ و يرنفوذپذ مناطق يينتع یبرا منظور ينبد با ض  یکاربر اطلاعات که ا ستان    يارا شه  ريد شهر  مربوطه ونق

 و سنگلاخ ي،ساحل ي،جنگل ی،کشاورز ير،با ی،شهر ياراض شامل  مطالعه مورد محدوده ياراض  یکاربر (.10)شکل  شود  يهته آن

ست  يادر ستان    در .ا شت  يرد شهر ض  غالب ک ست  يفرنگ گوجه ي،آب يارا  شمال  تا شرق  از هايهکوهپا امتداد در زارعم ينا و ا

ست.  شده  يدهگستران  يغرب شمال  تا شمال  از و يشرق  ست  گندم اغلب و يمد کشت  یدارا یکشاورز  ضي ارا يرسا  ا  مدهع که ا

 يشترين ب که است  محدود و مشخ   صورت  به يجنگل و یشهر  ياراض  محدوده .شود يم شامل  را شهرستان   یکشاورز  ياراض 

ض  به مربوط يریاپذنفوذن يزانم سمت  در هایکاربر ييرتغ و یشهر  يارا ستان    يغرب جنوب و يغرب یهاق ست   يرد شهر  يتمام وا

  جنوب در يزن سواحل  .شود يم محسوب  يسنگلاخ  ينواحو جز مرکز، در درنگ یهاوکوه شرق  شمال  تا شرق  ارتفاعات ينواح

 نوع یبندطبقه دارد. قرار يغرب شییمال در يا،در به مند ودخانهر يهتخل محل تا يشییرق جنوب در بردسییتان خور محل از شییهرسییتان

 است. شده داده نشان (10) شماره شکل در ياراض یکاربر
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 شهرستان در ياراض یکاربر یبندرتبه نقشه(: 10) شکل

 

 یشناسینزم سازند

 يشفرسا دارند. ياساس ينقش يسطح یهاآب جذب يا يتهدا در يرینفوذپذ به توجه با خاک یهاپهنه و يشناسينزم سازندهای

 در يلس  يگر،د یسو  از است.  حوزه هر يشناس  ينزم يتوضع  از متاثر ي،سطح  رواناب يتدرنها و تراکم ي،زهکش  یالگو يری،پذ

 گروه یسییازندها شییامل مطالعه مورد محدوده يشییناسییينزم یواحدها ينکها به حصییول اب اسییت. موثر سییازندها يریپذ يشفرسییا

  ی،غاجارآ سازند يشان،م سازند چساران،گ سازند جهرم،–یآسمار سازند گورپي،–پابده سازند بنگستان، گروه یاسازنده ي،خام

نرمال يتنها در و یبندطبقه و یبندکلاس به اقدام کدام هر يرینفوذپذ يزانم براساس  ،است  کواترنر یهانهشته  و ياریبخت سازند 

 است. شده داده نشان (11) شکل در و يدگرد یبنددسته گروه 9 در که يدگرد شهرستان یسازندها نقشه یساز
 

 
 شهرستان در يشناسينزم سازند یبندکلاس نقشه(: 11) شکل
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 یزیخیلس یینها نقشه یبندپهنه

شه  شده  يانب يارهایمع يتمام به توجهبا شکل  شد  ارائه يزیخيلس  يينها نق ستا  ينا در (.12 ) ستان    محدوده را هپهن به باتوجه شهر

 نقشه  يياتجز .يدگرد بندیطبقه گروه 9 در عات،اطلا يبررس  و مذکور يينها نقشه  به رجوع با و است  مشاهده  قابل يزخيلس  یها

ستان    يزیخيلس  شان  (14 و 13) هایشکل  در يرد شهر ست.  شده  داده ن شاهده  که همانطور ا   ي،شمال  ارتفاعات امتدادشود  يم م

 دارد. ييبالا يزیخيلس يلپتانس آن، مرکز و شهرستان يانيم ارتفاعات و يرد شهرستان شرق تا يشرق شمال

 

 
 دير شهرستان محدوده يزیخيلس نقشه(: 12) شکل

 

 
 دير شهرستان محدوده يزیخيلس یبندکلاس نقشه(: 13) شکل
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 دير شهرستان در يزیخيلس يریپذيبآس يينها طبقات نقشه(: 14) شکل

 

 گیرینتیجه -4

ساس  شمال     يجنتا برا شمالي،  صله امتداد ارتفاعات  شهرستان دير     تا شرقي  حا سيل  آن، شهرستان و مرکز    و ارتفاعات مياني شرق  سيل  پتان

  بسيار  پذيریآسيب  طبقه در کيلومترمربع 204منطقه مورد مطالعه،  مساحت  کل کيلومترمربع 2306 دهد ازمي دارد. نتايج نشان  خيزی بالايي

درصد(،   5/30) متوسط  پذيریآسيب  طبقه در کيلومترمربع 694درصد(،  24) کم پذيریآسيب  طبقه در مترمربعکيلو 563درصد(،  8/8) کم

دارد.   درصد( قرار  5/11) زياد بسيار  پذيریآسيب  طبقه در کيلومترمربع 262 و درصد(  2/25) زياد پذيریآسيب  طبقه در مربع کيلومتر 583

شي  در ستفاده از سي  بندی خطرپهنه منظور که به پژوه شده و    AHP روش گرفته، از فازی انجام فنون چندمعياری لاب با ا ستفاده  ساس  ا   برا

  پتانسییيل ديگری در پژوهش حاضیر نيز  تحقيق (. مشیابه 1395همکاران،  و گرديد )موسیوی  سیيلاب تعيين  مناطق خطرپذير روش نتايج اين

سي و سيل  ستفاده از      خيزی برر سيلاب با ا ستعد  شه  مناطق م ست )      ارايه و GISهای نق شده ا سي    پژوهش (. درGigović et al., 2017برر

ها و  طورکه نقشه است. همان شده شناسايي خيزسيل مناطق AHP مدل شده و با استفاده از  تهيه GIS های اطلاعاتي در محيطحاضر نيز لايه 

  خطر است. نواحي با  نسبت به سيل   زياد تا وسط مت خطر درصد مساحت منطقه دارای   50 از دهد، بيشنشان مي  حاضر  تحقيق هایبررسي 

شییهری و   کلان مديريت هایريزیبرنامه توجه کانون لازم اسییت اسییت و داده منطقه را تشییکيل توجهي از مسییاحت قابل هم زياد بسییيار

 قرارگيرد.   طبيعي حوادث

به   اقعيت موجود نيز مورد سنجش قرار گيرد. همچنين پذير، بازديد ميداني نيز صورت گرفت تا نتايج حاصله با و  پس از تعيين نواحي آسيب 

ها شییامل عدم وجود مطالعات و اطلاعات کافي، بالابودن سییطح آب زيرزميني و باتلاقي بودن برخي از اراضییي، کيفيت   برخي محدوديت

ها است، مي همواری و درهو نا شيب های فصلي و دائمي و توپوگرافي خاص منطقه که دارای اراضي کم  نامناسب آب در برخي از آبراهه 

 توان اشاره نمود.

 :شوديم يشنهادپگرديده  ذکر موارد به توجه با لذا
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،  يمصنوع يهغذت و يلابس پخش یطرحها يجادا خصوص در ياراض يتوضع و ينيزميرز آب سفره يمنف يلانب به توجه با ينواح يبرخ در

 .يردپذ صورت لازم اقدام و يزیربرنامه

  ورتص  یبازنگر ،آن بازگشت  دوره و يلابس  به بودن مقاوم لحاظ از آنها ييجانما و شده  احداث يسات تاس  يبرخ یزسا مقاوم به نسبت 

 .يردپذ

 .یکشاورز ياراض توسعه واسطههب هايلابس و يفصل یهارودخانه يرمس کردن مسدود از يریجلوگ

 طرحها. از ينهبهی برداربهره ويری آبگيت ظرف يدنرسان حداکثر به منظور بهي قبل شده احداثی هاطرح و سدها يروبيلا

 .يلابس يجادا و يرینفوذپذ کاهش و یشهر باغ و یشهر مناطق به آن يلتبد و یکشاورز ياراض يبتخر از يریجلوگ

 
 منابع

 یهايلابسیی رب يدتاک با يلسیی وقوع به مسییتعد مناطق یبندپهنه و يبررسیی (.1394) ی، الههنور  يدآبادی، رشییيدسییعحسیین   ،احمدزاده. 1

 .1-24 ،(2) 1 .يدروژيومورفولوژیه يهنشر .ماکو( شهر :یمورد )مطالعه یشهر

ضا   س ، آزاده. 2 ستقرار  نحوه و يزیخلرزه بر يليتحل با يطيمح یهايتمحدود و هاتوان يلتحل. (1395) يحهمل، زارعيدر  يتيجمع مراکز ا

 .131-141، (35) 11 .يانسان یهاسکونتگاه يزیربرنامه مطالعات زنجان. استان

سفندياری درآباد، فريبا  .3 س  یبندهنه(. پ1400) و ديگران ا س  يلپتان ضه آبخ  يلابخطر وقوع  صم  یهابا روش یقطورچا يزحو  گيریيمت

 .135-150(، 2) 8. يطيمخاطرات مح ييفضا يلتحل. WLCو  ANP يارهچندمع

 شرو اساس  بر مشهد  رودکشف  يزآبخ حوزه خيزیيلس  يلپتانس  يبررس (. 1397) کاظم يلي،اسماع   يژنب، قهرمان  محمودراد، ياعظم. 4

SCS يطدرمح GIS. 26-38، (17) 9 .آبخيز حوزه مديريت ژوهشنامهپ. 
 يزآبخ ضه حو یمورد ))مطالعه یاماهواره يرتصاو  از استفاده  با آن یبندپهنه و يلس  يدهپد يبررس (. 1385) و ديگران يمابراه بروشکه، . 5

 .اهواز ،رودخانه يمهندس يالمللينب ينارسم ينهفتم .بارون(( سد

 شییهرسییتان :یمورد )مطالعه ياييجغراف اطلاعات يسییتمسیی از اسییتفاده با يزیخيلسیی مسییتعد مناطق یبندپهنه (.1399) سییامانی، جواهر. 6

 .216-229، (4) 2 .يانسان روابط و ياجغراف (.يارانکام

 يسیتم سی  و HEC-RAS مدل يقتلف با چالوس رودخانه يلابسی  یبندپهنه (.1397) يعلي، تفتفلاح  طاهريي، رجا  محمديعلي، رجب. 7

 .45-60 ،(2) 11 .يرانا يمهندس يشناسينزم انجمن يهنشر .ياييجغراف اطلاعات
شيما   رحمان. 8 صغر عزي،  ش  (.1398) ی، اميرصمد   يزيان، ا ستر  در خيزیيلس  خطر یبندپهنه یبرا يننو يرو  :یمورد )مطالعه GIS ب

 .338-343، (3) 15 .يرانا آب منابع يقاتتحق مازندران(. استان يزآبر یهاحوضه
سول ي، خانداراب  عباسيدس يي، رجا  الهکرامت ياری،ز. 9 ستفاده  با خيزیيلس  يتظرف یبندپهنه (.1400) ر سه    يلتحل از ا  و يمراتبسل

 .21-30، (11) 10.بحران يريتمد .يلاما شهر :یمورد مونهن GIS يطمح در یفاز منطق

 )مطالعه يمراتبسییلسییله  يلتحل يندفرا و GIS از اسییتفاده با يلابسیی خطر یبندپهنه(. 1398هدی )ميان، سییيدثاقب، سییمانه  اقدمیعباد. 10

 .مشهد .يدارپا توسعه در ياجغراف و عمرانی، شهرساز ی،معمار يرتدب يشهما يندوم .(یسرندچا يزآبخ حوضه :یمورد

بدالعظ . 11 ناسیییا    (.1399) و ديگران یهاد يمي، ع ناطق  ييشییی فاده   با  يرازشییی شیییهر خيزيل سییی م يه   .TOPSIS-GIS از اسیییت  نشیییر
 .139-159، (25) 7 .يدروژئومورفولوژیه

 .یفاز  منطق و AHP, GIS از اسیییتفاده  با  لامرِد شیییهر در يلابسییی خطر یبند پهنه  يزر (.1398)ی، مهدی  احمد ي، مهدی   غلام. 12

 .101-114، (20) 8 .يعيطب يطمح مخاطرات
ضا ی، جانبازقباد  يارشهر ی، خالد  احمديا، ک.13 س  در موثر عوامل يينتع(. 1399) غلامر  .يدرولوژيکه همگن مناطق يزیخيلس  يلپتان

 .235-258، (38) 10. فضا ياييجغراف يشآمانشريه  .تنکابن (يلهک )چشمه دوهزار و هزار سه يزآبخ یهاحوضه :یمورد مطالعه
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س  يلتحل (.1399) يدهفريان، اسد   رضا ، برنا  غلامرضا ی، محمد. 14 شاه.  استان  در سو قره يزآبر ةحوض  خيزیيلس  يلپتان  و يافجغرا کرمان
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ناز نيکوکا. 17  مدل  از دهستفاا با یخيزسيل نظر از هايرحوضهز یبندلويتاو و بسيلا بر داریبخيزآ تعمليا ثرا يابيارز(. 1388) ر، مه
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