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٣-٢- ديزلهاى اضطرارى 
ديزلهـاي اضطـراري از جملـه دسـتگاههاي آمكـــي و 
جنبينـيروگاهـها هسـتند آـه هـر چنـد ممكـن اســـت 
ساليان دراز از وجودآنها در نــيروگاهـها اسـتفاده نشـود 
ولي اگر بعلل حــوادث مختلـفو از جملـه بـروز اتصـالي 
روي شبكه، واحدهاي اصلي نيروگاه درنتيجه عملكـرد 
رلههاي حفاظتي تريپ(٢) آرده و از مــدار خارجشـوند، 
براي حفظ تجهيزات گردنده از جمله توربوژنراتورها آهاز 
تجـهيزات اصلـي و گران قيمـت نـيروگاهـــها هســتند و 
ــور در ياطاقانـها و همچنيـن حفـظ  جلوگيرياز گريپاژ مح
آب بندي محورژنراتور از نشـت گاز هيـدروژن بـه بـيرون 
(عليرغــــم پيشبينيتلمبــــههاي روغــــن جريــــــان 
مستقيم)، ضروريست به سرعت نسبتبه تامين بــرق 
اضطراري واحدها اقدام شــود. تـامين برقاضطـراري در 
نيروگاهها بطور خودآار پس از قطع برق نيروگاه،توسط 

مولدهاي ديزلي تامين ميگردد. 
لازم بــــه يادآوريســــت آــــه آمــــاده نگاهداشــــــتن 
ديزلهاياضطراري به نحــوي آـه هـر آن بطـور خودآـار 
(بعد از قطع برق)راهاندازي و در مدت بسيار آم (حدود 

ــــراي  ١٥ ثانيــه) وارد مدارشــود از ضروريــات بــوده و ب
دستيابي به شرايط فوق وداشتن يك ضريب آمــادگي 
بسيار بالا، هم از نظر راهاندازيموفق (٣) و هم از نظر 
ــهرهبردارينيروگاه بـايد برنامـه  قابليت باردهي، بخش ب

موآد و مطمئني جهت آزمايش راهاندازي 
 

ماهيانــه و آنــترل شــرايط آــاري آن در شــــيفتهاي 
مختلفبهرهبرداري تهيه نمايد. 

ــاي اضطـراري بـايد  بخاطر اهميت آمادگي آامل ديزله
درطـول هفتـه حداقـل در يكـــي از شــيفتهاي آــاري 
ـــا در  مولدهـاي ديزليراهانـدازي و در مـدار قـرار گيـرد ت
شـيفت بعـدي، پــس ازآنــترل و اطمينــان از عملكــرد 
صحيح تجهيزات مربوطه نسبت بهتوقف آن اقدام شود. 
ـــايش ديزلهــاياضطراري  هـرگونـه بيتوجـهي بـه آزم
ممكـن اسـت موجـــب شــود تــا هنــگام قطــع آــامل 
بـرق،امكـان تـامين بـــرق اضطــراري از دســت رفتــه و 
ــري  واحدهـاي اصلينـيروگاه بـا خسـارات جـبران نـاپذي

روبرو شوند. 
شكل شماره (١) بلوك ديــاگرام عمومـي يـك دسـتگاه 
ديــــزلژنراتــــــور اضطـــــراري را نشـــــان ميدهـــــد.

 
 
 

 
مقدمه 

در شماره پيش معرفــى تجـهيزات کمکـى و نقـش آنـها را در نـيروگاهـهاىبخارى شـروع کرديـم. درايـن
قسمت با ساير تجهيزات کمکى نيروگاههاىبخارى آشنا مىشويم. 



 
 

٢-٤- کمپرسورخانه 
سيستم هواي فشرده در نيروگاههاي بخاري به دو بخشجداگانه و مشخص تقسيم ميشود: 

-٢-٤-١ سيستم هواي دستگاههاي ابزاردقيق(٤) 
ــتگاههاي ابـزار دقيـق عمومـآًاز طريـق سهدسـتگاه آمپرسـور دو طبقـه تـامين ميشـود. (شـكل  سيستم هواي دس

شماره ٢) 
چون هواي مورد مصرف در دستگاههاي ابزار دقيق نبـايدداراي روغـن و رطوبـت باشـد، لـذا آمپرسـورهاي مربـوط بـه 
تامينهواي ابزار دقيق داراي طرح خاصي بوده و در آنها بجــايرينگ روغـن از رينگهـاي تفلونـي آـه نيـازي بـه روغـن 
ــت  برايروغنآاري بدنه سيلندر ندارد، استفاده مينمايند. اينآمپرسورها عمومآًبه اسم (Oil-less Compressor)معروفي

دارند. 
ــــارف  رطوبــت هــوا نــيز توســط دســتگاههاي خشــك آــن و رطوبــتگيرحــذف شــده و هــواي خشــك بــراي مص

دستگاههاياندازهگيري و آنترل و فرمان شيرها و غيره بكار ميرود.  
(شكل شماره ٣) 

 
 
 
 



 
-٢-٤-٢ سيستم هواي سرويس(٥) 

ــها بـراي مصـارف تعمـيراتي، تميزآـاري  آمپرسورهاي هواي سرويس عمومآًدو دستگاه بوده وهواي فشرده توليدي آن
وآببندي بعضي از نقاط بازديد آوره و دستگاههاي شستشويآوره و خنك آردن بعضــي از دسـتگاههاي ديـد شـعله 

بكارميرود. 
ـــار و رينگهــاي  آمپرسـورهاي هـواي سـرويس از نـوع آمپرسـورهاي معموليصنعتـي بـوده و داراي رينگهـاي فش

روغنآاريميباشد. 
تخليه رطوبت و احتمالا ذرات روغن از طريق شيرهايتخليهمخزن هواي سرويسعملي ميگردد. (شكلشماره٤) 

 
 



 
-٢-٥ دستگاه آب ژاولسازي 

در نيروگاههاي حرارتي بخاري براي جلوگيري از رشدجلبكها وهمچنينحيوانات دريايي لازم است به آب خنكآنمورد 
مصرف در آندانسور مقداري گاز آلر تزريق نمود. 

ــه از آب دريـا بـراي خنكآـردن آندانسوراسـتفاده ميشـود گاز آلـر بـايد مسـتقيمآًبه ورودي تلمبـه  در نيروگاههايي آ
گردشآب (C.W.P) تزريق شود تا هم تلمبهها و لولـه آبرسانآندانسـور محـافظت شـوند و هـم از رشـد صدفهـا در 

محفظهآندانسور جلوگيري بعمل آيد. 
در نيروگاههايي آه از برج خنكآن  « تر» استفاده ميشودگاز آلر مستقيمآًبه برج خنك آن زده ميشـود تـا از رشـد 

خزه وساير حيوانات ذرهبيني در برج و مسير سيستم آب خنكآنجلوگيري شود. 
ــر و تهيـه و حمـل و نقـل آن خطرنـاك اسـتدر نـيروگاهـهايي آـه بـا آب دريـا آـار ميآننـد از آب ژاول  چون آار با گازآل

آههمان اثر گاز آلر را، البته به شكل ضعيفتر دارد استفادهمينمايند. 
بديهي است جهت جبران اثر ضعيفتر آب ژاول ميزانتزريق را در مقايسه با تزريق گازآلر بيشتر مينمايند. 

شكل شماره (٥) يك دستگاه توليد آب ژاول بنام سيكلورالكترولايزر(٦)  را نشان ميدهد. 
دستگاه آب ژاول ساز مانند دستگاه هيدروژن سازي ازيك يا چند سلول الكترولايزر ساخته شده آــه آب دريـا بـهعنوان 

الكتروليت در آن بكار رفته و نمك طعام(٧) موجود در 
آب دريا طبق فرمولهاي زير تجزيــه شـده آـه در نتيجـه بااسـتفاده از آب ژاول توليـد شـده، ميتـوان بـراي جلـوگيـري 

ازرشد حيوانات دريايي، صدفها و جلبكها استفاده نمود. 



 
 _Na+Cl Na + Cl

 +e + NaoNa
  H2O + H22Na+ 2NaOH٢

  _CloCl ــ  e
 NaOH + H2OCl2 +  ClNa)+ (ClONa٢

لازم به يادآوريست بعلت غلظت آم نمك در آب درياي خزر، به دســتگاه الكـترولايزر موجـود در نـيروگاه نكـانمك اضافـه 
مينمايند ولي براي توليد آب ژاول توسطالكترولايزر نيروگاهبندرعباس نيازي به اضافه آردن نمكنميباشد. 

 
-٢-٦ دستگاههاي تصفيه پسابهاي صنعتي 

با توجه به ضرورت حفظ آب و خاك از يك طرف وافزايش اهميت حفظ محيط زيســت از طـرف ديـگر، از چنـد سـالپيـش 
مبارزهاي جهاني در جهت حفاظت تــام و تمـام آرهزميـن ازآلـودگيهـاي صنعتـي شـكل گرفتـه اسـت. در ايـن زمينـه 
آشورهايمختلف جهان طي آنفرانسهاي متعددي موظف و متعهد بهجلوگيري و آاهش آلودگيهاي محيط زيســت 

توسطكارخانجات صنعتي و غيره شدهاند. 
ــايد از تخليـه موادشـيميايي  در ضمن نيروگاههاي توليد انرژي برق نيز آه ازسوختهاي فسيلي استفاده مينمايند ب
حاصل از شستشوي دستگاههاي مختلف خود چونتصفيهخانه آب، آوره ديگهاي بخـار و غـيره بـدون انجامعمليـات 

خنثيسازي و تصفيه به طبيعت خودداري نمايند. 

به دليل اهميت موضوع اين بخش، در شمارههاي آيندهبطور مشروح پيرامون آن سخن خواهيم گفت.(ادامه دارد) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-١ سرپرست گروه بهينهسازي دفتر فني توليد 
 Trip ٢-

 Starting Reliability ٣-
 Instrument Air ٤-

 Service Air ١-
 Seaclor ElectroLyzer ٢-

 ClNa ٣-


