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چکید  ه
امـروزه بـا رشـد  جوامع شـهری و متعاقـب با آن شـاهد  افزایش میـزان زباله 
هـای شـهری و بـه تبـع آن شـاهد  مشـکلات زیسـت محیطـی بیشـماری 
هسـتیم. بسـیاری از شـهرها د ارای ایسـتگاه هـای انتقـال پسـماند  هسـتند  
کـه بـه د لیل مشـکلات مد یریتی شـامل مکان یابـی و طراحـی و عملکرد ی 
از اثـرات مخـرب بـر روی محیط زیسـت و انسـان هـا برخورد ارانـد . هد ف از 
ایـن تحقیـق بررسـی جنبه های زیسـت محیطی و بهد اشـتی ایسـتگاههای 
انتقـال پسـماند  د ر مناطق مسـکونی میباشـد . بد یـن منظور نمونـه برد اری 
و انـد ازه گیـری از آلاینـد ه هـای موجـود  د ر ایسـتگاه صـورت گرفـت. نتایج 
حاصـل از نمونـه بـرد اری از شـیرابه چاه سـپتیک  میـزان اکسـیژن خواهی 
بیوشـیمیایی )BOD( و اکسـیژن خواهـی شـیمیایی  )COD(د ر ایسـتگاه 
مـورد  مطالعـه بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا 52200 , 80000  میلـی گرم د ر 
لیتـر بـود ه اسـت کـه د ر تمامی مـوارد  از حـد  اسـتاند ارد  خروجـی فاضلاب 
بیشـتر اسـت. میـزان ذرات گـرد  و غبـار د ر نقـاط مختلـف نمونـه بـرد اری 
شـد ه از سـایت بیانگـر پاییـن تـر بود ن مقاد یـر از حد  اسـتاند ارد  می باشـد . 
میـزان گاز CO2  د ر اتـاق اسـتراحت کارکنان ppm ۱2۷5 بـود ه که بالاتر از 
میزان اسـتاند ارد  می باشـد . همچنین نتایج سـنجش شـد ت مواجهه صوتی 
د ر نقـاط مختلـف ایسـتگاه بالاتـر از حد  اسـتاند ارد  بود ه و نامناسـب ارزیابی 
گرد یـد ه اسـت. د ر پایـان بر اسـاس یافته های تحقیـق به ارائـه راهکارهایی 
د ر جهـت کاهـش و کنترل آلود گی های زیسـت محیطی موجـود  به منظور 

بهبـود  کیفیـت وضعیـت ایسـتگاه انتقال پسـماند  پرد اخته شـد ه اسـت.
واژگان کلید ی: ایسـتگاه انتقال پسـماند ، شـیرابه، آلایند ه، شـد ت مواجهه 
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Environmental Management of  Municipal Solid 
Waste Transfer Stations  Emphasising on Pollutant 
Control  (Case Study:Darabad Solid Waste Transfer 
Station)

Abstract
The growth in urban societies, and development of  urban areas, has led to 
emergence of  metropolises, which subsequently causes an increase in waste 
generation, and numerous environmental issues. Therefore, solid waste man-
agement is an important factor. In many urban areas which using the waste 
transfer stations system, poor management in the contexts of  location, de-
sign, and performance, has destructively affected the environment and the 
human. The objective(s) of  this study is investigation of  the environmental 
and health aspects of  waste transfer stations, in terms of  the amount of 
leachate in the station area, as well as air pollution, and the noise pollution by 
the station’s activity in residential areas. For this purpose, samples were taken, 
and measurements of  the pollutants were conducted. The results of  analysis 
of  the samples indicated that the BOD and COD levels for the station under 
study were equal to 52200, and 80000 mg/L (milligram per litre), respectively, 
which are higher than the sewage outlet standard level, in both cases. More-
over, the dust pollution at different location points on the site were measured 
and found to be lower than the standard limit and is considered as satisfac-
tory. Furthermore, the level of  carbon dioxide (CO2) in the staff  room, was 
1275 ppm, which is high compared to the standard limits. The results of  the 
noise exposure measurements in different location points on the station were 
also found to be higher than the standard limits. At last, approaches to im-
prove the quality status of  the solid waste transfer station based on solutions 
for reducing and controlling existing environmental pollution.
Keywords: Solid waste transfer station, leachate, contaminant, Sound 
Pressure Level
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مقد  مه
رشـد  جمعیت و توسـعه شهرنشـینی و رونـق اقتصاد ی 
و افزایـش سـطح کیفیـت زند گـی و افزایـش قـد رت 
انتخـاب مصـرف کننـد گان  سـبب  افزایـش میـزان 
اسـت(  شـد ه  شـهری  جوامـع  د ر  تولیـد ی  پسـماند  
 ;2009  ,Minghua  ;20۱۷,  Zohoori& Ghani
جامـد   هـای  پسـماند   تولیـد    )20۱2,.Karak et al
شـهری بـه سـرعت د ر سراسـرجهان افزایـش یافتـه و 
ترکیـب آنهـا نیـز بـه طـور قابـل توجهـی تغییـر کرد ه 
اسـت. ایـن تغییـرات سـبب ایجـاد  فشـار بیشـتر بـر 
محیط زیسـت موجود ، سـلامت انسـان و نیـز مد یریت 
 wang et( اسـت  شـد ه  شـهری  پسـماند   سیسـتم 
zhao et al ,200۱,.al.,20۱۱(. وجـود  عوامل مختلفی 
همچـون رطوبـت، حـرارت، ترکیبـات مختلـف موجود  
د ر پسـماند های شـهری محیـط اطراف را برای رشـد  و 
تکثیـر جونـد گان مانند  مـوش و حشـرات مانند  مگس 
و پشـه سوسـک مسـاعد  می کنـد . حیوانات مـوذی د ر 
زبالـه د ان هـای روبـاز قـاد ر بـه تخـم گـذاری و تولیـد  
مثـل هسـتند . از طرفی اسـتفاد ه د امها از پسـماند های 
گیاهـی موجـود  د ر پسـماند  شـهری سـبب آلود گـی 
گوشـت لبنیـات آنهـا و د ر نتیجـه انتقال بیمـاری های 
ماننـد   تـب مالـت، طاعـون و.. بـه انسـان میگـرد د ; 
افزایـش  Ayomoh et al.,2008( سـلیمی،۱392(.  
میـزان پسـماند  شـهری تولیـد  شـد ه د ر نتیجـه رشـد  
جمعیـت، د ر اکثـر مناطق شـهری موجب شـد ه اسـت 
کـه مناطـق مناسـب زمیـن برای د فـن زباله با مشـکل 
مواجـه شـود . بـرای جلوگیـری از ایـن، ایسـتگاه هـای 
 Bosompem et(  انتقـال زبالـه اسـتفاد ه مـی شـوند
al.,20۱6(. اگـر ایسـتگاه های انتقال پسـماند  شـهری 
می تواننـد   نشـوند   مد یریـت  و  طراحـی  د رسـتی  بـه 
سـبب آلود گـی هـوا، خـاک و آب شـوند . اگـر مد یریت 
پسـماند  شـهری د رسـت  انجـام نشـود  میتوان شـاهد  
همـه آلود گـی هایـی کـه د ر تعریف فـوق آمد ه اسـت، 
بـود . بـه عنوان مثـال انـواع آلود گیهای بصـری، صوتی، 
بویایـی و غیـره. عـد م نگهـد اری و جمـع آوری صحیح 
شـیرابه  و  شـد ه  هـوا  آلود گـی  موجـب  پسـماند ها 

حاصـل سـبب آلود گـی آب هـای سـطحی، زیرزمینـی 
و خـاک مـی گـرد د . از طرفی تخمیـر مواد  فسـاد  پذیر 
د ر پسـماند  باعـث انتشـار بوهـای نامطبـوع د ر محیـط 
 Sarkar( شـد ه که خـود  باعـث آزار انسـانها می گـرد د
et al.,2003(. آلود گی هـای موجـود  د ریـک ایسـتگاه 
انتقال پسـماند  شـهری شـامل انـواع مختلفی اسـت .از 
بارزتریـن آلود گـی هـای موجـود  میتـوان به مـوارد  زیر 

کرد :  اشـاره 
۱. آلود گـی ناشـی از شـیرابه هایـی کـه از پسـماند ها 
از آهـک پاشـی و  جـاری شـد ه و پسـاب هـا ناشـی 
نفـوذ  زمیـن  د ر  کـه  غیـره  و  خود روهـا  شستشـوی 
میکنـد . آلود گـی منابـع آب  از طریـق نفـوذ شـیرابه 
حاصـل از پسـماند  هـا از طریـق شـیمیایی به واسـطه 
عناصـر مضـر شـیمیایی و یا بـه صـورت بیولوژیکی که 
حـاوی باکتـری ها، انگلهـا و د یگـر میکروارگانیسـم ها 
اسـت و یـا بـه صـورت فیزیکـی کـه د ر رنـگ و خواص 
آب ایجـاد  میشـود  کـه ایجاد مخاطراتـی د ر سـلامتی 

د یگـران،۱380(. و  میکند )عمرانـی  انسـانها 
2. آلود گـی هوا ناشـی از ذرات معلـق د ر هوا که حاصل 
پخش شـد ن گرد  وخاک ناشـی از پسـماند  هـا و نیز از 
 )CH4( تجزیـه پسـماند  و تولید  گاز هایی ماننـد  متان
اسـت. انتشـار ایـن گازهـا بـد ون کنتـرل آنهـا میتواند  
پیامد های بهد اشـتی و زیسـت محیطی بسـیاری ایجاد  

کنـد  )عمرانی،۱3۷3(.
3.از اثـرات مهـم ایسـتگاههای انتقـال می توان به سـر 
و صـد ای ناشـی از کامیونهـای انتقـال د هنـد ه و جمـع 
آوری کننـد ه، بوی نامطبوع حاصل از پسـماند ،جانوران 
مـوذی و آلود گـی هـای بصـری اشـاره کرد . ایـن اثرات 
به سـبب نزد یکی ایسـتگاه بـه مناطق مسـکونی بغرنج 
خواهـد  شـد  )Eshet et al.,2006(. مشـکل محیطـی 
بزرگ د ر حال رشـد  د ر شـهرها سـر و صد ای حاصل از 
حمل و نقل اسـت. براورد  شـد ه اسـت که حد ود  %20 
از جمعیـت اروپـا از سـطح غیرقابل قبولی از سـرو صد ا 
رنـج مـی برنـد  کـه نواحـی سـیاه نامید ه شـد ه اسـت.

)بـالای 65 د سـی بـل(و حـد ود  40% از جمعیـت د ر 
نواحـی خاکسـتری )بیـن 55 تا 65 د سـی بـل( زند گی 
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میکننـد  و مطالعـات حاکی از این اسـت که سـر و صد ا 
سـبب تغییـرات د ر سیسـتم فیزیولوژیکـی بـد ن مانند  
مشـکل فشـارخون و مشـکلات کاهـش تمرکـز حواس 
و حافظـه و تغییـر د ر رفتارهـای اجتماعـی و همچنین 
2005,.Stanfeld et al(  اختـلال د ر خواب مـی شـود

;WHO;2004,Ohrstorm,2004(. طبـق تحقیقات 
د ر مـورد  ایسـتگاههای انتقـال مشـخص شـد ه اسـت 
کـه 80 د رصـد  سـاکنین از آلود گـی صوتـی ناشـی از 
فعالیـت هـای ایسـتگاه ها بخصـوص د ر شـب رنج می 
برند )عمرانـی ود یگـران، ۱380 (. امـروزه به علت اینکه 
آلود گـی بصری د ر کیفیت و جاذبه یک محیط شـهری 
و رضایـت سـاکنین و تنـش هـای روانـی تاثیـر گـذار 
اسـت اهمیت بسـزایی د ر مطالعات محیطـی و طراحی 
شـهر د ارد . د ر مقـررات زیسـت محیطـی و شهرسـازی 
ایـران بـه طـور رسـمی د ر رابطـه بـا آلود گـی بصـری 
راهـکار تعریـف نشـد ه اسـت ولی بـه عنوان نمـود ی از 
آلود گـی و مزاحمـت میتـوان بـه شـمار آورد . مد یریت 
پسـماند  بـا خود روهای حمـل و نقل سـنگین،کامیونت 
هـا، انبارهـا و و تـود ه  انباشـته شـد ه پسـماند  و سـایر 
میتوانـد  سـبب  پسـماند   انتقـال  ایسـتگاه  تاسیسـات 
اغتشـاش د ر فضـای طبیعـی و چشـم انـد از جغرافیایی 

محیـط اطـراف خود  باشـد  و بـا ایجاد  آشـفتگی تجمع 
پسـماند  و انـواع آلود گی سـبب نامناسـب بـود ن منظر 
و چشـم اند ازمحیط اطراف و آزار روانی سـاکنین شـود  

)مهند سـین مشـاور فرنهـاد ، ۱38۱(.
آلود گـی ناشـی از شـیرابه: انتشـار مـواد  سـمی از 
سـه طریـق شـامل حرکـت شـیرابه بـه سـمت آبهـای 
زیرزمینـی، انتشـار گازهـای فـرد ار و اتمسـفر و نفـوذ 
شـیرابه بـه روانـاب و آبهـای سـطحی رخ مـی د هـد .و 
اگـر غلظـت ایـن مـواد  بـالا باشـد  مـی توانـد  تهد ید ی 
و  )عمرانـی  شـود   محسـوب  انسـان  سـلامتی  بـرای 
پسـماند   شـیرابه  اینکـه  د لیـل  بـه  د یگـران،۱39۱(. 
حـاوی ترکیبـات و آلاینـد ه هـای گوناگـون از جملـه 
فلزات سـنگین اسـت میتوانـد  یکی از مهمتریـن آلود ه 
کنند ه هـای اکوسیسـتمهای طبیعـی بـه شـمار آید . از 
طرفـی فلـزات سـنگین نمیتواننـد  ماننـد  مـواد  آلـی از 
طریـق فرایند هـای شـیمیایی و زیسـتی د ر طبیعـت 
تجزیه شـوند )Shrestha, 20۱0( . اگر شـیرابه تسـویه 
نشـود  و وارد  منابـع آب زیرزمینـی شـود  میتواند  اثرات 
مخـرب بـر سـلامتی انسـان ماننـد : سـوزش پوسـت، 
حالت تهوع، اسـتفراغ و سـرد رد  شـود . اثـرات خطرناک 
تـرآن ماننـد  کـم خونـی، آسـیب بـه کلیـه، سـرطان 

شکل 1: ترکیب فیزيکی پسماند  جامد  شهری د ر ايران و تهران)منبع: نگارند ه(.
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پروسـتات و ریـه، از بین رفتن حافظه، کما و سـرد رد  و 
افسـرد گی شـود  )واعظـی هیـر، ۱39۷(.

د ر ایسـتگاه هـای انتقـال روزانـه بیـش از 8000 تـن 
عملیـات نقـل و انتقـال پسـماند  بـه محل د فـن نهایی 
منتقـل مـی شـوند . طبـق آمـار، یک پنجـم مـواد  زائد  
خـام ایـران د ر تهران تولید  می شـود  )مصطفی حاتمی 
و همکاران، ۱395(. سـرانه تولید  پسـماند  شـهر تهران 
د ر سـال ۱38۷ معـاد ل ۷46 ( گـرم / نفـر.روز( و نـرخ 
رشـد  سـالیانه تولید  پسـماند  2,055 بود ه است. )شکل 
۱( ترکیـب فیزیکـی پسـماند  جامـد  شـهری د ر ایـران 
و تهـران را نمایـش مـی د هـد .. پسـماند  تـر یـا آلـي با 
تقریبـا ۷2% بیشـترین سـهم وزنـي پسـماند ها را بـه 

خـود  اختصاص د اد ه اسـت.
امـروزه بسـیاری از شـهرها از ایسـتگاه انتقـال پسـماند  
برخـورد ار مـی باشـد . بـا توجـه بـه اثـرات مخربـی که 
پسـماند  هـا بـر روی سـلامتی و بهد اشـت محیـط و 
انسـانها  مـی تواننـد  د اشـته باشـند ، مد یریـت صحیح 
اهمیـت  حائـز  بسـیار  پسـماند   انتقـال  ایسـتگاههای 
میباشـد . د ر حـال حاضـر د ر تهران ۱۱ ایسـتگاه انتقال 
پسـماند  موجود  می باشـد . این ایسـتگاهها محل تخلیه 
بـه  آوری  خود روهـای جمـع  از  پسـماند   بارگیـری  و 
خود روهـای بزرگتر )سـمی تریلر( برای حمـل به مرکز 
د فع و پرد ازش آراد کوه هسـتند  .پسـماند  ورود ی به این 
ایسـتگاه هـا خـود  منابع تولیـد  متفاوتی د ارند  .بخشـی 
از این پسـماند ها، همان پسـماند  شـهری مناطق اسـت 
.بخـش د یگـر مربـوط بـه شـرکت هـا، کارخانجـات و 
شـهرک هـا نزد یـک بـه ایسـتگاه مـی باشـد . هـر یک 
از ایـن ایسـتگاه ها پذیرایـی پسـماند های چند  منطقه 
همجـوار مـی باشـند . این ایسـتگاه ها د ر سـطح شـهر 
مسـتقر بـود ه و اگـر از مد یریـت مناسـب و بهد اشـتی 
برخـورد ار نباشـند  می تواننـد   بـه عنـوان منبـع تولیـد  
آلود گـی عمـل کـرد ه  واثـرات سـو بـر محیـط زیسـت 
مناطـق همجـوار خـود  ایجـاد  کننـد . تحقیـق حاضر با 
هـد ف مطالعه جنبه های زیسـت محیطی و بهد اشـتی 
ایسـتگاههای انتقال پسـماند  با د ر نظر گرفتن وضعیت 
میـزان شـیرابه موجـود  د ر  ایسـتگاه و پراکند گـی گرد  

و غبـار و آلود گـی صوتـی د ر زمـان فعالیـت ایسـتگاه  
منطقـه د ارآبـاد  تهـران  انجام شـد ه اسـت.

مواد  و روش ها
ایـن تحقیـق تاکیـد  بـر د و آلود گـی  اصلی موجـود  د ر 
ایسـتگاه انتقـال پسـماند  شـهری د ارآباد  می باشـد . د ر 

ذیـل بـه روش انجـام تحقیـق پرد اخته شـد ه اسـت.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد  مطالعه:

محلـه د ارآبـاد  بـا قد متی 250 سـاله به د لیـل موقعیت 
جغرافیـای خاصی خـود  د ارای ویژگی هـای قابل توجه 
می باشـد .از لحـاظ موقعیت جغرافیایی، حـد ود ا د ر 5۱ 
د رجـه و 29 د قیقـه شـرقی و 35 د رجـه و 50 د قیقـه 
شـمالی قـرار گرفته اسـت. ارتفـاع آن بیـن ۱۷00 متر 
)از سـطح د ریا( د ر مناطق د شـت، تا 2600 متر د ر قله 

آن متغیر اسـت.
د ر شـمال شـرقی تهـران5,5 کیلومتری شـرق تجریش 
قرار د ارد . از شـمال و شمال شـرقی به کوه های د ارآباد  
)د امنـه هـای البـرز( و از غرب بـه آجود انیه و کاشـانک 
)خیابـان کوهپایه چهـارم و خیابان شـانزد هم آجود انیه 
و د یوار غربی پاد گان(، از جنوب به لارک و د ه اقد سـیه 
و اتوبـان ارتـش و از شـرق بـه باقلا زار ) شـهرک نفت و 
گلهـا( محـد ود  مـی شـود  و د ارای آب و هوایی خنک و 
منابـع آب فـراوان اسـت. رود خانه د ارآباد  با سرچشـمه 
گرفتـن از ارتفاعـات و تقویـت توسـط چشـمه هـای 
)چهـون، تختـی شـاه، کل نـو، د رازلـش( ضمـن عبـور 
از محلـه، آن را بـه د و قسـمت شـرقی – غربی تقسـیم 
مـی کنـد  و د ر منطقـه لارک بـا رود خانه کهنـه د ارآباد  
تلاقـی کـرد ه و با عبور از ازگل، لویزان و شـرق شـمس 
آبـاد  بـه مسـیل باختـر )رود خانـه پیـروزی( مـی ریزد . 
د ر سـال ۱384 ایسـتگاه انتقال پسماند  شـهری د ارآباد  
بـا صـرف هزینـه ۱۷ میلیـارد  ریالـی د ر جهـت کاهش 
مسـایل زیسـت محیطـی مربوط بـه حمل و نقـل زباله 
بـا مسـاحت ۱,6 هکتـاری و د ر ناحیـه 5 شـهرد اری 
منطقـه ۱ تهـران واقـع بلـوار ارتش،بـا ظرفیـت ۱200 
تـن  تاسـیس شـد ه اسـت.این ایسـتگاه بـا مرکـز د فن 
آراد  کـوه 56 کیلومتـر مـی باشـد .و منوسـط بارگیـری 
روزانـه آن 550 تـن د ر روز اسـت. نـوع بارگیری د ر این 
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ایسـتگاه مسـتقیم می باشـد . تا قبل از سـال ۱384 د ر 
ایـن محـد ود ه فعالیتـی انجام نمـی گرفته اسـت و بعد  
از سـال ۱384 بـه مـرور بخـش هـای مختلـف افـزود ه 
شـد ه اسـت. متاسـفانه بـه د لیـل آلود گی خاک سـایت 
بـه علـت شـیرابه ناشـی از پسـماند  ها پوشـش گیاهی 

قابـل توجهـی د ر سـایت موجود  نمی باشـد .
آنالیز شیرابه

با توجه به اینکه مقد ار شـیرابه تولید ی د ر ایستگاههای 
انتقال پسـماند  شـهری د ر مقایسـه با محـل های د فن 
پسـماند  تفـاوت چشـمگیری د ارد . لـذا بـرای تعییـن 
میـزان حجـم شـیرابه تولیـد  شـد ه د ر ایسـتگاه انتقال 
بـا توجـه بـه تعـد اد  ماشـین هـای مکانیـزه کـه د ارای 
مخـازن جمع آوری شـیرابه میباشـد  و همچنین تعد اد  
د فعاتـی کـه این ماشـین ها به ایسـتگاه انتظـار حمل و 
نقـل د ارد  مـی تـوان  از فرمـول ۱ برای محاسـبه حجم 

شـیرابه تولید ی اسـتفاد ه نمود :
کـه د ر آن  Q  مقـد ار شـیرابه و N تعـد اد  خود روهای 
فعـال موجـود  د ر ایسـتگاه انتقـال و   A میزان شـیرابه 
و  عمرانـی  هـا.)  ماشـین  از  مخـزن  هـر  د ر  موجـود  

همـکاران،۱39۱(.
)۱(                                                                                      Q=N×A        

د ر جهت بررسـي کیفیت شـیرابه ایستگاه انتقال مذکور 
نمونه برد اري از شـیرابه سـمي تریلر د ر ایسـتگاه انتقال 
د ر ایسـتگاه انتقال صورت گرفـت. این نمونه برد اري د ر 
ظـروف نیم لیتري و توسـط د سـتکش زمانیکه شـیرابه 
از سـمي تریلـر بر روي زمین و د اخـل کانال ریخته مي 
شـود  انجـام گرفته اسـت. پارامترهای اکسـیژن خواهی 
بیوشـیمیایی، اکسیژن خواهی شـیمیایی،.مجموع مواد  

شـیرابه  د ر    pHو الکتریکـی  محلول،هد ایـت  جامـد  
انـد ازه گیری شـد . جـد ول ۱ نشـان د هند ه اسـتاند ارد  

خروجـي فاضـلاب ها مي باشـد .
اند ازه گیری آلود گی هوا و صوت

بـرای انـد ازه گیری پارامترهـای آلود گی هوا که شـامل 
 TSI – MSA ذرات گـرد و غبـار می باشـد  از د سـتگاه
اسـتفاد ه شـد ه اسـت و روش نمونه برد اری با اسـتفاد ه 
از فیلتـر PVC -  MCE – فایبـرگلاس مـی باشـد  و 
روش آنالیـز بـه صـورت گراویمتری ) وزنی ( می باشـد .

کـه د ر 5 مکان مختلف از ایسـتگاه 
انبـار  و  شـاغلین  اسـتراحت  اتـاق  و  مد یریـت  اتـاق 
تعمیرات با اسـتفاد ه از پمپ گازسـنج  اند ازه گیری شد  
. و همچنیـن حد  مواجهه صوتی د ر ایسـتگاه انتقال د ار 
آبـاد  د ر اضلاع شمالی-جنوبی-شـرقی و غربی سـایت و 
همچنیـن د ر کنـار موتورهـای سـمی تریلـر هـا کـه از 
منابـع اصلـی تولید  صد ا مـی باشـند  و همچنین بخش 
آهنگـری و کارگاه کـه سـهم زیـاد ی د ر تولیـد  آلود گی 

صـد ا د ارنـد  مورد   بررسـی قـرار گرفتند .
نتايج و بحث:

همـان طـور کـه قبـلا اشـاره شـد  د رخصـوص تعییـن 
کمیت شـیرابه ایسـتگاه، نتایـج حاصله از فرمـول برای 
ایسـتگاه انتقـال پسـماند  د ارآباد  حاکی از آن اسـت که 
میـزان شـیرابه تولیـد ی از پسـماند ها 50 متـر مکعـب 
مـی باشـد . کـه ایـن مقـد ار د ر فصول گـرم بـا توجه به 
افزایـش حجـم زبالـه تـر و افزایـش تولیـد  زبالـه قطعـا 
بیشـتر از ایـن مقـد ار خواهـد  بـود . نتایـج حاصـل از 
انـد ازه گیـری پارامترهـای شـیرابه حاصـل از ایسـتگاه  
د ر )جـد ول2 ( ارایـه شـد ه اسـت. اطلاعـات بـه د سـت 

 فرمول از  گاه انتظار حمل و نقل دارد می توانو همچنین تعداد دفعاتی که این ماشین ها به ایست
 :نمود استفاده تولیدی شیرابه حجم محاسبه برای 1

میزان   A  تقال وتعداد خودروهای فعال موجود در ایستگاه ان Nمقدار شیرابه و   Q ن که در آ
 (.1391شیرابه موجود در هر مخزن از ماشین ها.) عمرانی و همکاران،

        Q=N×A                                                                                      (1( 
 در تریلر سمی شیرابه از برداری نمونه ل مذکوراایستگاه انتق شیرابه کیفیت بررسی در جهت
 توسط و لیتری یمن ظروف در برداری نمونه این .گرفت صورت انتقال ایستگاه در انتقال ایستگاه

 گرفته انجام دشو می ریخته کانال داخل و زمین روی بر تریلر سمی از شیرابه زمانیکه دستکش
مواد جامد  مجموع.است. پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، اکسیژن خواهی شیمیایی،

 استاندارد دهنده نشان 1 جدول در شیرابه اندازه گیری شد.  pHمحلول،هدایت الکتریکی و
 باشد. می ها فاضلاب خروجی

 
 

 )منبع: سازمان حفاظت محیط زیست(شهری: استاندارد تخلیه فاضلاب های 1جدول 
فاضلاب شهری  میانگین وکشاورزی آبیاری چاه جاذب های سطحیآب مواد آلاینده شماره

 91در سال 
1 BOD mg\L 50 50 100 242,9 
2 mg\L COD 100 100 200 479,3 
3 mg\L TDS  728 - 2تبصره  1تبصره 
4 pH 6,5-8,5 5-9 6,5-8,5 7,4 

 آلودگی هوا و صوت اندازه گیری
 – TSIبرای اندازه گیری پارامترهای آلودگی هوا که شامل ذرات گردو غبار می باشد از دستگاه 

MSA  استفاده شده است و روش نمونه برداری با استفاده از فیلترPVC -  MCE –  فایبرگلاس
 مکان مختلف از ایستگاه  5می باشد.که در  آنالیز به صورت گراویمتری ) وزنی (می باشد و روش 

 دازه گیری شدسنج  انگاز اتاق مدیریت و اتاق استراحت شاغلین و انبار تعمیرات با استفاده از پمپ
شرقی و -نوبیج-و همچنین حد مواجهه صوتی در ایستگاه انتقال دار آباد در اضلاع شمالی .

باشند  صدا می ولیدغربی سایت و همچنین در کنار موتورهای سمی تریلر ها که از منابع اصلی ت
ی قرار د  بررسمور بخش آهنگری و کارگاه که سهم زیادی در تولید آلودگی صدا دارند و همچنین

 گرفتند.
 
 

جد ول 1: استاند ارد  تخلیه فاضلاب های شهری)منبع: سازمان حفاظت محیط زيست(
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آمـد ه حاکـی از آن اسـت کـه مقاد یر بررسـی شـد ه د ر 
شـیرابه زبالـه ایسـتگاه انتقـال پسـماند  اختـلاف قابـل 
توجهی نسـبت به فاضلاب شـهری وجود  د ارد .سـاختار 
فاضـلاب شـهری تفاوت زیاد ی با شـیرابه زبالـه د ارد  به 
اینصـورت کـه د ارای مواد  آلـی و فلـور میکروبی بالایی 
مـی باشـد  بـه نحـوی کـه د ر سیسـتم هـای برکـه ای 
بـد ون نیـاز بـه هواد هی و یـا عملیات د یگری مـواد  آلی 
بوسـیله میکرو ارگانیزمهای موجـود  د ر فاضلاب تجزیه 
مـی شـود . مقـد ار BOD  COD,  فاضـلاب شـهری 

نسـبت بـه شـیرابه زباله بسـیار کمتر اسـت.
همـان طـور کـه د ر جـد ول 2 قابـل مشـاهد ه اسـت 
میـزان نمونـه هاي برد اشـت شـد ه از شـیرابه ایسـتگاه 
انتقـال  بسـیار بیشـتر از حد  اسـتاند ارد  تخلیـه به چاه 
جـاذب اسـت. بـه بیـان د یگـر، میـزان COD  پسـاب 
خروجـي سـپتیک تانک جمع آوري شـیرابه بـه میزان 
mg/L 80000   مـی باشـد  کـه حـد ود ا 800 برابـر 
حـد  مجـاز )۱00mg/L( مـی باشـد . همچنیـن مقد ار  
 mg/L 52200 انـد ازه گیری شـد ه نیز برابر بـا BOD
مـی باشـد  کـه تقریبـا ۱000 برابـر مقـد ار مجـاز چـاه 

جـاذب می باشـد .
نمونـه  میـزان BOD وCOD  موجـود  د ر شـیرابه 
بـرد اری شـد ه بسـیار بالاتـر از حـد  اسـتاند ارد  آن د ر 
تخلیـه بـه چاه می باشـد . لـذا  پیش از آنکه شـیرابه به 
چـاه جذبـی تخلیه گرد د  بایسـتی از یـک روش تصفیه 
 BOD/COD مناسـب اسـتفاد ه گـرد د . اگـر نسـبت
د ر شـیرابه از 0/25 بیشـتر باشـد  تصفیـه بیولوژیکی بر 
روی آن مـی توانـد  کارامد  باشـد  .) Jamali,2009( د ر 
نمونـه مـورد  بررسـی این نسـبت برابر 0/65 می باشـد . 

تصفیـه  د ر  نسـبت  ایـن  د ریافـت  می تـوان  بنابرایـن 
پذیری بیولوژیکی شـیرابه بسـیار موثر باشـد . همچنین 
پاییـن بـود ن مقـد ارpH   نشـان د هنـد ه تـازه بـود ن 
شـیرابه مورد  بررسـی مـی باشـد .اما باید  توجه د اشـت 
تصفیـه شـیرابه بـه تنهایـی کافـی نبـود ه و نیازمنـد  
تصحیـح روش مد یریـت پسـماند  د ر جهـت کاهـش 
تولیـد  شـیرابه اسـت. ایـن امـر مسـتلزم کاهـش تولید  
پسـماند  وافزایـش تفکیـک پسـماند  تـر و خشـک د ر 
ایسـتگاه هـای انتقـال پسـماند  قبـل از انتقال بـه مرکز 
د فـن نهایـی و افزایـش میـزان بازیافـت پسـماند  و د ر 
آمـوزش همگانی بـه ویـژه شـهروند ان د رزمینه کاهش  
میـزان تولید  پسـماند  می باشـد . نتایج حاصـل از اند ازه 
گیـری ذرات گرد و غبارکه د ر )جد ول 3( قابل مشـاهد ه 
مـی باشـد  نیزبیانگر آن اسـت کـه مقد ار بد سـت آمد ه  
د ر محـد ود ه مناسـب و اسـتاند ارد  قـرار د اشـته اسـت. 
البتـه ایـن مقد ار بـرای مکان های سرپوشـید ه همچون 
د فاتـر اد اری و انبارهـا و محـل اسـتراحت کارکنان بود  
.میـزان CO2 بد سـت آمد ه از اند ازه گیـری نیز د ر حد  
مناسـب قرار د اشـته تنها برای اتاق اسـتراحت شاغلین 
بالاتـر از حد  اسـتاند ارد  بود ه د ر حد  بالاتر از اسـتاند ارد  
بـود ه که بیشـترین مقـد ار مربوط به بخش جوشـکاری 
و آهنگـری مـی باشـد  و مسـلما کارگـران ایـن بخـش 
بیشـترین مواجهـه را بـا ایـن بخـش د اشـته و ایـن د ر 
حالـی اسـت که این مقـد ار شـد ت صـوت د ر محد ود ه 

عـد م تمـاس قـرار میگیرد .
 و نامناسـب ارزیابـی مـی شـود  و د لیلـی اصلـی آن 
نزد یکـی زیـاد  ایـن اتـاق به سـکوی انتقال د ر ایسـتگاه 
می باشـد  و به نوعـی د ر همجواری بخش آلود ه سـایت 
قـرار مـی گیـرد  )جـد ول 4(. و د ر نهایت نتایـج مربوط 
بـه بخـش شـد ت مواجهـه صوتـی د ر )جـد ول5( قابل 
رویـت مـی باشـد .این اند ازه گیـری د ر جهـات مختلف 
سـایت و همچنیـن بخـش جوشـکاری و تعمیـرات نیز 
انـد ازه گیـری شـد  و د ر تمـام ایـن محـل هـا بنابرایـن 
هرچـه سـریعتر تمهید اتـی د ر ایـن بخـش بایسـتی د ر 
نظـر گرفتـه شـود . شـد ت بـالای صـوت د ر کیفیـت 
زند گـی سـاکنین و همچنیـن حیـات جانـور و گیاهـی 

 نتایج و بحث:
صله از فرمول نتایج حاایستگاه ،  شیرابه کمیت تعیین درخصوص شد اشاره قبلا که طور همان

 50ماندها ی از پسولیدبرای ایستگاه انتقال پسماند دارآباد حاکی از آن است که میزان شیرابه ت
زایش اله تر و افکه این مقدار در فصول گرم با توجه به افزایش حجم زب متر مکعب می باشد.

رهای شیرابه پارامت گیری نتایج حاصل از اندازهتولید زباله قطعا بیشتر از این مقدار خواهد بود. 
ی از آن است که اطلاعات به دست آمده حاک .ارایه شده است ( 2جدول)حاصل از ایستگاه  در 

ه فاضلاب نسبت ب وجهیتر شیرابه زباله ایستگاه انتقال پسماند اختلاف قابل مقادیر بررسی شده د
ه نصورت که ایبشهری وجود دارد.ساختار فاضلاب شهری تفاوت زیادی با شیرابه زباله دارد 

دون نیاز که ای بی بردارای مواد آلی و فلور میکروبی بالایی می باشد به نحوی که در سیستم ها
جزیه اضلاب تفدر  یات دیگری مواد آلی بوسیله میکرو ارگانیزمهای موجودبه هوادهی و یا عمل

 ست.افاضلاب شهری نسبت به شیرابه زباله بسیار کمتر   ,BOD  CODمقدار  می شود.
 ایستگاه رابهشی از شده برداشت های نمونه میزان است مشاهده قابل 2 جدول در که طور همان
 پساب  COD ر، میزاندیگ بیان به .است جاذب چاه به تخلیه استاندارد حد از بیشتر بسیار  انتقال

 800دا می باشد که حدو   mg/L 80000شیرابه به میزان  آوری جمع تانک سپتیک خروجی
یز برابر با اندازه گیری شده ن BOD می باشد. همچنین مقدار  (۱۰۰mg/L)برابر حد مجاز 

52200 mg/L  برابر مقدار مجاز چاه جاذب می باشد. 1000می باشد که تقریبا 
 

 : پارامترهای شیرابه حاصل از پسماند ایستگاه دارآباد )منبع :نگارنده(2جدول 
 mg/L شیرابه پسماند پارامتر
COD 80000 
BOD 52200 
TDS 8320 
pH 4,22 

 
 

آن در بسیار بالاتر از حد استاندارد نمونه برداری شده شیرابه  موجود در  CODو BOD میزان
 روش یک از بایستی گردد تخلیه جذبی چاه به شیرابه آنکه از پیش  تخلیه به چاه می باشد. لذا

بیشتر باشد تصفیه  25/0در شیرابه از  BOD/CODاگر نسبت  .گردد استفاده مناسب تصفیه
در نمونه مورد بررسی این نسبت  (Jamali,2009 ).بیولوژیکی بر روی آن می تواند کارامد باشد 

این نسبت در تصفیه پذیری بیولوژیکی شیرابه توان دریافت میبنابراین  می باشد. 65/0برابر 
 یم یمورد بررس رابهینشان دهنده تازه بودن ش   pHهمچنین پایین بودن مقداربسیار موثر باشد. 

جد ول 2: پارامترهای شیرابه حاصل از پسماند  
ايستگاه د ارآباد  )منبع :نگارند ه(
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نتیجه 
 ارزیابی

ارد 
تاند

ن اس
میزا

) 3
m

g/
m

(  

ده 
ی ش

گیر
ازه 

 اند
ظت

غل )3
m

g/
m

ری )
ه گی

نداز
تد ا

 م
نده

آلای
وع 

 شرایط جوی ن

ری
ر کا

 با
پ 

ی پم
دب

(li
t/m

in
)

 

ری
بردا

ونه 
ع نم

سایت  نو
ومحل نمونه 

 برداری

یف
 رد

باد 
ش 

ت وز
سرع

 (m
/s

 ) 

 باد
زش

ت و
 جه

ت 
طوب

 )ر
H

R
%

) 

یک
متر

بارو
شار 

h)ف
pa

) 

دما 
( 0

C
 ) 

 0,251 10 مناسب

N
IO

SH
 0

50
0 

ذرا
ت 
 هوا

--- -- 35 
 

685
 

25,5 

بک
 س

2 

طی
محی

 

دفتر 
مدیریت 
ساختمان 

 اداری

1 

ذرا 1,476 10 مناسب
ت 
 هوا

انبار  2 24,2 36 -- ---
 تعمیرات

2 

ذرا 1,430 10 مناسب
ت 
 هوا

انبار قطعات  2 25,6 36 -- --
 فنی

3 

ذرا 2,25 10 مناسب
 ت

اتاق  2 24 35,5 - --
استراحت 
موقت 
 تعمیرات

4 

ذرا 3,071 10 مناسب
 ت

  اتاق 2 27,5 36 - --
استراحت 

کارگران در 
 ساختمان

5 

ر ایستگاه نتقال دوی او نامناسب ارزیابی می شود و دلیلی اصلی آن نزدیکی زیاد این اتاق به سک
در نهایت نتایج  و (.4می باشد و به نوعی در همجواری بخش آلوده سایت قرار می گیرد )جدول 

ه گیری در ( قابل رویت می باشد.این انداز5مربوط به بخش شدت مواجهه صوتی در )جدول
 مام ایندر ت نیز اندازه گیری شد وجهات مختلف سایت و همچنین بخش جوشکاری و تعمیرات 

 شدت بالای شود. بنابراین هرچه سریعتر تمهیداتی در این بخش بایستی در نظر گرفتهمحل ها 
آنها  ذاشته ویر گصوت در کیفیت زندگی ساکنین و همچنین حیات جانور و گیاهی منطقه نیز تاث

 را دچار تنش میکند.
 
 
 
 

جد ول3:  نتايج اند ازه گیری ذرات ) گرد  و غبار ()منبع:سازمان مد يريت پسماند (

 : نتایج اندازه گیری گازها و بخارات شیمیایی)منبع: سازمان مدیریت پسماند (4جدول

ابی
ارزی

جه 
نتی

 

ارد 
تاند

ن اس
میزا

) 
PP

M
(  

شده
ی 

گیر
ازه 

 اند
ظت

غل
TW

A
  

PP
M

( 
) 

وع 
ن

نده
آلای

 

 شرایط جوی

ری
ر کا

با
 

پ 
ی پم

دب
)

lit
/m

in
الیز )

و آن
ی 

ردار
نه ب

نمو
تد 

م
 

ری
بردا

ونه 
ع نم

نو
 

 
 
 

و  سایت
 محل

نمونه 
 برداری

یف
رد

 

باد 
ش 

ت وز
سرع

) 
m

/s
(  

 باد
زش

ت و
جه

 

ت 
طوب

ر
)

%
H

R
(  

یک
متر

بارو
شار 

ف
)

hp
a

( 

C0 (دما  (  

 2Co --- --- 15 407 1000 مناسب

669 

25 

بک
س

 

0,2 

15
01

N
IO

SH
 

طی
محی

 

 1 اتاق مدیریت

,2Co --- --- 40 27 1275 1000 نامناسب
5 

  اتاق
استراحت 

 در شاغلین
 ساختمان

طبقه  ادارای 
 همکف

2 

 3 انبار تعمیرات 2Co --- --- 24 24 392 1000 مناسب

درختان  یکی از روش های مهم در کاهش آلودگی زیست محیطی ایستگاه های انتقال استفاده از
های صدا به وسیله درختان مختلف، متفاوت است و حداکثر کاهش آلودگی و گیاهان می باشد.

 1000های بیش از بل است. بخصوص در مورد فرکانسدسی 10میزان کاهش صدا در حدود 
در کاهش آلودگی صدا به وسیله درختان عوامل زیر مؤثر . هرتز )سیکل در ثانیه( 11200هرتز تا 
انبوهی درختان ،شاخ و برگ انبوهی ،ترکیب و ساختمان محکمبا برگهای درختان بزرگ هستند:

در بخش بیرونی درختان نیز که در معرض برخورد با منابع تولید صوت قرار دارد 
سوزنی برگان اگرچه دارای اثر  ،درختان پهن برگ همیشه سبز و همچنین تنومند،ضروریست
. پهن برگان همیشه سبز اندباشند ولی به دلیل همیشه سبز بودن دارای اثر دائمی کمتری می

طور بخاطر برگهای پهن و سخت خود برای مناطق معتدله بدلیل دائمی بودن برگها و همین
ضخیم دارند، برگها تا حد  های درختانی که برگ پهن وباشند.استفاده از گونهدارای اثر بهتری می

از بین همیشه سبزها  و در نهایت تا حد ممکنامکان عمود بر جهت انتشار صوت قرار گیرند
 (.1369)مجنونیان،استفاده شود

 
 
 
 
 

 )منبع: سازمان مدیریت پسماند (: نتایج سنجش معادل شدت مواجهه صوتی5جدول 

جد ول4: نتايج اند ازه گیری گازها و بخارات شیمیايی)منبع: سازمان مد يريت پسماند  (
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منطقـه نیـز تاثیر گذاشـته و آنها را د چـار تنش میکند .
یکـی از روش هـای مهـم د ر کاهـش آلود گـی زیسـت 
محیطـی ایسـتگاه هـای انتقـال اسـتفاد ه از د رختـان و 
بـه  صـد ا  آلود گی هـای  کاهـش  باشـد .  مـی  گیاهـان 
وسـیله د رختـان مختلـف، متفـاوت اسـت و حد اکثـر 
میـزان کاهـش صـد ا د ر حـد ود  ۱0 د سـی بل اسـت. 
 ۱000 از  بیـش  فرکانس هـای  مـورد   د ر  بخصـوص 
هرتـز تـا ۱۱200 هرتـز )سـیکل د ر ثانیـه(. د ر کاهش 
آلود گـی صـد ا بـه وسـیله د رختـان عوامـل زیـر مؤثـر 
هسـتند :برگهای د رختـان بزرگ با ترکیب و سـاختمان 
محکم،شـاخ و بـرگ انبوهی،انبوهی د رختـان د ر بخش 
بیرونـی د رختـان نیـز کـه د ر معـرض برخورد  بـا منابع 
تولیـد  صـوت قـرار د ارد  ضروریسـت،د رختان پهن برگ 
بـرگان  تنومنـد ، سـوزنی  و همچنیـن  همیشـه سـبز 
اگرچـه د ارای اثـر کمتـری می باشـند  ولـی بـه د لیـل 
همیشـه سـبز بـود ن د ارای اثـر د ائمی اند . پهـن برگان 

همیشـه سـبز بـرای مناطـق معتد لـه بد لیـل د ائمـی 
و  پهـن  برگهـای  بخاطـر  و همین طـور  برگهـا  بـود ن 
سـخت خـود  د ارای اثـر بهتـری می باشند .اسـتفاد ه از 
گونه¬هـای د رختانـی کـه بـرگ پهن و ضخیـم د ارند ، 
برگهـا تـا حـد  امکان عمود  بر جهت انتشـار صـوت قرار 
گیرنـد و د ر نهایت تا حد  ممکن از بین همیشـه سـبزها 

شـود )مجنونیان،۱369(. اسـتفاد ه 
کاشـت د رختـان د ر اطـراف خیابـان هـا تـا 25 د رصد  
آلود گـی را کاهـش مید هـد . از طرفـی مناطقـی کـه 
د ارای فضای سـبز هسـتند  بین یک سـوم تـا یک د هم 
مناطـق فاقـد  فضـای سـبز د ارای گازهـای آلـود ه مـی 
باشـند . بـرگ د رختـان بـا جـذب گـرد  و غبـار و سـایر 
ذرات معلـق د ر هـوا سـبب کاهـش آلود گـی هوا شـد ه  
کـه ایـن ذرات د ر هنـگام بارش از روی برگ ها شسـته 
میشـود  و تاثیـر بسـزایی د ر بهبـود  کیفیـت هـوا ایجاد  
مـی کند . گیاهـان با انجام فتوسـنتز اکسـید  کربن هوا 

 
 ردیف

 
 محل سنجش

SPL مقدار حاصل(dB)  استاندارد
 مقرر

OEL(dB) 

مدت 
زمان 
مجاز 
 تماس

 
 LeqA Lmin Lmax ارزیابی

جوشکاری و  1
 آهنگری  

عدم  82,0 --- --- --- 109,8
 تماس

 نامناسب

موتور سمی تریلر  2
 در تخلیه

عدم  82,0 100,4 97,5 100 ---
 تماس

 نامناسب

زیست  صدای 3
ضلع  –محیطی 

 غربی

عدم  60,0 --- --- --- 61,8
 تماس

 نامناسب

صدای زیست  4
ضلع  –محیطی 

 شرقی

عدم  60,0 --- --- --- 63,5
 تماس

 نامناسب

صدای زیست  5
ضلع  –محیطی 

 شمالی

عدم  60,0 --- --- --- 76,5
 تماس

 نامناسب

صدای زیست  6
ضلع  –محیطی 

 جنوبی

عدم  60,0 --- --- --- 72,6
 تماس

 نامناسب

صدای داخل  7
 کارگاه تعمیرات 

 نامناسب ساعت 10 85,0 90,2 75,6 83,3 88,5

 
درصد آلودگی را کاهش میدهد. از طرفی مناطقی که  25کاشت درختان در اطراف خیابان ها تا 

دارای فضای سبز هستند بین یک سوم تا یک دهم مناطق فاقد فضای سبز دارای گازهای آلوده 
می باشند. برگ درختان با جذب گرد و غبار و سایر ذرات معلق در هوا سبب کاهش آلودگی هوا 

سته میشود و تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت ن ذرات در هنگام بارش از روی برگ ها شای که  شده
هوا ایجاد می کند. گیاهان با انجام فتوسنتز اکسید کربن هوا را جذب و تبدیل به اکسیژن می
کنند. برگ درختان مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن و آمونیوم تولید شده در هوا و بخشی 

آلودگی هوا و اثرات گلخانه ای هستند را از از دی اکسید گوگرد و اوزون که مولد مشکلات 
محیط خارج می کنند.برگ های کرک دار شاخه ها و تنه درختان با پوست پسته ای خشن 

های هوا مانند گرد و خاک و بخارهای بدبو را جذب خود می کنند که در واقع مانند فیلتر ناخالصی
. درختان سوزنی برگ در کاهش عمل کرده ودر زیر تاج آنها میزان آلودگی بسیار کم است

داشته به طوری که یک هکتار جنگل درخت سوزنی برگ در سال آلودگی هوا نقش بسزایی 
کیلوگرم کربن و به مواد آلی تبدیل می 400هزار و  5میلیون متر مکعب هوا را جذب و  16حدود 

جد ول 5: نتايج سنجش معاد ل شد ت مواجهه صوتی)منبع: سازمان مد يريت پسماند  (
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را جـذب و تبد یـل به اکسـیژن میکنند . بـرگ د رختان 
مـواد  شـیمیایی مانند  اکسـید های نیتـروژن و آمونیوم 
تولیـد  شـد ه د ر هـوا و بخشـی از د ی اکسـید  گوگرد  و 
اوزون کـه مولـد  مشـکلات آلود گی هوا و اثـرات گلخانه 
ای هسـتند  را از محیـط خـارج مـی کنند .بـرگ هـای 
کرک د ار شـاخه ها و تنه د رختان با پوسـت پسـته ای 
خشـن ناخالصیهای هـوا مانند  گرد  و خـاک و بخارهای 
بد بـو را جـذب خود  مـی کنند  که د ر واقـع مانند  فیلتر 
عمـل کـرد ه ود ر زیر تـاج آنها میزان آلود گی بسـیار کم 
اسـت. د رختـان سـوزنی بـرگ د ر کاهش آلود گـی هوا 
نقش بسـزایی د اشـته به طـوری که یـک هکتار جنگل 
د رخـت سـوزنی بـرگ د ر سـال حـد ود  ۱6 میلیون متر 
مکعـب هـوا را جذب و 5 هـزار و 400 کیلوگرم کربن و 
بـه مـواد  آلـی تبد یل میکننـد . د رختان پر برگ بیشـتر 
همیشـه سـبز هسـتند  و سـهم بیشـتری د ر کاهـش 
آلود گـی هـوا د ارنـد . یـک د رخت بـه صـورت میانگین 
2 کیلوگـرم اکسـیژن تولیـد  مـی کند  به علت د اشـتن 
سـطح پهن نسـبت به سـوزنی برگها د ر مقابل آلود گی 
هـا مقـاوم ترند  و هـوا را پاک نگـه می د ارنـد . از طرفی 
سـوزنی برگهـا بـه علت این که همیشـه سـبز هسـتند  
زیبایـی محیـط را تامیـن کـرد ه و د ر زمانـی کـه پهـن 
بـرگ خـزان می کننـد  بهترین جایگزین محسـوب می 
شـوند  )تقی زاد ه و د یگـران، ۱393(. با توجه به اهمیت 
و نقـش گیاهـان د ر کاهش انـواع آلود گی های زیسـت 
محیطـی موجـود  د ر هـوا،آب و خـاک و بـا توجـه بـه 
آلود گـی های موجود  د ر ایسـتگاه های انتقال پسـماند  
شـهری،میتوان با اسـتفاد ه از جنبههـای کاربرد ی گونه 
هـای گیاهی مناسـب جهـت  بهسـازی محیـط، ایجاد  
کرید ورهـای بصـری مطلـوب و کاهـش اثـرات مخـرب 
پسـماند   انتقـال  ایسـتگاههای  د ر  محیطـی  زیسـت 
ترد یـد  فضـای سـبز و محیـط  اسـتفاد ه کرد .بـد ون  
زیسـت از اساسـیترین عوامـل پاید اری حیـات طبیعی 
و انسـانی باشـد . اسـتفاد ه از فضـای سـبز د ر مناطـق 
شـهری و صنعتـی بـا رعایـت اصـول و قواعـد  علمـی 
مـی توانـد  سـبب کاهـش اثـرات زیـان آور آلود گیهای 
محیطـی شـود . د ر این روش بایـد  از گیاهانی که قد رت 

جـذب ایـن آلایند ههـا را د ارا هسـتند  اسـتفاد ه شـود .
اسـتفاد ه از د رختـان و د رختچه های مقـاوم به آلایند ه 
هـای محیطـی توانایـی تصفیـه هـوا و آب و خـاک را 
صد اهـای  پراکند گـی  از  جلوگیـری  سـبب  و  د اشـته 
ناهنجـار د ر محیط شـود .همچنین حصـار های طبیعی 
بیـن مناطـق مسـکونی و ایسـتگاههای انتقال پسـماند  
مـی توانـد  میـزان آلود گی را بـه طور قابـل ملاحظه ای 
کاهـش د هد .به طـور کلی برای کاشـت موفـق گیاهان 
د ر مناطـق آلـود ه توجـه بـه نکات زیـر می توانـد  موثر 

باشد :
-موقعیت مکانی کاشت نسبت به منبع آلود گی

-اسـتفاد ه از منحنیهـای تراز زمین جهت بهبود  سـطح 
زهکشـی و حد اقل فرسـایش خاک

-کاهش آلود گی خاک با افزود ن خاک سطحی پاک
-اسـتفاد ه از مـواد  آلـی مانند  کود  حیوانـی پیت و غیره 

بـرای حاصلخیزی خاک
-انتخاب د رست گونه های گیاهی

-مبارزه با علفهای هرز د ر مراحل اولیه رشد  گیاهان
اسـتفاد ه از حصارهـای طبیعـی د رختـان و گیاهـان بـا 
عمـق 30 متـر د ر اطـراف مناطـق صنعتـی میتوانـد  
جلـوی گـرد  و غبار گرفتـه غلظت آلایند ههـا را کاهش 
د هـد . د ر این حالت بایسـتی گونه هـا به صورت متراکم 
کاشـته شـد ه و تا آنها د ارای هم پوشـانی باشد . پوشش 
گیاهـی ایـن حصارها بایسـتی مقاوم به آلود گـی بود ه و 
همچنیـن جاذبـه آنها باشـد . گیاهـان مقـاوم میتوان به 
توت، ابریشـم، انـواع ژینکـو، د اغد اغان، عرعر، شمشـاد  

و بـرگ نو اشـاره کرد .
نتیجه گیری

بـر اسـاس نتایـج حاصـل از انـد ازه گیری آلاینـد ه های 
موجـود  د ر هـوا و آلود گـی صوتـی موجود  د ر سـایت و 
نتایـج حاصـل از انـد ازه گیری کمیت و کیفیت شـیرابه 
موجـود  د ر ایسـتگاه انتقال بـه د ارآباد  نتیجـه میگیریم 
وضعیـت ایسـتگاه بـا اسـتاند ارد های زیسـت محیطـی 
مطابـق نبـود ه و مـی بایسـت تمهید اتی د ر نظـر گرفته 
شـود  تا آثار سـوء بهد اشـتی و زیسـت محیطی موجود  
د ر ایسـتگاه را کنتـرل و کاهـش د اد ه و کیفیت زیسـت 
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محیطـی ایسـتگاه را ارتقـا بخشـد .طراحی محیـط می 
توانند  نقش بسـیار مهمی د ر رابطه با کاهش مشـکلات 
و مسـائل زیسـت محیطی که امروز شـاهد  آن هسـتیم 
و سـلامتی انسـانها را تهد یـد  مـی کنـد  ایفـا نمایـد  
خصوصـاً طراحـی فضـای سـبز از جنبههـای مختلـف 
مـورد  توجه اسـت. از آنجایی که به سـبب نـوع عملکرد  
ایسـتگاههای انتقـال پسـماند  این تاسیسـات د ر د اخل 
مناطق شـهری احـد اث میشـوند .این مسـئله معمولاً با 
اعتـراض سـاکنین همسـایگی ایسـتگاهها مواجـه مـی 
شـود  که غالبـاً نگرانی شـهروند ان د ر زمینه بهد اشـتی 
و زیبـا شناسـی محیـط اطرافشـان اسـت. بنابرایـن د ر 
و  محیطـی  زیسـت  مخـرب  اثـرات  کاهـش  راسـتای 
همچنیـن نگرانـی شـهروند ان می تـوان موارد  زیـر را با 
توجـه بـه مطالبـی کـه د ر زمینـه آلود گی ارائه شـد  د ر 
مکانیابـی و عملکـرد  ایسـتگاههای انتقال لحـاظ کرد :

- انتخـاب جایـگاه تخلیـه و بارگیـری پسـماند  با توجه 
بـه ویژگـی هـای  سـایت و تاثیـر پذیـری طراحـی از 
تابـش خورشـید ،  )بـاد ،  فاکتورهـای محیـط زیسـتی 

)... توپوگرافـی و 
-  زمـان انباشـت پسـماند  و سـاعات کار ایسـتگاه بـه 
نحـوی باشـد  کـه از تجمع حشـرات حیوانـات موذی و 
انتشـار بـو تـا حد  ممکـن جلوگیری شـد ه و یـا کاهش 

یابد .
- د ر مـکان یابی ایسـتگاه های انتقال اسـتاند ارد  فاصله 
از مناطـق مسـکونی بـرای عـد م ایجاد  آلود گـی صوتی 

رعایـت گرد د .
- اسـتفاد ه از تـوری هـای سـیمی د ر پیرامـون محـل 
بـرای جلوگیـری ازپراکند گی کاغذ  و زباله های سـبک 

د ر اطراف ایسـتگاه
- ملزم بود ن کارکنان ایسـتگاه به اسـتفاد ه از تجهیزات 
مناسـب ماننـد  ماسـت و عینک مخصوص و د سـتکش 
و کفـش مخصـوص بـرای حفـظ سـلامتی و بهد اشـت 

فرد ی شـان
- مجهـز بود ن ایسـتگاههای انتقال پسـماند  به امکانات 
تصفیـه و د فـع پسـاب نظیـر سـپتیک تانـک و چـاه 
هـای جـاذب بـرای جلوگیـری از نفـوذ شـیرابه حاصل 

از عملیـات شستشـوی جایـگاه تخلیـه و خود روهـا بـه 
د رون سـفرههای آب زیرزمینـی

د رختـی  گونههـای  و  گیاهـی  پوشـش  از  اسـتفاد ه   -
مناسـب  و مقـاوم بـه آلود گـی جهـت کاهـش اثـرات 
مخـرب ناشـی از آلاینـد ه هـای محیط همچـون ذرات 
معلـق و سـر و صـد ا د ر هنـگام تخلیه و بارگیـری زباله 
و همچنـان بـرای مطلـوب تـر شـد ن محیـط ایسـتگاه

د ر  ای  گونـه  بـه  انتقـال  و  جمعـآوری  عملیـات   -
ایسـتگاههای انتقـال مد یریـت شـود  که پسـماند  جمع 
آوری شـد ه بعد  از ورود  به ایسـتگاه بلافاصله د ر ماشین 

هـای بـزرگ بارگیـری شـد ه و خـارج شـود .
- شستشو و ضد عفونی مد اوم محیط ایستگاه

اطـراف  د ر  حفاظتـی  سـبز  زون  بافـر  یـک  ایجـاد    -
ایسـتگاه

- اسـتقرار سـاختمان اصلی به نحوی که احتمال وزش 
بـاد  هـای غالب بـه د اخل سـاختمان و پراکند ه سـازی 

پسـماند  کاهش یابد .
-  اسـتفاد ه و ایجاد  فضای سـبز پیرامون مکان ایستگاه 

بـرای کاهش سـرعت باد  کنترل پراکند گی پسـماند 
- تعییـن محـل و اقد ام به د رختکاری د ر اطراف سـایت 

جهـت کنترل صد ا و بـو و بهبود  منظر
- استفاد ه از آب و گیاهان معطر برای زد ود ن بو

-تعیین مسـیر جمـع آوری و هد ایت شـیرابه بـه واحد  
تصفیـه برای اسـتفاد ه مجد د  از آن د ر سـایت

- د ر نظـر گرفتـن مـکان بـرای برگـزاری د وره هـای 
آموزشـی و محیـط زیسـت کـه عمد تـا باعـث افزایـش 
کارایـی و آگاهـی و بازد هـی کارشناسـان مـی شـود .

-د ر نظـر گرفتن فضاهـای برای اوقـات فراغت کارکنان 
به جهت سـختی کار 

فهرست منابع:
تقـی زاد ه, محمـد  مهـد ی و ولـی نـژاد  تبریـزی مقد م، 
آتنـا.)۱393(. معرفـی گیاهـان مقـاوم به آلود گـی هوا. 
و  سـلامت  محیـط.  بهد اشـت  ملـی  همایـش  اولیـن 
محیـط زیسـت پاید ار.انجمـن ارزیابـان محیط زیسـت 

هگمتانـه. د انشـکد ه شـهید  مفتـح. همد ان
حاتمـی، امیرمصطفـی، معماریـان فـرد ، مهسـا، صبور، 
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جد اسـازی  و  تفکیـک  بررسـی   ،)۱395( محمد رضـا 
پسـماند  د ر مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران با اسـتفاد ه 
از سیسـتم اطلاعـات مکانـی، نشـریه علمی- پژوهشـی 

علـوم و فنـون نقشـه بـرد اری، 6)3(،۷4-63 .
سـلیمی، شـاهین )۱392(، مد یریـت پسماند .سـازمان 
فرهنگی هنری شـهرد اری تهران. موسسـه نشـر شـهر.

رمضانعلـی)۱39۱(،   & جاویـد ,  قاسـمعلی,  عمرانـی, 
بررسـی معیارهـای مـکان یابـی ایسـتگاه انتقـال زبالـه 
منطقـه 22 کلان شـهر تهران از نظر ملاحظات زیسـت 
محیطـی هـوا و شـیرابه. فصلنامـه علـوم و تکنولـوژی 

محیـط زیسـت, ۱4)2(, ۱60-۱4۷. 
عمرانـی, قاسـمعلی,رضایی مقد م،مهسـا, منوری, سـید  
مسـعود ونصیری، پرویـن  )۱380(، بررسـی جنبه های 
زیسـت محیطـی ایسـتگاه انتقـال مـواد  زایـد  جامد  د ر 
شـهر تهـران )مطالعـه مـورد ی مناطـق 2، 5 و ۱5(، 
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