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 مترجم: آزاده محمدزاده1

مقدمه

 اس��تفاده صلح آميز از شکافت هس��ته ای در مسير تبدیل به یک منبع

 ان��رژی که می ت��وان از آن در مقي��اس اقتصادی بهره ب��ردای کرد،

 به طور قابل توجهی، تسریع یافت. اولين واکنش کنترل شده شکافت

 هس��ته ای در س��ال 1942 رخ داد. تنها 1 س��ال بعد، در سال 1951،

 برای اولين بار، برق از انرژی هس��ته ای استخراج شد و امروزه، پس

  از بيش  از 60 س��ال، 439 رآکتور2 در سراسر دنيا، در  حال کار ند و

 توليد آنها بيش از 360.000 مگا وات است. 31 رآکتور دیگر نيز در

 حال ساخت اند. تجربه به دس��ت آمده تا امروز با نيروگاه های انرژی

هسته ای، با 10.000 سال عملکرد، برابر است.

1. ایمنی هسته ای

هرجا که نيروگاه های هس��ته ای در حال کارند، محيط باید برای 

مواجهه با تشعش��ع اتمی، محافظت شده باش��د. قانون گذار تصریح 

می کند که سيس��تم های ایمنی باید طوری طراحی ش��ده باش��د که 

حداکثر حادث��ه ممکن )طراحی بر پایه حادثه( را به اندازه ای کنترل 

کند که منجر به حادثه ناش��ی از مواجهه با تشعش��عات اتمی بيش  از 

1. کارشناس گروه نشریات پژوهشکده بيمه 
2. Reactor 

حدود مجاز در بيرون از تأسيس��ات نشود. حادثه چرنوبيل3، دليلی بر 

موفقيت هميشگی این موضوع است.

آن گون��ه که خس��ارت هاي اتفاق افتاده در قبل نش��ان می دهند، 

ریس��ک اصلی هنگامی اس��ت که آنها در صدد اصلاح موقعيت بر 

می آیند و کارکنان عملياتی، دچار اش��تباه ش��ده و یا آن را تش��دید 

می کنن��د. یک رآکتور، هنگامی واقعاً ایمن اس��ت ک��ه به قفل های 

حفاظتی فعال وابسته نبوده و در برابر اشتباهات عوامل اجرایی، مصون 

باش��د و آنها را به طور ذاتی، ایمن  کند؛ به عبارت دیگر، سيس��تم های 

ایمن��ی فع��ال و دخالت های کارکن��ان، به اقدام ب��رای خرابی منجر 

نمی شود و ایمنی تنها به اصول فيزیکی و شيميایی-که با اطمينان مطلق 

به کارمي روند- بستگی دارد. هرچه جنبه های دسترسي آسان تري از 

ایمنی به وجود بياید، نيروگاه هس��ته ای باید به صورتی ساخته شود که 

در تمام موارد ایمن باشد. اصول امنيت هسته ای عبارت اند از: 

-  نظ��ارت بر عملکرد رآکتور برای اطمين��ان از اینکه رآکتور، 

بدون قصور خاموش شده باشد؛

-  انتقال ایمن گرمای ناش��ی از تلاشی برای جلوگيری از ذوب 

یا آتش سوزی؛

-  ممانعت از انتش��ار رادیواکتيوتيه4 در محيط، حتی هنگامی که 

3. Chernobyl  
4.Radio Activity 

بیمه فناوری هسته ای



)1
38

8 
یر

و ت
د 

دا
خر

( 1
33

 و 
13

2 
ی

ها
ره 

ما
 ش

مه،
ن بی

جها
ی 

ها
زه 

تا

42

رآکتور آسيب دیده باشد. 

2. بیمه

موضوع مورد توجه بيمه گران، این است که نيروگاه های انرژی 

هس��ته ای، ش��امل س��رمایه بيمه ای بالغ بر چند ميلي��ارد دلار آمریکا 

هستند. رآکتورها، ازنظر فنی، سيس��تم های پيچيده ای هستند که در 

آنها حجم زیادی از انرژی باید به صورت پایدار، کنترل ش��ود. اگر 

تکنولوژی به صورت کام��ل تحت کنترل قرار نگيرد، عواقب آن از 

تمام خسارت های فاجعه آميز مهندسی که در گذشته اتفاق افتاده در 

مقياس جغرافيایی و تعداد افراد و دارایی ها فراتر خواهد رفت.

بدین منظور، بازارهای بيمه کش��ورهایی با تأس��يس هس��ته ای، 

صندوق ه��ای بيم��ه ای با تمرک��ز ب��ر مهارت های بيمه ای تأس��يس 

کرده ان��د. آنه��ا پوش��ش های لازم را از زمانی که یک تأسيس��ات، 

»هسته ای« می شود )یعنی به محض اینکه مسئوليت مواد رادیواکتيو را 

می پذیرند(، ارائه می دهند. این صندوق  های بيمه هسته ای با یکدیگر 

ارتب��اط نزدیک دارند و ریس��ک ها را به منظور حص��ول اطمينان از 

اینکه در سراسر دنيا گسترش یافته اند، تقسيم می کنند. 
3. بیمه تمام خطر نصب1

بيم��ه تمام خطر نص�ب، اغل��ب تمام مراحل نص��ب یک پروژه 

را - ش��امل عملکردهای آزمایشی- پوش��ش می دهد و هنگامی که 

تأسيس��ات به فرد اصلی تحویل داده شد، به پایان می رسد. این مورد، 

برای نيروگاه های هسته ای ممکن نيست؛ زیرا رآکتور باید به عناصر 

سوختن برای عملکرد آزمایش��ی، مجهز باشد؛ بنابراین، رادیواکتيو 

اس��ت. برای اهداف بيمه  EAR، تأسيس نيروگاه های هسته ای به دو 

مرحله تقسيم می شود:

-  مرحله اول: فاز نصب، شامل مرحله تجهيز عناصر سوختی؛

- مرحله دوم: عملکرد آزمایش��ی رآکت��ور فعال تا هنگام تحویل به 

عامل اصلی. 

در مرحله اول، مکان س��اخت، یک ریسک خالص نصب، مانند 

دیگ��ر پروژه هاس��ت. در طول مرحله دوم، س��ایت باید به دو بخش 

ریسک هسته ای و غيرهسته ای تقسيم شود. صندوق های هسته ای، در 
1. Erection All Risks Insurance (EAR) 

ای��ن مرحل��ه به کار می رون��د و تعهدات پوش��ش ب��رای بخش ها و 

ریس��ک های هسته ای را اجرا می کنند. به محض اینکه نصب اجزای 

سوختی شروع شد، رآکتور از پوشش EAR خارج می شود و تحت 

پوشش صندوق های بيمه هس��ته ای قرار می گيرد. صندوق های بيمه 

هس��ته ای، پوشش خطر هسته ای را -که اغلب در بيمه نامه های نصب 

و آتش س��وزی حذف شده اند- ارائه می دهند. ریسک ها باقی مانده، 

در بازار بيمه مرسوم، بيمه می شوند. 

4. پوشش های عملیاتی

در طول مرحله عملياتی، نيروگاه های هس��ته ای، معمولاً توس��ط 

صندوق های بيمه هس��ته ای، بيمه  می ش��وند. پوشش های اموال برای 

نيروگاه های هس��ته ای معمولاً شامل انرژی هس��ته ای و ریسک های 

آتش س��وزی است و در بيش��تر موارد، ریسک ماش��ين آلات را نيز 

شامل می ش��ود. در بعضی بازارها، صندوق های بيمه هسته ای و بازار 

بيمه مرسوم، به تس��هيم پوش��ش ها ادامه می دهند، درحالی که بازار 

مرس��وم، ریسک ماشين آلات را برای قس��مت غيرهسته  ای نيروگاه، 

پوشش می دهد. 

5. بیمه وقفه کار

همراه با پوشش های اموال، پوشش های مربوط به  وقفه کار نيز در 

بازار در دسترس اند. هرچند، دراین زمينه، وضعيت سياسی- اجتماعی 

نيز باید لحاظ ش��ود. خس��ارت هاي مداوم به اموال، فشار عمومی و 

سياس��ی و تقاضای اجرایی ممکن است باعث از کارافتادگی مداوم 

و غيرقابل محاس��به شوند و کارهای س��اختاری و عملياتی یا همگی 

متوقف شوند.

صندوق های بیمه هسته ای، پوشش خطر 

هسته ای را -که اغلب در بیمه نامه های نصب 

و آتش سوزی حذف شده اند- ارائه می دهند.
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6. مسئولیت

بيمه مسئوليت، شامل ریسک انرژی هسته ای و ریسک عملياتی 

مرس��وم است. بيمه ش��خص ثالث، برای ریسک انرژی هسته ای، در 

همه کشورها، با قوانين آن کشور، همخوانی دارد. این پوشش، تنها 

به وسيله صندوق های بيمه هسته ای ارائه می شود. 
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