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چوب نگاره های دورۀ صفويه
 در چهل ستون مسجد ملارستم مراغه

یوسف بيگ باباپور
افسانه حصيری

چهل ستون مسجد ملارستم
در شهرستان مراغه، کنار میدان ملارستم که با خیابان »اوحدی« فاصله ناچیزی دارد، یکی از جالبترین 
مسجدهای مراغه و شاید منطقه قرار دارد. این مسجد به همان نام میدان، مسجد ملارستم، خوانده می شود 
و معلوم نیست این نام را میدان به مسجد داده و یا مسجد به میدان. دربارة شخصیت ملارستم نیز اطلاعي 
در دست نداریم و بالاخره این که در بنای مسجد کتیبه ای نیست تا نام بانی و معمار و سال بنا را مشخص 

سازد.
بنای اصلی مسجد ملارستم به سه واحد مختلف تقسیم می شود:

1- شبستان اصلی و بزرگ تابستانی.
2- محل احسان دادن واقع در سمت شمال شبستان تابستانی.

3- شبستان کوچک زمستانی واقع بر روی محل احسان دادن و مشرف بر شبستان تابستانی.
به عبارت دیگر اینکه در قس��مت شمال شبس��تان دو تالار مستطیل شکل ایجاد شده که ارتفاع مجموع 

آنها برابر تمامی ارتفاع شبستان بزرگ تابستانی است.

شبستان بزرگ تابستانی:
شبس��تان بزرگ تابستانی مسجد ملارستم تالاری است به طول 25/60 و پهنای 19/40 متر. سقف بلند 
شبستان بر روی 35 ستون در پنج ردیف همتایی قرار گرفته. فاصلة هر دو ستون در طول و عرض شبستان 
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3/10 متر می باش��د. در دیوار جنوبی شبس��تان پنج پنجره قرار دارد. که چهار تای آن بزرگتر بوده و دوتا دوتا 
در دو س��وی پنجرة کوچک میانی جاسازی شده و از صحن مقابل شبستان نور می گیرد. تنظیم پنجره ها در 
این جانب چنان اس��ت که گویی خواس��ته اند جهت قبله را به جای محراب به وس��یلة پنجرة کوچک میانی 
تعیین کرده باش��ند. در دیوارهای ش��رقی و غربی شبستان نیز برای تأمین نور داخل تالار و برقراری جریان 
هوا در دو سطح پنجره هایی ایجاد نموده اند. در دیوار شمالی شبستان نیز چهار در بزرگ چوبی قرار دارد که 
در وسط آن پنجره های مستطیل شکلی ترتیب داده اند. این درها و پنجره های نورگیر میان آنها در عین حال 

ضلع جنوبی شبستان زمستانی مشرف بر شبستان بزرگ را تشکیل می دهد.
نکتة جالب دربارة فضای داخل شبستان این که 
نحوة اس��تفاده از نور خارج چنان صورت پذیرفته 
که در تمامی س��اعت های روز میزان روشنایی به 
گونه ای است که انسان در چنین محیطی خواستار 
آن است. نور شبستان نه آن چنان است که چشم 
را آزار دهد و فضای پرجذبة شبستان را تحت تأثیر 
قرار دهد و نه آن چنان ناچیز است که شخص در 

آن احساس افسردگی و غم کند.
آن چ��ه ک��ه گیرای��ی و جاذبه این فض��ا را به 

گونه ای غیرقابل تصور فزونی بخش��یده و انس��ان را مفتون آن می سازد، تزیینات دلپذیری است که بر روی 
ستونها، سرستونها و زیر سقف انجام گرفته است و فضایی متفاوت با دیگر مسجدهای ساخته شده با مصالح 

بنایی را نمودار می کند.
س��تونهای س��ي وپنج گانه مس��جد از تنة درخت س��پیدار بوده، بر روی پایه های س��ادة سنگی چند پهلو 
اس��توار ش��ده است و بر فراز آنها سرس��تونهایی زیبا به صورت سه ردیف قطار یا مقرنس که از پایین به بالا 
بر حجمش��ان افزوده می ش��ود قرار دارد. بر فراز ردیف س��وم یک صندوقة مکعب شکل قرار گرفته و طرح 
سرستون را کامل ساخته است. روی سرستونها در جهت طولی تیرهای حمال استوار شده است که روی آنها 
را با صندوقه ای به شکل مکعب پوشانده اند. با توجه به جنس چوب و طول دهانه، تیرهای حمال را بصورت 
جفت در کنار هم در داخل صندوقه قرار داده اند. میان هر دو تیر حمال، در جهت عرضی و عمود بر تیرهای 
حمال به وسیلة تنه های متوسط درخت تیرریزی گردیده و سپس روی آنها را با چوبهای تراش کوچک که 
آن را »پردو« گویند، پوش��انده اند. بر روی این س��طحه های چوبی زیر سقف روی صندوقه تیرهای حمال و 

سرستونها، تزئینات نقاشی غنی و پرکاری صورت گرفته است.
طرح تزیینات نقاشی مورد بحث بسته به محلی که روی آن کار شده، باهم متفاوت است. چنان که در زیر 
صندوقه های تیرحمال که سطح وسیع تری در اختیار هنرمند بوده از نقش ترنج های به هم پیوسته کوچک و 

بزرگ استفاده شده است، ترنجهایی که در داخل آنها نیز تزیینات گیاهی پرکار صورت گرفته است.
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در قس��مت پهلوهای صندوقه نیز تزیینات گیاهی پیوسته 
و زنجیره واری شبیه به آنچه که در حاشیه کارهای گلدوزی 

دیده می شود، انجام گرفته است.
ب��ر روی »پردو«ه��ا که عب��ارت از چوبهای��ی به پهنای 
حدود پنج س��انتیمتر و در ازای 35 سانتیمتر است، نیز نقش 
و نگاره��ای تزیینی ب��ه گونه های مختل��ف و درعین حال 
متناس��ب و هم آهنگ را مجموعه، صورت پذیرفته اس��ت. 
و بدین ترتیب تمامی س��طح زیر س��قف همچون یک پردة 
بزرگ نقاش��ی تزئین��ی جلوه گری می کن��د. رنگهای به کار 
رفته عبارت اس��ت از: آبی، سبز، قرمز، نارنجی، سیاه و زرد. 
در مجموع، وجود سرس��تونهای تزئینی که چون آبشاری از 
آویزها سقف را استوار می دارد و تزیینات پرکار و گرم سطح 
زیر سقف و تنظیم هنرمندانه نور داخل شبستان همه و همه 
دس��ت به هم داده و فضایی مطلوب و مناسب برای عبادت 
و ب��ه دور ماندن از قیل و قال زندگ��ی و دنیای آز و کین را 
فراهم ساخته است. فضایی که انسان در آن آرامشی دوست 
داشتنی همراه با حضور نیرویی والا و پرشکوه ولی غیرقابل 

توصیف احس��اس می کند. احس��اس چنین فضایی حتی در حال حاضر که این شبستان متروک مانده و کف 
آن را به جای فرشهای پرنقش و نگار، خاک و خاشاک فرا گرفته، نیز محسوس است.

محل احسان دادن:
محل احس��ان دادن عبارت از تالار مس��تطیل شکلی است که در پشت دیوار شمالی شبستان بزرگ واقع 
گشته و بنابراین طول آن برابر طول شبستان است. در وسط تالار مزبور چهار ستون مدور قطور آجری قرار 
دارد که تیر حمال بزرگ بر روی آنها نهاده ش��ده اس��ت. با توجه به این که س��قف این تالار، کف شبستان 
زمس��تانی روی آن را نیز تش��کیل می دهد و بنا در این قس��مت دو طبقه است، به خوبی می توان دلیل قطر 
زیاد ستونها و ضخامت تیر حمال آن را دریافت. در دو جانب پایه های مدور آجری هریک دو تیر چوبی قرار 
داده اند و به این ترتیب بر قدرت نگهدارنده های آجری زیر سقف و تیر حمال افزوده اند. در دیوار شمال تالار 
پنج ورودی قرار دارد که به طور مستقیم به میدان مقابل مسجد راه می یابد. در اصلی ورود به تالار در دیوار 

شرقی و مقابل یک سرپوشیده قرار دارد.
فضای داخل تالار اگر درهای رو به میدان بس��ته باش��د، تاریک است. این محل از داشتن هرگونه تزیین 

بی بهره است. از این محل برای احسان دادن در ماه محرم و صفر استفاده می کرده اند.
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ظروفی ک��ه در این محل در ایام مذکور مورد 
استفاده قرار می گیرد، همگی ظروف مسین بوده 
و غالب��اً منقش و عتیقه و متعلق به صدها س��ال 

پیش می باشد.

شبستان کوچک زمستانی:
چنان که در شرح شبستان بزرگ بیان داشتیم، 
در ش��مال آن و روی ت��الار محل احس��ان دادن 
شبستان مستطیل شکل کوچکی قرار دارد که در 

گذشته به علت کوتاهی سقف و محدود بودن فضا فقط در زمستانها از آن استفاده می کردند ولی از هنگامی 
که شبس��تان بزرگ تابستانی متروک شده است شبس��تان زمستانی در تمام مدت سال مورد استفاده بوده و 

نمازگزاران به آنجا آمد و رفت می کنند.
طول این شبستان 26/40 و عرض آن )فاصلة بین دو جرز( 7/40 متر است. در طول شبستان هر طرف 
پنج جرز به پهنای 1/45 متر و به ضخامت حدود 70 س��انتیمتر قرار دارد. فاصلة میان هر دو جرز در طول 
شبس��تان 3 متر اس��ت که در این فاصله ها پنجره های بزرگی ترتیب داده اند. این پنجره ها در دیوار ش��مالی 
قس��متی از نمای خارجی مس��جد را تشکیل می دهد و در دیوار جنوبی بخشی از دیوار شمال شبستان بزرگ 
تابس��تانی را، در دیوار ش��رقی تالار نیز دو طاقنما وجود دارد که میان آنها جرزی به ضخامت 80 س��انتیمتر 

قرار گرفته است.
در وسط تالار شش ستون برپا است که تیرحمال میانی سقف را بر روی آنها کار گذارده اند. فاصلة هر دو 
س��تون در طول شبس��تان 3/40 متر و فاصله هریک تا جرزهای دو طرف 3/60 متر می باشد. یکی از شش 
س��تون شبس��تان تماماً از سنگ مرمر است. پایة این ستون نیز مانند پنج ستون دیگر از سنگ سیاه با تراش 

ساده است، ولی سرستون آن در دو ردیف دارای تراش مقرنس مانند است.
بدنة س��تونهای چوبی دارای تراش س��اده و به 
صورت هشت ضلعی است. سرستونها را به صورت 
قطاربندی چهار طبق��ه ترتیب داده اند که از پایین 
به بالا بر اندازة طبقه ها افزوده ش��ده است. طرح 
روی طبقه ها عبارت است از قطارها یا نیم کاسه ها 
که دور تا دور به ص��ورت فرورفته ایجاد کرده اند. 
بر روی قسمت س��وم سرستونها مکعب بزرگی به 
ارتفاع بیش از 50 س��انتیمتر قرار دارد که بر روی 
س��طح های چهارگانه آن ترنج های تزیینی نقش 
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بس��ته است. در اینجا نیز صندوقة روی تیر حمال و صندوقة روی تیرریزی های عمود بر تیر حمال تمامی با 
»پردو«های مزیّن به نقش های زیبا پوشیده شده است. سرستونهای شبستان زمستانی را با وجودی که بلندی 

سقف آن فقط به اندازة نیمه بلندی سقف شبستان بزرگ تابستانی است، از نظر حجم بزرگتر ساخته اند.
در مورد تنها ستون مرمری و سرستون سنگی در این شبستان گفته می شود که به احتمال این اثر شاید 
به بنایی که قبل از ایجاد این مس��جد در آنجا قرار داش��ته مربوط بوده است. بنابراین می توان آن را به دورة 

ایلخانان نسبت داد.

نمای خارجی و اصلی مسجد:
چنانکه گفته ش��د، مسجد ملارس��تم در کنار میدانی به همین نام قرار دارد و در واقع ضلع جنوبی میدان 

را تشکیل می دهد. 
نمای مس��جد روی هم رفته بس��یار ساده و مشتمل بر سر در بزرگ در آخرین حد غربی دیوار و سر دری 
کوچک مربوط به تالار محل احسان در آخرین حد شرقی دیوار و بالاخره دیوار بدنة شمالی مسجد در وسط 
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است. س��ر در اصلی مسجد را به بلندی مجموعة 
بنا س��اخته اند. س��ر در نامبرده در ب��الا به صورت 
طاقنمای��ی با قوس تیزه دار درآمده که درون آن را 
با گچ بری مقرنس بندی کرده اند. بر روی حاشیة 
مورب کنار طاقنما در روی گچ طرحهای هندسی 
گره س��ازی اجرا شده است. سر در مزبور به علت 
بی توجهی و لطماتی که برآن وارد گش��ته از جلوه 
افت��اده و زیبایی آن فرو خفته اس��ت. به خصوص 
که با گ��ذاردن یک پنجرة آهن��ی در نیمة ارتفاع 

آن برای تأمین نور اطاق کوچک طبقة دوم که روی ورودی قرار دارد به ش��دت منظره آن را به هم زده و 
درهم ریخته اند.

نمای دیوار سراس��ری مجاور س��ر در تمامی از آجر ساخته شده و در طول آن شش جرز و در فاصلة میان 
آنها پنج اسپر دیده می شود.

اسپرها به دو بخش تقسیم شده است: در بخش پایین که ارتفاع آن برابر ارتفاع تالار محل احسان دادن 
اس��ت و در زیر شبس��تان زمس��تانی قرار دارد، پنج ورودی واقع است که حدود 70 س��انتیمتر از کف میدان 
بالاتر کار گذارده ش��ده اس��ت. ارتفاع مزبور مربوط است به ازارة سنگی سراسری زیر دیوار مسجد و سکوی 
واقع در زیر شبس��تان. از ورودیه��ای نامبرده، به تالار 
محل احس��ان دادن راه می یابند. در بخش بالا بر روی 
ورودی های مزبور پنج پنجره بزرگ به عرض اس��پرها 
با قوس تیزه دار جاس��ازی شده که روشنایی شبستان 

زمستانی طبقة دوم را تأمین می نماید.


